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Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques, les équipements et les prix des modèles présentés dans cette fiche sont donnés à titre indicatif. Des spécifications peuvent 
varier selon l’évolution du produit. Global Engines se réserve le droit de les modifier sans préavis.

HD35L

DIMENSIONS (MM) CHASSIS CABINE

Empattement 2 810

Longueur hors tout 5 310

Largeur hors tout 1 760

Hauteur hors tout 2 200

Voie avant 1 485

Voie arrière 1 270

POIDS (KG)

A vide 1 823

En charge 3 500

Moteur D4CB

Type 2.5 l Diesel, turbocompresseur et injection à rampe commune

Nombre de cylindres 4 en ligne

Cylindrée (cc) 2 497

Puissance maxi (cv/tr/mn) 130 / 3 800

Couple maxi (kg.m/tr/mn) 26 / 2 000

Performance

Vitesse maximum (Km/h) 153

Pente maximum (en degré) 0,375

Rayon de braquage (en m) 5,8

EMBRAYAGE Monodisque sec à commande hydraulique et ressort à diaphragme

BOÎTE À VITESSES 6 + 1 AR

PONT ARRIÈRE Simple réduction 4,181

PNEUMATIQUES Avant : 6.50R16 Arrière : 5.5R13

DIRECTION 2 spokes, ball nut types, à assistance hydraulique, colonne télescopique inclinable

SUSPENSION Semi elliptique, lames laminées avec amortisseurs télescopiques à l’avant et à l’arrière

FREINAGE

Service Système VDC. Freinage Hydraulique à double circuit, à assistance par servo à dépression

Stationnement A expansion interne agissant sur les roues arrières, commandes par levier folding

BATTERIE MF 12V-100 AH x 1

RÉSERVOIR 65 L

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Direction assistée, Volant réglable en hauteur & profondeur, Système VDC, 

Intérieur en sellerie de haute qualité, Radio CD+2 Haut parleurs, Phares anti brouillards arrière, 
Rétroviseurs extérieurs avec grand angle, Garde boue avant et arrière

GARANTIE 2 ans ou 100 000 Km (premier terme échu)
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