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DIŞ DONANIM
GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI S
ÖN FARLAR HALOJEN
ÇAMURLUK PAÇALIKLARI S
ÇELİK KASA / 3 YÖNLÜ AÇILABİLEN S
KASA KENAR KORUMASI S
KASA YANI YÜK KANCALARI S
ADBLUE SIVISI DEPOSU S
İÇ DONANIM
OTURMA KAPASİTESİ 3
3,5“ MONO GÖSTERGE EKRANI (YOL BİLGİSAYARI) S
YÜKSEKLİK AYARLI DİREKSİYON S
ELEKTRİKLİ CAMLAR S
OTOMATİK YANAN FARLAR S
MERKEZİ KİLİT S
MANUEL KLİMA S
ÇAKMAK VE KÜLLÜK S
GÖZLÜK KABI S
RADYO MP3 ÇALAR S
USB & AUX GİRİŞİ S
HOPARLÖR SAYISI 2
GÜVENLİK
ABS + ESC + BAS S
DARBE ANINDA KATLANAN DİREKSİYON MİLİ S
ÖN DİSK FRENLER (15“) S
ARKA KAMPANA FRENLER (9‘‘) S

* 	Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar 
	 Test Prosedürü) verileridir. ** Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg‘lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
	 Hyundai Assan, bu broşürde yer alan otomobillerin model, fiyat, donanım, teknik özellik, paket ismi ve renklerinde herhangi bir uyarı yapmaksızın değişiklik yapma 
	 hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda yer alan araçların donanımları, Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.
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TİP Common Rail Dizel
MOTOR HACMİ (cc) 2.497
SİLİNDİR ADEDİ / VALF 4 / 16
PİSTON ÇAPI x STROK (mm) 91 x 96
MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk)(kW) 130 (96) / 3.600
MAKSİMUM TORK (Nm/d/dk) 255 / 1.250 ~ 3.500
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VİTES 6 İleri Manuel
MAKSİMUM HIZ (km/s) 150
HIZLANMA (0-100 km/sn) 18,7
YAKIT TÜRÜ Euro Dizel

YAKIT TÜKETİMİ* (l/100 km)

Düşük 13,4
Orta 9,0
Yüksek 8,8
Ekstra Yüksek 11,1
Birleşik 10,3

CO2 EMİSYONU* (gr/km) Birleşik 269
EMİSYON KONTROL SİSTEMİ Euro 6.2
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DEBRİYAJ SİSTEMİ Kuru Tip, Tek Sürtünme Plakalı
VİTES DİŞLİ ORANLARI 6 ileri ve 1 geri
1. VİTES 4.271
2. VİTES 2.248
3. VİTES 1.364
4. VİTES 1.000
5. VİTES 0.823
6. VİTES 0.676
GERİ VİTES 3.814
SON DİŞLİ 3.727
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ÇEKİŞ SİSTEMİ Arkadan İtişli
UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) 5.175 x 1.740 x 1.970
AKS MESAFESİ (mm) 2.640
ARAÇ ZEMİN YÜKSEKLİĞİ (mm) 140
MİNİMUM DÖNÜŞ YARIÇAPI (m) 5,44
KASA / UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) 3.110 x 1.630 x 355
YOLCU KAPASİTESİ (SÜRÜCÜ DAHİL) 3
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ (mm) 780
AĞIRLIK (SÜRÜCÜ DAHİL) (kg) Min-Maks** 1.806 – 1.842
JANT BOYUTLARI (ÖN / ARKA) 5.5J 15 / 4J 13
LASTİK BOYUTLARI (ÖN / ARKA) 195 70R15C 8PR / 145 R13C 8PR Çift Teker
TAŞIMA KAPASİTESİ (kg) Min-Maks 1.208 – 1.244
AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK (kg) 3.050
ÖN SÜSPANSİYON Burulma çubuklu yay
ARKA SÜSPANSİYON Yarı eliptik yaprak yaylar
ÖN FREN / ARKA FREN 15“ Disk / 9“ Kampana
YEDEK LASTİK (STEPNE) BOYUTLARI Tam boy yedek lastik

780

Jant


