TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU

Calistirma
Bakim
Teknik ozellikler

Bu Tanitma ve Kullanma Kilavuzu icinde yer alan biitiin bilgiler,
yayin tarihinde gecerlidir. Bununla birlikte, HYUNDAI, yuritilmekte
olan siirekli triin gelistirme politikasi dogrultusunda, herhangi bir
zamanda degisiklik yapma hakkini sakh tutar.

Bu tanitma ve kullanma kilavuzu, bu aracin tiim modellerinde kulla-
nilan, opsiyonel ve standart donanimlarin aciklama ve tanimlarini

icermektedir.
Sonuc olarak, aracinizda bulunmayan bazi 6zellikler bu kilavuzda,
aciklanmig olabilir.
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DIKKAT: HYUNDAI'NIZDE TADILAT YAPILMASI

HYUNDAUI'nizde hicbir nedenle modifikasyon yapilmamalidir. Bu tir modifikasyonlar
HYUNDAUI'nizin performansini, emniyetini ve dayanikliligini olumsuz yénde etkileyebilir ve
buna ek olarak, aracin sinirli garanti sartlarini ihlal edebilir. Bazi modifikasyonlar ayni
zamanda Ulastirma Bakanhgi ve Ulkenizdeki diger devlet kurumlarinin belirledigi yénetme-
likleri de ihlal edebilir.

ALICI-VERICi RADYO CiHAZI VEYA MOBIL (CEP) TELEFON MONTAJI

Araciniz elektronik yakit enjeksiyonu ve diger elektronik parcalar ile donatilmistir. Uygun
takilmamig/ayarlanmamis telsiz radyo veya cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi
mimkundur. Bu nedenle, bdyle bir cihaz takmayi diisindigiiniizde, radyo imalatgi firma tali-
matina dikkatle uymaniz veya alinacak énlemler acisindan HYUNDAI yetkili servisine bas-
vurmanizi éneririz.




EMNIYET VE ARAC HASARI UYARILARI

Bu kilavuzda, TEHLIKE, UYARI, DIKKAT ve NOT basliklari altinda bazi bilgilere yer veril-

mektedir.

A TEHLIKE

TEHLIKE, uyulmadigi takdirde, ciddi
derecede yaralanmaya veya o6liime
neden olacak tehlikeli bir durumu
gosterir.

A\ DIKKAT

DIKKAT, uyulmadig: takdirde, kiiclik
veya orta derecede yaralanmaya
neden olabilecek tehlikeli bir durumu
gosterir.

A UYARI

UYARI, uyulmadigi takdirde, ciddi
derecede yaralanmaya veya o6liime
neden olabilecek tehlikeli bir durumu

gosterir.

NOT

NOT uyulmadig takdirde, ara¢ hasarina
neden olabilecek tehlikeli bir durumu
gosterir.
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GIRIS

Tebrikler, Hyundai'yi sectiginiz icin tesekkir ederiz. Sayilari giderek artan seckin HYUNDAI suriiclleri arasina katil-
manizdan buyuk kivang duymaktayiz.

Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuz, size yeni HYUNDAI aracinizin dzelliklerini ve ¢alisma seklini tanitmaktadir. Yeni
HYUNDAI aracinizin keyfini tam anlamiyla strebilmeniz icin, onu tanimak amaciyla, yeni aracinizi kullanmaya bas-
lamadan énce bu Tanitim ve Kullanim Kilavuzunu dikkatle okuyunuz.

Bu kilavuz, aracinizi guvenli bir sekilde kullanabilmeniz i¢in, aracinizin kumanda ve guvenlik 6zelliklerini tanimanizi
amaclayan énemli glvenlik bilgilerini icermektedir.

Bu kilavuz ayni zamanda aracin glvenli kullanimini gelistirmek igin tasarlanmig bakim bilgilerini de igerir. Aracinizin
butln servis ve bakimlarinin HYUNDAI yetkili servisi tarafindan gerceklestiriimesi énerilir. HYUNDAI servisleri Ustln
kalitede servis ve bakim saglamanin yani sira, gereksinim duyulabilecek diger yardim ve bakimlari da saglayacak-
lardir.

Bu tanitma ve kullanma kilavuzu aracinizin ayrilmaz bir pargasi olarak kabul edilmeli ve istediginiz zaman basvura-
bilmeniz icin aracta tutulmaldir. Araci satmaniz durumunda sizden sonraki sahibine énemli calistirma, guvenlik ve
bakim bilgilerini saglamak Uzere aragla birlikte verilmelidir.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN. TiC. A. S.
/\ DIKKAT

HYUNDAI teknik 6zelliklerine uymayan kétii kalitede yakit ve yaglarin kullanilmasi ciddi motor ve sanziman
hasarlarina neden olabilir. Bu nedenle mutlaka Tanitma ve Kullanma Kilavuzu Ara¢ Teknik Ozellikleri Sayfa
8-6 ile listelenen 6zelliklere uygun yakit ve yaglar kullanmalisiniz.

Telif Hakki 2019 HYUNDAI Motor Company’e aitti. Her hakki saklidir. Bu yayinin herhangi bir kismi énceden
HYUNDAUI'nin yazih izni olmaksizin ¢ogaltilamaz, bilgi erisim sistemine yliklenemez veya herhangi bir bagka sekilde
bir baska yere aktarilamaz.
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Giris

BU KILAVUZUN KULLANIMI

Aracinizdan tatminkar bir stirus keyfi
almaniza yardimci olmak istiyoruz.
Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuz
size bircok yénden yardimci olabilir.
Tanitma ve Kullanma Kilavuzunuzun
icerigi hakkinda genel bir fikir edin-
mek icin, kilavuzun bu bdlimuindeki
“Icindekiler” tablosunu kullaniniz.
Her bélimdin ilk sayfasinda o bolim-
de yer alan konularin detayli bir igin-
dekiler tablosu bulunmaktadir.

Araciniz hakkindaki bilgiyi hizla bul-
mak ic¢in, kilavuzun arkasindaki
Dizini kullaniniz. Bu dizin, bu kilavuz-
da bulunanlarin alfabetik bir listesin-
den ve bulundugu sayfanin numara-
sindan olusur.

GUVENLIK MESAJLARI

Sizin ve diger kisilerin guvenligi cok
6nemlidir. Bu Tanitma ve Kullanma
Kilavuzu size birgok guvenlik énlemi
ve kullanim prosedurini gdsterir. Bu
bilgiler size, bagkalarina ve ayni
zamanda araciniza zarar verebile-
cek potansiyel tehlikelere karsi sizi
uyarir.

Arac Uzerindeki etiketlerde ve bu
kilavuzda bulunan givenlik mesajlari
bu tehlikeleri ve riskleri ortadan kal-
dirmak veya azaltmak icin neler
yapilmasi gerektigini tanimlamakta-
dir.

Bu kilavuzda yer alan uyar ve tali-
matlar sizin glvenliginiz igindir.
Talimat ve uyarilara dikkat edilme-
mesi ciddi yaralanmalara veya 6lime
neden olabilir.

Bu kilavuzda TEHLIKE, DIKKAT,
NOT ve GUVENLIK ALARM SEM-
BOLU kullaniimistir.

Bu, glvenlik alarm semboli-
ddr. Sizi potansiyel yaralanma
tehlikelerine karsi uyarmak
icin kullaniimistir. Olasi yara-
lanma ve 6limleri engellemek
icin, bu semboll izleyen
batiin guvenlik mesajlarina
uyunuz. Guvenlik alarm sem-
boli TEHLIKE, UYARI ve
DIKKAT sézcuklerinin 6niinde
yer alir.

TEHLIKE, uyulmadigi takdirde,

ciddi derecede yaralanmaya
veya 6liime neden olacak tehli-
keli bir durumu gosterir.

A UYARI

UYARI, uyulmadigi takdirde,
ciddi derecede yaralanmaya
veya 6liime neden olabilecek
tehlikeli bir durumu gésterir.
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Giris

A\ DIKKAT

DIKKAT, uyulmadigi takdirde,
kiiclk veya orta derecede yara-
lanmaya neden olabilecek tehli-

keli bir durumu gdésterir.

NOT

NOT, uyulmadigi takdirde, arac
hasarina neden olabilecek tehlike-
li bir durumu gésterir.
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YAKIT GEREKSINIMLERI

Benzinli motor

Kursunsuz

Avrupa i¢in

En iyi ara¢c performansi icin RON
(Oktan sayisi) 95 oktan degerli / AKI
(Vuruntu 6nleme indeksli) 91 degerli
ya da daha yiksek degerli kursunsuz
benzin kullanmanizi tavsiye ederiz

(Metanol karisimli yakitlar kullanma-
yiniz.).

NOT

ASLA KURSUNLU BENZIN KUL-
LANMAYINIZ. Kursunlu benzin
kullanimi katalitik konvertér igin
zararhdir ve motor kontrol siste-
minin oksijen sensériine hasar
vererek emisyon kontroliinii et-
kiler.

Yakit deposuna asla belirtilenden
baska bir yakit sistemi temizleme
maddesi eklemeyiniz (Detaylar
icin HYUNDAI vyetkili servisine
danismanizi éneririz).

A UYARI

* Yakit alirken pompa otomatik
olarak durduktan sonra daha
fazla doldurmaya calismayi-
niz.

- Bir kaza durumunda yakit si-
zintisini énlemek icin daima
depo kapaginin emniyetli se-
kilde kapatildigini kontrol edi-
niz.




Giris

NOT

Aracinizin motor ve yakit sistemi
hasarini 6nlemek icin:

- Asla Metanol iceren gasohol kul-
lanmayiniz.

« Asla etanol iceren gasohol kul-
lanmayiniz.

 Asla kursunlu benzin veya kur-
sunlu gasohol kullanmayiniz.

Bu yakitlardan herhangi birisinin
kullaniminin neden oldugu yakit
sistemi hasarlari veya performans
sorunlari Yeni Ara¢ Sinirli Garan-
tisi kapsaminin diginda kalabilir.

Diger yakitlar

Bazi yakitlar; 6érnegin:

- Silikon (Si) iceren yakit,

- MMT (Manganez, Mn) iceren yakit,
- Ferrosen (Fe) iceren yakit

- Diger metalik katkili yakitlarin kul-
lanilmasi, arag¢ veya motor hasari-
na neden olabilir veya tikanma,
yanlis atesleme, zayif hizlanma,
motorun stop etmesi, katalizér eri-
mesi, anormal korozyon, kullanim
Omrinin azalmasli, vb. sorunlara
yol acabilir.

Ayrica Motor Ariza Lambasi da
(MIL) yanabilir.

NOT

Bu yakitlardan herhangi birisinin
kullaniminin neden oldugu yakit
sistemi hasarlari veya performans
sorunlar Yeni Ara¢c Garantisi kap-
saminin disinda kalabilir.

Metanol Kullanmayiniz

Icinde metanol (odun alkolii) bulunan
yakitlari aracinizda kullanmamaniz
gerekir. Bu tur yakit ara¢ performan-
sini disirur ve yakit sistemi, motor
kontrol sistemi ve emisyon kontrol
sistemi pargalarinin hasar gérmesi-
ne yol acar.

Yabanci (ilkelerde kullanim

Hyundai'nizi yabanci Ulkelerde kulla-

nacaksaniz, asagidaki durumlara

dikkat ediniz:

* Yonetmelik ve sigorta ile ilgili battn
kurallari yerine getiriniz.

* Araciniz igin uygun yakiti temin
edebileceginizden emin olunuz.

F7




Giris

ARACIN RODAJ iSLEMI

Ozel bir rodaj slrecine gerek yoktur.

Ik 1.000 km’'de birka¢ basit énlemi

takip ederek aracinizin performansi-

ni, ekonomisini ve émrind uzatabilir-
siniz.

* Motoru zorlamayiniz.

« Sirls sirasinda, motor devrini
(dakikada devir sayisi) 2.000 d/dak
ile 4.000 d/dak arasinda tutunuz.

» Uzun sire ayni hizda gitmeyiniz ya
hizlanin ya da yavaslayiniz. Moto-
run aglimasi icin degisken motor
devrine ihtiyag vardir.

* Fren balata ve disklerinin dizgun
sekilde alismasi icin, acil durumlar
disinda, ani duruglardan kagininiz.

* llk 2.000 km sirasinda rémork ¢ek-
meyiniz.
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OMRUNU TAMAMLAMIS
ARACLARIN TESLIiMi

HYUNDAI, émrinu tamamlamis arag-
larin ¢evreye uyumlu olarak toplatil-
masini desteklemektedir.

Hyundai aracinizin OTA (Omrini
Tamamlamis Araglar) yénetmeliginde
belirtilen esaslara gére teslim edilme-
si ile ilgili detaylara “hyundai.com.tr”
web sitesi altinda ulagabilisiniz.

OTA’larin Geri Kazanim ve Geri
Dénisim faaliyetinde bulunan Eko-
nomik Operatérler (lisansh firmalar)
Hyundai marka ara¢ tasarim bilgileri
ile Omrind Tamamlamis Araglarin
cevreye uyumlu arindirma ve sékim
bilgilerine “http://www.idis2.com/” lin-
kinden ulagsabilir.
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Bir Bakigta Araciniz
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Bir Bak|§ta Araciniz

Dis goriiniis (I) 1-2
Dis goriiniis (II) 1-5
I¢ goriiniis 1-8
Gosterge paneline genel bakis 1-9

Motor boliimii

1-10




Bir Bakista Araciniz

DIS GORUNUS (1)

B Onden goriinis
- 5 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1-2

® N O AN =

*

. Lastikler ve jantlar ..o 7-50
. Dig dikiz aynasi........ccccccoveiiiiiiininns 3-41
. On cam silecek lastiklefi ................... 7-43
Camlar.........oooeeeeiiiieeeee e 3-20
. Park Mesafesi Uyari sistemi
(Arka/On)* ..o 3-109
:varsa
OIB017001L



B Onden goriiniis
- 3 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1.

2.

3.

4. Lastikler ve jantlar.............cccccceeis 7-50
5. Dig dikiz aynasi.........cccccoveuiiuiiicnninns 3-41
6. On cam silecek lastikleri................... 7-43
7.Camlar ... 3-20
*:varsa

OGB015006

1-3
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Bir Bakista Araciniz

B Onden goriinis
- Active

1-4

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1.

2.

3.

4. Lastikler ve jantlar ..........ccccceoeveniens 7-50
5. Dig dikiz aynasi........ccccccoveuiiiiiicniinns 3-41
6. On cam silecek lastiklefi ................... 7-43
7.Camlar........ccooiiiiiiie e 3-20
* 1 varsa

OGB016001



DIS GORUNUS (I)

W Arkadan goérinis
- 5 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkl olabilir.

1T ANteN 4-3
2. Kapilar ... 3-13
3. Yakit dolum kapagi.........cccceereuciucunne. 3-33
4. Park Mesafesi Uyari sistemi

(ATKA)™ e
5. Ugtincii fren lambasi
6. Arka goris ekrani™ .........ccccooeeiennenne
7. Arka cam silecek lastigi* ................... 7-44
8. Bagaj KapIS! .....c.cceeviiiiiiii, 3-18
*:varsa

OGB018005

1-5
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Bir Bakista Araciniz

1-6

H Arkadan goérinis
- 3 Kapili

Gercek sekil resimdekinden farkl olabilir.

T ANteN 4-3
2. Kapilar ... 3-13
3. Yakit dolum kapagi.........cccccereuciicunne. 3-33
4. Park Mesafesi Uyari sistemi (Arka)* 3-106
5. Ugtincii fren lambasi
6. Arka goris ekrani™ .........ccccocoeeiennenne
7. Arka cam silecek lastigi* ................... 7-44
8. Bagaj KapIS! .......cccecviiiiiiii 3-18
*:varsa

OGB015007



H Arkadan goérinis

« Active

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1T ANteN 4-3
2. Kapilar ... 3-13
3. Yakit dolum kapagi.........cccceereuciucunne. 3-33
4. Park Mesafesi Uyari sistemi

(ATKA)™ e
5. Ugtincii fren lambasi
6. Arka goris ekrani™ .........ccccooeeiennenne
7. Arka cam silecek lastigi* ................... 7-44
8. Bagaj KapIS! .....c.cceeviiiiiiii, 3-18
*:varsa

0OGB018002
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Bir Bakista Araciniz

IC GORUNUS

o,

T I,
"'Mu!q;' e

Gercek sekil resimdekinden farkli olabilir.

1-8

w

0w N o oA

. Otomatik cam tuslar™
. Otomatik cam tusu”™ ...
. Kaput agma kolu ..........cccccoooiiiins

. Far yukseklik ayar sistemi ................ 3-89
. Gosterge paneli aydinlatmasi

. Ic KapI KO veveecee e 3-14
. Dig dikiz aynasi katlama diigmesi* ..3-43
. Dis dikiz aynasi kumanda

AUGMESI™ ..o

kumanda digmesi*...........ccccceueuene 3-45

. Serit Takip Uyarisi (LDW) sistemi*....5-80

Serit Takip Yardim (LKA) Sistemi*....5-84

10. Elektronik Denge Kontroli (ESC)* ..5-37
11. Yakit dolum kapagi agma kolu ........ 383
12. Sigorta KUtuSU........coocvviiiieniiiieeen. 7-63
13. Direksiyon Simidi ......cccccevveeveerieenne 3-36
14, KORUK oo 2-4
15. Debriyaj pedali™ ........cccoevierieennnen. 5-21

16. Fren pedali

17. Gaz pedali

oo

varsa

0OGB014003



GOSTERGE PANELINE GENEL BAKIS

Gercek sekil resimdekinden farkl olabilir.

1. Far kontroll / Dénus sinyalleri .......... 3-83
2. Direksiyon simidi radyo kontroli™........ 4-4
3. Gosterge paneli ......cc.cccceveecvenennens 3-44
4.Korna .....cccoeeeveeveiniinnnne .3-38
5. Sirlci 6n hava yastigi™ .... ...2-45
6. Silecekler/Cam yikama...................... 3-93
7

. LCD ekran kumanda digmesi*/

Hiz sabitleyici (Hiz sinirr)

kumanda digmesi*........ 3-46 / 5-50, 5-55
8. Motor Calistirma/Durdurma

diugmesi/Kontak anahtari .......... 5-6/5-10
9. Duz sanziman/

Otomatik sanziman ................ 5-20 / 5-24

Cift kavramali sanziman (DCT) ........ 5-31
10. Gakmak™ / Priz .................. 3-132/ 3-135
11. AUX, USB ve iPod® girigleri .............. 4-2
12. Klima kontrol sistemi...................... 3-103
13. Ses sistemi™ ... 4-20
14. Dortlu flagdr dUgmesi ........ccceeeevenene 6-2
15. Merkezi kapi kilitleme sistemi.......... 3-16
16. Yolcu 6n hava yastigr* .........cc.ccc.e.. 2-45
17. Torpido gOZU.....ccvvruveiieieeeeee 3-129
18. Park mesafesi uyari sistemi* ........ 3-106

19. Rélantide dur ve kalk (ISG)*
20. Koltuk Istticilarn™ ........cccooevevevvenenns
21. Yolcu On Hava Yastigi AGIK/KAPALI

gOSLErgesi™ ...ooviiiiiiiieeee e 2-53
22. Isitilmig direksiyon tusu™.................. 3-37
23. Yolcu emniyet kemeri

uyarl lambasi .......cccoceeiiiiiiiiiis 2-20
T varsa 0GB018004

1-9
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Bir Bakista Araciniz

MOTOR BOLUMU

H Benzinli Motor (Kappa 1.0 T-GDI)

1. Motor sogutma suyu genlesme

tANKIE e

2. Radyator kapagi

3. Fren/Debriyaj hidroligi deposu.......... 7-33
4. Hava filtresi ........ccccovevviiiiiiiiiis 7-39
5. Motor yagi seviye gubugu ................ 7-27
6. Motor yagdi dolum kapagt .................. 7-28
7. On cam yikama suyu haznesi .......... 7-37
8.

9.

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkl olabilir.

0OGB076101



B Benzinli Motor (Kappa 1.25 MPI)

Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkl olabilir.

© ® N O RN

. Motor sogutma suyu genlesme

TANKI e 7-30
. Radyatér kapagl..........cccooeieuiiicinics 7-30
. Fren/Debriyaj hidroligi deposu.......... &3S
. Hava filtresi ........ccccoooviiiiiiiiis 7-39
. Motor yag@i seviye cubugu ................ 7-27
. Motor yagdi dolum kapagi .................. 7-28
. On cam yikama suyu haznesi .......... 7-37
. Motor bdlmesi sigorta kutusu

AKU e

0OGB074101
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Bir Bakista Araciniz

H Benzinli Motor (Kappa 1.4 MPI)

1. Motor sogutma suyu genlesme
FANKI e 7-30

2. Radyatér kapag ..........cccceeeeee 7-30, 7-32
3. Fren/Debriyaj hidroligi deposu.......... G383
4. Havafiltresi ..o

5. Motor yag@! seviye cubugu

6. Motor yagi dolum kapagi ..................
7

8

9

1

. On cam yikama suyu haznesi .......... 7-37
. Motor bdlmesi sigorta kutusu............ 7-65
AKU e 7-46
0. Otomatik sanziman yag seviye
CUDUGU™ .o 7-35
*:varsa
Aractaki gercek motor boliimii sekildekinden farkl olabilir.
OGB074102



H Dizel Motor (U2 1.4)

. Motor sogutma suyu genlesme
tANKIE e

. Radyatér kapagi
. Fren/Debriyaj hidroligi deposu.......... 7-33
. Hava filtresi ........cccoooeeiiiiiiiis

. Motor yag@i seviye cubugu ... .
. Motor yag@i dolum kapagi ...........c.....
. On cam yikama suyu haznesi
. Motor bdlmesi sigorta kutusu..

Aractaki gercek motor béliimii sekildekinden farkh olabilir.

0OGB078100
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Aracinizin Guvenlik Sistemi

Koltuk ve emniyet kemerlerinizi nasil dogru kullanacaginizi ve hava yastiklarinizin nasil ¢alistigini

I Bu bélim kendinizi ve yolcularinizi nasil koruyacaginiz hakkinda énemli bilgiler vermektedir.
aciklamaktadir.

Onemli giivenlik énlemleri 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS)................ 2-30
Daima emniyet kemerinizi takin. 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin (CRS) Se¢imi....2-31
Tiim ¢ocuklar korunmaya alinmalidir ...............coceueeee 2-2 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) Montaji....... 2-33
Hava yastigi tehlikeleri 2-2 Hava Yastig1 - Ilave Giivenlik Sistemi (SRS)....... 2-43
Siiriicii dikkatinin dagilmasi 2-2 Hava yastiklar: nerede? 2-45
Hizimzin kontrolii 2-3 Hava yastiklar: sistemi nasil caliSir? .........c.eeeevererennes 2-48
Aracimizin giivenli durumda tutulmasi ........ccceeueeuneeee. 2-3 Bir hava yastlgl acildiktan sonra ne beklenir?........... 2-52

Koltuklar 2-4 Yolcu On Hava Yastizi ACIK/KAPALI Diigmesi .....2-53
Giivenlik 6nlemleri 2-5 Cocuk Koruma Koltugu Sistemi icin
On koltuk 2-6 on yolcu hava yastig1 uyari etiketi 2-54
Arka koltuklar 2-10 Carpismada hava yastigim neden acilmadi? .............. 2-55
Koltuk bashg: 2-13 SRS Bakim 2-60
Koltuk Isiticilari 2-17 Ilave giivenlik onlemleri 2-61

Emniyet kemerleri 2-19 Hava yastig1 uyari etiketleri 2-62
Emniyet kemeri giivenlik onlemleri............ccccceucunneee. 2-19
Emniyet kemeri uyari lambasi 2-20
Emniyet kemeri koruma sistemleri ........cc.cceceevecencencee 2-22
Tlave emniyet kemeri giivenlik onlemleri......cc..ceeseee. 2-27

Emniyet kemerlerinin bakimi 2-29




Aracinizin Glvenlik Sistemi
|

ONEMLI GUVENLIK ONLEMLERI

Bu boélimde ve kilavuzun bitlinlinde
bircok givenlik énlemi ve &nerileri
bulacaksiniz. Bu bélimdeki givenlik
onlemleri en 6nemliler arasindadir.

Daima emniyet kemerinizi
takin

Emniyet kemeri, her turli kazada en
iyi sekilde korunmanizi saglar. Hava
yastiklari emniyet kemerlerine ek
olarak tasarlanmistir, onlarin yerine
gecmezler. Bu nedenle, araciniz
hava yastiklari ile donatiimis olmasi-
na ragmen, DAIMA sizin ve tiim yol-
cularin emniyet kemerlerinin takildi-
gindan ve bunun dogru sekilde yapil-
digindan emin olunuz.

2-2

Tum cocuklar korunmaya
alinmalidir

13 yas altindaki butin ¢ocuklar ara-
ciniza, 6n koltukta degil, arka koltuk-
ta dogru sekilde baglanmis olarak
binmelidir. Bebek ve kiguk ¢ocukla-
rn uygun Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri ile givenli bir sekilde bag-
lanmasi gerekir. Daha blyUk ¢ocuk-
lar, bir cocuk koltugu olmadan emni-
yet kemerini dogru sekilde kullanabi-
lecek duruma gelinceye kadar, ku-
cak/omuz kemerli bir cocuk koltugu
kullanmaldir.

Hava yastigi tehlikeleri

Hava yastiklari kaza aninda énemli
bir ek glvenlik saglarken, diger taraf-
tan cok yakin mesafeli oturma, emni-
yet kemerlerinin dogru sekilde bag-
lanmamasi ciddi, hatta élimcul yara-
lanmalara neden olabilir. Bebekler,
kicUk cocuklar ve kisa boylu yetis-
kinler agilan bir hava yastigindan en
blylk yaralanma riski tasiyan grup-
tur. Bu kilavuzdaki butin talimat ve
uyarilara uyunuz.

Sirici dikkatinin dagiimasi

Sirucl dikkatinin dagiimasi, 6zellikle
deneyimsiz surtcller igin, ciddi ve
potansiyel olarak élimcul bir tehlike
olusturur. Direksiyondayken guvenlik
en oncelikli husus olmali ve slricU-
ler uyku hali, nesnelere ulasmaya
¢alisma, bir seyler yeme, kisisel
bakim, diger yolcular ve cep telefonu
kullanma gibi genis bir yelpazedeki
potansiyel dikkat dagiticilarin farkin-
da olmalidirlar.

Sirtculer gozlerini ve dikkatlerini
yoldan ayirdiklarinda veya ara¢ kul-
lanma disindaki faaliyetlere odaklan-
mak UGzere ellerini direksiyondan
cektiklerinde dikkatleri dagilabilir.
Dikkat dagilmasi ve kaza riskinizi
azaltmak igin:

 Tasinabilir cihazlarinizi (MP3 calar,
telefon, navigasyon cihazlari, vb.)
DAIMA araciniz park halindeyken
veya gulvenli sekilde dururken
ayarlayiniz.



» Tasinabilir cihazimzi SADECE
kanunlarin izin verdigi zamanlarda
ve sartlarin gavenli kullanima ola-
nak verdigi sartlarda kullaniniz.
Arag slrerken ASLA mesaj veya e-
mail atmayiniz. Bircok Ulkede suri-
culerin mesaj atmasini yasaklayan
kanunlar vardir. Bazi Ulkeler ve
sehirler suruculerin elde tutulan
telefonlari kullanmasini da yasak-
lamaktadir.

 Bir tasinabilir cihaz kullaniminin
stris dikkatinizi dagitmasina
ASLA izin vermeyiniz. Yolcularini-
za ve yoldaki diger kisilere karsi
daima elleriniz direksiyonda, g6z-
leriniz ve dikkatiniz yolda olarak
guvenli sekilde ara¢ sirme sorum-
lulugunuz vardir.

Arac hizinin kontroli

Asiri hiz, carpisma yaralanmalari ve
élimlerinin  énemli bir nedenidir.
Genel olarak, hiz ne kadar yiksek
olursa risk de o kadar yuksektir,
ancak ciddi yaralanmalar dusuk hiz-
larda da meydana gelebilir. 1zin veri-
len azami hizdan bagimsiz olarak,
asla mevcut kosullar icin guvenli
olandan daha hizli ara¢ kullanma-
yiniz.

Aracinizin guvenli durumda
tutulmasi

Patlayan bir lastik veya mekanik bir
ariza son derecede tehlikeli olabilir.
Bu tdr sorunlarin meydana gelme
olasiligini azaltmak igin, lastik hava-
larint ve durumunu sik sik kontrol
ediniz ve bitin periyodik bakimlari
yaptiriniz.

2-3
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KOLTUKLAR

Aractaki gercek 6zellik sekildekinden farkh olabilir.

On koltuk

. Koltuk ileri veya geri ayari

. Koltuk sirthgi egim ayari

. Koltuk minderi yukseklik ayar*
. Koltuk bagliklar ayarlama

. Koltuk isiticr*

. Surgulu koltuk
(Sadece 3 Kapili arag)

o OB~ WO =

Arka koltuklar
7. Koltuk katlama
7. Koltuk basliklarini ayarlama

* :varsa

0OGB036046



Guvenlik 6nlemleri

Koltuklari givenli ve rahat bir pozis-
yonda oturacak sekilde ayarlamak
bir kazada emniyet kemerleri ve
hava yastiklariyla birlikte stricu ve
yolcu guvenliginin saglanmasinda
dnemli bir rol oynar.

A UYARI

Koltuk ile yolcu arasindaki siir-
tinmeyi azaltan bir minder kul-
lanmayin. Bir kaza sirasinda ve-
ya bir ani durusta, yolcunun kal-
calari emniyet kemerinin kucak
parcasinin altindan kayabilir.
Emniyet kemeri diizgilin sekilde
calisamayacag i¢in, ciddi veya
o6limciil yaralanmalar meydana
gelebilir.

Hava Yastiklari

Acilmis bir hava yastigi tarafindan
yaralanma riskini azaltmak igin,
Onlemler alabilirsiniz. Bir hava yasti-
gina ¢ok yakin oturmak, hava yasti-
ginin acilmasi durumunda yaralan-
ma riskini buyidk &l¢ide arttirir.
Koltugunuzu 6n hava yastiklarindan
mumkin oldugu kadar geriye, ama
yine de aracin kontroliini muhafaza
edecek sekilde ¢ekiniz.

A UYARI

Acilan hava yastiginin olustura-

cagi 6lim veya ciddi yaralanma

riskini azaltmak icin, asagidaki
onlemleri aliniz:

« Siriicl koltugunu, aracin tiim
kontroliini muhafaza etme
kabiliyetini korumak sartiyla,
mimkiin oldugu kadar geriye
dogru ayarlayiniz.

+ On yolcu koltugunu miimkiin
oldugu kadar geriye dogru
ayarlayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* El ve kollarinizin yaralanma
riskini minimuma indirmek
icin, direksiyonu saat 9 ve 3
konumlarinda ¢cemberden tu-
tunuz.

- Hava yastigi ile araya ASLA
herhangi bir sey yerlestirme-
yiniz veya kimseyi oturtmayi-
niz.

- Bacak yaralanmasi riskini en
aza indirmek icin, 6n yolcu-
nun ayak veya bacaklarini
gogls paneline koymasina
izin vermeyiniz.

2-5
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Emniyet kemerleri

Herhangi bir yolculuga baslamadan
Odnce daima emniyet kemerinizi bag-
layiniz.

Yolcular her zaman dik ve dogru
sekilde baglanmis olarak oturmalidir.
Bebek ve kicik cocuklarin uygun
Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri ile
guvenli bir sekilde baglanmasi gere-
kir. Gocuk koltuguna oturamayacak
kadar buyimus ¢ocuklar ve yetiskin-
ler emniyet kemerleri ile baglanma-
hdir.

A UYARI

Emniyet kemerinizi ayarlarken
asagidaki 6nlemleri aliniz:

* ASLA bir emniyet kemerini
birden fazla yolcu ic¢in kullan-
mayiniz.

- Daima koltugu dik ve emniyet
kemerinin kucak boélimi kal-
calara dusiik sekilde ve tam
oturmus olarak konumlandi-
rniz.

(Devam ediyor)

2-6

(Devam ediyor)

» Cocuk veya kiiclik bebeklerin
bir yolcunun kucaginda otur-
masina ASLA izin vermeyiniz.

* Emniyet kemerini boynunuz-
dan ve keskin kenarlardan
gecirmeyiniz veya omuz kayi-
sini viicudunuzdan uzak sekil-
de yénlendirmeyiniz.

* Emniyet kemerinin tutulmasi-
na veya dolanmasina izin ver-
meyiniz.

On koltuklar

On koltuk, koltuk minderinin dis tara-
finda bulunan koltuk kumanda kollari
kullanilarak uygun bicimde ayarlana-
bilir. Sirtus 6ncesinde, direksiyon
simidi, pedallar ve gdsterge paneli
Uzerindeki dugmelere en rahat erisi-
mi saglayacak sekilde koltuk ayarini
yapiniz.

A UYARI

Koltugunuzu ayarlarken asagi-
daki é6nlemleri alin:

* Ara¢ hareket halinde iken,
ASLA koltugu ayarlamaya ca-
lismayiniz. Koltuk beklenme-
yen bir hareket yaparak arac
kontroliiniin bir kazayla so-
nuclanacak sekilde kaybina
neden olabilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

 On koltuklarin altina herhangi
bir sey koymayiniz. Sirici-
niin ayak bélimiinde bosta
duran nesneler pedallarin kul-
lanilmasini engelleyebilir ve
bir kazaya neden olabilir.

Koltuk sirthginin normal po-
zisyonunu ve diizgiince Kkilit-
lenmesini herhangi bir seyin
etkilemesine izin vermeyiniz.
Zemine veya koltuk (lizerine
cakmak koymayiniz. Koltugu
hareket ettirdiginiz zaman,
cakmaktan gaz kacabilir ve
yangina neden olabilir.

Koltuklarin altina veya koltuk-
la orta konsol arasina sikisan
kiiciikk nesneleri alirken cok
dikkatli olunuz.

Arka koltuklarda oturan kisiler
varsa, 6n koltuk konumunu
ayarlarken dikkatli olunuz.

1. DIKKAT

Yaralanmayi énlemek icin:
» Koltugunuzu emniyet kemeri-

niz bagliyken ayarlamayiniz.
Koltuk minderi 6ne dogru
hareket ederken, karin bélge-
nize kuvvetli basin¢ uygula-
nir.

Koltugu hareket ettirirken el-
lerinizin veya parmaklarinizin
koltuk mekanizmalarina takil-
masina veya sikismasina izin
vermeyiniz.

ileri veya geri ayarlama

0OGB034003

Koltugu ileri ve geri hareket ettirmek

icin:

1. Koltuk kaydirma ayar kolunu yuka-
ri gekiniz ve tutunuz.

2. Koltugu istediginiz pozisyona kay-
diriniz.

3. Kolu birakiniz ve koltugun yerine
kilittendiginden emin olunuz. Kolu
kullanmaksizin ileri veya geri ha-
reket ediniz. Koltuk hareket eder-
se, dizgln sekilde kilittenmemis
demektir.

2-7
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Koltuk sirtligi egimi Koltuk minderi yiikseklik ayar Koltuk cebi (varsa)
(stirticti koltugu icin)

" 0GB034005 5
Koltuk sirthgini yatirmak igin: - ~ OcBos4008
1. Hafifce 6ne dogru egiliniz ve kol-  Koltuk minderi ylksekligini degistir-

tuk sirthgr yatirma kolunu yukari ~ mek icin, kolu yukari veya asag iti-

OGB034010

A UYARI

kaldiriniz. niz. o o Koltuk ceplerine agir veya kes-
2. Dikkatle arkaniza yaslaniniz ve * Koltuk minderini alcaltmakicinkolu | kin nesneler koymayiniz. Bir

koltugun sirthgini istediginiz po- birka¢ kez asag! itiniz. kaza sirasinda cepten diisebilir

zisyona ayarlayiniz. * Koltuk minderini ylkseltmek icin ve aracta bulunanlari yaralaya-
3. Kolu birakiniz ve koltuk sirthginin -~ kolu birkag kez yukari gekiniz. bilirler.

yerine kilitlendiginden emin olunuz
(Koltuk sirthgmnin kilittenmesi igin
kolun orijinal konumuna dénmesi
GEREKIR.).
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Arka koltuga giris (Sadece 3
Kapili arac)

Arka koltuga gecmek veya disari Gik-
mak icin, slrlct veya 6n yolcunun
koltugu katlanmali ve koltuk kaydiril-
malidir.

M Sirici koltugu f

OGB035045

0OGB035045/H

1. SUrgilu koltuk kolunu yukari ceke-

rek 6n koltuk arkahgini katlayiniz
ve 6n koltugu ileri dogru kaydiri-
niz.

2.

3.

0OGB035047

Kemer uzatma kilavuzunu (3) ko-
numuna ayarlayiniz.

Bindikten veya indikten sonra, kol-
tuk minderini tutarken koltugu ge-
riye dogru kaydirin ve sonra koltuk
arkaligini geriye dogru itiniz. Ve
kemer uzatma kilavuzunu (1) veya
(2) konumuna ayarlayiniz.

2-9

>
=
Q
o
=
N
5
(©)
c:
<
[¢)
=1
=
2]
(2]
—
()
3.



Aracinizin Glvenlik Sistemi
|

Arka koltuklar Arka koltuk sirthgini katlamak igin:

Arka koltugun katlanmasi 1. On koltugu dik duruma getiriniz ve

Arka koltuk sirtliklari uzun esyalarin gerekirse ileriye kaydiriniz.
ta§|nmas|n| ko|ay|a§t|rmak ya da 2. Arka k0|tuk ba§l|k|ar|n| en alt kO'
aracin bagaj kapasitesini arttirmak numa getiriniz.

icin yatirilabilmektedir.

A UYARI

* Arac hareket halindeyken, (o
yolcularin katlanmis koltuk : 5 0GB034013
sirth@! lzerinde oturmalarina
izin vermeyiniz. Zira bu durum
uygun oturma pozisyonu
degildir ve emniyet kemeri
kullanma imkani da yoktur. Bu
durum, bir kaza veya ani du-
rus sirasinda ciddi yaralan-
maya ve hatta 6lime neden
olabilir.

« Katlanir koltuk sirthiginda tasi-
nan esyalar, 6n koltuklarin ust
seviyesini asmamalidir. Aksi
takdirde ani durus sirasinda
yiikler 6ne kayabilir ve bir
yaralanma veya zarara neden
olabilir.

3. Arka kucak/omuz emniyet kemeri
tokasini yan trimdeki tutucuya
takiniz. Katlandigi zaman, koltuk
sirthginin arka emniyet kemerine
takilmasini dnleyecektir.
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Arka koltugu kullanmak igin, koltuk

sirth@ini yukari kaldiriniz ve arkaya A UYARI

dogru itiniz. Koltuk sirthi@ini klik sesi
duyuluncaya kadar iyice itiniz. Koltuk | Katladiktan sonra arka koltuk

sirthiginin yerine kilitiendiginden emin | Sirthgini dik konuma  getirdigi-
olunuz. “'Zd?- _

Arka koltuk sirtliklarini dik duruma | Emniyet kemerine veya tokasi-
getiritken arka emniyet kemerlerini | N@ hasar vermemek icin dikkatli

dogru konumlarina getirmevi unut- olunuz. Emniyet kemeri kayisi-
o Y na gefirmeyt und nin ve tokasinin arka koltuga

mayiniz.
takilmasina veya sikismasina
o . izin vermeyiniz. Sirthgin Gstini
ﬂ Bilgilendirme iterek, sirthgin dik konumuna
Eger emniyet kemerini saricidan cika- | tamamen kilitlendiginden emin
ramiyorsaniz, kemeri iyice disar1 ceki- | olunuz. Aksi halde, bir kazada
niz ve birakimz. O zaman kemeri ra- veya ani durusta koltuk katlana-
hatca cekebilirsiniz. bilir ve esyalarin yolcu kabinine

girmesine neden olabilir. Bu da
ciddi yaralanma veya o6limle
sonuclanabilir.

4. Koltuk sirthi@r kolunu her iki taraf-
tan cekiniz ve aracin 6n tarafina
dogru koltuk sirthginin her iki tara-
fini 6ne dogru katlayiniz.
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NOT

« Arka koltuk sirthklarini dik duru-
ma getirirken arka emniyet ke-
merlerini dogru konumlarina ge-
tirmeyi unutmayiniz.

- Arka emniyet kemeri kilavuzlari
vasitasiyla emniyet kemeri kayis
sisteminin yénlendirilmesi saye-
sinde kemerlerin koltuklarin ar-
kasina ya da altina takilmasi 6n-
lenir.

A UYARI A UYARI

Yiiklerin bir carpismada savru-
larak aracta bulunanlar yarala-
masina engel olmak icin, ylkler
daima sabitlenmelidir. Esyalan
uygun bir sekilde emniyet altina
alinmadiklan siirece arka kol-
tuklara yerlestirmeyiniz. Aksi
halde bir carpisma sirasinda 6én
taraftakilere carpabilir.

Esya yiliklerken veya bosaltir-
ken, motorun kapali, otomatik
sanzimanin/¢ift kavramali san-
zimanin P (Park) konumunda
veya diiz vitesin R (Geri vites)
veya 1’inci vites konumunda ve
el freninin glvenli bir sekilde
cekilmis olmasini saglayiniz. Bu
adimlarin ihmal edilmesi, vite-
sin istenmeden baska bir konu-
ma getirilmesi halinde, aracin
hareket etmesine neden olabilir.




Koltuk bashgi

Aracin 6n ve arka koltuklarinda ayar-
lanabilir koltuk bashklari vardir. Kol-
tuk basliklari yolcular i¢in konfor sag-
lar, fakat daha da énemlisi bunlar bir
kaza durumunda, arkadan darbeli bir
garpisma durumunda, yolculari bo-
yun travmalarindan ve diger omurga
yaralanmalarindan korur.

A UYARI

Bir kaza aninda ciddi yaralanma
veya 6lim riskini azaltmak icin,
basliklari ayarlarken asagidaki
onlemleri aliniz:

- Araci calistirmadan ONCE,
daima tim yolcularin koltuk
bashklarini diizgiin sekilde
ayarlayiniz.

» Koltuk bashgi cikariimis bir
koltukta hi¢c kimsenin yolcu-
luk etmesine ASLA izin ver-
meyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Basliklarin ortasi gézlerin te-
pesiyle ayni yiikseklige gele-
cek sekilde koltuk basliklarini
ayarlayiniz.

* Ara¢c hareket halindeyken
ASLA siiriicii koltuk bashgini
ayarlamayiniz.

* Koltuk bashgini mimkiin ol-
dugunca yolcunun basina ya-
kin olacak sekilde ayarlayiniz.
Vicudu koltuk sirthigindan
uzaklastiran bir koltuk minde-
ri kullanmayiniz.

* Koltuk bagliklarini ayarladik-
tan sonra daima kilitlendigin-
den emin olunuz.

NOT

Hasari 6nlemek icin, koltuk baslik-
larina ASLA vurmayiniz veya cek-
meyiniz.

1. DIKKAT

Arka koltuklarda yolcu olmadigi
zaman, koltuk bashgini en algak
konuma ayarlayiniz. Arka koltuk
basligi, arka gorus alanini azal-
tabilir.

2-13
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On koltuk basliklari

OLMB033009

Siriici ve 6n yolcu koltuklarinda,
oturanin givenligi ve rahati icin bir
koltuk basligi bulunmaktadir.

A

Ileri veya geri ayarlama

Koltuk bashgi, éne dogru istenen
konuma cekilerek Ug¢ farkli konumda
One dogru ayarlanabilir. Koltuk basli-
gini en geri konuma dogru ayarla-
mak icin baghgi, en arka konuma
dogru tamamen ¢ekiniz ve birakiniz.

/. OGB034007

Yiiksekligi yukar1 asag1 ayarlama
Koltuk basligini ylkseltmek icin, iste-
nen konuma (1) dog@ru yukari ¢ekiniz.
Bashgi algaltmak igin bagslik deste-
gindeki serbest birakma tusunu (2)
basili tutunuz, bashgi istediginiz po-
zisyona (3) indiriniz.



NOT

Koltuk sirthgini koltuk bashgi ve
koltuk minderi kaldirilmis olarak
6ne dogru yatirirsaniz, koltuk bas-
lig1 glineslige veya aracin diger
parcalarina temas edebilir.

0GB034008

Cikartilmasi/Tekrar takilmasi

Koltuk bashgini ¢ikarmak igin:

1. Koltuk sirth@ini (2) yatirma kolunu
(1) kullanarak yatiriniz.

2. Baglg! gidebildigi kadar yukselti-
niz.

3. Basligi yukari dogru cekerken (4)
baslik serbest birakma digmesine
(3) basiniz.

A UYARI

Bashigi cikartiimis bir koltukta
ASLA kimsenin yolculuk etme-
sine izin vermeyiniz.

OGB034009
Koltuk bashgini tekrar takmak igin:
1. Koltuk sirthgini yatiriniz.

2. Serbest birakma digmesine (1)
basarken bashk cubuklarini (2)
deliklere yerlestiriniz.

3. Koltuk basligini uygun yikseklige
ayarlayiniz.

4. Koltuk sirthgini (4) yatirma kolunu
(3) kullanarak yatiriniz.

A UYARI

Koltuk bashgini tekrar takip,
diizgiin bir sekilde ayarladiktan
sonra daima Kkilitlendiginden
emin olunuz.

2-15
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Arka koltuk basliklari

OLMB033016

Arka koltuklar oturanin glvenligi ve
konforu i¢in, tim oturma konumlarin-
da koltuk basliklari ile donatiimistir.

2-16

0GB034011
Yiiksekligi yukari asag1 ayarlama

Koltuk basligini yikseltmek icin, yu-
kari (1) cekiniz. Baslhgi algaltmak icin
baslik destegindeki serbest birakma
tusunu (2) basil tutunuz, bashgi (3)
indiriniz.

OGB034012
Cikartma

Koltuk bagligini ¢ikartmak igin, ¢ika-
bildigi kadar bashg! yukseltiniz ve
daha sonra, yukari cekerken (2)
birakma tusuna (1) basiniz.

Koltuk bashgini yeniden takmak icin,
serbest birakma digmesine (1)
basarak bashk cubuklarini deliklere
yerlestiriniz. Sonra uygun yikseklige
ayarlayiniz.

A UYARI

Oturani uygun sekilde korumak
tizere ayarladiktan sonra, koltuk
basliginin konumuna Kkiltlendi-
ginden emin olunuz.




Koltuk isiticilari (varsa)

Soguk havalarda koltuklarin isitiima-

sI igin koltuk 1siticilart mevcuttur.

A UYARI

Koltuk 1siticilari, 6zellikle uzun
sure kullanilirsa, diisiik sicak-
liklarda bile ciddi sekilde yan-
malara neden olabilir.

Yolcular koltugun cok fazla i1sin-

digini hissedebilmelidir, béyle-

ce gerektiginde isiticly1 kapata-
bilirler.

Sicaklik degisimini veya ciltteki

acty1 fark edemeyen Kkigilerin,

ozellikle asagidaki tip yolcularin
cok dikkatli olmalari gerekir:

- Bebekler, cocuklar, yaslilar,
6zirliler veya hastanede
ayakta tedavi géren hastalar.

» Hassas cilde sahip veya kolay
yanan Kisiler.

« Bitkin kigiler.

» Sarhos kisiler.

° Rehavet ve uyku hali veren
ilaclar kullanmis Kisiler.

A UYARI

Koltuk 1siticisi calisirken ASLA
battaniye veya koltuk minderi
gibi 1s1 yalitimi yapan nesneleri
koltugun (izerine koymayiniz.
Bu koltuk isiticisinin asiri iIsina-
rak yaniklara veya koltugun ha-
sar gérmesine neden olabilir.

NOT

Koltuk isiticilar1 ve koltuklarin ha-

sar gérmesini 6nlemek icin:

- Koltuklar1 temizlemek amaciyla
asla boya tineri, benzen, alkol
veya benzin gibi bir solvent kul-
lanmayiniz.

 Koltuk isiticisi ile donatiimis kol-
tuklara agir veya keskin nesne-
ler koymayiniz.

- Koltuk kilifini degistirmeyiniz.
Koltuk isiticisina zarar verebilir.
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Motor calisir durumda iken, slricu
koltugu veya yolcu koltugunu isitmak
icin ilgili digmelerden birine basiniz.

Normal havalarda veya koltuk 1sitma
islemi istenmediginde, digmeler ka-
pali durumda tutulmalidir.

» Digmeye her bastiginizda, koltuk
IsI ayari asagidaki sekilde degisir:

v

KAPALI-+YUKSEK( il

1

+ Koltuk isiticisi kontak kapatilip tek-
rar acgildiginda OFF durumuna
doner.

@ Bilgilendirme

Koltuk 1siticist ON durumundayken,
koltuktaki 1sitma sistemi koltuk 1sisi-
na bagh olarak otomatik olarak kapa-
nir veya acilir.



EMNIYET KEMERLERI

Bu bélimde emniyet kemerlerinin
nasil dogru sekilde kullanilacag tarif
edilmektedir. Ayrica, emniyet kemeri
kullanirken yapilmamasi gereken
bazi seyler de agiklanmaktadir

Emniyet kemeri glivenlik
onlemleri

Herhangi bir yolculuga baslamadan
Odnce daima emniyet kemerinizi bag-
layin ve bltun yolcularin da kemerle-
rini baglamalarini saglayiniz. Hava
yastiklari (eger varsa) ilave bir
glvenlik donanimi olarak emniyet
kemerini tamamlamak Uzere tasar-
lanmigtir, fakat emniyet kemerinin
yerine gecmezler. Bircok Ulkede bir
aracin batin yolcularinin  emniyet
kemeri takmalari gerekmektedir.

A UYARI

Arac hareket halindeyken emni-
yet kemerleri TUM yolcular tara-
findan takilmis olmalidir. Emni-
yet kemerinizi takarken ve ayar-
larken asagidaki onlemleri ali-
niz:

* 13 yyasin altindaki cocuklari
DAIMA arka koltuklarda emni-
yete almanizi 6nemle oneririz.

- Eger 13 yasinda veya daha
biylik bir cocugun 6n koltuk-
ta oturmasi gerekiyorsa, em-
niyet kemeri diizgiince takil-
mali ve koltuk miimkiin oldu-
gu kadar geriye kaydirilmali-
dir.

» Bir bebek veya cocugun bir
yolcunun kucaginda tasinma-
sina ASLA izin vermeyiniz.

* Arac hareket halinde iken,
ASLA yatiriimis bir koltuk sirt-
ligi ile seyahat etmeyiniz.

e Cocuklarin bir koltugu veya
bir emniyet kemerini paylas-
malarina izin vermeyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Emniyet kemerini kolunuzun
altindan veya sirtinizin arka-
sindan gecirmeyiniz.

* Kirillabilecek nesnelerin (ize-
rinden asla emniyet kemeri
gecirmeyiniz. Ani bir durus
veya darbe oldugunda, emni-
yet kemeri hasar verebilir.

* Emniyet kemeri biikiilmisse
kullanmayiniz. Kivrilmis bir
emniyet kemeri bir kaza sira-
sinda sizi dlizgiin sekilde ko-
ruyamaz.

* Dokumasi veya donanimi ha-
sarli olan bir emniyet kemerini
kullanmayiniz.

* Emniyet kemerini baska kol-
tuklarin tokalarina takmayiniz.

* Arac hareket halindeyken em-
niyet kemerini KESINLIKLE
c6zmeyiniz. Aksi halde aracin
kontroliinii kaybedebilir ve bir
kazaya neden olabilirsiniz.

- Tokada emniyet kemeri meka-
nizmasina midahale eden
hicbir sey bulunmadigindan
emin olunuz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

 Kullanici tarafindan, emniyet
kemeri ayar cihazlarinin bos-
lugu almasini engelleyecek
veya boslugu almak icin emni-
yet kemeri kitinin ayarlanma-
sini énleyecek hicbir modifi-
kasyon veya ekleme yapiima-
malidir.

A UYARI

Hasar gérmiis emniyet kemerle-

ri veya emniyet kemeri mekaniz-

malari diizgtin sekilde calismaz-

lar. Su durumdakiler daima

degistiriniz:

* Yipranmis, kirlenmis veya ha-
sarh kayislar.

» Hasarli donanim.

- Kaza sonrasinda emniyet ke-
mer sisteminin parcalarinda
bir sorun gériinmese dahi em-
niyet kemeri degisimi yapil-
malidir.
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Emniyet kemeri uyari lambasi
Emniyet kemeri uyarisi

OGB036040

On koltuklar

(1) Sariici emniyet kemeri uyari
lambasi

(2) On yolcu emniyet kemeri uyari
lambasi

Kontak anahtarini her ON (ACIK)
konumuna getirdiginizde, suriicli em-
niyet kemeri uyari lambasi kemer
takilmasini dikkate almaksizin, siru-
cu icin bir hatirlatici olarak yaklasik 6
saniye sureyle yanip soner.

Kontak anahtari ON (ACIK) konumu-
na getirildiginde, surict emniyet
kemeri bagli degilse ya da kontak
anahtari ON (ACIK) konumuna geti-
rildikten sonra kemer c¢ozulmusse,
ilgili emniyet kemeri uyari lambasi
kemer baglanincaya dek yanar.

Eger emniyet kemerini baglamama-
ya devam eder ve saatte 9 km/sa.
Uzerinde seyrederseniz, yanan uyari
lambasi siz saatte 6 km/saatin altin-
da slrene kadar yanip sénmeye
baslayacaktir.

Eger emniyet kemerini baglamama-
ya devam eder ve saatte 20 km’nin
Uzerinde seyrederseniz, emniyet
kemeri sesli uyarisi yaklasik 100
saniye ¢alacak ve ilgili uyari lambasi
yanip sénecekitir.



NOT

« On yolcu emniyet kemeri uyari
lambasini orta 6n panel lizerinde
bulabilirsiniz.

. On yolcu koltugunda kimse ol-
mamasina ragmen, emniyet ke-
meri uyari lambasi 6 saniye ya-
nar.

« On yolcu emniyet kemeri uyari-
s1, 6n yolcu koltuguna esya kon-
dugu zaman calisabilir.

A UYARI

Araca uygun olmayan bir ko-
numda binilmesi, 6n yolcu em-
niyet kemeri uyari sistemini
olumsuz yénde etkiler. Bu kila-
vuzda belirtilen uygun oturma
talimatinda oldugu sekilde sii-
riciniin yolculara talimat ver-
mesi ¢cok énemlidir.

0GB034041
Arka koltuklar

Arka yolcunun emniyet kemeri takili

degilken, (motor calismadigi zaman)

kontak ON durumuna getirildiyse,

ilgili emniyet kemeri uyari 15191 kemer

takilana kadar yanar.

Ve sonra, asagidakilerden herhangi

biri olusursa, arka ilgili emniyet

kemeri uyari 1191 yaklasik 35 saniye

yanacaktir:

- Arka emniyet kemeri bagli degilken
araci galigtirirsaniz.

- Arka emniyet kemeri bagl degilken
aracl 9 km/saatten hizl sirerseniz.

- Arka emniyet kemeri bagli degilken
20 km/saatten daha dusuk hizda
surerseniz.

Arka emniyet kemeri bagli ise, uyari
1S191 hemen sdnecektir. Eger 20km/s
Uzerinde surerken arka emniyet ke-
meri bagll degilse, ilgili emniyet ke-
meri uyari 15191 35 saniye boyunca
yanip soner.

Kemer baglandiktan sonra 9 saniye
icinde, iki kez arka yolcu emniyet
kemeri baglanir ya da ¢6ézilUrse, ilgili
emniyet kemeri uyari lambasi yan-
maz.
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Emniyet kemeri koruma
sistemleri

Kucak/omuz kemeri

ODHO033055

Kemerin takilmasi:

Makaradan disari gekin ve metal dili
(1) tokanin (2) icine sokunuz. Toka
yuvanin icine oturunca bir “klik” sesi
duyulur.

2-22

ODH033053

Kucak kemerini (1) baseninizin Uze-
rinden ve omuz kemerini (2) ise g6g-
stndzun Gzerinden capraz bir sekil-
de yerlestiriniz.

Emniyet kemeri boyu, elle ayarlan-
diktan sonra, otomatik olarak ayarla-
nir ve bdylece karin altindan gecen
kayis yerine iyice oturur. lleri dogru
yavasca ve rahatga hareket ettiginiz-
de, kayis uzanmali ve sizinle birlikte
hareket etmelidir. Ancak ani bir durus
veya darbe oldugunda, kemer oldu-
gu yerde kilitlenir. One dogru c¢ok
hizli hareket ettiginizde de kilitlenme-
lidir.

NOT

Eger emniyet kemerini diizgiin bir
sekilde yeteri kadar saricidan
cikaramiyorsaniz, emniyet kemeri-
ni iyice disari ¢ekiniz ve birakiniz.
Biraktiktan sonra, kemeri yumu-
sak bir sekilde cekebilirsiniz.

Yiikseklik ayar1 (5§ Kapih)

Maksimum rahatlik ve glven igin
emniyet kemeri takma yuksekligini
dort farkl konumdan birine ayarlaya-
bilirsiniz.

Emniyet kemerinin omuz kismi, boy-
nunuz UGzerinde degil, gégsiniz ile
omzunuzun kaplya en yakin orta
konumunda duruyor olmalidir.



m On koltuk

Emniyet kemeri takma yulksekligini
ayarlamak igin, ylUkseklik ayar dig-
mesini yUkselterek veya alcaltarak
yUksekligin en uygun konuma gelme-
sini saglayiniz.

Yikseklik ayarlayiciy1 yukseltmek
icin, yukari (1) cekiniz. Indirmek icin,
yukseklik ayarlayici tusuna (2) basa-
rak asagiya (3) itiniz.

Daha sonra tusu birakarak bu konu-
ma Kilitleyiniz. Ylkseklik ayarlayiciyi
hareket ettirmeye calisarak yerine
kilittenmis oldugundan emin olunuz.

0OGB035047

Omuz kemeri uzatma kilavuzu
(Sadece 3 Kapili arac)

Omuz kemeri uzatma kilavuzunu,
omuz kemerine kolay erisim icin ayar-
layabilirsiniz.

« Emniyet kemeri kullanildiginda,
kemer uzatma kilavuzunu (1~2)
konumuna ayarlayiniz.

» Arka koltuga gecerken veya disari
cikarken, kemer uzatma kilavuzunu
(3) konumuna ayarlayiniz.

OLMB033025

A UYARI

Dogru pozisyonda takilmayan
emniyet kemerleri bir kazada
ciddi yaralanma riskini arttirabi-
lir. Emniyet kemerini ayarlarken
asagidaki 6nlemleri aliniz:

» Kucak kemerini belinize degil,
miimkiin oldugu kadar basen
bélgenize dogru indirilmis
olarak takmalisiniz. Bu durum
ic yaralanma riskini azaltarak
carpismanin kuvvetini gucli
legen kemiklerinizin emmesi-
ni saglar.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

* Bir kolunuzu, resimde g&ste-
rildigi gibi omuz kemerinin
altina ve digerini kemerin
tstiine konumlandiriniz.

« Omuz kemeri yiikseklik ayari-
nin daima uygun ytikseklikte
pozisyonuna Kkilitlendiginden
emin olunuz.

* Omuz kemerini asla boynunu-
zun veya yuziinizin lzerin-
den gecirmeyiniz.

2-24

ODH033057

Kemerin cikarilmasi:

Kilitteme tokasi tzerindeki agma dig-
mesine (1) basiniz.

Kemer cikarildigi zaman, otomatik
olarak makara icine gekilmelidir. Béyle
olmuyorsa, emniyet kemeri kayisini
kontrol ederek katlanmamis oldugun-
dan emin olunuz, sonra yeniden de-
neyiniz.

On gerdiricili emniyet kemeri
(Varsa)

Araciniz, 6n ve/veya arka koltuklarda
On-gerdiricili Emniyet Kemerleri ile
donatilmistir. On gerdiricinin amaci,
bazi 6nden carpigsmalar sirasinda,
emniyet kemerinin yolcunun viicudu-
nu iyice sarmasini saglamaktir. On
gerdiricili emniyet kemerleri, énden
gelen carpma siddetinin derecesine
goére, hava yastiklari ile birlikte call-
sabilir.

Arag aniden durdugunda veya yolcu-
lar ani bir sekilde éne dogru hareket
ettiklerinde, emniyet kemeri makara-
si kilitlenir. Bazi 6nden carpmalarda,
6n gerdirici devreye girer ve emniyet
kemerinin, kemeri takanin viicudunu
daha siki sarmasini saglar.



A UYARI A UYARI

Daima emniyet kemerlerinizi
takiniz ve koltugunuzda diiz-
giin sekilde oturunuz.

Emniyet kemeri bukilmisse
veya gevsekse kullanmayiniz.
Gevsek veya bikilmis bir
emniyet kemeri kaza sirasinda
sizi diizglin sekilde koruya-
maz.

Tokanin yakinina hicbir sey
koymayiniz. Bu tokayi olum-
suz etkileyerek diizgiin calis-
mamasina neden olabilir.

Bir aktivasyon veya kazadan
sonra 6n gerdiricilerinizi dai-
ma degistiriniz.

On gerdiricileri ASLA kendiniz
muayene etmeyiniz, bakimini
yapmayiniz, onarmayiniz veya
degistirmeyiniz. Bu islemin
HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan yapilmasini éneririz.

Emniyet kemeri gruplari lizeri-
ne vurmayiniz.

Devreye girmelerinin ardindan,
on gerdiricili emniyet kemeri
mekanizmalarina bir kac dakika
sire ile dokunmayiniz. Bir car-
pisma sirasinda 6n gerdiricili
emniyet kemeri mekanizmasi
acildiginda, 6n gerdirici 1sinabi-
lir ve sizi yakabilir.

1. DIKKAT

Aracin 6n bélgesindeki kaporta
isciligi 6n gerdiricili emniyet
kemeri sistemine zarar verebilir.
Bu nedenle, sisteme sadece
HYUNDAI yetkili servisi tarafin-
dan midahale edilmesini 6ne-
ririz.

OLMB033040/Q

On Gerdiricili Emniyet Kemeri Siste-
mi, esas olarak asagida belirtiimekte
olan parcalardan olugur.

Bunlarin vyerleri, yukaridaki sekilde
gOsterilmektedir:

(1) SRS hava yastigi uyari 1191
(2) Sarici 6n gerdiricisi
(3) SRS kontrol modli
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NOT

SRS yastigini devreye sokan sen-
sér, 6n-gerdiricili emniyet kemeri-
ne baglanmistir. Kontak anahtari
ON (ACIK) konumuna getirildikten
sonra gésterge panelindeki SRS
hava yastigi uyar 15191 yaklasik 6
saniye siireyle yanacaktir, ve daha
sonra sénmesi gerekmektedir.

On gerdiricili emniyet kemeri nor-
mal calismiyorsa, SRS hava yasti-
g1 sisteminde herhangi bir ariza
olmamasina ragmen, bu uyari 111
yanmaya devam eder. Uyari 1s1g1
yanmazsa, yanik kalirsa veya
araci siirdiigiiniiz zaman yanarsa,
on gerdiricili emniyet kemerlerini
ve/veya SRS hava vyastiklarini
HYUNDAI yetkili servisinde ince-
lettirmenizi éneririz.
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NOT

- Siirici ve 6n yolcu ve/veya arka
yolcu 6n gerdiricili emniyet ke-
meri belirli 6nden veya yandan
carpmalarda devreye girebilir.

- Carpisma sirasinda emniyet
kemeri takilmamissa bile, 6n
gerdiriciler devreye girecektir.

« On gerdiricili emniyet kemerleri
devreye girdiginde, yolcu bol-
mesinde bir gurilti duyulabilir
ve bir duman cikar. Bunlar nor-
mal calisma kosullarini gésterir
ve herhangi bir tehlike arz et-
mezler.

« Zehirli olmamasina karsin, bu si-
rada cikan toz cilt Gizerinde etki
yapabilir ve uzun siireli solun-
mamalidir. On gerdiricili emniyet
kemerinin calismis oldugu bir
kaza sonrasinda aciktaki tim
viicut bélgelerini iyice yikayiniz.

. OGB034043
Arka orta emniyet kemeri

Arka orta emniyet kemerini kullanir-
ken, “CENTER (ORTA)” isaretli toka
kullaniimahdir.



ilave emniyet kemeri giivenlik
onlemleri

Hamile iken emniyet kemeri
kullanimi

Hamile iken emniyet kemeri daima
kullaniimalidir. Dogmamis c¢ocugu-
nuzu korumanin en iyi yolu, daima
emniyet kemeri takarak kendinizi
korumaktir.

Hamile kadinlar daima bir kucak/
omuz emniyet kemeri takmalidir.
Omuz kemerini, gdgulslerinizin ara-
sindan ve sirtinizdan uzaga y6nlendi-
rerek gogslnlize capraz yerlestiriniz.
Kucak kemerini, yuvarlak gbbegin
altindan, kalcalarin ve legen kemigi-
nin Gzerinden rahat olarak uyacak
sekilde gbbeginizin altina yerlestiriniz.

A UYARI

Bir kaza sirasinda dogmamis
bir cocugun ciddi yaralanma ve
6lim riskini azaltmak icin, ha-
mile kadinlar emniyet kemerinin
kucak kismini dogmamis cocu-
gun bulundugu karin bélgesinin
uzerine ASLA yerlestirmeme-
lidir.

Emniyet kemeri kullanimi ve
cocuklar

Bebek veya kiiciik cocuklar

Bazi Ulkelerde, yikseltiimis cocuk
koltugu dahil, cocuklarin onaylanmis
Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri ile
seyahat etmesini gerektiren Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi ile ilgili ya-
salar vardir. Ulkeler arasinda, Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi yerine em-
niyet kemerlerinin kullanilabilecegi
yas siniri farkhidir, bu nedenle Ulke-
nizdeki 6zel gerekliliklerden ve seya-
hat ettiginiz Glkelerden haberdar ol-
malisiniz. Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri arka koltuga diizgin sekil-
de yerlestiriimeli ve monte edilmeli-
dir. Daha fazla bilgi icin, bu bélimde-
ki “Cocuk Koruma Koltugu Sistem-
leri” kismina bakiniz.

A UYARI

Bebekleri ve kii¢clik cocuklari
DAIMA cocugun boyuna ve kilo-
suna uygun bir Cocuk Koruma
Koltugu Sistemine yerlestirerek
koruyunuz.

Bir cocugun veya diger yolcula-
rin ciddi yaralanma ve 6liim ris-
kini azaltmak icin, ara¢c hareket
halinde iken bir cocugu ASLA
kucaginizda veya ellerinizde
tutmayiniz. Bir kaza aninda or-
taya cikan siddetli kuvvetler
cocugun kollarinizdan kurtulup
arac icinde savrulmasina neden
olur.
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Kuguk ¢ocuklarin bir kazada yaralan-
malarini énlemek icin en iyi yéntem,
arka koltuga diizguin sekilde takilmis,
Ulkenizin trafik yénetmeliklerine uy-
gun bir Cocuk Koruma Kol-tugu
Sisteminde oturmasidir. Bir Gocuk
Koruma Koltugu Sistemi satin alma-
dan once, ulkenizin Trafik Yonet-
meliklerine uygunlugunu kanitlayan
bir isaret tasidigindan emin olunuz.
Gocuk Koruma Koltugu Sistemi
gocugunuzun boy ve kilosuna uygun
olmaldir. Bu bilgi icin Cocuk Koruma
Koltugu Sisteminin etiketine bakiniz.
Bu bolimdeki “Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi’ne bakiniz.
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Biiyiik cocuklar

13 yasin altinda fakat yukseltilmis bir
gocuk koltugu icin ¢ok buylk olan
cocuklar, daima arka koltukta oturtul-
mali ve burada bulunan kucak/omuz
kemerlerini kullanmalidir. Bir emniyet
kemeri gocugu givenli sekilde koru-
mak i¢in, Ust kalgalarin tstinde dur-
mali ve omuz ve gdgus Uzerinden
gecmelidir. Arada bir kemerleri kont-
rol ediniz. Cocugun hareketi ile ke-
mer yerinden ¢ikmis olabilir. Cocuk-
larin kazadan korunmalarinin en
glvenli yolu, arka koltukta uygun bir
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
ve/veya emniyet kemeri ile tespit
edilmis olmalaridir.

13 yas Uzeri blyik ¢cocuklar 6n koltu-
ga oturtulmussa, cocuk mevcut
emniyet kemeri ile iyice korunmus
olmalidir ve koltuk en arka konuma
getirilmelidir.

Eger omuz kemeri kismi cocugun
boynuna veya yizine hafifce degi-
yorsa, gocugu aracin ortasina daha
yakin koymayi deneyiniz. E§er omuz
kemeri hala boynuna veya ylzine
degiyorsa, cocugun arka koltukta
uygun sekilde ilave minderle yiksel-
tilmis bir koltuga oturtulmasi gerekir.

A UYARI

» Bliyilkk cocuklarin emniyet
kemerlerinin takildigindan ve
diizglin ayarlandigindan dai-
ma emin olunuz.

* Omuz kemerinin ASLA cocu-
dun ylziine ve boynuna deg-
mesine izin vermeyiniz.

* Tek bir emniyet kemerinin bir

cocuktan fazlasi icin kullanil-
masina izin vermeyiniz.

Emniyet kemeri kullanimi ve
yarall Kisiler

Yarali bir kisi tasindiginda, emniyet
kemeri kullaniimahdir. Ozel &neriler
icin, doktora bagvurunuz.

Her kemer icin bir kisi

Iki kisi (cocuklar dahil) ayni anda
kesinlikle tek bir emniyet kemeri tak-
maya kalkismamalidir. Bdyle bir
durum kaza oldugunda yaralanma
siddetini arttirir.



Koltugunuzu geriye yatirmayiniz

Arag hareket halinde iken sirtlik yatiril-
mis konumda oturmak tehlikeli olabilir.
Toka takili olsa bile, koruma sistemini-
zin (emniyet kemerleri ve/veya hava
yastiklari) korumasi, koltuk sirthginizi
yatirmanizla énemli él¢tide azalir.

Emniyet kemerleri, diizglin ¢aligsmalari
icin, baseninize ve gégdsinlze sikica
oturmaldir. Bir kaza sirasinda, boyun
ve diger yaralanmalara neden olacak
sekilde emniyet kemerinden 6ne kaya-
bilirsiniz. Koltuk sirtligr ne kadar arka-
ya yatarsa, yolcunun kalcasinin kucak
kemerinin altindan kaymasi veya yol-
cunun boynunun omuz kemerine carp-
masi olasiliklari da o kadar artar.

A UYARI

* Arac hareket halinde iken,
ASLA yatirilmis bir koltuk sirth-
g1 ile seyahat etmeyiniz.

* Yatik durumdaki koltukta otur-
mak, bir carpisma veya ani
durma halinde ciddi veya 6lim-
ciil yaralanma olasiliginizi arttirir.

e Siriicii ve yolcular daima ar-
kalarina yaslanmis olarak, em-
niyet kemerleri takili ve koltuk-
lar1 dik durumda oturmalidiriar.

Emniyet kemerlerinin bakimi

Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle
dagitilmamal veya tadil edilmemeli-
dir. Emniyet kemeri ve ilgili donanim-
larinin kapr menteseleri, kapilar veya
yanls kullanim nedeniyle hasar gor-
memis oldugundan emin olunuz.

Periyodik kontrol

Butun emniyet kemerleri herhangi bir
asinma veya hasara kargi duzenli
olarak kontrol edilmelidir. Hasarli
herhangi bir parca mimkin olan en
kisa strede degistiriimelidir.

Emniyet kemerlerini temiz ve
kuru tutun.

Emniyet kemerinin temiz ve kuru
tutulmasi gerekir. Emniyet kemerleri
kirlendiginde, sabun ve ilik su kulla-
narak temizlenebilir. Camasir suyu,
boya, giicli deterjanlar veya asindiri-
cilar kayis kumasina hasar verecegi
icin kullanilmamalidir.

Emniyet kemerlerinin
degistirilmesi

Arag¢ bir kaza gecirmis oldugunda,
komple emniyet kemerleri degistiril-
melidir. Belirgin bir hasar gértlmuyor
olsa bile degistiriimelidir. HYUNDAI
yetkili servisine basvurmanizi 6ne-
ririz.
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COCUK KORUMA KOLTUGU SISTEMI (CRS)

A UYARI

Hava yastigi KAPALI konumda
olmadikca, yizii arkaya déniik
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini asla 6n yolcu koltuguna
yerlestirmeyiniz.

Her yastaki cocuklar arka kol-
tukta korumali sekilde oturduk-
larinda daha cok emniyette
olurlar. On yolcu koltugunda
oturan bir cocuk, acilan bir hava
yastiginin giiclii carpmasiyla
CIDDI VEYA OLUMCUL SEKIL-
DE yaralanabilir.

13 yasin altindaki cocuklar daima
aracta arka koltuklarda seyahat et-
melidirler ve bir kaza, ani durus veya
ani manevra sirasinda yaralanma
riskini asgaride tutmak icin mutlaka
uygun bir sekilde korunmus olmali-
dirlar. Kaza istatistikleri, cocuklarin
arka koltuklarda uygun sekilde ko-
runduklari takdirde, &n koltuklarda
oldugundan daha guvenli oldugunu
gOstermektedir.

Hava yastiklan ile bile, cocuklar
ciddi sekilde yaralanabilir veya
olebilir. Cocuk koruma koltugu icin
blyldk olan cocuklar, mevcut olan
emniyet kemerlerini takmalidir.

Bazi ulkelerde, g¢ocuklarin onaylan-
mis cocuk koruma sistemleri ile
seyahat etmesini gerektiren ¢ocuk
glvenlik yasalari vardir. Ulkeler ara-
sinda, cocuk koruma sistemleri yeri-
ne emniyet kemerlerinin kullanilabi-
lece@i yas sinirini veya yukseklik/
agirhk kisitlamalarini  belirleyen
yasalar farklidir, bu nedenle Ulkeniz-
deki 6zel gerekliliklerden ve seyahat
ettiginiz Ulkelerden haberdar olmali-
siniz.

Ulkenizin trafik emniyet yénetmelik-
lerinin gerekliliklerini karsilayan, tica-
ri olarak satilan bir ¢cocuk koruma
sistemi kullanmalisiniz.

Gocuk koruma sistemleri genel ola-
rak, bir bel ve omuz emniyet kemeri-
nin bel kismi veya Ust baglama kan-
casl ve/veya aracin arka koltuklarin-
daki ISOFIX alt baglanti kancasi
tarafindan arac koltuklarina sabitle-
necek sekilde tasarlanmistir.

Onerdigimiz:

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) daima arkada
olmasi

Bebekler ve ¢cocuklar aracin arka kol-
tugunda, yuzi arkaya bakan veya
yUz0i éne bakan uygun cocuk emni-
yet koltuklarina (CRS) dizgince
baglanmaldir. Cocuk koruma koltu-
gu imalat¢i firmasinin kullanim ve
takma talimatlarini okuyunuz ve uy-
gulayiniz.



A UYARI

* Montaj ve kullanim i¢in daima
cocuk koruma koltugu uretici-
sinin talimatina uygun hareket
ediniz.

¢ Cocugunuzu daima c¢ocuk
koruma koltuguna uygun se-
kilde yerlestiriniz.

+ Koltuk sirthgina “asilan” tipte
cocuk koltugu veya cocuk
emniyet sistemi kullanmayi-
niz. Bunlar bir kaza sirasinda
yeterli korumayi saglamaz.

» Bir kaza sonrasinda, cocuk
koruma sisteminin, emniyet
kemerlerinin, ISOFIX alt bag-
lanti kancalarinin ve Ust bag-
lanti kancalarinin HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol etti-
rilmesini 6neririz.

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) Secimi

Cocugunuz icin bir CRS secerken,
daima:

» Cocuk koruma koltugunun dlkeniz-
deki uygulanabilir Givenlik Stan-
dartlarina uygun oldugunu géste-
ren bir etikete sahip olmasina dik-
kat ediniz.

« Cocugunuzun boyuna ve kilosuna
uygun bir ¢ocuk koruma koltugu
kullaniniz. Kullanim ile ilgili gerekli
etiket veya talimatlar bu bilgileri
saglar.

» Kullanilacak aragtaki koltuk siste-
mine uyan bir cocuk koruma koltu-
gu seginiz.

» Cocuk koruma koltugu sistemi ile
birlikte verilen kullanim ve takma
talimati ve uyarilarini okuyunuz ve
uygulayiniz.

Cocuk koruma sistemi tipleri

Uc ana tip cocuk koruma sistemi var-
dir: YUz0 arkaya bakan, yizi 6ne
bakan, ve ilave minderli koltuklar.
Bunlar ¢ocugun yasina, boyuna ve
agirhigina gére siniflandirilir.
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OLMB033041

Yiizii arkaya doniik Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi
Yizu arkaya bakan bir Cocuk Koru-
ma Koltugu Sistemi, koltuk yiizeyi ile
¢ocugun arka tarafina dogru koruma
saglar. Kemer sistemi cocugu yerin-
de tutar ve bir kaza durumunda, ¢o-
cugu, Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mi icinde konumlandirmak icin dev-
reye girer ve boyun ve omurilige ge-
len stresi azaltir.

Bir yasindan kiguk tim g¢ocuklar
mutlaka daima ylzi arkaya doénik
bir Gocuk Koruma Koltugu Siste-
minde seyahat etmelidir. Farkl tipte
ylzl arkaya doénik Cocuk Koruma
Koltugu Sistemleri vardir: Yalniz be-
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bekler igin olan Cocuk Koltugu
Koruma Sistemleri yalnizca yizil
arkaya dénik konumda kullanilabilir.
Uc sekle de cevrilebilir bir Gocuk
Koruma Koltugu Sistemi, arkaya do-
nik konumdayken, cocugunuzu
uzun slre yUzl arkaya donik sekilde
tutmaniza olanak saglayan, daha
fazla ylUkseklik ve daha fazla agirlik
limitlerine sahiptir.

Cocuk Koruma Koltugu Sistemlerini,
cocuklariniz boy ve agirhigr Koruma
Koltugu Sistemi Ureticisinin izin ver-
digi sinirlara uydugu sirece yuzl
arkaya donik konumda kullaniniz.
Bu tarz onlari glivende tutmanin en
iyi yoludur. Cocugunuz yizU arkaya
doénik Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temi kullanma yasinin Ustlinde ise,
gocugunuz artik emniyet kemerli yU-
z( 6ne donlk Cocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi kullanmaya hazir de-
mektir.

0OGB034031

Yiizii one doniik Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi

YUzu 6ne donik Gocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi, kemerle birlikte g¢ocu-
gun gbvdesi i¢in koruma saglar. Co-
cuklarinizi, onlar Gocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi Ureticisinin izin verdigi
en Ust boy ve agirlik sinirlarina eri-
sinceye kadar kemerli yuzli 6ne do-
nik GCocuk Koruma Koltugu Siste-
minde oturtunuz.

Gocugunuz yuzi doénik Cocuk Ko-
ruma Koltugu Sistemi kullanma sinir-
larinin disina c¢ikinca, ¢ocugunuz
yukseltilmis koltuk i¢in hazir duruma
gelmigtir.



Yiikseltilmis koltuklar

Yukseltiimis koltuk, aracin emniyet
kemeri sistemine uyum igin iyilegtiril-
mis bir Cocuk Koruma Koltugu Siste-
midir. YUkseltilmis koltuk, emniyet
kemerini ¢ocugunuzun gdvdesinin
en kuvvetli pargcalarina uyum sagla-
yacak sekilde konumlandirir. Gocuk-
larinizi bir emniyet kemerine tam ola-
rak uyacak olculere gelinceye kadar
yukseltilmis koltuklarda oturtunuz.

Bir emniyet kemerinin usulline gére
uymasl icin, kucak kemeri mutlaka
mide Uzerinde degil basen Ustlinde
rahatca durmalidi. Omuz kemeri,
ense veya ylz lizerinden degil, omuz
ve gbégus Uzerinde rahatca durmali-
dir. 13 yasin altindaki cocuklar daima
bir kaza, ani durus veya ani manevra
sirasinda yaralanma riskini asgaride
tutmak icin mutlaka uygun bir sekilde
korunmusg olmalidirlar.

Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin (CRS) Montaji

A UYARI

Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini takmadan 6nce daima:

» Cocuk Koruma Koltugu Siste-
minin imalatci firma kullanim
ve montaj talimatini okuyup
uygulayiniz.

Tam talimat ve uyarilar takip
edilmedigi zaman, bir kaza olur-
sa, CIDDI YARALANMA veya
OLUM riski artabilir.

A UYARI

Eger aracin koltuk bashgi Co-
cuk Koruma Koltugu Sisteminin
uygun sekilde montajini 6nli-
yorsa (Cocuk Koruma Koltugu
Sistemi el kitabinda tarif edildigi
gibi), bashgin ilgili oturma ko-
numu tekrar ayarlanmali veya
tamamen sokilmelidir.

Uygun bir Cocuk Koruma Koltugu
Sistemini sectikten ve bu koltugun
aracin arkasina duzgin sekilde uy-
dugunu kontrol ettikten sonra, Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi Ureticisinin
talimatina gére monte etmeye hazir-
siniz demektir. Cocuk Koruma Kol-
tugu Sistemini diizgiin sekilde monte
etmenin U¢ genel adimi vardir:

» Cocuk Koruma Koltugu Sistemi-
ni araca uygun sekilde sabitleyi-
niz. Tim Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri araca mutlaka bir kucak
kemeri veya kucak/omuz kemerinin
kucak pargasi veya Ustten bagla-
mali kanca ve/veya ISOFIX kanca
ile sabitlenmelidir.

* Cocuk Koruma Koltugu Sistemi-
nin sikica emniyete alindigindan
emin olunuz. Bir Koruma Koltugu
Sistemini aracin kotuguna monte
ettikten sonra, aracin koltuguna
emniyetli bir sekilde sabitlendigini
dogrulamak igin, koltugu ileri ve
yanlara dogru itiniz ve c¢ekiniz.
Emniyet kemeri olan bir Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi mimkin
oldugu kadar siki sekilde monte
edilmelidir. Ancak, bazi yana dogru
hareketi beklenebilir.
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Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
monte ederken, ara¢ koltugunu,
gocugunuzun GCocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminde konforla oturabile-
cegi bir konuma ayarlayiniz (yukari
ve asag|, ileri ve arkaya).

* Cocugu cocugunuzun Cocuk
Koruma Koltugu Sistemine yer-
lestiriniz. Cocugun, Gocuk Koru-
ma Koltugu Sistemi Ureticisinin tali-
matina gore koltuga kemer ile bag-
lanmasini saglayiniz.

A UYARI

Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temleri, kapal ara¢ icinde bira-
kildiklarinda cok isinabilir. Co-
cugu yanmaya karsi korumak
icin, cocugunuzu koltuga oturt-
madan énce koltuk yizeyini ve
kemer tokalarini kontrol ediniz.
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Cocuklar icin ISOFIX kanca ve
listten baglamali kanca (ISOFIX
sistemleri)

ISOFIX sistemi, surus ve bir kaza
sirasinda Cocuk Koruma Koltugu
Sistemini tutar. Bu sistem, Cocuk
Koruma Koltugu Sisteminin daha ko-
lay takilmasini saglamak Uzere ta-
sarlanmistir ve Gocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminin uygun olmayan se-
kilde takilma olasiligini azaltir. 1ISO-
FIX sistemi, ara¢ icindeki kancalar
ve Cocuk Koruma Koltugu Siste-
minin Uzerindeki gegcme noktalarini
kullanir.

ISOFIX sistemi Cocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminin arka koltuklara sabit-
lenmesi icin emniyet kemerlerinin
kullaniimasini gerek birakmaz.

Alt kancalar araca takilmis olan
metal cubuklardir. Her ISOFIX koltuk
konumu icin, alt baglanti noktalari ile
Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
tasiyabilen iki alt kanca noktasi var-
dir.

ISOFIX sistemini aracinizda kullan-
mak i¢in, mutlaka ISOFIX baglantila-
ri olan bir cocuk koruma koltugu Sis-
temine sahip olmaniz gereklidir (Bir
ISOFIX GCocuk Koruma Koltugu
Sistemi, sadece ECE-R 44 veya
ECE-R 129 standartlarina uygun ol-
duguna dair aracin 6zel veya evren-
sel onay!i varsa, takilabilir.).

Cocuk Koruma Koltugu Sistemi Ure-
ticisi, ISOFIX alt baglanti kancalari
ile ilgili Gocuk Koruma Koltugu Sis-
teminin nasil kullanilacagi hakkinda
talimatlari saglar.



OLM039035

ISOFIX baglanti kancalari arka kol-
tuk sag ve sol yan oturma konumla-
rinda bulunmaktadir. Bunlarin yerleri,
sekilde gosterilmektedir. Aracinizda
arka orta oturma konumuna uygun
ISOFIX alt baglanti kancalari bulun-
maz.

A UYARI

Arka orta koltukta, ISOFIX bag-
lanti kancalarini kullanarak bir
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini monte etmeye kalkisma-
yin. Aracinizda bu koltuga uy-
gun ISOFIX baglanti kancalari
bulunmaz.

Arka orta oturma konumunda
CRS’nin montaiji icin, dis koltuk
baglanti kancalarinin kullanil-
masi, kirilabilen kancalara ha-
sar verebilir veya bir carpisma-
da ciddi yaralanma veya 6liime
neden olabilir.

_.___._.-‘ ; '-f - A
ISORX@AHEBEGlanti Kancalsi

Konum Gosterfgesi [

‘ .

ISOFRC Al
. I
ISOFIX baglanti kancalari sembolle-
ri, aracinizdaki ISOFIX baglanti kan-
calarinin konumunu tanimlamak tze-
re sol ve sag arka koltuk minderlerin-
de bulunmaktadir (Bkz. resimdeki
oklar).

0GB034023
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“ISOFIX Sisteme” sahip bir
Cocuk Koruma Koltugu (CRS) A UYARI
Sisteminin SabitlenmesT ISOFIX sistemini kullanirken

Arka dig koltuk konumlarinin her iki | asagidaki 6nlemleri aliniz:
tarafina ISOFIX uyumlu bir Cocuk -§(}gcuk Koruma Koltugu Siste-

Koruma Koltugu (CRS) Sistemi tak- mi ile birlikte verilen tim mon-
mak igin: taj talimatlarini okuyunuz ve
1. Emniyet kemeri tokasini ISOFIX takip ediniz.
baglanti kancalarindan uzaklasti- « Cocugun gerdirilmemis emni-
, ‘ rniz. yet kemerlerine ulagip tutmasi-
L 5 ni 6nlemek icin, kullaniimayan
ocBosiozd 2 GO0 iﬁolrggélxgéﬁg#n (SRS | tiim arka emniyet kemerlerinin
Her iki arka dis koltuklar bir ¢ift ISO- lari arasinda giivenli bir baglanti tokalarini takiniz ve emniyet
FIX baglama kancasi ve ayni za- saglayabilmek icin, herhangi bir kemerini cocugun arkasindan
manda arka koltuklarin arka kismin- nesneyi kancalardan uzaklagtiri- gerdiriniz. Bir omuz kemeri
daki onlara karsilik gelen Ust baglan- nz. boynuna dolanirsa ve kemer

sikarsa, cocuklar bogulabilir.

- Tek bir kancaya birden fazla
Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mini ASLA tutturmayiniz. Bu
durum, kancanin veya baglan-

t1 kancasiyla donatiimistir. 3. Cocuk Koruma Koltugu (CRS)

Sistemini aracin koltuguna yerles-
tirin, sonra Gocuk Koruma Koltugu
(CRS) Sistemi ureticisinin verdigi

talimatlara gére ISOFIX baglant tinin gevsemesine veya kiril-
kancalarina tutturunuz. masina neden olabilir.

4. Gocuk koruma Koruma Koltugu - Bir kazadan sonra, ISOFIX sis-
Sisteindeki ISOFIX baglantilarinin temini daima yetkili serviste
ISOFIX baglanti kancalarina diiz- incelettiriniz. Kaza ISOFIX sis-
gln sekilde baglanmasi ve monta- temine hasar verebilir ve Co-
ji_icin, Cocuk Koruma Koltugu cuk Koruma Koltugu Sistemi-
Sisteminin Uretici talimatlarini izle- ni uygun sekilde emniyet alti-
yiniz. na alamayabilir.
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“Ust Baglanti Kancali”’ bir
Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin Yerine Takilmasi

0OGB034029

Once, Gocuk Koruma Koltugu Siste-
mini ISOFIX baglanti kancalari veya
emniyet kemeri ile sabitleyiniz. Co-
cuk Koruma Koltugu Sisteminin Ure-
ticisi st baglamanin takilmasini
Onerirse, Ust baglamayi Ust baglama
kancasina tutturun ve sabitlegtiriniz.

Ust baglama kancalari arka koltukla-
rin arka sirthk tarafindadir.

A UYARI

Ust baglamay: takarken asagi-
daki énlemleri aliniz:

Cocuk Koruma Koltugu Siste-
mi ile birlikte verilen tiim mon-
taj talimatlarini okuyunuz ve
takip ediniz.

Tek bir tstten baglamali kan-
caya birden fazla Cocuk Ko-
ruma Koltugu Sistemini ASLA
tutturmayiniz. Bu durum, kan-
canin veya baglantinin gevse-
mesine veya kirilmasina ne-
den olabilir.

Ust baglamayi dogru st bag-
lama kancasindan baska bir
seye tutturmayin. Baska bir
seye takilirsa diizgiin sekilde
calismayabilir.

Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temi baglama yerleri sadece
dogru vyerlestiriimis Cocuk
Koruma Koltugu Sisteminin
Urettigi kuvvetlere dayanacak
sekilde tasarlanmigtir.

Hicbir kosulda yetigkin emni-
yet kemerleri yerine veya bas-
ka esyalari ve techizati otomo-
bile baglamak icin kullaniima-
malidir.

e
OBG034016

Ust baglantinin takilmasi:

1.

Ust baglantiyi Cocuk Koruma Kol-
tugu Sistemi koltuk arkaligi tzerin-
den gegciriniz. Ust baglantiyr koltuk
basliginin altindan ve koltuk bashgi-
nin ayaklari arasindan geciriniz.
Aksi halde st baglantiyi arag koltuk
arkaliginin st kisminin (zerinden
gegiriniz. Kayisin bukilmemis oldu-
gundan emin olunuz.

. Ust baglantiyi, tst baglama kanca-

sina birlestirin, sonra tst baglantiyi
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi tali-
matina gére sikiniz ve Gocuk Koru-
ma Koltugu Sistemini arag¢ koltugu-
na kuvvetlice sabitleyiniz.

. Koltugu ileri ve yan tarafa dogru ite-

rek ve ¢ekerek, Cocuk Koruma Kol-
tugu Sisteminin emniyetli bir sekilde
sabitlenmis olup olmadigini kontrol
ediniz.
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ISOFIX Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri icin her bir oturma pozisyonunun ECE yénetmeliklerine

gore uygunlugu

Arac ISOFIX Pozisyonlari
Kiitle Grubu Beden Sinifi |Baglama Diizeni B Yoron ,Af,ka_, Yan Arka Yan Arka Ot
(Suricu tarafi) (Yolcu tarafi)
Portatif yatak F ISO/L1 X X -
G ISO/L2 X X -
0 : 10 kg’a kadar E ISO/R1 IL IL -
E ISO/R1 IL IL -
0+:13kga D ISO/R2 I I :
kadar
C ISO/R3 X X -
D ISO/R2 IL IL -
C ISO/R3 X X -
1191849 B ISO/F2 IUF + IL IUF + I :
B1 ISO/F2X IUF + IL IUF + IL -
A ISO/F3 IUF + IL IUF + IL -

IUF = Bu grupta kullaniimak (zere onaylanmis olan universal kategorisin éne

bakan ISOFIX ¢ocuk koruma koltugu sistemi (CRS) icin uygundur.

IL = EKIi listede verilen ISOFIX Cocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) igin 6zel-
likle uygun. Bu ISOFIX Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS), “6zel arag”,
“sinirli” veya “yari-evrensel” kategoriler igindir.

X =Bu grup ve/veya bu boyut sinifi iginde yer alan ISOFIX Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi i¢in uygun olmayan ISOFIX konumu.

* ISOFIX Gocuk Koruma Koltugu Sistemi beden siniflari ve baglama dizenleri

A - ISO/F3: Tam Yiikseklik One Dénilk ana kucagl Cocuk Koruma Koltugu
Sistemi (CRS) (ylkseklik 720 mm)

B - ISO/F2: Azaltilmis Yikseklik One Donik ana kucagi Cocuk Ko-ruma
Koltugu Sistemi (CRS) (ylkseklik 650 mm)
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B1

C-

mm

- ISO/F2X: Duisiik Yiikseklik ikinci Versiyon Arka Yiiz Sekli One Déniik ana

kucagdi Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS) (yikseklik 650 mm)
ISO/R3: Tam Boy Arkaya Bakan ana kucagr Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
(CRS)

- ISO/R2: Duglik Boy Arkaya Bakan ana kucagi Cocuk Koruma Koltugu

Sistemi (CRS)

- ISO/R1: Bebek Boyu Arkaya Doniik Gocuk Koruma Koltugu Sistemi (CRS)
- ISO/L1: Sol Yana Yuzu Dénik pozisyonda Gocuk Koruma Koltugu Sistemi

(CRS) (portatif yatak)

- ISO/L2: 1SO/L2: Sag Yana Doénlk pozisyonda Gocuk Koruma Koltugu

Sistemi (CRS) (portatif yatak)




Onerilen Cocuk Koruma Sistemleri — Avrupa icin

Kiitle Grubu |Beden Sinifn|  2291ama isim Uretici Sabitleme Tipi ECE-R44
Diizeni Onay No.
Grup 0-1 E ISo/R1 | BabY Sale | g Romer | ISOFIX tabanli yiizii arkaya bakan | E1 04301146
(0-13kg) Plus
Grup 1 . _Arag ISOFIX alt baglama kancali +
(9-18kg) B1 ISO/F2X Duo Plus | Britax Romer Ust Baglama kancall yiizii 6ne bakan E1 04301133
CRS Uretici bilgisi

Britax Rdmer  http://www.britax.com
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Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminin kucak kemeriyle
veya kucak/omuz kemeriyle
sabitlenmesi

ISOFIX sistemini kullanmadiginiz
zaman, tim Cocuk Koruma Koltugu
Sistemleri mutlaka bir kucak kemeri
veya kucak/omuz kemerinin kucak
parcasi ile birlikte aracin arka koltu-
guna sabitlenmelidir.

2-40

OLMB033043

Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
kucak kemeriyle takilmasi

Arka koltugun ortasina bir Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi monte
etmek icin asagidakileri yapiniz:

1. Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
bir arka koltuga yerlestiriniz ve
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
ureticisinin talimatini takip ederek
kucak kemerini koltugun etrafin-
dan veya arasindan gegiriniz.

Emniyet kemeri kayisinin bukul-
memis oldugundan emin olunuz.

2. Kucak kemerinin mandalini tokaya
baglayiniz. “Klik” sesini duyunuz.

3. Kucak kemerini, kemerin serbest
ucunu cekerek, Cocuk Koruma
Koltugu Sistemine sikica oturacak
sekilde ayarlayiniz.

4. Emniyet kemerinin onu sikica ye-
rinde tuttugundan emin olmak igin,
Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
Uzerinde itiniz ve gekiniz.

Eger Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
Ureticiniz Ust baglama kancasinin
kucak kemeri ile kullaniimasini éneri-
yorsa, sayfa 2-37’ye bakiniz.

Cocuk Koruma Koltugu Sistemini
¢ikarmak icin, tokadaki acma dug-
mesine basiniz ve sonra kucak ke-
merini cocuk Koruma Koltugu Siste-
minden disari ¢ikariniz.



Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
kucak/omuz kemeriyle takilmasi
Arka koltuga bir Eger Cocuk Koruma
Koltugu Sistemi monte etmek igin
asagidakileri yapiniz:

1. Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
arka koltuga yerlestirin ve Cocuk
Koruma Koltugu Sistemi Ureticisi-
nin talimatini takip ederek kucak/
omuz kemerini koltugun etrafin-
dan veya arasindan gegiriniz.
Emniyet kemeri kayisinin bukul-
memis oldugundan emin olunuz.

@ Bilgilendirme
Arka orta koltuk emniyet kemerini
kullandiginiz zaman, bu boliimdeki 3

noktali Arka Orta Emniyet Kemeri”
kismina bakiniz.

OLMB033045

2. Kucak/omuz kemerinin mandalini
tokaya baglayiniz. “Klik” sesini du-
yunuz.

@ Bilgilendirme

Kemer tokasi acma diigmesini acil
durumda kolay ulasilabilecek sekilde
yerlestiriniz.

3. Omuz kemerini makaraya geri sa-
rarken, Gocuk Koruma Koltugu Sis-
temini asagi iterek, mimkun oldu-
gu kadar kemerdeki boslugu aliniz.

/

OLMB033046

4. Emniyet kemerinin onu sikica ye-
rinde tuttugundan emin olmak igin,
Cocuk Koruma Koltugu Sisteminin
uzerinde itiniz ve gekiniz.

Eger Gocuk Koruma Koltugu Sistemi
Ureticiniz Ust baglama kancasinin
kucak kemeri ile kullaniimasini éneri-
yorsa, sayfa 2-37’ye bakiniz.

Gocuk Koruma Koltugu Sistemini
¢ikarmak icin, tokadaki agma dig-
mesine basiniz ve sonra kucak/omuz
kemerini Cocuk Koruma Koltugu
Sisteminden disar ¢ikariniz ve em-
niyet kemerinin tamamen iceri cekil-
mesini saglayiniz.

—
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“Universal” kategoride kemerli Cocuk Koruma Koltugu Sistemleri icin her bir oturma pozisyonunun
ECE yénetmeliklerine gére uyguniugu

Gocuklariniz igin uygun ve yasal olarak onaylanmis Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri kullaniniz.
Gocuk Koruma Koltugu Sistemleri kullanildiginda, asagidaki tabloya bagvurunuz.

Oturma Konumu
Yas Grubu ..
On yolcu Arka dis Arka orta

0 : 10 kg kadar (0 - 9 ay) U u u
0+ : 13 kg kadar (0 -2 yas) U U U
I :9kgila18 kg

9 ay ila - 4 yil) U U U
II'& Il : 15 kg - 36 kg aras! (4-12 yas) U U u

U : Bu grupta kullaniimak Gzere onaylanmis olan “universal” kategori icindeki Cocuk Koruma Koltugu Sistemi oturma konumu.
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HAVA YASTIGI - ILAVE GUVENLIK SISTEMi (SRS)

Aractaki gercek hava yastiklari sekildekinden farkl olabilir.

. Surlict 6n hava yastigi

. Yolcu 6n hava yastigr*

. Yan hava yastigi*

. Perde hava yastigr*

. Yolcu 6n hava yastigr ACIK/KAPALI

diagmesi*

. varsa

0OGB034017/0GB034018
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Araglar, strlci koltugu ve 6n yolcu
koltuklari i¢in llave Hava Yastigi
Sistemi ile donatiimigtir.

On hava yastiklar G¢ noktali emniyet
kemerlerine ek olarak tasarlanmigtir.
Bu hava yastiklarinin koruma sagla-
masi icin, emniyet kemerleri sirls
sirasinda her zaman takilmalidir.

Emniyet kemerini takmazsaniz, bir
kazada ciddi sekilde yaralanabilir
veya Olebilirsiniz. Hava yastiklar
emniyet kemerlerine ek olarak tasar-
lanmistir, ancak onlarin yerine geg-
mezler. Ayrica, hava yastiklari, her
tirld carpismada agiimak Uzere
tasarlanmamistir. Bazi kazalarda,
emniyet kemerleri sizi koruyan yega-
ne sistemlerdir.
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A UYARI

HAVA YASTIGI GUVENLIK ONLEMLERI

Her yolculukta, her zaman, herkes - DAIMA emniyet kemerlerini ve
Cocuk Koruma Koltugu Sistemini kullanmalidir! Kemerinizi uygun
olmayan bir sekilde takarsaniz veya hava yastiklari a¢ildiginda emni-
yet kemeriniz takilmamis ise, bir carpismada hava yastiklari ile bile
ciddi sekilde yaralanabilir veya élebilirsiniz.

Yolcu 6n hava yastigi anahtari "OFF" KAPALI konumda olmadikca,
Cocuk Koruma Koltugu Sistemi veya yukseltilmis koltuk kullanarak,
bir cocugu ASLA 6n yolcu koltuguna yerlestirmeyin. Agcilan bir hava
yastigl guclii sekilde bebege veya cocuga carpabilir ve ciddi veya
6limciil yaralanmalara neden olabilir.

13 yasin altindaki cocuklara arka koltukta Daima Kemer Takiniz. Her
yastaki cocuk icin en emniyetli yer orasidir. Eger 13 yasinda veya
daha biyiik bir cocugun 6n koltukta oturmasi gerekiyorsa, emniyet
kemeri diizgiince takilmali ve koltuk mimkin oldugu kadar geriye
kaydiriimalidir.

Arac park edilip motor kapatilana kadar, tiim yolcular kendileri ve kol-
tuklan dik durumda, koltuk minderinin ortasinda, emniyet kemerleri
bagl olarak, bacaklari serbestce uzanmis ve ayaklari yere basar sekil-
de oturmalidirlar. Hava yastigi hizla acilarak, kaza esnasinda yerinde
diizglin oturmayan bir yolcuya ¢cok gliclii bir sekilde carpabilir ve
onun ciddi veya éliimciil yaralanmasina yol acabilir.

Siz veya yolculariniz asla hava yastiklarina gereksiz sekilde yakin
oturmamali veya uzanmamalisiniz. Kapilara veya orta konsola yas-
lanmayiniz. Koltugunuzu 6n hava yastiklarindan mimkiin oldugu
kadar geriye, ama yine de aracin kontroliinii muhafaza edecek sekilde
cekiniz.




Hava yastiklar1 nerede?

Stirticti ve yolcu 6n hava
yastiklari (varsa)

Araciniz ilave Givenlik Sistemi
(SRS) ve hem sirici hem yolcu igin
emniyet kemerleri ile donatiimigtir.

SRS sistemi, direksiyon simidinin
ortasinda ve 6n panelin yolcu tarafin-
da torpido gdzinUn Uzerinde yer
alan hava yastiklarindan olusur.
Hava yastiklari “AIR BAG” harfleri ile
panel kapaklarinda etiketlenmistir.

B Sirlcl 6n hava yastigi

M Yolcu 6n hava yastig

P

0GB034021

SRS'nin amaci, agilmasina yetecek
siddetteki 6nden ¢arpmalarda, sirl-
cu ve on yolcular icin, emniyet ke-
merlerinin sagladigi korumaya ilave
koruma saglamaktir.

Acilan 6n hava yastiklarinin

olusturacagi 6lim veya ciddi

yaralanma riskini azaltmak icin,
asagidaki 6nlemleri aliniz:

- Emniyet kemerleri mutlaka
stirekli olarak diizgiin sekilde
oturmus yolculari korumak
amaciyla takilmalidir.

« Koltugunuzu 6n hava yastik-
larindan mimkiin oldugu ka-
dar geriye, ama yine de aracin
kontrolliinli muhafaza edecek
sekilde, cekiniz.

- Asla kapilara veya orta konso-
la yaslanmayiniz.

- On yolcunun ayaklarini veya
bacaklarini 6n konsola yerles-
tirmesine izin vermeyiniz.

- Direksiyon simidinin, gdster-
ge panelinin ve torpido gézii-
niin Gzerindeki 6n yolcu pane-
linin Ustiindeki hava yastigi
modiillerinin Gzerine veya
yakinina hi¢ bir nesne konul-
mamalidir. Eger hava yastikla-
rinin a¢ilmasina neden olacak
kadar vyeterli bir carpisma
olursa, bu tiir nesneler tehli-
keli olabilir.
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Yan hava yastiklari (varsa)

, OJK032063

Hyundai’'nizin her 6n koltugu yan ha-va
yastigi ile donatiimistir. Yan hava yas-
tiklarinin amaci, surtcutye ve 6n yolcu-
ya emniyet kemerlerinin sagladigi
korumaya ilave koruma saglamaktir.

Yan hava yastiklari, yalnizca belirli sid-
dette, agida, hizda ve carpisma nokta-

2-46

sinda belirli mesafede yan darbeli ¢ar-
pismalarda agiimak igin tasarlanmigtir.

Yan hava yastiklari, her tirll yan darbe
durumunda agilmak Uzere ta-sarlan-
mamistir.

A UYARI

Acilan yan hava yastiginin olus-

turacagi 6liim veya ciddi yaralan-

ma riskini azaltmak icin, asagida-
ki 6nlemleri aliniz:

* Emniyet kemerleri mutlaka si-
rekli olarak diizgiin sekilde
oturmus yolculari korumak
amaciyla takilmalidir.

* Yan hava yastiklar ile donatil-
mis Koltuklarda oturduklari za-
man, yolcularin baslarini veya
vicutlarini kapilara yaslamala-
rina, kollarini kapilara koymala-
rina, camdan uzatmalarina izin
vermeyiniz veya kapilarla kol-
tuklar arasina nesneler koyma-
yiniz.

 Elleriniz ve kollariniz i¢in yara-
lanma riskini asgariye indirmek
icin, direksiyon simidini saat 9
ve 3 konumlarinda tutunuz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Koltuk kilifi kullanilmamalidir.
Bu, sistemin etkinligini onler
veya azaltir.

* Hava yastiklar lizerinde veya
hava yastigi ile aranizda her-
hangi bir esya bulunmamalidir.

» Kapit ile koltuk arasinda herhangi
bir esya bulunmamalidir. Bunlar
yan hava yastiklarinin agilmasi
durumunda firlayan tehlikeli par-
caciklar haline gelebilir.

* Yan hava yastiklarinin etrafina
veya yakinlarina herhangi bir
aksesuar takmayiniz.

 Giysi hari¢c diger nesneleri as-
mayiniz. Bir kaza durumunda,
ozellikle de hava yastigini sis-
mesi halinde ara¢ hasarina ve-
ya yaralanmaya neden olabilir.

* Hava yastiklari lizerinde veya
hava yastigi ile aranizda herhan-
gi bir esya bulunmamalidir. Ay-
rica, 6n ve arka sutunlar, yan
kapi cami, kapi gibi hava yastigi-
nin acilabilecegi alanlarin etrafi-
na da hicbir esya koymayiniz.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

e Koltuk minderi ile hava yastig
etiketinin arasina da hicbir esya
koymayiniz. Hava yastiklarinin
acilmasina neden olacak bir
carpisma olursa, bu durum teh-
like yaratabilir.

* Kontak anahtari ACIK konumda
oldugunda kapilara vurmayiniz.
Aksi halde bu durum yan hava
yastiklarinin acilmasina neden
olabilir.

« Eger koltuk veya koltuk kapla-
masi hasar goérmiisse, HYUN-
DAl yetkili servisinde araci
kontrol ettirmenizi éneririz.

Perde hava yastiklari (varsa)

7. OJK032066

Perde hava yastiklari, 6n ve arka kapi-
larin Ust kisminda tavan raylarinin her

iki tarafi boyunca yerlestiriimigtir.

Bu hava yastiklari, 6n koltuktaki yolcu-
lar ile arka koltuklarda oturan yolcula-
rn baslarinin yandan darbeli carpis-
malarda korunmasina yardimci olmak

icin tasarlanmustir.

Perde hava yastiklari, sadece carpis-
ma siddetine, acisina, hizina ve darbe
noktasina bagl olan belirli yan ¢arpis-
malarda agilmak icin tasarlanmistir.
Perde hava yastiklari, her turlu yan
darbe durumunda acilmak Uzere tasar-
lanmamistir.

A UYARI

Acillan perde hava yastiklarinin

olusturacagi o6lim veya ciddi

yaralanma riskini azaltmak icin,
asagidaki onlemleri aliniz:

- Diizgiin sekilde oturmus bii-tiin
yolcular, emniyet kemerlerini
mutlaka stirekli olarak yolculari
korumasi amaciyla takmalidirlar.

« Cocuk Koruma Koltugu Sis-
temlerini mimkiin oldugunca
kapidan uzak olacak sekilde
sabitleyiniz.

- Yan hava yastiklar ile donatil-
mis Koltuklarda oturduklar za-
man, yolcularin baslarini veya
vicutlarini kapilara yaslamala-
rina, kollarini kapilara koymala-
rina, camdan uzatmalarina izin
vermeyiniz veya kapilarla kol-
tuklar arasina nesneler koyma-
yiniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Yan perde hava yastiklarini
acmayiniz veya onarmayiniz.

- Hava yastiklari Gzerinde her-
hangi bir esya bulunmamalidir.
Ayrica, tavan yan raylari, 6n ve
arka situnlar, yan kapi cami,
kapi gibi hava yastiginin acila-
bilecegi alanlarin etrafina da
hicbir esya koymayiniz.

- Elbise disinda, aski gibi veya
diger sert nesneleri asmayiniz.
Ayrica, elbise ceplerine agir,
keskin veya kirilabilir nesneler
de koymayiniz. Kaza halinde
veya perde hava yastigi acildigi
zaman, bu durum, ara¢ hasari-
na veya yaralanmaya neden
olabilir.

- Elbise askilarina sert veya Kiri-
labilir esyalar asmayiniz.
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Hava yastiklari sistemi nasil
calisir?

9 3 8

- __:*ﬁr']
B

OAMO039049L/Q
SRS sistemi asagidaki parcalardan
olusur:
(1) Siracl 6n hava yastigi moduli
(2) Yolcu 6n hava yastigi modulu*
(3) On Gerdiricili Emniyet Kemeri

sistemi (On/Arka)*

(4) Hava yastigi uyari 1sig1
(5) SRS kontrol modili (SRSCM)
(6) On darbe sensérleri
(7) Yan hava yastigr modulleri*
(8) Perde hava yastigi moddilleri*
(9) Yan darbe sensoérleri*

(10) Yan basing sensorleri*

(11) Yolcu 6n hava yastigi ON/OFF
digmesi* (sadece 6n yolcu kol-
tugu)

(12) Yolcu 6n hava yastigi ON/OFF
gostergesi* (sadece 6n yolcu
koltugu)

* varsa

SRSCM, kontak anahtari “ON-agik”
durumunda iken, olasi bir ¢arpisma
hava yastiginin acilacagr veya 6n
gerdiricili emniyet kemerinin agilaca-
g1 derecede siddetli olup olmadigina
karar vermek icin, toka senséru harig
tim SRS pargalarini surekli olarak
izler.



SRS uyari 15181

Kontak anahtari ON (ACIK) konumu-
na getirildikten sonra gbsterge pane-
lindeki SRS hava yastigi uyari 15131
yaklasik 6 saniye sireyle yanacaktir,
hava yastigi uyari 1siginin daha
sonra sénmesi gerekmektedir.

A UYARI

SRS sistemi arizali ise, bir kaza
sirasinda hava yastigi diizgiin
sekilde acilmayabilir ve ciddi
yaralanma ve 6liim riski artar.
Asagidaki kosullardan herhangi
biri oldugunda, SRS sisteminiz
anzalidir:

» Kontak anahtari ACIK konuma
geldiginde, lamba yaklasik 6
saniye icin yanmiyor.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Yaklasik alti saniye yandiktan
sonra hava yastigl uyari 1s1g1
sénmiiyor.

- Arac hareket halinde oldugun-
da hava yastigi uyari i1sigi
yaniyor.

- Motor calistigi zaman 1sik
yanip séner.

Yukaridaki kosullardan herhan-
gi biri meydana gelirse, SRS
sisteminizi HYUNDAI yetkili ser-
visine incelettirmenizi dneririz.

Onden carpisma sirasinda, sensorler
aracin yavasladigini algilar. Yavas-
lama orani yeteri kadar yiksek ise,
kontrol Unitesi 6n hava yastikla-rini
zamaninda ve gerekli kuvvet ile acar.

On hava yastiklari, emniyet kemerleri-
nin uygun ek glvenlik saglayamadigi
6nden carpismalarda tepki vererek,
surliciyu ve 6n yolcuyu korumaya
yardim eder. Gerekli oldugunda, yan
hava yastiklari bir yandan carpma
sirasinda, koruyucu yardim saglar.

Hava yastiklar sadece kontak ON
konumuna getirildiginde ¢alisir du-
ruma gelir (gerektiginde agiimak
Uzere).

Hava yastiklari, ara¢ icindekileri
ciddi fiziksel yaralanmalara karsi
korumak i¢in, bazi dnden veya yan-
dan carpismalar sirasinda siser.

Hava yastigi sadece belirli bir arac
hizinda agilmaz. Genellikle, hava
yastiklari bir garpigmanin siddetine
ve ybnlne bagl olarak agilacak
sekilde tasarlanmigtir. Bu iki faktor,
sensorlerin elektronik bir hava yas-
tig1 acilma sinyali Uretip Gretmeye-
cegini belirler.

Hava yastiginin acilmasi, arag
hizi, darbenin agisi ve ¢arpismada
aracin carptigi diger aracin veya
nesnenin yogunlugu ve sabitligi
gibi bir dizi faktére baglhdir. Bu fak-
torler yukaridakilerle sinirli degildir.

On hava yastiklari aninda tama-
men aglilir ve séner. Bir kaza anin-
da hava yastiklarinin agildigini gor-
meniz fiilen mimkdn degildir. Daha
¢ok, carpismadan sonra, baglant
yerlerinden sarkan sénmus hava
yastiklarini gérebilirsiniz.
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» Koruma saglamaya yardimci ol-
mak icin, hava yastiklari mutlaka
hizli bir sekilde ag¢ilmalidir. Hava
yastiginin hizli agilmasi, yolcu ara-
cin i¢c yapisina g¢arpmadan &6nce,
yolcuyla aracin i¢ yapisi arasina
hava yastiginin girmesini saglayan
son derece kisa bir surede olusan
bir olaydir. Acilma hizi, ciddi veya
hayati tehdit eden yaralanma riski-
ni azaltir ve bu nedenle hava yasti-
g1 tasariminin gerekli bir pargasi-
dir.

Hava yastiginin hizli agiimasi da,
yuzde tahrig, ezilme, kemik kiriima-
siI gibi yaralanmalara neden olabilir,
¢lnki agilma hizi hava yastiklari-
nin ayni zamanda buyUk bir kuv-
vetle agilmasina da neden olur.

+ Slrlcu direksiyona ¢ok yakin bir
konumdaysa, hava yastigiyla te-
mas 6limcil yaralanmalara neden
olabilir.
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Acilmis bir hava yastigi tarafindan
yaralanma riskini azaltmak icin,
Onlemler alabilirsiniz. En buyudk risk
hava yastigina ¢ok yakin oturmaktir.
Bir hava yastiginin agilmasi igin bos-
luga ihtiyaci vardir. Sirdcdlerin ara-
cin hakimiyetini muhafaza ederek
direksiyonun ortasi ile goguslerinin
arasinda mimkin oldugu kadar
mesafe kalacak sekilde oturmalari
Onerilir.

W Sirlcl 6n hava yastigi (1)

OLMB033054

SRSCM, aracin yeterince siddetle
onden carpistigini algiladigi zaman,
otomatik olarak én hava yastiklarini
acar.



W SiUrlcu 6n hava yastigi (2)

o

OLMB033055

Hava yastiginin agiimasinin ardin-
dan yastik kapaklari Gzerindeki yirtil-
ma ekleri, hava yastiginin agiimasi
ile olusan basin¢ etkisi ile ayrihr.
Kapagin acilmasi ile hava yastiklari
tam olarak siser.

Tam olarak agiimis bir hava yastigu,
emniyet kemerini uygun takmig bir
surdcinin veya 6n yolcunun ileri
dogru hareketini engelleyecek ve
boylelikle bas ve gégus yaralanmasi-
ni dnleyecektir.

B SUrlcu 6n hava yastigi (3)

OLMB033056

H Yolcu 6n hava yastigi

\b;-{ J—
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OLMB033057
Hava yastigi, tamamen sistikten son-
ra, hemen sénmeye baslar ve boyle-
likle stirlict gortist ve diger kontrol-

leri ¢alistirma ve direksiyonu kullan-
ma olanag! yeniden saglanir.

A UYARI

Yolcu hava yastigi acildigi za-
man, nesnelerin tehlikeli nesne-
lere donlismesini 6nlemek igin:

 Yolcu hava yastiginin yerlesti-
rildigi 6n yolcu panelindeki
torpido gdéziinin st kismina
herhangi bir nesne (bardak,
CD tutucu, cikartma, vs) yer-
lestirmeyiniz veya yapistirma-
yiniz.

- Gésterge panelinin yakinina
veya Uzerine bir koku giderici
sivi kabi yerlestirmeyiniz.
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Bir hava yastigi acildiktan
sonra ne beklenir?

Bir 6n veya yan hava yastigi acgildik-
tan sonra ¢ok hizli bir sekilde séner.
Hava yastiginin agilmasi, sricinin
6n camdan bakmasini veya direksi-
yonu kullanmasini engellemez. Per-
de tipi hava vyastiklar acildiktan
sonra bir sure i¢in kismen sismis ola-
rak kalabilir.

A UYARI

Bir hava yastigi acildiktan son-
ra, asagidaki énlemleri aliniz:

- Acilan bir hava yastigindan
ortama yayilan duman ve to-
zun olusturacagl rahatsizligi
azaltmak icin, carpismadan
muimkiin olan en kisa siireden
sonra camlari ve kapilari aci-
niz.

- Bir hava yastigi acildiktan
hemen sonra hava yastiginin
ic parcalarina dokunmayiniz.
Acilan hava yastigi ile temas
eden parcalar cok sicak olabi-
lir.

(Devam ediyor)

2-52

(Devam ediyor)

- Etkilenen deri bélgelerini dai-
ma sodguk su ve yumusak sa-
bun ile etraflica yikayiniz.

- Hava yastiginin acildiktan he-
men sonra HYUNDAI vyetkili
servisi tarafindan degistiril-
mesini 6nermekteyiz. Hava
yastigi sadece bir kez kullanil-
mak Uzere tasarlanmistir.

Acilan hava yastigindan gelen
ses ve duman

Hava yastiklan ac¢ildigi zaman, yUk-
sek bir ses ve duman cikarirlar ve
aracin i¢ine bir toz yayarlar. Bu nor-
maldir ve hava yastigi flnyesinin
ateslenmesinin sonucudur. Hava
yastigi acildiktan sonra, gdégstinizin
hem emniyet kemeri hem de hava
yastigi ile sikistirimasi sonucu ve
ayni anda duman ve toz yizinden
nefes almakta olduk¢a zorlanabilirsi-
niz. Tozlar bazi insanlarda astimi ké-
tllestirebilir. Bir hava yastigi acildik-
tan sonra nefes alma zorlugu yasar-
saniz, derhal tibbi yardim aliniz.

Duman ve toz zehirli olmamakla bir-
likte, ciltte (gdzlerde, burunda, girt-
lakta, vb) kasinmaya neden olabilir.
Bu durumda, cildinizde tozun temas
ettigi ylzeyleri derhal soguk suyla
yikayip durulayin ve belirtiler siirerse
bir doktora gérininiz.



On yolcu hava yastigi ON/OFF
(ACIK/KAPALLI) anahtan

(Varsa)

0OGB034018

Bu anahtar, yas, boy ve tibbi durumu
nedeniyle ilgili hava yastigindan
dolay! yaralanma riski artan yolcuyu
tasimak i¢in yolcu 6n hava yastigini
devre disi birakmak amaciyla kulla-
nilir.

On yolcu hava yastigimin devre dis
birakilmasi:

Master anahtari veya benzer saglam
bir aleti, yolcu 6n hava yastigi
ON/OFF (ACIK/KAPALI) anahtarina
yerlestiriniz ve digmeyi OFF (KAPA-
LI) konumuna getiriniz. Yolcu hava
yastigi OFF (KAPALI) (%) gOsterge-
si yanar ve yolcu 6n hava yastigi tek-
rar devreye sokuluncaya kadar yan-
maya devam eder.

On yolcu hava yastigimn tekrar
devreye sokulmasi:

Master anahtari veya benzer bir
anahtari, yolcu 6n hava yastigi ON/
OFF (ACIK/KAPALI) anahtarina yer-
lestiriniz ve digmeyi ON (ACIK) ko-
numuna getiriniz. Yolcu hava yastigi
ON (ACIK) gostergesi (&) yanar ve
60 saniye yanik kali.

@ Bilgilendirme

Motor Cahstirma/Durdurma diigme-
sine basarak ON (ACIK) konumuna
getirildikten sonra, yolcu 6n hava yas-
t181 ON/OFF (ACIK/KAPALI) goster-
gesi yaklasik 4 saniye yanar.
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A UYARI A UYARI

On yolcu hava yastigi KAPALI
gostergesi yandiginda, Bir eris-
kin yolcunun 6n yolcu koltu-
dgunda seyahat etmesine izin
vermeyiniz. Bir carpisma sira-
sinda, yolcu hava yastigi OFF
(KAPALI) lambasi yaniyorsa
hava yastigi acilmaz. Yolcu
hava yastigini ACIK konuma
getirin veya yolcunun arka kol-
tukta oturmasini saglayiniz.

Yolcu 6n hava yastigi ACIK/
KAPALI diigmesi ariza yaparsa,
sunlar meydana gelebilir:

- Gosterge panelindeki hava
yastigi uyari lambasi (%)
yanar.

- On yolcu hava yastigi OFF
(KAPALI) gostergesi (&%) yan-
maz ve ACIK gdstergesi (&)
yanar ve yaklasik 60 saniye
sonra soner. Bir 6nden car-
pismada, yolcu 6n hava yas-
tigi ON/OFF (ACIK/ KAPALI)
anahtari OFF (KAPALI) ko-
numda olsa bile, yolcu 6én
hava yastigi acilir.

- HYUNDAI vyetkili servisine
basvurmanizi ve yolcu 6n
hava yastigi ON/OFF (ACIK/
KAPALI) anahtarini ve SRS
hava yastigl sistemini derhal
kontrol ettirmenizi éneririz.

(A AIRBAG |

Cocuk Koruma Koltugu Sistemi
icin 6n yolcu hava yastigi uyari
etiketi

W A Tipi

(\g@ "‘)EE;S

7
OYDESA20

42

J

OLM0343

10

Yolcu 6n hava yastigi anahtari "OFF"
konumda olmadik¢a, asla Cocuk
Koruma Koltugu Sistemini 6n yolcu
koltuguna monte etmeyiniz.



Acilan bir hava yastigi bir cocuga ve-
ya Cocuk Koruma Koltugu Sistemine
¢ok kuvvetli carpabilir ve ciddi ve
6lumcul yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI

« Cok tehlikeli! Oniinde hava
yastigi olan bir koltuga arkaya
bakan cocuk koltugu sistemi
yerlestirmeyiniz!

* One bakan Cocuk Emniyet
Sistemini ASLA _ 6niinde

Carpismada hava yastigim
neden acilmadi?

Hava yastiklari, her turlt garpismada
acilmak uzere tasarlanmamistir.

Hava yastiginin ilave bir koruma sag-
lamasinin beklenemeyecegi bazi
kaza turleri vardir. Bunlarin arasinda I
arkadan gelen darbeler, cok darbeli acilabilir veya acilmalar gere-
kazalarda ikinci veya Uglncl carp- ken zamanlarda acilmayabilir.
malar, dusik hizda ¢arpmalar sayila- « Tampon koruyuculari takma-
bilir. Arag hasari, bir carpisma eneriji- yin veya tamponu orijinal ol-
sinin emilimini gdsterir, ve bu bir mayan bir parca ile degistir-
hava yastiginin acilmamis olmasi meyiniz. Bu durum carpisma-

(Devam ediyor)

* Hava yastigi sensorlerinde
veya etrafinda bakim yapma-
ya calismayiniz. Eger sensoér-
lerin yeri veya acisi degistiri-
lirse, hava yastiklari aciima-
malari gereken zamanlarda

AKTIF HAVA YASTIGI olan bir
koltuga vyerlestirmeyiniz, bu,
cocugun OLUMUNE veya
CiDDI SEKILDE YARALAN-
MASINA neden olabilir.

Cocuk Koltugu Sistemini asla
on yolcu koltuguna yerlestir-
meyiniz. Bu, cocugun OLU-
MUNE veya CIDDi SEKILDE
YARALANMASINA neden ola-
bilir.

gerektiginin gostergesi degildir.

Hava yastigi carpisma
sensérleri

A UYARI

riskini azaltmak i¢in:

Bir hava yastiginin beklenmedik
sekilde acilmasi ve ciddi yara-
lanma veya 6liime neden olma

* Hava yastiklarinin veya sen-

y1 ve hava yastigi acilma per-
formansini olumsuz ydénde
etkiler.

» Arac cekilirken hava yastigi-
nin yanhslikla agcilmasini énle-
mek icin kontak anahtarini
LOCK/OFF (KILITLI/KAPALI)
veya ACC (AKSESUAR) konu-
muna getiriniz.

+ Biitiin hava yastigi onarim
islerinin HYUNDAI yetkili ser-
visi tarafindan yapilmasini

sorlerinin bulundugu bélgele-
re vurmayin veya herhangi bir
nesnenin carpmasina izin ver-
meyiniz.

(Devam ediyor)

oneririz.
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1. SRS kontrol modulu

2. On darbe sensori

3. Yan basing senséru (varsa)
4. Yan darbe sensorii (varsa)

0OGB038025/0GB034026/0GB038027/0GB034042/0GB034028
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Hava yastigi acilma sartlari

On hava yastiklar

On hava yastiklari, 6nden ¢arpisma-
larda, garpismanin siddetine, hizina
veya agisina bagh olarak agilacak
sekilde tasarlanmistir.

o = 0GB038035
Yan ve perde hava yastiklari

Yan ve perde hava yastiklari, yan
darbe sensorleri tarafindan, belirli bir
siddete, hiza ve agiya sahip bir darbe
hissedildigi zaman agilirlar.

Sdrlci ve 6n yolcu hava yastiklar
sadece 6nden carpismalarda acila-
cak sekilde tasarlanmis olmasina
ragmen, 6nden carpma sensorleri
yeterli siddette bir darbe algilarsa,
baska turlt carpismalarda da acilabi-
lir Yan ve perde hava yastiklari
sadece yandan carpismalarda acila-
cak sekilde tasarlanmistir, ancak
yandan ¢arpma sensorleri yeterli sid-
dette bir darbe algilarsa, bagka turli
garpismalarda da agilabilir.

Eger arac sasisi, dizgin olmayan
yollardaki nesnelerden veya kaldi-
rimdan darbe alirsa, hava yastiklari
acilabilir. Istenmeyen hava yastigi
aciimalarini énlemek icin dizgin
olmayan yollarda veya arag trafigi
icin tasarlanmamis ylzeylerde dik-
katli sUrtndz.
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Hava yastigi acilmama sartlar

Bazi dustk hizdaki carpismalarda
hava yastigi agiimayabilir. Hava yas-
tiklar béyle durumlarda aciimayacak
sekilde tasarlanmistir, ¢linkl emniyet
kemerinin étesinde bir koruma sagla-
mayabilirler.

2-58

larda acilacak sekilde tasarlanma-
migtir. Glnkd yolcular darbenin sid-
detiyle arkaya dogru hareket eder.
Bu durumda, acilan hava yastiklari
herhangi bir ilave koruma saglaya-
maz.

== OGB038035

On hava yastiklari yandan ¢arpma-
larda acilmayabilir, ¢lnki yolcular
carpismanin oldugu yénde hareket
ederler ve bdylece yandan ¢arpma-
larda 6n hava yastiginin agiimasi
herhangi bir ilave koruma saglaya-
maz.

Ne var ki, darbenin siddetine, aracin
hizina ve carpma acisina bagli ola-
rak yan ve perde hava yastiklari agi-
labilir.



Acili carpismalarda, darbenin siddeti
yolculari hava yastiginin ilave bir
koruma saglayamayacag! bir ydne
hareket ettirebilir, bu durumda sen-
sOrler herhangi bir hava yastigini
acmayabilir.

OGB034036
Darbeden hemen &énce suriculer
genellikle sert fren yaparlar. Boyle bir
sert frenleme, aracin 6n kisminin
alcalmasina ve yerden ylksekligi
kendisinden fazla olan bir aracin alti-
na girmesine neden olur. Bu tdr
durumlarda hava yastigi acilmayabi-
lir GUnkl sensoérlerin algiladigi ya-
vaslama kuvvetleri bu tar “altina
girme” carpismalarinda azalabilir.

0GB034039
Devrilme kazalarinda én hava yastik-
lari agiimayabilir. Cinkl 6n hava
yastiginin agilmasi yolculara ek bir
koruma saglamayacaktir.
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e G ey OGB03803
Arag, direk veya agac gibi bir nesne-
ye ¢arparsa, darbe noktasi yogunlas-
tig1 ve carpma enerjisi ara¢ yapisl
tarafindan emildigi icin, hava yastik-
lar agiimayabilir.

2-60

SRS Bakimi

SRS esas olarak bakim gerektirmez
ve sizin islem yaptiracaginiz bir par-
¢asi yoktur. Kontak anahtari ON
(AGIK) konumunda oldugu zaman
SRS hava yastigi uyari 15191 yanmaz-
sa ya da surekli bicimde yanik kali-
yorsa, aracinizi hemen HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

SRS sistemi (zerinde vyapilacak
s6kme, takma, onarim gibi ¢alisma-
larin yani sira, direksiyon simidi, 6n
yolcu paneli, én koltuklar ve tavan
raylari Uzerinde yapilacak ¢alismala-
rin da, HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan yapilmasini éneririz. SRS sis-
teminde yanlis servis islemi yapiima-
sI ciddi kisisel yaralanmalara yol
acabilir.

A UYARI

Oliim veya ciddi yaralanma ris-
kini azaltmak icin, asagidaki
onlemleri aliniz:

- SRS parcalarinin veya kablo-
larinin tadilati veya baglantila-
rinin ayrilmasi, ilaveten yastik
kapaklarina her tirli etiket
yapistiriimasi veya gévde ya-
pisinin tadil edilmesi gibi mo-
difikasyonlara kalkismayiniz.

- Direksiyon simidi, gésterge
paneli lzerindeki ve torpido
g6ziniin Gstiindeki 6n yolcu
panelinde yer alan hava yasti-
g1 modiillerinin Uzerine veya
yakinina hicbir nesne yerles-
tirmeyiniz.

- Hava yastigi kapaklarini nor-
mal suda islatiimis bir yumu-
sak bez ile temizleyiniz. Co6-
zelti veya temizleyiciler, hava
yastigi kapaklarini ve sistemin
uygun olarak acilmasini en-
gelleyebilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

- Acilan hava yastiginin HYUN-
DAI yetkili servisi tarafindan
degistirilmesini dneririz.

- Hava yastigi parcalarindan
biri veya arac komple hurdaya
ayrilacak ise, belirli giivenlik
onlemleri alinmalidir. Gerekli
bilgiler icin HYUNDAI yetkili
servisine danisiniz. Bu 6nlem-
lerin yerine getirilmemesi kisi-
sel yaralanma riskini arttirir.

ilave giivenlik énlemleri

Arac hareket halindeyken yolcular
disari ctkmamali veya yer degistir-
memelidirler. Bir carpisma veya ani
durus esnasinda emniyet kemeri
takili olmayan bir yolcu arag icinde
diger yolcularin lGzerine veya aractan
disari firlayabilir.

Emniyet kemerlerinin (zerinde
hicbir aksesuar kullaniimamahdir.
Yolcu konforunu artirdigini veya
emniyet kemerini yeniden konumlan-
dirdigini iddia eden cihazlar emniyet
kemerinin sagladigi korumayi azalta-
bilir ve bir kazada ciddi yaralanma
riskini artirabilir.

On koltuklari modifiye etmeyiniz.
On koltuklar modifiye etmek, ilave
guvenlik sisteminin algilayici unsur-
larinin veya yan hava yastiklarinin
calismasini etkileyebilir.

On koltuklarin altina bir sey koy-
mayiniz. On koltuklarin altina bir sey
koymak ilave glvenlik sisteminin
algilayici unsurlarinin ve kablo dona-
niminin ¢alismasini etkileyebilir.

Kapilara vurmayiniz. Kontak anah-
tart ACIK konumda oldugunda kapi-
lara vurursaniz, bu durum hava yas-
tiklarinin agilmasina neden olabilir.

Hava yastigi donanimli araciniza
ekipman ekleme veya
modifikasyon

Eger aracin gévdesini, tampon siste-
mini, 6n u¢ veya yan saclarini veya
slris yuksekligini degistirerek araci-
nizi modifiye ederseniz, bu, aracini-
zin hava yastigi sisteminin ¢alisma-
sini etkileyebilir.
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Hava yastigi uyari etiketleri
(varsa)

k — 0GB034022

Hava yastigi uyar etiketleri, stricl
ve yolcular hava yastigi sisteminin
olasi risklerine kargi uyarmak igin
takilmigtir.
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Araciniza takilmig olan hava yastik-
lari hakkinda bu Tanitma ve Kul-
lanma Kilavuzu’'nda bulunan tim bil-
gileri okumalisiniz.
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ARACINIZA ERIiSiM

Uzaktan kumandali anahtar
(varsa)

01B034040
HYUNDAI'niz, bir kapiyr (ve arka
kapag1) kilittemek veya kilidini agmak
ve motoru calistirmak i¢in uzaktan
kumandali anahtar kullanir.

1. Kapi Kilitleme
2. Kapi Kilidi Agma
3. Bagaj Kapag Kilidini Agma

Kilitleme
Kilitlemek igin:

. Butin kapilari, kaputu ve arka
bagaj kapagini kapatiniz.

. Uzaktan kumandali anahtardaki
Kapi Kilitleme diigmesine (1) basi-
niz.

. Kapilar Kkilitlenir. Dortla flasérler
yanip soner.

. Aracin icindeki kapi kilitteme dig-
mesinin konumunu kontrol ederek
kapilarin kilitli olmasina dikkat edi-
niz.

A UYARI

Anahtarlari, cocuklar yalniz ba-
sina iken aracta birakmayiniz.
Cocuklar gézetim altinda degil-
ken anahtari kontak anahtarina
takabilir ve elektrikli camlari
veya diger kumandalari calisti-
rabilirler ve hatta araci hareket
ettirebilirler. Bu da, ciddi yara-
lanmalara ve hatta 6liime neden
olabilir.

Kilit acma

Kilidi agmak igin:

1. Uzaktan kumandali anahtardaki
Kapi Kilidi agma digmesine (2)
basiniz.

2. Kapilarin kilidi acilir. Dortl0 flagor-
ler iki kez yanip séner.

@ Bilgilendirme

Tiim kapi Kkilitlerini uzaktan kuman-
da ile actiktan sonra, 30 saniye sonra
herhangi bir kap1 acilmadid takdirde,
kapilar otomatik olarak tekrar Kkilit-
lenir.
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Bagaj Kapaginin Kilidini Acma

Kilidi agmak igin:

1. Uzaktan kumandali anahtardaki
Bagaj Kapagi Kilidi Acma digme-
sine (3) bir saniyeden fazla basi-
niz.

2. Dortll flasorler iki kez yanip séner.
Bagaj kapag! bir kez agilip kapatil-
diktan sonra, otomatik olarak Kilit-
lenir.

@ Bilgilendirme

* Bagaj kapagim Kkilitledikten sonra,
arka kapak otomatik olarak Kilitle-
necektir.

* Tusu mutlaka 1 saniyeden fazla
basihi tutmamz gerektigi konusunda
bilgilendirmek amaciyla, tusun iize-
rine "HOLD (TUT)" kelimesi yazil-
mistir.

Motoru calistirma

Daha fazla bilgi icin, Boélim 5'teki
"Kontak Anahtar1" kismina bakiniz.

NOT

Uzaktan kumandali anahtar hasa-
rint 6nlemek igin:

- Uzaktan kumandali anahtari
sudan veya diger sivilardan ve
atesten uzakta tutunuz. Uzaktan
kumanda anahtarinin ici nemle-
nirse (iceceklerden ya da rutu-
betten) veya iIsinirsa, i¢c devresi
ariza yapabilir ve bu durum
garanti kapsaminin disindadir.

- Uzaktan kumandali anahtari
dislirmeyiniz ve firlatmayiniz.

+ Uzaktan kumandali anahtari cok
yilksek sicakliklardan koru-
yunuz.

Mekanik anahtar

W A Tipi

W B Tipi

OEDO036001A/OFD047002-A

Uzaktan kumandali anahtar normal
calismiyorsa, mekanik anahtari kul-
lanarak kapiyi kilitleyebilir veya aca-
bilirsiniz.



W C Tipi

0IB044177
C Tipi

Katlanmis anahtari agcmak igin, ser-
best birakma digmesine basiniz,
anahtar otomatik olarak agilir.
Anahtari katlamak icin, serbest
birakma digmesine basarken anah-
tar el ile katlayiniz.

NOT

Anahtari, serbest birakma diigme-
sine basmadan katlamayiniz. Bu,
anahtara hasar verebilir.

Uzaktan kumandali anahtar
uyarilari

Asagidakiler meydana geldigi za-
man, uzaktan kumandali anahtar ca-
lismaz:

» Kontak anahtari kontakta iken.

+ Calisma mesafesi limitiniz gecersiz
(yaklasik 30 m).

» Uzaktan kumanda pili zayif ise.

+ Diger araclar ya da nesneler ku-
manda sinyaline engel olursa.

+ Hava asiri derecede sogukken.

« Uzaktan kumandali anahtar, nor-
mal c¢alisma iglevini bozabilecek
radyo istasyonu gibi bir radyo veri-
cisi veya havaalaninin yakininday-
ken.

Uzaktan kumandali anahtar dogru ¢a-
hismadigi zaman, kaplyr mekanik
anahtarla aciniz ve kapayiniz. Uzak-
tan kumandali anahtarla bir problemi-
niz oldugunda, HYUNDAI yetkili servi-
sinize bagvurmanizi éneririz.

(Devami)

(Devami)

Uzaktan kumandali anahtar cep tele-
fonunuza yakin ise, anahtara giden
sinyal cep telefonunun normal ¢alis-
ma sinyali tarafindan engellenebilir.
Bu durum ozellikle telefonla cagri
yaparken, ¢agri alirken, yazili mesaj
génderirken ve/veya e-mail alirken
6nemlidir. Uzaktan kumandali anah-
tari ve cep telefonunuzu veya akilli
telefonunuzu ayni pantalon veya
ceket cebine koymayiniz ve daima
iki cihaz arasinda uygun bir mesafe-
yi korumaya gayret ediniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

@ Bilgilendirme

Uygunluktan sorumlu tarafin acik¢a
onaylamadig1 degisiklikler ve modifi-
kasyonlar, kullanicinin donanimi kul-
lamimini olumsuz yonde etkileyebilir.
Uzaktan kumanda sisteminde, iiretici-
si tarafindan onaylanmamis her tiirlii
tadilat, sistemin ¢calijmamasina neden
olabilir, bu durum aracimzin iiretici
garantisi kapsamina girmez.

NOT

Uzaktan kumandali anahtari elek-
tromanyetik dalgalari bloke eden
elektromanyetik maddelerden uzak
tutunuz.

Pil degisimi
Uzaktan kumandali anahtar diizgiin
calismaz ise, pilini degistiriniz.

01B044180

Pil Tipi: CR2032

Pilin degistiriimesi:

1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve
kapagi hafifce kanirtarak aginiz.

2. Eski pili ¢cikariniz ve yeni pili taki-
niz. Pilin konumunun dogru oldu-
gundan emin olunuz.

3. Uzaktan kumandali anahtarin ar-
ka kapagini yerine takiniz.

Uzaktan kumandali anahtarinizda bir
hasar olabilecegi konusunda stphe-
niz varsa veya anahtarin dizgin ca-
hsmadigini distnuyorsaniz, HYUN-
DAl yetkili servisine basvurmanizi
éneririz.

@ Bilgilendirme
Pillerin uygun sekilde yok
K edilmemesi, ¢evre ve insan
saghgi icin zararh olabilir. Pili
yerel yasalara ve diizenlemele-
re uygun olarak imha ediniz.



Akilli anahtar (varsa)

0I1B044179
HYUNDAI'niz, bir kapiyl (ve bagaj
kapagini) kilitleyebilen veya kilidini
acabilen ve hatta motoru ¢alistirabi-
len bir akilli anahtara sahiptir.

1. Kapi Kilitleme
2. Kapi Kilidi Agma
3. Bagaj Kapag Kilidini Agma

Kilitleme

Kilitlemek igin:

1.

2.

w

Batun kapilari, kaputu ve bagaj
kapagini kapatiniz.

Akilli anahtardaki kapi kolu dig-
mesine (1) veya kapi kolu Gzerin-
deki Kapi Kilit dugmesine basiniz.

. Dortl flagorler yanip séner.
. Aracin icindeki kapi kilitteme dig-

mesinin konumunu kontrol ede-
rek kapilarin kilitlendigine emin
olunuz.

@ Bilgilendirme

Dis kapr kolundaki diigme, akilh
anahtar dis kapr kolundan 0.7~1 m

mesafe icinde ise cahisir.

3-7
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Asagidakilerden birisi oldugunda, dis
kap! kolu dugmesine basmaniza rag-
men kapilar kilittenmez ve ¢ saniye-
lik sesli uyari duyulur:

+ Akilll Anahtar arag iginde.

* Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesi ACC veya ON konumunda.

+ Bagaj kapag! hari¢ herhangi bir ka-
p! agik oldugunda.

A UYARI

Akillh anahtari, asla cocuklar
yalniz basina iken aracta birak-
mayiniz. Cocuklar gézetim altin-
da degilken Motor/Calistirma/
Durdurma diigmesine basabilir
ve elektrikli camlar veya diger
kumandalan calistirabilirler ve
hatta araci hareket ettirebilirler.
Bu durum, ciddi yaralanmalara
ve hatta 6liime neden olabilir.

Kilitlerin aciimasi

s 0GB044001

Kilidi agmak igin:
1. Akillr Anahtari yaninizda tasiyiniz.

2. Akilli anahtardaki kapi kilit agcma
dugmesine veya Kapi kolu dig-
mesine (2) basiniz.

3. Kapilarin kilidi acilir. Dortlu flagér-
ler iki kez yanip séner.

@ Bilgilendirme

* Dis kapr kolundaki diigme, akilh
anahtar dis kap1 kolundan 0.7~1 m
mesafe icinde ise cahsir. Diger Kisi-
ler de akilli anahtara sahip olmadan
sizin yaninizda iken diigmeye basa-
rak kapilar acabilirler.

e Tiim kapr Kkilitlerini uzaktan ku-
manda ile actiktan sonra, 30 saniye
sonra herhangi bir kap1 acilmadig:
takdirde, kapilar otomatik olarak
tekrar Kkilitlenir.



Bagaj Kapaginin Kilidini Acma

Kilidi agmak igin:

1. Akilli anahtari yaninizda tasiyiniz.

2. Bagaj kapag! kolu Uzerindeki kilit
digmesine veya akilli anahtar
Uzerindeki bagaj kapag! kilit agma
digmesine (3) bir saniyeden fazla
basiniz.

3. Dortlu flagorler iki kez yanip séner.
Bagaj kapag: bir kez acilip kapatil-
diktan sonra, otomatik olarak Kilit-
lenir.

@ Bilgilendirme

Bagaj kapa@ kilidini actiktan sonra,
30 saniye icinde bagaj kapag acilma-
dig1 takdirde, bagaj kapag otomatik
olarak Kkilitlenecektir.

Motoru calistirma

Motor calistirma digmesine basarak
motoru calistirabilirsiniz. Detayli bil-
gi i¢in, Bélum 5'teki "Motor Galistir-
ma/Durdurma digmesi" konusuna
bakiniz.

NOT

Akilli anahtar hasarini 6nlemek

icin:

« Akilll anahtari sudan veya diger
sivilardan ve atesten uzakta
tutunuz. Akilli anahtarinin igci
nemlenirse (iceceklerden ya da
rutubetten) veya isinirsa, i¢ dev-
resi ariza yapabilir ve bu durum
garanti kapsaminin disindadir.

« Akilli anahtan disirmeyiniz ve
firlatmayiniz.

« Akilli anahtarn cok yliksek sicak-
liklardan koruyunuz.

NOT

Aractan ayrildiginizda akilli anah-
tari daima yaninizda bulundurun.
Akilli anahtar aracin yakininda ise
arac akusu bosalabilir.

Mekanik anahtar

Akilli Anahtar normal calismiyorsa,
mekanik anahtari kullanarak kapiyi
kilitleyebilir veya acabilirsiniz.

o

0OIB044175E

Acma digmesini (1) basili tutunuz ve
mekanik anahtarn (2) cikartiniz. Me-
kanik anahtari kapidaki anahtar deli-
gine takiniz.

Mekanik anahtari tekrar yerine tak-
mak icin, anahtari yuvasina yerlesti-
riniz ve klik sesi duyuluncaya kadar
itiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Akilli anahtarin kaybolmasi

Bir araca azami iki adet akilli anahtar
tanitimi yapilabilir. Akilli anahtarinizi
kaybederseniz, aracinizi olasi hirsiz-
hktan korumak igin, HYUNDAI yetkili
servislerimize bagvurmanizi éneririz.

3-10

Akilli anahtar ile ilgili uyarilar

Asagidaki durumlar meydana geldigi
zaman, akill anahtar ¢alismaz:

« Akilll anahtar, normal calismasini
bozabilecek radyo istasyonu gibi
bir radyo vericisi veya havaalaninin
yakinindadir.

+ Akilli anahtarin seyyar telsiz cihazi
yaninda veya bir cep telefonunun
yakininda olmasi.

* Aracinizin yakinindaki baska bir
aracin akilli anahtarinin g¢aligmasi.

Akilli anahtar dogru calismadigi
zaman, kaplyl mekanik anahtarla
aciniz ve kapayiniz. Akilli anahtarla
bir probleminiz oldugunda, HYUN-
DAl yetkili servisinize basvurmanizi
Oneririz.

(Devami)

(Devami)

Akilli anahtar cep telefonunuza yakin
ise, anahtara giden sinyal cep telefo-
nunun normal calisma sinyali tarafin-
dan engellenebilir. Bu durum 6zellik-
le telefonla ¢agdri yaparken, cagri
alirken, yazili mesaj gdnderirken
ve/veya e-mail alirken &nemlidir.
Uzaktan kumandali anahtari ve cep
telefonunuzu veya akill telefonunuzu
ayni pantolon veya ceket cebine koy-
mayiniz ve daima iki cihaz arasinda
uygun bir mesafeyi korumaya gayret
ediniz.



@ Bilgilendirme

Uygunluktan sorumlu tarafin acik¢a
onaylamadig1 degisiklikler ve modifi-
kasyonlar, kullanicinin donanimi kul-
lamimini1 olumsuz yonde etkileyebilir.
Uzaktan kumanda sisteminde, iiretici-
si tarafindan onaylanmamis her tiirlii
tadilat, sistemin ¢calismamasina neden
olabilir, bu durum aracimzin iiretici
garantisi kapsamina girmez.

NOT

Akilli anahtari elektromanyetik
dalgalar bloke eden elektroman-
yetik maddelerden uzak tutunuz.

Pil degisimi

OLF044008

Akilli Anahtar duzglin calismiyorsa,

pili yenisiyle degistirerek deneyiniz.

Pil Tipi: CR2032

Pilin degistiriimesi:

1. Akilli anahtarin arka kapagini
acmak icin kanirtiniz.

2. Eski pili ¢cikariniz ve yeni pili taki-
niz. Pilin konumunun dogru oldu-
gundan emin olunuz.

3. Akillr anahtarin arka kapagini yeri-
ne takiniz.

Akillr anahtarinizda bir hasar olabile-
cegi konusunda slpheniz varsa veya
anahtarin dizgin calismadigini du-
stndyorsaniz, HYUNDAI yetkili ser-
visine bagvurmanizi éneririz.

@ Bilgilendirme
Pillerin uygun sekilde yok
E edilmemesi, ¢evre ve insan
saghgi icin zararh olabilir. Pili
yerel yasalara ve diizenlemele-
re uygun olarak imha ediniz.

3-11
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

immobilizer sistemi (varsa)

immobilizer sistemi aracinizi hirsizli-
ga karsi korur. Diizgin kodlanmamig
bir anahtar (veya yanlis bir anahtar)
kullanilirsa, motor yakit sistemi devre
disi kalir.

Kontak anahtari “ON” konumuna
getirildiginde, immobilizer sistemi
lambasi yanmali ve akabinde sén-
melidir. Gostergedeki immobilizer
lambasi yanip sénmeye baslarsa,
sistem anahtarin kodunu algilama-
mis demektir.

Kontak anahtarini 6nce “OFF” konu-
muna, daha sonra tekrar "ON" konu-
muna getiriniz.

Eger bagka bir immobilizer anahtari
veya baska bir metal nesne (6rn.
anahtar zinciri) anahtarin yakininda
ise, sistem anahtarinizin kodunu
algilayamayabilir. Metal nesneler,
immobilizer sinyalinin normal iletimini
etkileyebilecegi icin motor ¢alisma-
yabilir.

Eger sistem anahtarin kodunu strek-
li olarak algilamaz ise, HYUNDAI yet-
kili servisine basvurmaniz énerilir.

Bu sistemi degistirmeye veya baska
bir cihaz ilave etmeye kalkismayiniz.
Aracinizi calismaz duruma getiren
elektrik problemleri ile sonuglanabilir.

A UYARI

Hirsizigi 6nlemek icin, yedek
anahtarlan aracinizda birakma-
yiniz. Immobilizer sifreniz ben-
zersiz bir musteri sifresidir ve
gizli tutulmalidir.

NOT

Anahtarinizin icindeki alici/verici,
immobilizer sisteminin énemli bir
parcasidir. Yillar boyu problemsiz
hizmet verecek sekilde tasarlan-
mistir. Ancak nem, statik elektrik
ve kot kullanim olmasi durumun-
da Immobilizer sistem arizasi ola-
bilir.



KAPI KILITLERI

Kapilarin disaridan
kilitlenmesi

Mekanik anahtar

0OGB044002

Acmak icin anahtari saat yonulne,
kilittemek icin saat yénunin tersine
dogru ceviriniz.

Eger sirGcl kapisini anahtarla
acip/kilitlerseniz, aracin tum kapilari
otomatik olarak acilir/kilitlenir (mer-
kezi kilit sistemi varsa).

Kapi Kilitleri bir kez ac¢ildiktan sonra,
kapilar kapi kollari cekilerek acilabi-
lir.

Kaply! kapatirken, elinizle itiniz. Ka-
pilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

Uzaktan kumandali anahtar

0IB034040

Kapilari kilittemek icin, uzaktan ku-
mandali anahtardaki Kapi Kilitleme
digmesine (1) basiniz.

Kapi kilitlerini agmak icin, uzaktan
kumandali anahtardaki Kapi Kilit
Ac¢ma dugmesine (2) basiniz.

Kapi Kilitleri bir kez acildiktan sonra,
kapilar kapi kollar cekilerek acilabi-
lir.

Kapiy! kapatirken, elinizle itiniz. Ka-
pilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

@ Bilgilendirme

* Soguk ve nemli havalarda, kap: kili-
di ve kapr mekanizmalari, donma
nedeniyle, diizgiin ¢alismayabilir.

e Kapmn, ara¢ anahtar1 ya da kapi
kilitleme diigmesi ile birkag kere iist
iiste hizla acilip kilitlenmesi halinde,
devrenin korunmasi ve sistem bile-
senlerinin zarar gormemesi icin, sis-
tem gecici olarak ¢alismayr durdu-
rabilir.

3-13
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Akilli anahtar

1. Kapi kilitleme
2. Kapi kilidi agma
3. Bagaj kapagi agma

OLMB043003

Akilli anahtari beraberinizde tasirken
kapilar kilitlemek icin, dis kapi kolu-
nun digmesine basiniz veya akilli
anahtar Ustlindeki kapi kilitleme dig-
mesine basiniz.

Akilli anahtari beraberinizde tasirken
kapilarin kilidini agmak icin, dis kapi
kolunun digmesine basiniz veya
akilli anahtar Ustindeki kapi Kilit
acma digmesine basiniz.

Kapi Kilitleri bir kez ac¢ildiktan sonra,
kapilar kapi kollari ¢ekilerek agilabi-
lir.

Kapiy! kapatirken, elinizle itiniz. Ka-
pilarin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

@ Bilgilendirme

¢ Soguk ve nemli havalarda, kap: kili-
di ve kapr mekanizmalari, donma
nedeniyle, diizgiin ¢alismayabilir.

¢ Kapmnin, ara¢ anahtar1 ya da kapi
kilitleme diigmesi ile birkag kere iist
iiste hizla acilip kilitlenmesi halinde,
devrenin korunmasi ve sistem bile-
senlerinin zarar géormemesi icin, sis-
tem gegici olarak calismay1 durdu-
rabilir.

Kapilarin iceriden kilitlenmesi
Kapi kolu ile

0OGB044003

« On kapilar
Kapi kilitli oldugu zaman, i¢ kapi
kolu cekildiginde (1), kapinin kilidi
acilir.

 Arka kapilar
Kapi kilitli oldugu zaman, i¢ kapi ko-
lu ¢ekildiginde, kapinin kilidi agilir.
Eger ic kapi kolu bir defa daha
cekilirse, kapi agilir.



Merkezi kilit diigmesi

» Kapi kilitteme/kilit agma digmesine
bastiginizda, tim arag kapilar kilitle-
nir ve diigmedeki gdsterge lambasi
yaklasik 60 saniye yanar (eger anah-
tar kontakta ise, digmedeki gbsterge
lambasi sirekli yanar). Digmeye
basildigi zaman, herhangi bir kapi
acilirsa, tim kapilar kilittenmez.
Herhangi bir kapinin kilidi agik ise,
kap! kilit digmesinin gdstergesi ya-
nip séner.

« Gosterge lambasi yanip séndigin-
de, digmeye basarsaniz, bitin ka-
pilar Kilitlenir.

» Kapi kilitteme/kilit agma dugmesine

tekrar basarsaniz, tim arag kapilari-
nin kilitleri acilir ve digmedeki gos-
terge lambasi yanmaz.

A UYARI

Arac hareket halindeyken kapi-
lar daima tamamen kapali ve
kilitli olmahidir. Kapilarin kilitleri
acik ise, bir carpisma durumun-
da aractan disan firlama riski
artar.

A UYARI

Cocuklari veya hayvanlari araci-
nizda yalniz birakmayiniz. Ka-
pali bir aracin ici asir sicak ola-
bilecegi icin, bu durum arac
icinde birakilan ve disan cika-
mayan cocuklara veya hayvan-
lara ciddi sekilde zarar verebilir
ve hatta éltimlerine neden olabi-
lir. Cocuklar aracin kendilerini
yaralayabilecek olan 6zellikleri-
ni calistirabilirler veya araca gir-
meye calisan kisiler cocuklara
zarar verebilirler.

A UYARI

Aracinizi daima emniyete aliniz:
Aracinizi kilidi acik olarak birak-
mak, araciniza gizlenen birinin
size veya diger yolculara zarar
verme potansiyel riskini arttirir.
Aracinizi emniyet altina almak
icin, fren pedalina basarken vites
kolunu P (Park) konumuna (oto-
matik sanziman/¢ift kavramali
sanziman i¢in) veya birinci vite-
se veya R (geri, diiz vites) ko-
numuna getiriniz, el frenini ceki-
niz ve kontak anahtarini "LOCK/
OFF (KILITLI/KAPALI)" konumu-
na getiriniz, tiim camlar kapati-
niz, tiim kapilan Kkilitleyiniz ve
anahtar1 daima yaniniza aliniz.

A UYARI

Yaklasan bir ara¢ veya yaya var-
ken kapinin acilmasi, hasara ve-
ya yaralanmaya neden olabilir.
Kapilari acarken dikkatli olunuz
ve kapi hizasinda araca yaklas-
makta olan ara¢, motosiklet, bi-
siklet ve yaya olup olmadigina
bakiniz.

3-15
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Otomatik kapi kilitleme/Kkilit
acma ozellikleri

Darbe algilayici kapi kilidi acma
sistemi (varsa)

Hava yastiklarinin agilmasina neden
olan bir carpisma oldugunda, tim ka-
pilarin kilitleri otomatik olarak agilir.

Hiz algilayici kapi kilit sistemi
(varsa)

Aracin hizi 15 km/saat degerini asin-
ca, tim kapilar otomatik olarak Kkilit-
lenir.

3-16

Arka kapi cocuk koruma Kkilitleri
(Sadece 5 kapili arag icin)

M 018044045

Gocuk emniyet kilidi, arkada oturan
cocuklarin arka kapilari agmalarini
O6nlemek igindir. Aracgta cocuklarin
oldugu zamanlarda, arka kapi ¢gocuk
emniyet kilitleri kullaniimalidir.
Gocuk emniyet kilidi, her bir arka ka-
pinin kenarina yerlestirilmistir. Cocuk
emniyet kilidi “Lock (Kilitli)” ( ﬂ) ko-
numundayken, i¢ kapi kolu cekilse
bile arka kap! agiimaz.

Gocuk emniyet kilidini agmak igin,
yuvaya (1) bir anahtar (veya tornavi-
da) yerlestiriniz ve Kilitteme (Unlock)
( ﬁ) konumuna getiriniz.

Arka kapinin aracin icinden aciimasi
icin, cocuk emniyet kilidini aciniz.

A UYARI

Arac hareket halindeyken co-
cuklar kazara arka kapilari acar-
sa, aractan disan diisebilirler.
Aracta cocuklarin oldugu za-
manlarda, mutlaka arka kapi
emniyet kilitleri kilitli olmalidir.




HIRSIZLIK ALARM SISTEMIi (VARSA)

Bu sistem aracinizi ve kiymetli esya-

larinizi korumaya yardim eder.

Asagidakilerden biri meydana gelir-

se, bir korna sesi duyulur ve dértll

flag6r, surekli yanip séner:

- Bir kapinin akilli anahtar veya
uzaktan kumandali anahtar kullan-
madan acgilmasi.

- Arka bagaj kapaginin uzaktan ku-
mandali anahtar veya akilli anah-
tar kullanmadan agiimasi.

- Kaputun agiimasi.
Alarm 30 saniye devam eder, sonra
sistem sifirlanir. Alarmi kapatmak
icin, kapilan uzaktan kumandali
anahtar veya akilli anahtar ile aginiz.
Kapilar ve bagaj kapagini kilitledik-
ten 30 saniye sonra, hirsizlik alarm
sistemi otomatik olarak devreye girer.
Sistemi devreye sokmak icin, kapila-
r ve bagaj kapag mutlaka uzaktan
kumandali anahtar veya akilli anah-
tar ile aracin digindan kilittemelisiniz
veya dis kap! kollarinin digmesine
akilll anahtar yakininizda iken bas-
malisiniz.

Sistemin devreye girdigini géstermek

icin dortlu flagér 1131 yanip s6ner ve

sesli uyari bir kez calar.

Guvenlik sistemi devreye girdiginde,

herhangi bir kapi, bagaj kapagi veya

kaput uzaktan kumandali anahtar
veya akilli anahtar kullanilmadan
acildiginda, alarm devreye girer.
Kaput, bagaj kapag! veya herhangi
bir kap! tamamen kapatilmazsa, hir-
sizlik dnleyici alarm sistemi devreye
girmez. Sistem devreye girmez ise,
kaputun, bagaj kapaginin veya kapi-
larin tamamen kapali olup olmadikla-
rini kontrol ediniz.

Bu sistemi degistirmeye veya baska
bir cihaz ilave etmeye kalkismayiniz.

@ Bilgilendirme

e Tiim yolcular aractan ¢ikmadan
once, kapilar kilitlemeyiniz. Sistem
devreye girdiginde, son yolcu araci
terk ederse, alarm devreye girer.

* Eger alarm sistemi uzaktan kuman-
da veya akilli anahtar ile devre dis1
birakilmamis ise, mekanik anahtari
kullanarak kapilar1 acimz ve kon-
tak anahtarim1 ON Kkonumuna
(uzaktan kumanda icin) getiriniz
veya motoru (akilli anahtar icin)
calistiriniz ve 30 saniye bekleyiniz.

e Sistemin devreden cikarilmasindan
sonra, eger 30 saniye icinde herhan-
gi bir kap1 veya bagaj kapag: acil-
mazsa, sistem tekrar aktif hale gelir.

WARNING ‘
( SECURITY SVSBTEM )
0IB034042

@ Bilgilendirme

Hirsizhik alarm sistemi ile donatilmis
araclarda asagidaki bilgilerin bulun-
dugu bir etiket vardir:

1. UYARI
2. GUVENLIK SiSTEMi

3-17
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BAGAJ KAPAGI
Bagaj kapaginin acilmasi

0IB047046

» Bagaj kapagi tim kapilar anahtar-
la, uzaktan kumandali anahtarla,
akill anahtarla veya merkezi kilitle-
me/agma dugmesi kilitlenip acildi-
ginda, kilitlenir veya acilir.

+ Eger kilidi aciimissa, bagaj kapag,
kola basilip yukariya kaldirilarak
acllabilir.

3-18

@ Bilgilendirme

Soguk ve nemli havalarda, kap: kilidi
ve kapr mekanizmalari, donma nede-
niyle, diizgiin ¢calismayabilir.

A UYARI

Bagaj kapag! yukariya dogru
acilir. Bagaj kapagini acarken
aracin arkasinda nesneler veya
insanlar bulunmadigindan emin
olunuz.

NOT

Aracinizi hareket ettirmeden énce
bagaj kapagini kapattiginizdan
emin olunuz. Siiriisten é6nce bagaj
kapagi kapatilmazsa, kaldirma
pistonlarinda ve baglanti donani-
minda hasar olusabilir.

Bagaj kapaginin kapatilmasi

Bagaj kapagini kapatmak igin, kapiy!
asaglya indirip kuvvetlice itiniz.
Bagaj kapaginin iyice kapandigin-
dan emin olunuz.

A UYARI

Bagaj kapagini kapatmadan 6n-
ce ellerinizin, ayaklarinizin veya
viicudunuzun baska bélgeleri-
nin bagaj kapag kapanma bél-
gesinde bulunmadigindan emin
olunuz.

A\ DIKKAT

Bagaj kapagini kapatirken bagaj
kapagi kilidi ve karsiliginin yaki-
ninda herhangi bir sey bulun-
madigindan emin olunuz. Bu,
bagaj kapagi kilidine hasar ve-
rebilir.




A UYARI A UYARI A UYARI

Egzoz dumani

Eger bagaj kapag! acik olarak
araci stirerseniz, tehlikeli egzoz
dumanini iceriye cekersiniz ve
aracta bulunanlar ciddi sekilde
rahatsizlanabilir veya 6ltm riski
olabilir.

Eger bagaj kapagl acik olarak
arac silirmek zorundaysaniz,
tliim havalandirma kanallarini ve
camlar acik tutarak araca ilave
temiz hava girmesini saglayiniz.

Arka yiik bélmesi

Yolcular asla, herhangi bir koru-
ma bulunmayan arka yiik ala-
ninda seyahat etmemelidir. Bir
kaza veya ani durma durumun-
da yaralanmay! 6nlemek icin,
aractakiler daima uygun sekilde
korunmus olmalidir.

A UYARI

Arac hareket halinde iken bagaj
kapagi her zaman tamamen
kapali durumda olmalidir. Acik
veya aralik birakilmis ise, ara¢
icine karbonmonoksit (CO) ice-
ren zehirli egzoz gazlar girebilir
ve ciddi rahatsizliga veya 6liime
neden olabilir.

OHYK047009

Bagaj kapagini destekleyen par-
cay1 (bagaj amortisoérii) tutmayi-
niz. Parcanin deforme olmama-
sina dikkat edin bu araca hasar
verebilir ve kaza riski yarata-
bilir.
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Aracinizin Kullanigh Ozellikleri
|

CAMLAR
Elektrik kumandali camlar

5 Kapili/Active
(1) Suruct kapist otomatik cam dug-
mesi

(2) On yolcu kapisi otomatik cam
digmesi

(3) Arka kapi elektrikli cam digmesi
(Sol)*

(4) Arka kapi elektrikli cam digmesi
(Sag)*

(5) Cam agma ve kapama

(6) Otomatik elektrikli cam*

(7) Elektrikli cam kilit digmesi*

* :varsa

0OGB044005

3-20



3 Kapili

(1) Surdcd kapisi otomatik cam dig-
mesi

(2) On yolcu kapisi otomatik cam
digmesi

(3) Cam agma ve kapama

(4) Otomatik elektrikli cam*

* rvarsa

"
0OGB045237

3-21
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Camlari indirebilmek ve kaldirabil-
mek icin, kontak anahtari mutlaka
"ON" konumunda olmalidir. Her kapi-
da o kapinin camini kontrol eden bir
Elektrikli Cam dagmesi vardir.
Sdricu tarafinda, arka yolcu camlari-
nin calismasini engelleyebilen bir
Elektrikli Cam Kilit digmesi vardir.
Otomatik camlar kontak anahtar
ACC veya LOCK/OFF konumuna
getirildikten sonra yaklasik 30 saniye
kadar daha calisir. Ancak, eger 6n
kapilar acilirsa, Elektrikli Camlar 30
saniyelik ilave sure galismaz.

3-22

@ Bilgilendirme

* Soguk ve yagish havalarda, buzlan-
ma nedeniyle, elektrikli camlar diiz-
giin calismayabilir.

* Arka camlar asagi konumdayken,
araciniz riizgar ¢carpmasi veya titre-
sim sesi ¢cikartabilir. Bu ses normal-
dir ve asagidaki onlemler alinarak
azaltilabilir veya yok edilebilir. Eger
ses arka camlardan birisi veya ikisi
acikken ortaya ¢ikiyorsa, her iki 6n
cam yaklasik 2,5 cm indiriniz.

Cam acma ve kapama

OGB044125

Bir cami agmak veya kapamak igin,
ilgili digmenin 6n boIimUni ilk tutma
konumuna (5) kadar basiniz veya yu-
kari gekiniz.



0OGB044124

Otomatik kapanan/ac¢ilan cam
(varsa)

Elektrikli cam digmesine, ikinci tut-
ma konumuna kadar (6) bir anhk
basmak veya yukari cekmek, diigme
birakilsa bile, camin tamamen agil-
masini veya kapanmasini saglar.
Cam calisirken istenen tutma konu-
munda durdurmak igin, diigmeyi yu-
kar cekiniz veya asagiya bastiriniz
ve birakiniz.

Elektrikli camlarin sifirlanmasi

Eger elektrikli camlar normal calismi-
yorsa, otomatik cam sistemi asagi-
daki sekilde sifilanmahdir:

1. Kontak anahtarini "ON" konumu-
na getiriniz.

2. Siriict penceresini kapatiniz ve
elektrikli cam digmesini en az 1
saniye cekiniz.

Sifirlandiktan sonra elektrikli camlar

normal calismiyorsa, aracinizin

HYUNDAI yetkili servisi tarafindan

kontrol edilmesini 6neririz.

Otomatik geri dénme (varsa)

0IB024001

Bir cam otomatik olarak kapanirken
herhangi bir engel hissederse, enge-
lin kaldinimasini saglamak icin durur
ve yaklasik 30 cm iner.

Eger elektrikli cam dugmesi devamli
yukariya cekildiginde cam direncle
karsilasirsa, camin yukariya dogru
hareketi durur ve sonra yaklasik 2,5
cm iner.

Ve eger otomatik geri ddnme 6zelligi
ile cam indikten sonra elektrikli cam
digmesi 5 saniye icinde tekrar de-
vamli yukariya cekilirse, otomatik
geri déndirme 6zelligi ¢calismaz.
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@ Bilgilendirme

Otomatik geri dondiirme o6zelligi,
sadece diigme tiimiiyle ikinci tutma
konumuna cekilerek “otomatik kapa-
ma” ozelligi kullanildi@inda etkindir.

A UYARI

Camlari kapatmadan énce,
yaralanmalar1 veya arac¢ hasari-
ni 6nlemek icin, bas, kol ve
bcaklarin camdan glvenli uzak-
hhkta olmasina dikkat ediniz.
Otomatik geri déonen cam, cam
ile cam kanali arasindaki 4
mm’den daha kiiciik captaki
nesneleri algilayamayabilir. Bu
durumda cam durmaz ve geriye
dénmez.
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Elektrikli cam kilit diigmesi
(varsa)

0OGB044006

Saricd, elektrikli cam kilitteme dug-
mesini LOCK konumuna (basili
konum)getirerek arka yolcu kaplila-
rindaki otomatik cam dugmelerini
etkisiz hale getirebilir.

Elektrikli cam kilitteme diigmesi basi-

I oldugu zaman:

 Slrlcunin ana kumandasi bitun
elektrikli camlari ¢alistirabilir.

* On yolcu kumandasi, 6n yolcu
elektrikli camini ¢alistirabilir.

» Arka yolcu kumandasi, arka yolcu
elektrikli camini galistiramaz.

NOT

- Elektrikli cam sisteminde olasi
bir hasar1 6nlemek icin, iki veya
daha fazla cami ayni anda acip
kapamayiniz. Bu, ayni zamanda
sigortanin 6mriini de azaltir.

« Siiriicti kapisindaki ana diigme
ile herhangi bir baska elektrikli
cam diigmesine asla ayni anda
farkl yénlerde basmayiniz. Aksi
takdirde, cam durur ve acillamaz
veya kapatilamaz.



A UYARI

Camlar

* Motor calisir durumdayken,
anahtarlari, ASLA cocuklar
yalniz basina iken aracta
birakmayiniz.

e Cocuklari ASLA yalniz olarak
aracin icinde birakmayiniz.
Cocuklar cok kiiclik bile olsa-
lar, istemeden araci hareket
ettirebilirler, gévdelerini cam
araligina sikistirabilirler veya
kendilerinin veya diger kisile-
rin yaralanmasina neden ola-
bilirler.

- Bir pencereyi kapatmadan 6n-
ce, bas, kol, el gibi vicut
uzuvlarinin veya nesnelerin
gtlivenli bir uzaklikta oldugunu
daima iki kez kontrol ediniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
e Cocuklarin elektrikli camlarla

oynamalarina izin vermeyiniz.
Sirici kapisindaki elektrikli
cam Kkilit digmesini LOCK
konumunda (kilitli) tutunuz.
Cocugun cami istemeden ca-
listirmasi ciddi yaralanmalarla
sonuglanabilir.

Siriis esnasinda yuziinizi,
boynunuzu, kollarinizi veya
govdenizi camdan disari ¢iI-
kartmayiniz.
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|

ACILIR TAVAN (SUNROOF) (VARSA)

0OGB044007

Eger aracinizda acilir tavan varsa,
bas Ustli konsol Uzerinde yer alan
acilr tavan kontrol digmesi ile acihr
tavaninizi egimli hale getirebilir veya
kaydirabilirsiniz.

Acilir tavan, sadece kontak anahtari
ON konumunda iken agilabilir, kapa-
tilabilir veya egimli hale getirilebilir.

3-26

@ Bilgilendirme

¢ Soguk ve nemli iklimlerde, buzlan-
ma nedeniyle, acilir tavan diizgiin
calismayabilir.

¢ Ara¢ yikama sonrasinda veya yag-
murlu havalarda, acihir tavam kul-
lanmadan once iizerinde birikmis
sular1 temizleyiniz.

NOT

- Acilir tavan tam olarak acik,
kapal veya egik konuma geldik-
ten sonra, acilir tavan kumanda
digmesini itmeye/cekmeye de-
vam etmeyiniz. Acilir tavan mo-
toru veya sistem parcalarinda
hasar olusabilir.

Aracinizi terk ederken, acilir ta-
vanin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

Tavan acik kalir ise, buradan
yagmur ve kar girebilir, icerisi
islanabilir veya hirsizlik olabilir.

@ Bilgilendirme

Agcilir, tavan; egik pozisyondaysa kay-
dirilabilir ve tam veya yar acik pozis-
yondayken egik duruma getirilemez.

A UYARI

« Suris esnasinda acilir tavani
veya acilir tavan perdesini
hicbir zaman ayarlamayiniz.
Arac kontroliiniin kaybedil-
mesine ve ciddi yaralanmala-
ra, 6limli veya maddi hasarl
bir kazaya yol acabilirsiniz.

« Cocuklarin acilir tavani calis-
tirmasina izin vermeyiniz.




Acilir tavan perdesi

b <&
OGB044126

+ Golgeligi agmak icin, acilir tavan
kumanda digmesini geriye dogru
ilk tutma konumuna gekiniz.

* Acilir tavan cami kapali oldugu
zaman g6lgeligi kapatmak icin, agi-
lir tavan kumanda dugmesini ileri
dogru itiniz.

Kaymayi herhangi bir noktada dur-

durmak icin, acilir tavan kumanda

digmesini anlik olarak g¢ekiniz veya
itiniz.

Acilir tavanin kaydiriimasi

Tavan perdesi kapali iken

Acilir tavan digmesini geriye dogru
ikinci tutma konumuna cekerseniz,
gblgelik tamamen aglilir ve sonra aci-
hr tavan cami sonuna kadar agilir.
Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, acilir tavan
kumanda didgmesini anlk olarak
gekiniz veya itiniz.

Tavan perdesi acik iken

Acilir tavan digmesini geri dogru
cekerseniz, acilir tavan cami sonuna
kadar agilir. Acilir tavanin hareketini
herhangi bir noktada durdurmak igin,
acilir tavan kumanda digmesini an-
lik olarak ¢ekiniz veya itiniz.
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|

Acilir tavanin kaldiriimasi

- L § 0GB044009
Tavan perdesi kapali iken

Acilir tavan digmesini yukari dogru
iterseniz, gélgelik tamamen acilr ve
sonra agllir tavan cami yatik konuma
gelir.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, agilir tavan
kumanda digmesini anlik olarak
¢ekiniz veya itiniz.
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Tavan perdesi acik iken

Acilir tavan kumanda digmesini yu-
kari dogru iterseniz, acilir tavan tam
olarak kalkar.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, acilir tavan
kumanda diagmesini anlik olarak
gekiniz veya itiniz.

A UYARI

Acilir tavan

* Acilir tavani kapatirken, her-
hangi birisinin bas, el veya
govdesinin  sikismamasina
dikkat ediniz.

 Siirlis esnasinda tavan acikli-
gindan yiiziiniizd, boynunuzu,
kollarinizi veya gévdenizi di-
sari cikartmayiniz.

* Acilir tavani kapatmadan énce
ellerinizin ve basinizin emni-
yetli sekilde geri cekildigin-
den emin olunuz.

Otomatik geri déndiirme

ODH043039

Acilir tavan otomatik olarak kapanir-
ken bir nesne ya da vicudun bir
kismi algilanirsa yénuU ters gevirir ve
ardindan durur.

Kayar cam ile acgilir tavan cercgevesi
arasinda ¢ok kucuk bir cisim varsa
otomatik geri déndirme islevi ¢alis-
maz. Acilir tavani kapatmadan énce
daima tum yolcu ve nesnelerin acilr
tavandan uzakta olduklarini kontrol
etmeniz gerekir.




Acilir tavanin kapatiimasi

Sadece acilir tavan camini
kapatmak icin

Acilir tavan kumanda ddgmesini ilk
tutma konumuna kadar ileriye itiniz
veya asaglya dogru gekiniz.

Tavan perdesi ile acilir tavani
kapatmak icin

Ikinci tutma konumuna kadar acihr
tavan digmesini ileri dogru itiniz.
Acilir tavan cami kapanacaktir sonra
da golgelik otomatik olarak kapana-
caktir.

Acilir tavanin hareketini herhangi bir
noktada durdurmak icin, agilir tavan
kumanda digmesini anlik olarak
cekiniz veya itiniz.

NOT

- Kilavuz raylarda birikmis olan
pislikleri diizenli olarak temizle-
yiniz.

« Sicaklik donma noktasinin altin-
dayken veya acilir tavan kar ve-
ya buzla kapliyken tavani agcma-
ya calisirsaniz, acilir tavan cami
veya motoru hasar gérebilir.

« Acilir tavani uzun sireli kullan-
diginiz zaman, acilir tavan ve
tavan paneli arasinda olusan toz
guriltilye neden olabilir.

- Tavani acin ve temiz bir bez kul-
lanarak tozu diizenli olarak si-
liniz.

- Acilir tavan glineslikle beraber
kayacak sekilde yapilmistir. Aci-
lir tavan acikken tavan perdesini
kapali birakmayiniz.

Acilir tavanin sifirlanmasi

Acilir tavan asagidaki durumlarda si-

firlanmalidir:

- Eger aki bosalmis veya baglantisi
kesilmisse veya ilgili sigorta degisti-
rilmis veya ¢ikartilmigsa.

- Acilir tavanin tek dokunusla kayma
islevi normal ¢aligmiyorsa.

1. Kontak anahtarini “ON” (ACIK) ko-
numuna getiriniz ve acilir tavani
tamamen kapayiniz.

2. Kumanda digmesini birakiniz.

3. Acilir tavan kalkip hareket edene
kadar (10 saniyeden fazla sireyle)
kumanda dugmesini ileri dogru
basili tutunuz. Sonra, dugmeyi
serbest birakiniz.

4. Acilir tavan kumanda digmesini,
acilir tavan asagidaki sekilde cali-
sincaya kadar, kapanis yénilnde
ileriye itiniz.

GOLGELIK ACILIR — KALKA-
RAK ACILIR — KAYDIRARAK
ACMA — KAYDIRARAK KAPAT-
MA — GOLGELIK KAPANIR
Sonra, kumanda digmesini ser-
best birakiniz.

Bu islem tamamlandiginda, agilir ta-

van yeniden ayarlanmistir.
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NOT Acilir tavan acik uyarisi

e varsa
Aracin akiisi sokdlir ise veya bo- ( )

saldiginda veya ilgili sigorta atti- ®BTipi
ginda, acilir tavan sisteminizi sifir-
lamazsaniz, acilir tavan dizgiin

olarak calismayabilir.

0OGB048240

Acilir tavan tamamen kapanmadigi
zaman, slrict kontak anahtarini
(Akilli anahtar: motoru durdurur)
cikarirsa, uyari alarm sesi yaklasik 7
saniye duyulur ve acilir tavan gériin-
tist LCD ekraninda géruntdlenir.

Aracinizi terk ederken, agilir tavani
emniyetli bir sekilde kapayiniz.
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MOTOR KAPUTU
Motor kaputunun acilimasi

NS 0GB044010

1. Vites kolunun P (Park) konumun-
da (otomatik sanziman/cift kavra-
mali sanziman) veya R (Geri)
konumunda (diiz sanziman) oldu-
gundan emin olunuz ve el frenini
¢ekiniz.

2. Motor kaputunu agmak icin agma
kolunu c¢ekiniz. Motor kaputu tek
seferde hafifce acilir.

> 1 A
b e 0IB047050 | 0GB044011
3. Aracin 6nlne gidiniz, motor kapu- 4. Tutma ¢ubugunu disari gekiniz.

tunu biraz kaldiriniz, kaput merke- 5 Kaputu tutma cubugu ile acik ola-
zindeki yardimci mandali (1) yuka- rakptutunuz. gubtg ¢

ri iterek kaputu (2) kaldiriniz.
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A UYARI Motor kaputunun kapatiimasi A UYARI
1. Motor kaputunu kapatmadan

« Tutma cubugunu lastikle kaph Once, asagidakileri kontrol ediniz: | . Kaputu kapatmadan énce, ka-
béliminden kavrayiniz. Las- * Motor bdlmesindeki tim depo put acikligindaki tiim engelle-
tik, motor sicak oldugunda isi- kapaklari dogru sekilde kapatil- rin kaldinldigindan emin olu-
nan metalden yanmanizi mis olmalidir. nuz. Kaput acikhginda engel-
onler. « Eldiven, bez veya diger herhangi leyici bir sey varken kaputu

« Motor bélmesi kontrol edilir- bir yanici malzeme motor bdlme- kapatmak aracinizin hasar
ken, tutma gubugunun delige sinden cikartiimalidir. gormesiyle veya ciddi yara-
tam oturmasi gerekir. Boyle- | 2 Ses yapmasini énlemek igin, tut- lanmayla sonuglanabilir.
likle kaputun duserek sizi ma cubugunu klipslerine oturtu- | * Motor béimesinde eldiven, bez
yaralamasi oOnlenir. nuz. veya diger herhangi bir yanici

. malzeme birakmayiniz. Bunlar,
3. Kaputu yari yariya (kapall pozis- 1stya bagh yangin cikartabilir.

yondan yaklasik 30 cm kaldirimis
sekilde) indiriniz ve Kilitleninceye
kadar bastiriniz. Kaputun Kilitli
oldugundan emin olmak igin iki
kez kontrol ediniz.

* Araci hareket ettirmeden 6n-
ce, kaputun iyice kilitlenmis
oldugunu mutlaka iki defa
kontrol ediniz. Gésterge pane-
linde kaput acik uyari 1s1g1
veya kaput acik mesaji gérin-
tilenmediginden emin olu-
nuz. Hareket halinde iken ka-
putun acilmasi, bir kazaya ne-
den olabilecek sekilde siiri-
cliniin goérisini timiyle en-
gelleyebilir.

* Araci kaput kaldiriimis durum-
da kullanmayiniz. Géris en-
gellenir veya kaput diiserek
hasar verebilir.




YAKIT DOLUM KAPAGI
Yakit dolum kapaginin a¢iimasi

Yakit dolum kapagi,

yakit dolum
kapag! acma kolu c¢ekilerek arag igin-
den aciimalidir.

1. Motoru durdurunuz.

2. Yakit dolum kapag! agma kolunu
cekiniz.

0IB044184

3. Tamamen agilmasi igin yakit do-
lum kapagini (1) ¢ekiniz.

4. Yakit dolum kapagini (2) cikart-
mak icin saat yoéninun aksi istika-
metine geviriniz. Deponun igindeki
basin¢ dengelenirken bir i1slk sesi
duyabilirsiniz.

5. Yakit dolum kapagi i¢ kismina de-
po kapagini yerlestiriniz.

@ Bilgilendirme

Yakit dolum kapag: buzlanma nede-
niyle acilmazsa, kapagin ayrilmasi
amaciyla iizerine hafifce vurarak buz-
larin kirllmasim saglayimz. Kapagi
zorlamaya calismaymz. Gerektigin-
de, onaylanms bir buz ¢6zme sivisini
(radyator antifrizi kullanmayiniz)
kapagin etrafina piiskiirtiiniiz veya
araci sicak bir yere cekiniz ve buzun
erimesini saglayiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Yakit dolum kapaginin
kapatilmasi

1. Yakit dolum kapagini (2) yerine
takmak icin “klik” sesi gelene ka-
dar saat yénune bir kez ceviriniz.
Bu ses kapagin emniyetli sekilde
kapandigini gosterir.

2. Yakit dolum kapagini (1) kapati-
niz, hafifce itiniz ve emniyetli sekil-
de kapandigindan emin olunuz.

A UYARI

Benzin yilksek derecede parla-
yicidir ve patlayicidir. Bu kural-
lara uyulmamasi, CIDDI YARA-
LANMALARA ve OLUME sebe-
biyet verebilir:

* Benzin istasyonundaki tiim
uyarilari okuyunuz ve bunlara
uyunuz.

» Yakit ikmali yapmadan énce,
benzin istasyonundaki Acil
Yakit Kapatma (varsa) konu-
muna dikkat ediniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

« Yakit tabancasina dokunma-
dan énce, yakit dolum borusu,
tabancasi veya diger yakit
kaynaklarindan givenli bir
uzaklikta bulunan aracin me-
tal bir kismina ciplak elle do-
kunarak potansiyel statik
elektrik bosalmasi tehlikesini
ortadan kaldirmalisiniz.

« Yakit alirken cep telefonu kul-
lanmayiniz. Cep telefonlarin-
dan gelen elektrik akimi ve/
veya elektronik parazit, yakit
buharlarini tutusturup yangi-
na neden olabilir.

» Yakit ikmali basladiktan son-
ra, aracin icine girmeyiniz.
Statik elektrik Gretmeye yatkin
herhangi bir nesneye ya da
dokumaya dokunarak, siirte-
rek veya kaydirarak, statik
elektrik enerijisi liretebilirsiniz.
Statik elektrigin bosalimi, yan-
gina neden olabilecek sekilde
yakit buharini tutusturabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Eger aracin igine girmek
zorunda iseniz, 6nce yakit
dolum agzindan, yakit taban-
casindan veya diger yakit kay-
nagindan uzakta bulunan ara-
cin metal bir kismina ciplak
ellerinizle dokunarak tehlikeli
statik elektrigi bosaltmali-
siniz.

* Onayh bir tasinabilir yakit bi-
donu kullanirken, yakiti dol-
durmadan 6nce bidonu yere
koymaya dikkat ediniz. Bi-
dondan olusan statik elektrik
bosalimi yakit buharlarini tu-
tusturup yangina neden olabi-
lir. Yakit dolumu bir kez basla-
yinca, dolum islemi tamamla-
nincaya kadar araca ciplak
elle dokunmayiniz.

» Sadece benzin tasimak ve de-
polamak (lizere tasarlanmis
onayh portatif yakit tasima
kaplar kullaniniz.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

« Yakit dolumu yapilirken, vites
kolunun (otomatik sanziman/
cift kavramali sanziman) dai-
ma P (Park) konumunda veya
(diiz sanziman) R (Geri) konu-
munda veya 1’inci vites konu-
munda oldugundan emin olu-
nuz, el frenini tam olarak ceki-
niz ve kontak anahtarini
LOCK/OFF konumuna getiri-
niz. Motorun elektrik donani-
mindan cikan kivilcimlar yakit
buharlarini tutusturup yangi-
na neden olabilmektedir.

 Bir benzin istasyonunda veya
ozellikle yakit ikmali yapar-
ken, hicbir zaman Kkibrit veya
cakmak kullanmayiniz ve si-
gara icmeyiniz veya yanik bir
sigarayi aracinizin iginde bi-
rakmayiniz.

* Aracinizin yakit deposunu di-
sariya benzin doékiilecek ka-
dar asiri doldurmayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

» Yakit ikmali sirasinda yangin
cikarsa, aracin etrafindan ay-
rnliniz ve acil olarak benzin
istasyonunun sorumlusunu
arayiniz ve sonra yerel itfaiye
teskilatina basvurunuz. Onla-
rin verdigi emniyet talimatina
uyunuz.

- Eger basinch yakit puskdrtir-
se, giysilerinize ve cildinize
sicrayabilir ve sizi yangin ve
yanik riskiyle karsi karsiya
birakabilir. Yakit dolum kapa-
gini daima dikkatle ve yavas-
ca cikartiniz. Eger dolum ka-
pagl yakit kaciriyorsa veya
islik seklinde bir ses duyuyor-
saniz, kapagi! tamamen c¢ikart-
madan énce bu durumun so-
na ermesini bekleyiniz.

e Bir kaza durumunda vyakit
sizintisini 6nlemek icin daima
dolum kapaginin sikica kapa-
tildigini kontrol ediniz.

@ Bilgilendirme

e Aracimizin yakit ikmalinin Giris
boliimiindeki "Yakit Gereksinim-
leri''ne gore yapilmasin saglayiniz.

* Aracin dis yiizeyine yakit dokiilme-
sine engel olunuz. Boyal yiizeylere
herhangi bir cins yakit dokiilmesi
boyaya hasar verebilir.

NOT

Yakit dolum kapaginin degismesi
gerekiyorsa, sadece orijinal
HYUNDAI kapak kullanmanizi éne-
ririz. Yanhs bir depo kapag: yakit
sisteminin veya emisyon kontrol
sisteminin ciddi sekilde arizalan-
masina neden olabilir.
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DIREKSIYON SiMiDi

Elektrik Destekli Direksiyon
(EPS)

Bu sistem direksiyonu gevirmenize
yardimci olur. Motor ¢alismiyorsa
veya elektrikli direksiyon sistemi
calismaz hale gelirse, araca halen
yobn verebilirsiniz, fakat bunun igin
daha fazla glcu gerekir.

Aracin normal seyri sirasinda direk-
siyonu gevirmek igin gereken kuvvet
seviyesinde bir degisiklik fark eder-
seniz, sistemin yetkili bir HYUNDAI
servisinde kontrol edilmesini éneririz.
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NOT

Elektrik Destekli Direksiyon Sis-
temi normal sekilde calismazsa,
gosterge panelindeki uyari 1si1g1
(&!) yanar. Araca yon verebilirsi-
niz, fakat bunun icin daha fazla
direksiyon cevirme gticli gerekir.
Aracinizi mimkiin olan en kisa
siire icinde bir yetkili HYUNDAI
servisine gotlrip sistemi kontrol
ettirmenizi 6neririz.

@ Bilgilendirme

Aracin normal calismasi sirasinda
asa@idaki belirtiler meydana gelebilir:

* Kontak anahtar1 "ON (ACIK)"
konumuna getirildikten sonra,
direksiyon birdenbire sertlesebilir.

Bu, EPS sistemi ariza teshis siirecini
yerine getirirken olur. Ariza teshis
siireci tamamlaninca, direksiyon
normal durumuna doner.

* Kontak anahtar1 ON veya OFF
konumunda iken, EPS rolesinden
bir klik sesi gelebilir.

* Arac¢ dururken veya cok diisiik hiz-
dayken motor sesi duyulabilir.

¢ Diisiik sicakliklarda direksiyonu ca-
histirirken anormal sesler gelebilir.
Sicaklik yiikseldiginde, bu ses yok
olur. Bu normal bir durumdur.



Yukseklik Ayarl Direksiyon /
Teleskopik Direksiyon (varsa)

Direksiyon simidini ylzlnize degil,
g6gsinize dogru ayarlayiniz. Gos-
terge panelindeki lambalar ve gds-
tergeleri goérebilmenizi saglayiniz.
Direksiyon simidini ayarladiktan son-
ra, yerine oturdugundan emin olmak
icin direksiyonu hem asagr hem de
yukari dogru hareket ettiriniz. Direk-
siyonun konumunu daima araci slr-
meye baslamadan 6nce ayarlayiniz.

A UYARI

Direksiyon simidini arac hare-
ket halindeyken KESINLIKLE
ayarlamaya kalkismayiniz. Aksi
halde aracin kontroliinii kaybe-
debilir ve kazaya neden olabilir-
siniz.

[ } 30440
Direksiyon simidi agisini ve yuksekli-
gini ayarlamak igin:

1. Kilit agma kolunu (2) asagi dogru
gekiniz.

2. Direksiyonu istenen agli (2) ve yUk-
seklige (3) ayarlayiniz.

3. Direksiyon simidini yerinde Kilitle-

mek icin, kilit agma kolunu (4) yu-

kari gekiniz.

@ Bilgilendirme

Ayardan sonra, kilit agma kolu bazen
direksiyon simidini kilitlemeyebilir.
Bu durum bir ariza degildir. Bu, iki
disli birbirine ge¢mediginde olur. Bu
durumda, direksiyon simidini yeniden
ayarlaymiz ve sonra direksiyon simi-
dini kilitleyiniz.

Isitmali Direksiyon Simidi
(varsa)

I

LS

T g gt T

Kontak anahtari "ON" konumunda
iken veya motor calisiyorken, direksi-
yon simidini 1sitmak i¢in 1sitmal
direksiyon simidi tusuna basiniz.
Didgmenin Uzerindeki 1Sk yanar.

Isitmali direksiyon simidi sistemini
kapatmak icin, tusa tekrar basiniz.
Diagmenin Uzerindeki 11k séner.

Direksiyon isitma sistemi 30 dakika
sonra otomatik olarak kapanir.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

NOT

Direksiyon simidine herhangi bir
aksesuar veya kilif takmayiniz.
Kilf veya aksesuar, isitmali direk-
siyon simidi sisteminde hasara
neden olabilir.
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Korna

0IB044056

Kornayi ¢almak igin, direksiyonun
Uzerindeki korna semboliyle gdsteri-
len alana basiniz (sekle bakiniz).
Korna, sadece bu alana basildiginda
galar.

NOT

Kornay! calmak icin, siddetle veya
yumrugunuz ile korna lizerine vur-
mayiniz. Kornaya sivri uclu bir
nesne ile basmayiniz.



AYNALAR
ic dikiz aynasi

Sirmeye baslamadan 6nce, dikiz ay-
nasini, arka camdan gortnttyi orta-

layacak sekilde ayarlayiniz.

A UYARI

Gérusiunizin engellenmemesi-
ne dikkat ediniz. Arka koltuga
veya yuk bélimiine veya arka
koltuk basliklarinin arkasina ar-
ka camdan goériisiiniizii kapa-
tacak sekilde nesneler koyma-
yiniz.

A UYARI

Bir kaza veya hava yastiginin
acillmasi sirasinda ciddi yara-
lanmalari 6nlemek icin dikiz ay-
nasini degistirmeyiniz ve genis
bir ayna takmayiniz.

Arac hareket halindeyken ayna-
yi1 kesinlikle ayarlamaya kalkis-
mayiniz. Aksi halde aracin kont-
roliinii kaybedebilir ve kazaya
neden olabilirsiniz.

A UYARI

NOT

Aynayi temizleyeceginiz zaman,
cam temizleyici ile islatilmis kagit
havlu veya benzeri bir malzeme
kullaniniz. Cam temizleyiciyi dog-
rudan ayna Uzerine puskiirtmeyi-
niz. Glinkld bu, sivi temizleyicinin
ayna govdesinin icine girmesine
neden olabilir.
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Giindiiz/gece ayarli ic dikiz
aynasi

0IB044057

Bu ayarlamay! yola ¢ikmadan énce
ve glndiz/gece ayar kolu gindiz
konumundayken yapiniz.

Gece sUrist sirasinda arkanizdaki
aracglarin farlarindan gelen 1511
azaltmak igin, gundliz/gece ayar
kolunu kendinize dogru ¢ekiniz.
Gece konumundayken geri géris net-
liginin biraz azaldigini unutmayiniz.
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Elektro-krom ayna (ECM)
(varsa)

Elektrikli dikiz aynasi, gece veya
zayif 1sikta suris kosullarinda arka-
nizdan gelen aracin far yansimasini
otomatik olarak kontrol eder.

Motor calisirken, yansima dikiz
aynasina monte edilmis olan sensoér
tarafindan otomatik olarak kontrol
edilir. Sensor, aracin etrafindaki 151k
seviyesini algilar ve arkanizdaki ara-
cin far yansimasini otomatik olarak
kontrol ederek ayarlar.

Vites geri (R) konumuna getirildigin-
de, sUrOcUnin geri gérasind arttir-
mak igin ayna otomatik olarak en
parlak ayar seviyesine geger.

Sensor

Gosterge

0IB044058
Elektrikli dikiz aynasini ¢ahstirma:

« Otomatik kararma fonksiyonunu
kapatmak icin ON/OFF digmesine
(1) basiniz. Ayna gdsterge 1sigI
sOner.

« Otomatik kararma fonksiyonunu
acmak icin ON/OFF digmesine (1)
basiniz. Ayna gdsterge 1si1g! yanar.

+ Kontak agildiginda, ayna ON konu-
muna ddner.



Dis dikiz aynasi

Ayna agcilarini mutlaka yola ¢ikma-
dan énce ayarlayiniz.

Araciniz hem sag, hem sol dis dikiz
aynalari ile donatiimigtir.

Ayna, kumanda digmesiyle uzaktan
ayarlanabilir.

Otomatik yikamada veya dar bir yol-
dan gecerken hasar gérmesini 6nle-
mek icin, ayna bagliklari katlanabilir.
Sag dis dikiz aynasi digblUkeydir.
Bazi Ulkelerde, sol dis dikiz aynasi
da digblkeydir. Aynada gorilen nes-
neler, gérindiglinden daha yakindir.
Serit degistirirken, takip eden aragla-
rin gercek uzakhklarini belirlemek
icin i¢c dikiz aynasini kullaniniz veya
basinizi gevirerek gézlemleyiniz.

A UYARI

Dis dikiz aynalarini arac hareket
halindeyken ayarlamayiniz veya
katlamayiniz. Bunu yaparken,
aracin hakimiyetini kaybedebilir
ve hasara, ciddi yaralanma veya
o6limle sonuclanan bir kazaya
yol acabilirsiniz.

NOT

« Ayna yizeyinden buzu kazima-
yiniz. Bu, cam yiizeyine hasar
verebilir.

- Ayna buzla sikismigsa, aynayi
ayarlamak icin gic¢ kullanmayi-
niz. Onayl bir buz ¢éziicii sprey
(radyatér antifrizi disinda) veya
bir siinger veya sicak su ile isla-
tilmis yumusak bir bez kullaniniz
veya araci buzun erimesini sag-
lamak icin sicak bir yere géti-
riniz.

o
___ OIB034041
Manuel tip

Dis aynay! ayarlamak icin kumanda
kolunu hareket ettiriniz.

3-41

>
=
Q
Qo
5
N
=]
ey
=
o)
=)
o
(@]
N
@
=
[}
=.



Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

v/ <X 0GB044014
Elektrikli tip
Dikiz aynalarinin ayarlanmasi:
Dikiz aynasini istediginiz ayara getir-
mek icin kolu (1) L (Sol) veya R (Sag)
isaretine getiriniz.
Aynayi yukari, asagl, sola veya saga
getirmek icin, ayna ayar kumandasi-
ni kullaniniz.

Ayar isleminden sonra, ayarin bozul-
masini 6nlemek icin kolu (1) orta
konuma getiriniz.
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NOT

« Azami ayar acisina ulastiginda
aynalarin hareketi durur, fakat
digme basili oldugu siirece mo-
tor calismaya devam eder. Dig-
meye geredinden uzun basmayi-
niz, motor hasar gorebilir.

- Dis dikiz aynalarini el ile ayarla-
maya kalkismayiniz. Bu durum-
da motoru hasar gérebilir.

Dis dikiz aynasinin katlanmasi

_al
OGB044015

Manuel tip

Dis dikiz aynasini katlamak i¢in, ay-
nanin muhafazasini kavrayiniz ve
aracin icine dogru katlayiniz.



Elektrikli tip

Dis dikiz aynasini katlamak igin, dig-
meye basiniz.

Dis dikiz aynasini agmak igin, dug-
meye tekrar basiniz.

Eger dugmeye basilmazsa, arag
disaridan kilitlendiginde veya Kkilidi
acildiginda ayna otomatik olarak kat-
lanacak veya agilacaktir (varsa).

NOT

Elektrikli tip dis dikiz aynasi katla-
ma ve acma fonksiyonu, kontak
anahtari OFF konumundayken bi-
le calisir. Ancak, gereksiz akii bo-
salmasini 6nlemek icin, motor ca-
lismadigi zaman aynalari geregin-
den uzun siire ayarlamayiniz.

NOT

Elektrikli disg dikiz aynalarini el ile
katlamayiniz. Bu, motor arizasina
neden olabilir.
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GOSTERGE PANELI

W A Tipi

. Takometre (Motor devir gdstergesi)
. Hiz géstergesi
. Yakit géstergesi

. Motor sogutma suyu hararet
gostergesi

. Uyar ve gbsterge 1siklar

6. Kilometre Sayaci/Seyahat Kilometre
Sayaci

7. LCD ekrani (yol bilgisayari dahil)

A w0 N =

oA #6888
+H ©gaams.

o

W B Tipi

Aractaki gercek gdsterge tablosu
sekildekinden farkli olabilir.

Daha fazla detay Icin, bu boéliimdeki
"Gostergeler" kismina bakiniz.

0OGB048100/0GB048101
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Gosterge Paneli Kumandasi

A UYARI

Arac hareket halindeyken gos-
terge panelini kesinlikle ayarla-
maya kalkismayiniz. Ara¢ kont-
roliiniin kaybedilmesine yol aca-
bilir ve ciddi yaralanma, 6limlu
veya maddi hasarli bir kazayla
sonuclanabilir.

Goésterge paneli aydinlatmasi
ayari (varsa)

OGB044017

Kontak anahtari ON konumunda iken
gbsterge panelinin aydinlanma par-
lakligi, digmenin (st veya alt kismi-
na basilarak degistirilir.

W A Tipi

W B Tipi

0OIB044112

0OGB048263

Parlaklik maksimum veya minimum
seviyeye ulastigi zaman, bir sinyal

sesi duyulur (varsa).
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LCD ekran kumandasi (varsa)

0OGB044018

LCD ekran modlari, kumanda dig-

meleri kullanilarak degistirilebilir.

(1) :Modlari degistiren MODE
digmesi.

(2) A, ¥ : Ogeleri degistiren MOVE

digmesi.

(3) OK : Secilen maddeyi ayarlayan
veya sifirlayan SELECT/
RESET dugmesi.

LCD modlan icin, bu bélimdeki

“LCD Ekran” kismina bakiniz.
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Gostergeler
Hiz géstergesi
M A Tipi

0OIB044104

W B Tipi

0IB044105

Kilometre saati, aracin saatteki hizi-
ni kilometre cinsinden (km/h) veya
mil cinsinden (mph) géstermek Uzere
dizenlenmistir.

Takometre
(Motor devir géstergesi)

H Dizel

W Benzinli

0IB044102/01B044103

Devir saati, dakikadaki yaklasik mo-
tor devri sayisini (d/dak) gosterir.

Dogru vites degistirme noktalarini
secmek ve cekisteki disusu veya
asir devri 6nlemek icin devir saatini
kullaniniz.

NOT

Motoru, devir saatinin KIRMIZI
BOLGESI icinde calistirmayiniz.
Bu, ciddi motor hasarina neden
olabilir.



Motor Hararet Gostergesi
m A Tipi

OGB044128

0IB044107

Kontak anahtari ON konumuna geti-
rildiginde, bu gdsterge motor sogut-
ma suyunun sicakligini gosterir.

NOT

Eger goésterge ibresi “130” konu-
muna dogru normal bélgenin digi-
na cikarsa, motora hasar verebile-
cek olan harareti gosterir.

Hararet yapmis bir motorla yola
devam etmeyiniz. Araciniz hararet
yaparsa, 6. béliimdeki “Motor asiri
Isintyorsa” kismina bakiniz.

A UYARI

Motor sicakken radyatér kapa-
gini asla sdkmeyiniz. Motor
sogutma suyu basing altindadir
ve ciddi yaniklara neden olabi-
lir. Sogutma suyu deposuna
sogutucu eklemeden énce mo-
torun sogumasini bekleyiniz.

Yakit Gostergesi
m A Tipi

0GB044127

W
..._\\ U/\'\"{Lr/\-l
D LI TTITT Lo

0IB044109

Bu gdsterge, yakit deposunda kalan
yakitin yaklasik miktarini gésterir.
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@ Bilgilendirme

* Yakit deposu kapasitesi, Boliim 8'de
verilmektedir.

* Yakit gostergesi, yakit deposu he-
men hemen bos iken yanan bir dii-
siik yakit seviyesi uyari 15181 ile des-
teklenmistir.

e Egimlerde veya virajlarda, depoda-
ki yakitin hareketine bagh olarak,
yakit gosterge ibresi oynayabilir
veya diisiik yakit seviyesi uyari 15181
normalden once yanabilir.
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A UYARI

Yakitin bitmesi aracta bulunan-
lari tehlikeye acik duruma geti-
rebilir.

Uyari 1131 yandiginda veya gés-
terge ibresi "0 (Bos)" seviyesi-
ne yaklasinca miimkiin olan en
kisa siirede durup yakit almali-
siniz.

NOT

Cok diistiik yakit seviyesi ile araci-
nizi kullanmaktan kag¢ininiz. Yaki-
tin bitmesi, motorun diizensiz
atesleme yaparak katalitik konver-
tére zarar vermesine yol acabilir.

Kilometre Sayaci

W A Tipi W B Tipi

13862

278562km

0IB044116/01B044115

Kilometre sayaci, aracin kat etmis
oldugu toplam mesafeyi gosterir ve
yapilacak periyodik bakim zamanla-
rini belirlemek igin de kullanilabilir.

- Kilometre sayaci araligi:
0 ~ 999999 kilometre.

@) Bilgilendirme

Kilometre sayacinda kayith olan kilo-
metreyi degistirmek niyetiyle herhan-
gi bir aracin kilometre sayacinda dii-
zeltme yapilmasi yasaklanmistir. Boy-
le bir degisiklik garanti kapsaminizi
gecersiz hale getirir.



Dis Sicaklik Géstergesi

W A Tipi W B Tipi

0IB044156/01B044155

Bu goésterge, 1°Clik artisla mevcut

dis hava sicakligini gosterir.

- Sicaklik araligi: - 40°C ~ 85°C

Gostergedeki dis sicaklik, slrici-

nin dikkatinin dagiimasini énlemek

icin, bir genel termometre gibi derhal
deg@ismeyebilir.

Sicaklik birimini (°C’tan °F veya

°F’'tan °C) asagidaki prosediirlerdeki

gibi degistirebilirsiniz (varsa).

- Gostergede Kullanici  Ayarlari
Modu: “Diger Ozellikler - Sicakhk
birimi” icinde sicaklik birimini degis-
tirebilirsiniz.

Cift kavramali sanziman vites

Otomatik Vites Gostergesi gostergesi (varsa)

(varsa)
W A Tipi

W B Tipi

W B Tipi

01B048201
OlB044118/01B044117 By gdsterge, secilen vites kolu konu-

Bu gosterge, secilen otomatik vites  munu gésterir.

konumunu gésterir.

» Park: P
* Geri: R
* Bos: N
« Surus: D

e Park: P

* Geri: R

* Bos: N

e Suris: D

* Manuel vites modu: D1, D2, DS,
D4, D5, D6, D7

e Manuel vites modu: 1, 2, 3, 4
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Manuel vites modunda Otomatik
sanziman/Cift kavramali
sanziman vites géstergesi
(varsa)

W A Tipi

0IB044152
W B Tipi

OGB058071

3-50

Manuel vites modunda, bu gdsterge,

sliris sirasinda yakit tasarrufu sag-

lamak icin hangi vitesin istendigi bil-

gisini verir.

. Vites yiikseltme: A2, A3 Ay

* Vites dlglirme: w1, w2, w3

Ornegin

43: 3uinci vitese ¢ikimasi istendi-
gini gosterir (vites kolu halen

_ 2'nci veya T’inci vitestedir).

v3: 3iinci vitese inilmesi istendigini
gosterir (vites kolu su anda
4’Uncl vitestedir).

Sistem dlizgiin calismadiginda, gos-

terge gorintilenmez.

Diiz Sanziman Vites Géstergesi
(varsa)

W A Tipi

W B Tipi

0IB044152/01B044151

Bu gdsterge, slris sirasinda yakit
tasarrufu saglamak i¢in hangi vitesin
istendigi bilgisini size verir.
 Vites yukseltme:

A> A3 Ay A5 Ag
* Vites dislrme:

vl v2 v3 v4 v5



Ornegin

A 3: 3'Uncl vitese gikilmasi istendi-
gini gosterir (vites kolu halen
2’nci veya 1’inci vitestedir).

w3: 3'Uincl vitese inilmesi istendigini
gOsterir (vites kolu halen 4'Uncd,
5'inci veya 6'ncl vitestedir).

Sistem dizgiin ¢alismadiginda, gos-

terge géruntilenmez.

Vites Konumu Acilir Penceresi
(varsa)

01B048201

Mevcut vites konumunu gdsteren
acilir pencere diger konumlara
(P/R/N/D) gegis yaparken kontrol
panelinde yaklasik 2 saniye géruntu-
lenir.

Uyari ve gosterge 1siklari

@ Bilgilendirme - Uyari isiklar

Motoru calistirdiktan sonra, tiim
uyar1 1siklarinin sondiigiinden emin
olunuz. Herhangi birisi hila yaniyor-
sa, bu dikkat edilmesi gereken bir
durumu gosterir.
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Hava Yastigi Uyari Isigi ¥
~

Bu uyar1 15181 su kosullarda yanar:

Emniyet Kemeri Uyari
Isigi

Kontak anahtari veya Motor calis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Yaklasik 6 saniye yanar ve sonra

soner.

SRS ile ilgili bir problem varsa
yanar.

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi

Oneririz.

Bu uyar 15191 siriiciye emniyet ke-
merinin takilmamis oldugu bilgisini
verir.

Daha fazla detay icin, 2. béliimde-
ki “Emniyet kemerleri” konusuna
bakiniz.
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El Freni ve Fren
Hidroligi Seviyesi
Uyari Isigi

©)

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:
» Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez

ON konumuna getiriniz.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar.

- El freni cekiliyse yanik kalir.

« El freni cekildigi zaman.

Depodaki fren hidroligi seviyesi

azaldigi zaman.

- El freni serbest birakildiginda,
uyari 15191 yaniyorsa, fren hidrolik
seviyesinin disuk oldugunu gos-
terir.

Depodaki fren hidroligi seviyesi
azalirsa:

1. Dikkatli bir sekilde en yakin emni-

yetli yere slrlnlz ve araci durdu-
runuz.

. Motor durmus olarak, derhal fren

hidrolik seviyesini kontrol ediniz ve
gerektigi kadar hidrolik ilave edin
(Daha fazla detay icin, 7. boélim-
deki “Fren Hidroligi” kismina baki-
niz.). Sonra tim fren parcalarini
hidrolik sizintisina karsi yetkili ser-
vise kontrol ettirmenizi dneririz.

Fren sisteminde yine herhangi bir
sizinti varsa, uyari 1s1gi sénmez
veya frenler dizgin calismazsa
arac! kullanmayiniz.

Bu durumda, araci HYUNDAI yet-
kili servisinde cektirmenizi ve
kontrol ettirmenizi éneririz.



ikili ¢capraz fren sistemi

Araciniz ikili capraz fren sistemi ile
donatilmistir. Bu sistem sayesinde,
ikili fren devrelerinden biri arizalandi-
ginda, diger fren devresi ile hala
frenleme yapabilirsiniz demektir.

Ikili fren sisteminden sadece birinin
galismasi durumunda, aracin durdu-
rulabilmesi i¢in fren pedalina daha
fazla kuvvetle ve normalden daha
uzun pedal kursu ile basiimasi gere-
Kir.

Ayrica, arag, fren sisteminin sadece
bir kismi ¢alistigi zaman kisa mesa-
fede durmaz.

Arac hareket halinde iken frenler
ariza yaparsa, motor freni yapmak
icin vitesi kiigultlinuz ve araci en kisa
zamanda emniyetli bir bicimde dur-
durunuz.

A UYARI

El Freni ve Fren Hidroligi
Seviyesi Uyari Isigi

Bir uyari 15191 YANARKEN araci
stirmek tehlikelidir. El freni ser-
best birakildiginda, El Freni ve
Fren Hidroligi Seviyesi Uyari
Isig1 yaniyorsa, depodaki fren
hidrolik seviyesinin diistik oldu-
dgu gosterilir.

Bu durumda, araci HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi éneririz.

Kilitlenmeyen Fren
Sistemi (ABS) Uyan
Isigi

®)

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:

» Kontak anahtari veya Motor ¢alis-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar
ve sonra soner.

« ABS ile ilgili bir ariza oldugu zaman
(Normal fren sistemi hala calisir
durumdadir, ABS fren sistemi des-
tegi yoktur).

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.
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<l

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Motor calisana kadar yanik kalr.
* EPS ile ilgili bir problem oldugu
zaman Isik surekli yanik kalir.

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

Elektrik Destekli
Direksiyon (EPS) Uyan
Isigi

3-54

Ariza Gésterge
Lambasi (MIL)

K

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor ¢alig-
tirma/Durdurma diugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Motor calisana kadar yanik kalir.

« Emisyon kontrol sistemi ile ilgili bir
problem oldugu zaman isik surekli
yanik kalir.

Bu durumda, araci HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

- Ariza Gosterge

Lambasi (MIL)

Ariza gosterge lambasi (MIL) ya-
narken arac¢ kullanimi, yakit eko-
nomisine etki eden emisyon kont-
rol sistemlerinin hasar gérmesine
neden olabilir.

- Benzinli Motor

Ariza Gosterge Lambasi (MIL)
yanmaya baslarsa, motorun giic
kaybina neden olan katalitik kon-
vertoér hasari gerceklesebilir.

Bu durumda, aracinizi hic vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.

- Dizel Motor

Ariza Gosterge Lambasi (MIL)
yanip sdénerse, motor giiciinde
kayiplara neden olan, yanma sesi
ve kétl emisyon olusturan enjek-
siyon miktar ayar ile ilgili bazi
hatalar meydana gelebilir.

Bu durumda, motor kontrol siste-
mini HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi dneririz.



$arj Sistemi Uyarl I§lgl E

Bu uyar1 15181 su kosullarda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Motor calisana kadar yanik kalr.
» AKU sarj sistemi ile ilgili bir ariza
oldugu zaman.

Akii sarj sistemi ile ilgili bir ariza

varsa:

1. Dikkatli bir sekilde en yakin emni-
yetli yere slrlintz ve araci durdu-
runuz.

2. Motoru kapatiniz ve alternatér
kayisinin gevsek veya kopuk olup
olmadigini kontrol ediniz.

Alternatér kayisi dizgin durum-
daysa, aki sarj sisteminde bir
problem olabilir.

Bu durumda, aracinizi hi¢ vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.

Motor Yagi Seviyesi
Uyari Isigi

S

Motor yagi seviyesinin kontrol edil-
mesi gerektiginde, motor yag seviye-
si uyari 1S191 yanar.

Uyari lambasi yanarsa, motor yagi
seviyesini mimkin olan en kisa
strede kontrol ediniz ve gerekirse
motor yagi ekleyiniz.

Bir huni kullanarak ©nerilen yagi
yavasca doldurunuz. (Yag ilave mik-
tari: yaklasik 0,6 ~ 1,0 1)

Yalnizca tavsiye edilen motor yagini
kullaniniz. (Bélim 8’deki “Onerilen
yaglar ve kapasiteler” kismina baki-
niz.).

Motor yagini fazla doldurmayiniz.
Yag seviyesinin seviye cubugundaki
F (dolu) isaretinin Gzerinde olmama-
sini saglayiniz.

@ Bilgilendirme

* Motor yag ilave ettikten sonra ve
motor 1sindiktan sonra, yaklasik 50
km ~100 km giderseniz, uyar1 lam-
basi soner.

* Kontagi 10 saniye icinde 3 defa OFF
konumundan ON konuma cevirirse-
niz, uyarir lambasi derhal séner.
Ancak, uyar1 lambasin1 motor yag:
ilave etmeden sondiiriirseniz, motor
1sindiktan sonra yaklasik 50 ~ 100
km. gittikten sonra lamba tekrar
yanar.
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NOT

Isik motor yag ilave edildikten ve
motor Isindiktan sonra yaklasik 50
km~100 km yol aldiktan sonra da
suirekli olarak yanmaya devam
ederse, sistemin kontrol edilmesi
icin aracimzi en yakin HYUNDAI
yetkili servisine gétiirmenizi éne-
ririz.

Motor caligtiktan sonra lamba
yanmasa bile, motor yag: kontrol
edilmeli ve periyodik olarak ilave
yapilmahdir.
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Motor Yag Basinci
Uyari Isigi

=7

Bu uyarn 15181 su kosullarda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor c¢alis-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Motor calisana kadar yanik kalr.

* Motor yag basinci disuk oldugu
zaman.

Motor yag: basincer diisiik ise:

1. Dikkatli bir sekilde en yakin emni-
yetli yere slriiniz ve araci durdu-
runuz.

2. Motoru kapatiniz ve yag seviyesini
kontrol edin (Daha fazla bilgi icin,
B6lum 7'deki “Motor Yagi” kismina
bakin).

Seviye duslUkse, gerektigi kadar
yag ilave ediniz. Yag ilave ettikten
sonra uyari 1s1gi hala yaniyorsa
veya yag bulamazsaniz, aracinizi
hic vakit kaybetmeden en yakin
HYUNDAI vyetkili servisinde ince-
lettirmenizi dneririz.

- Motor Yagi Basinci
Uyari Isigi

« Eger Motor Yag Basinci Uyari
Isig1 yanar yanmaz motor derhal
durdurulmazsa, ciddi hasar olu-
sabilir.

» Motor calisir durumdayken uyari
1191 sonmezse, bu durum ciddi
bir motor hasari veya arizasi ola-
bilecegine isaret eder. Bu du-
rumda,

1. En kisa zamanda emniyetli bir
sekilde aracinizi durdurunuz.

2. Motoru kapatiniz ve motor
yagi seviyesini kontrol ediniz.
Yag seviyesi diisiik ise, uy-
gun seviyeye kadar yagi ta-
mamlayiniz.

3. Motoru tekrar caligtiriniz. Mo-
tor calistiktan sonra uyari
Isig1 hala yaniyorsa, motoru
hemen durdurunuz. Bu du-
rumda, araci HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi
oneririz.



Diistik Lastik Basinci
Uyari Isigi

(1

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

* Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesini bir kez ON konumuna geti-
riniz.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar
ve sonra soner.

« Lastiklerden birinin veya daha faz-
lasinin basinci énemli élctide di-
sk oldugu zaman (Duslk basingli
lastiklerin konumu, LCD ekranda
g6rantdlenir).

Daha fazla bilgi icin 6. bélimdeki
"Lastik Basinci lIzleme Sistemi
(TPMS)" kismina bakiniz.

Bu uyari lambasi, yaklasik 60 saniye
yanip sondiikten sonra yanik olarak
kalir veya yaklasik 3 saniye aralik-
larla yanip sonmeye devam eder:

« TPMS ile ilgili bir anza oldugu
zaman.

Bu durumda, aracinizi hi¢ vakit
kaybetmeden en yakin HYUNDAI
yetkili servisinde incelettirmenizi
Oneririz.

Daha fazla bilgi icin 6. bélimdeki
"Lastik Basinci Izleme Sistemi
(TPMS)" kismina bakiniz.

A UYARI

Giivenli Durus

* TPMS, dis etkenler nedeniyle
olusan siddetli ve ani bir las-
tik patlamasi icin sizi uyara-
maz.

» Aracta herhangi bir dengesiz-
lik fark ederseniz, derhal aya-
giniz1 gaz pedalindan cekiniz,
kademeli olarak hafif kuvvetle
frene basiniz ve yolun emni-
yetli bir béliimiine yanasiniz.

Elektronik Denge
Kontrol Programi (ESC)
Géosterge Isigl (varsa)

-
o2

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanar:

» Kontak anahtari veya Motor Calis-
tirma/Durdurma digmesini ON
konumuna getirdiginiz zaman.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar
ve sonra soéner.

« ESC sistemi ile ilgili bir arniza oldu-
gu zaman.

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanip soner:

« ESC calisiyorken yanip soner.
Daha fazla bilgi icin, B6liim 5'teki
“Elektronik Denge Kontrolli Prog-
rami (ESC)" kismina bakiniz.
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Elektronik Denge -
Kontrolii (ESC) OFF o2
(KAPALI) Gésterge OFF
Isigi1 (varsa)

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor Calis-
tirma/Durdurma didgmesini ON
konumuna getirdiginiz zaman.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar
ve sonra soner.

« ESC OFF digmesine basarak
ESC sistemini devreden cikarttigi-
niz zaman.

Daha fazla bilgi icin, B6lim 5'teki

“Elektronik Denge Kontrolli Prog-

rami (ESC)" kismina bakiniz.
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Diislik Yakit Seviyesi
Uyari Isigi

W

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

Yakit deposu neredeyse bos oldugu
zaman yanar.

Yakit deposu neredeyse bos ise,
mumkin oldugu kadar cabuk yakit
ekleyiniz.

- Duisiik Yakit Seviyesi

Diisik Yakit Seviyesi Uyari Isigi
yanik durumda veya yakit “E”
(Bos) isaretinin altindayken arag¢
kullanilmasi, motorun diizensiz
atesleme yapmasina ve katalitik
konvertér (varsa) arizalarina yol
acar.

Serit Takip Uyarisi s
(LDW) sistemi l‘ﬁ“
Géosterge Isigi (varsa)
Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

* [Yesil] LDW digmesine basarak
serit takip sistemini devreye aldigi-
niz zaman.

* [Sari] Serit takip sistemi ile ilgili bir
ariza oldugu zaman.

Bu durumda, araci HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi éneri-

riz.

Daha fazla bilgi icin, B6lim 5'teki
“Seritten Ayrilma Uyari Sistemi
(LDWS)” kismina bakiniz.



Serit Takip Yardim s

Sistemi (LKA) géster- l’ﬁ‘\

ge IsigI (varsa)

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanar:

* [Yesil] Sistem calisma kosullar
yerine getirildiginde.

 [Beyaz] Sistem calisma kosullar
yerine getirilmediginde.

* [Sari] Serit takip yardim sistemi ile
ilgili bir aniza oldugu zaman.

Bu durumda, aracinizi HYUNDAI
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

Daha fazla detay icin, Béliim 5'teki
“Serit Takip Yardim Sistemi”
(LKA) kismina bakiniz.

Kapi Acik Uyari Isigi
(Varsa) /@\
Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

Bagaj kapagi iyice kapanmadigi za-
man.

Bagaj Kapagi Acik
Uyari Isigi (varsa)

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:
Bagaj kapagi iyice kapanmadigi za-

man.

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:
» Gosterge panelinde “Servis Ara-
hgi’ndaki kilometre durumu veya
slre “0” oldugunda.
Servis araligi ayarini sifirlarsaniz,
ana uyari 1s1g1 kapanir.

Ana Uyari Isigi

Far Uyari Isigi (varsa) N @;

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:

Egder dis 1siklarda (far, fren lambasi,
sis lambasi, vb.) bir ariza (LED 1sik
haricinde yanmis bir ampul veya
devre arizasl) varsa bu uyari 1SI1g
yanar. Bu durumda, aracinizi HYUN-
DAI yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi éneririz.

@3 Bilgilendirme

e Ampulii degistirirken, aym watt
degerinde ampul kullanin.
Daha fazla bilgi icin, boliim 8'deki
“AMBUL WATT DEGERI” konu-
suna bakiniz.

e Aracta farkli watt degerinde bir
ampul takih ise, bu uyarr mesaji
goriintiilenmez.
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Egzoz Sistemi (DPF) =
Uyari Isig1 (Dizel Motor) :g;?)

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:

* Dizel Partikil Filtresi (DPF) sistemi
ile ilgili bir anza oldugu zaman
yanar.

* Bu uyari 15131 yandigi zaman veya
dizel partikdil filtresi doldugu zaman
ara¢ asagidaki sartlarda kullanilir-
sa ve sistemde ariza yoksa soner:
- 60 km/saatten daha ylUksek hizda

veya

- belli bir sureden (yaklasik 25
dakika) daha fazla 2'nci viteste
(1.500 ~ 2.000 devirde) surlldi-
glnde.

Uyari 15191 yukaridaki sartlar gercek-

lestigi halde yanip sénmeye devam

ederse (bu kez LCD uyari mesajl
gOrlntilenecektir), DPF sistemini

HYUNDAI yetkili servisine kontrol

ettirmenizi éneririz.

- DPF’li Dizel Motor

DPF uyari 1s1g1 yanip sénerken
uzun siire slirmeye devam ederse-
niz, DPF sistemi hasar gérebilir ve
yakit tiiketim durumu kétilesebilir.
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Egzoz Sistemi (GPF) —
Uyari Isig1 (Benzinli =3y
motor icin)

Bu uyar 15181 su kosullarda yanar:

« Toplanan kurum miktar belli bir
seviyenin Ustiine ulastigi zaman.
* Bu uyari 1s1g1 yandigi zaman veya
dizel partikul filtresi doldugu zaman
ara¢ asagidaki sartlarda kullanilir-
sa ve sistemde ariza yoksa séner.
- 80 km/saatten daha ylksek hizda
veya

- belli bir sureden (yaklasik 30 daki-
ka) daha fazla 3. viteste (1.500 ~
4.000 devirde) surdldugunde.

Uyari 15191 yukaridaki sartlar gercek-
lestigi halde yanip sénmeye devam
ederse (bu kez LCD uyari mesaji
goruntdlenecektir), Benzin Partikl
Filtresi sistemini HYUNDAI yetkili
servisine kontrol ettirmenizi dneririz.

NOT

Benzin partikiil filtresi uyari 1131
yanip sénerken uzun siire siirmeye
devam ederseniz, sistem hasar
gorebilir ve yakit tiiketim durumu
kotilesebilir.

Yakit Filtresi Uyari Isigi  _r=~_
(Dizel Motor)

Bu uyar1 15181 su kosullarda yanar:

» Kontak anahtari veya Motor c¢alig-
tirma/Durdurma dugmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Yaklasik 3 saniye boyunca yanar
ve sonra soner.
* Yakit filtresinde su toplandiginda
yanar.

Bu durumda, yakit filtresi icindeki
suyu aliniz.

Daha fazla detay i¢in, Béliim 7°de-
ki “Yakit Filtresi” kismina bakiniz.



- Yakit Filtresi Uyari
Isigi
« Yakit Filtresi Uyan Isigi yandi-
ginda, motor glci (arac hizi ve
rélanti hizi) disebilir.

- Uyar lambasi yanarken siirme-
ye devam ederseniz, motor par-
calan (enjektor, ortak yakit hatti,
yiiksek basincl yakit pompasi)
hasar goérebilir. Bu durumda,
aracinizi hic vakit kaybetmeden
en yakin HYUNDAI yetkili servi-
sinde incelettirmenizi éneririz.

immobilizer Gésterge

Isigi (Akilli Anahtarsiz) “
(varsa)

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

Kontak anahtari ACIK konumday-
ken, araciniz anahtardaki immobili-
zer kodunun uygun oldugunu algila-
diginda.

- Bu sirada motoru galistirabilirsiniz.

- Motor calistiktan sonra gdsterge
1SI9! soner.

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanip soner:

immobilizer sistemi ile ilgili bir ariza
oldugu zaman yanip soner.

Bu durumda, araci HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi éne-
ririz.

immobilizer Gésterge
Isigr (Akill Anahtarli)
(varsa)

<=

Bu uyar1 lambasi asagidaki kosul-
larda 30 saniye boyunca yanar:

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
ACC konumunda veya ACIK iken,
araciniz akilli anahtarin aracin icinde
oldugunu algiladiginda.

- Bu sirada motoru ¢aligtirabilirsiniz.

- Motor calistiktan sonra gdsterge
1191 sbner.

Bu gosterge 15181;
Akilli anahtar arag icinde degilken
birkac saniye sireyle yanip séner.

- Bu sirada, motoru calistiramaz-
Siniz.
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Bu uyar1 lambasi asagidaki durum-
larda 2 saniye boyunca yanar ve
soner:

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
ACIK iken, araciniz aragta bulunan
akilli anahtari algilamadiginda.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi 6ne-
ririz.

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanip soner:

 Akilli anahtarin pili zayif oldugun-
da.

- Bu sirada, motoru calistiramazsi-
niz. Ancak, akilli anahtar ile
Motor Calistirma/Durdurma dig-
mesine basarak motoru c¢alistira-
bilirsiniz. (Daha fazla detay igin,
5. bélimdeki “Motorun c¢alistiril-
mas!” konusuna bakiniz.)

+ Immobilizer sistemi ile ilgili bir ariza
oldugu zaman yanip séner.

Bu durumda, aract HYUNDAI yet-

kili servisinde kontrol ettirmenizi

Oneririz.
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Sinyal Lambasi
Gosterge Isigi

«n

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanip soner:

Dénls sinyali lambasini yaktiginiz-
da.

Eger asagidaki durumlardan birisi
olusursa, dénus sinyal sisteminde bir
ariza olabilir. Bu durumda, araci
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi éneririz.

- Gosterge lambasi yanip sénmu-
yor ancak yaniyor.

- Gosterge 15191 ¢ok hizli yanip
sénayor.

- Gosterge 1s1@1 timUyle yanmiyor.

Uzun Far Gésterge —

Isigi ED

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanar:

 Farlar agik ve uzun hizme konu-
munda oldugu zaman.

« Uzun hizme farlan kisa sureli yak-
mak (selektdr yapmak) i¢in sinyal
kolu ¢ekildiginde.

Kisa Far Gésterge
Isigi

O

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:
« Farlar acildigi zaman yanar.

A\\\\



Uzun Far Asistani ED
gosterge 1s1g1 (varsa) =

AUTO

Bu uyari 15181 su kosullarda yanar:

» Uzun far, aydinlatma anahtan ile
OTOMATIK aydinlatma konumun-
da acikken.

» Araciniz yaklagsan veya o6ninde
bulunan bir ara¢ algilarsa, Uzun
Far Asistani sistemi otomatik ola-
rak uzun fardan kisa fara gecer.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki “Uzun Far Asistani” kismina
bakiniz.

Isik ACIK Géstergesi _
Isigi -Od-
Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

Park lambalari ve farlar acildig za-

#0

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:
On sis fari ACIK iken yanar.

On Sis Fari Gésterge
Isigi1 (varsa)

Arka Sis Lambasi
Géosterge Isigi

¢::

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:
Arka sis fari ACIK iken yanar.

Hiz Sabitleyici «
Géosterge Isigi (varsa) 6}
Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

» Hiz sabitleyici kontrol sistemi dev-
rede oldugu zaman yanar.

Daha fazla detay icin, Béliim 5’teki

“Hiz Sabitleyici Kontrol Siste-
mi”ne bakiniz.

Hiz Sabitleyici SET

(AYAR) Gésterge Isigi  SET

(varsa)

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

* Hiz sabitleyici kontrol sisteminde
hiz ayarlandigi zaman yanar.

Daha fazla detay icin, Béliim 5’teki
“Hiz Sabitleyici Kontrol Siste-
mi”’ne bakiniz.
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(A

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

Motor, ISG (ldle Stop and Go) (rélan-
ti dur/kalk) sistemi durus konumuna
girdiginde, bu gosterge yanar.
Otomatik calistirma meydana geldi-
ginde, godsterge panelindeki AUTO
STOP gostergesi 5 saniye yanar
soner.

AUTO STOP Gésterge
Isigi1 (varsa)

Daha fazla bilgi icin, Bélim 5’teki
“ISG (Rélantide Dur/Kalk) Siste-
mi”ne bakiniz.

) Bilgilendirme

Motor ISG sistemi tarafindan otoma-
tik cahistirildiginda, bazi uyari lamba-
lar1 (ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya
El freni uyari lambasi) birka¢ saniye
boyunca yanabilir.

Bu durum, diisiik akii voltaji1 nedeniy-
le olur. Sisteminizde ariza oldugu
anlamina gelmez.
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Otomatik Acil Frenleme 4
Sistemi (AEB) uyari DD
lambasi (varsa) <=
Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:

+ Kontak anahtari veya Motor Calis-
tirma/Durdurma digmesini bir kez
ON konumuna getiriniz.

- Yaklasik 3 saniye yanar ve sonra
soner.

« AEB ile ilgili bir arniza oldugu za-
man.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi 6neri-

riz.

Daha fazla bilgi i¢in, Bélim 5’teki

“Otomatik Acil Frenleme (AEB)

Sistemi”’ne bakiniz.

On Isitma Géstergesi
Isigr (Dizel Motor)

00

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-
larda yanar:
Kontak anahtari veya Motor Calis-
tirma/Durdurma dugmesi ACIK ko-
numunda iken motorun 6n isitmasi
yapildiginda.

- Motor, 6n i1sitma gosterge 1s1§1 s6n-
dikten sonra galistirilabilir.

- Bu uyari 1s1ginin yanma siresi; so-
gutma suyu harareti, hava sicakligi
ve aklinin durumuna gore degisir.

Motor Isindiktan sonra veya siris
sirasinda, gOsterge lambasi yanik
kalirsa veya yanip sénerse, motor 6n
Isitma sisteminde bir ariza olabilir.

Bu durumda, aract HYUNDAI yetkili

servisinde kontrol ettirmenizi ©6ne-
ririz.



@ Bilgilendirme - Motor On
Isitma

On 1sitma islemi tamamlandiktan
sonra, motor 10 saniye icinde calisti-
rilmazsa, kontak anahtarimi veya Mo-
tor Calistirma/Durdurma diigmesini
10 saniye siireyle “LOCK (KiLITLi)”
veya “OFF (KAPALI)” konumuna
getirin ve sonra motor 6n 1sitmayi tek-
rar etmek icin yeniden “ON (ACIK)”
konuma getiriniz.

Anahtar Disarida KEY
Gésterge Isigi (varsa) OouT

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
ACC veya ACIK konumda oldugun-
da, eger herhangi bir kapi acik ise,
sistem akilli anahtari kontrol eder.

Bu gosterge 15181 asagidaki durum-

larda yanip soner:

Akilll anahtar aragta olmadiginda ve

kontak anahtari veya Motor

Galistirma/Durdurma digmesi ACC

veya On konumunda iken herhangi

bir kap! agik oldugunda.

- Bu defa, tim kapilan kapatirsaniz,
sesli uyari da yaklasik 5 saniye
duyulur.

- Arag hareket halindeyken gésterge
kapanir.

LCD ekran mesajlar (varsa)

Shift to "P" position

(Vitesi "P" konumuna getiriniz)

(akilli anahtar sistemi ve otoma-

tik sanziman/cift kavramali san-

ziman icin)

» Vites kolu park (P) konumunda
degilken motoru kapatmaya cali-
sirsaniz, bu uyari mesajl yanar.

* Bu defa, Motor Galistirma/Dur-
durma dagmesi ACC konumuna
doner (eger Motor Calistirma/Dur-
durma diugmesine bir daha basar-
saniz, ACIK konumuna gelir).

Low Key Battery

(Anahtar Pili Zayif)

(akilll anahtar sistemi icin)

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
OFF konumuna geldiginde akilh
anahtarin pili zayif ise, bu uyari
mesaji goérinar.
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Press start button while turning
wheel (Direksiyonu cevirirken
calistirma diigmesine basin)
(akilli anahtar sistemi icin)

Motor calistirma/durdurma digmesi-
ne basildiginda, direksiyon simidinin
kilidi normal olarak acilmaz ise, bu
uyarl mesaji gérindir.

Direksiyon simidini saga ve sola ce-
virirken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

Steering wheel not locked
(Direksiyon simidi kilitli degil)
(akilli anahtar sistemi icin)

Motor Calistirma/Durdurma Digmesi
OFF konumuna getirildiginde, direk-
siyon simidi kilittenmezse, bu uyari
mesajl gorandr.

Check steering wheel lock
system (Direksiyon kilit sistemi-
ni kontrol edin) (akilli anahtar
sistemi i¢in)

Motor Calistirma/Durdurma Digmesi
OFF konumuna getirildiginde, direk-
siyon simidi normal olarak kilitlen-
mezse, bu uyari mesaji gérinr.
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Press clutch pedal to start engi-
ne (Motoru calistirmak icin deb-
riyaj pedalina basiniz) (akill
anahtar sistemi ve diiz sanzi-
man icin)

Debriyaj pedalina basmadan Motor
Calistirma/Durdurma diigmesine pes-
pese basilarak Motor Calistirma/
Durdurma digmesi ACC konumuna 2
defa gelirse, bu uyari mesaji gérindir.

Motoru c¢alistirmak icin debriyaj pe-
dalina basiniz.

Press brake pedal to start engi-
ne (Motoru calistirmak icin fren
pedalina basiniz) (akilli anahtar
sistemi ve otomatik sanziman/
cift kavramali sanziman icin)

* Fren pedalina basmadan Motor
Cahstirma/Durdurma digmesine
pespese basilarak motor calistir-
ma/durdurma digmesi ACC konu-
muna 2 defa gelirse, bu uyar
mesajl géranar.

» Motoru calistirmadan 6nce daima
fren pedalina basmaniz gerektigi
anlamina gelir.

Key not in vehicle (Anahtar
aracta degil) (akilli anahtar sis-
temi icin)

Akill anahtar aracin icinde yok iken
Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine bastiginizda, bu uyari mesaji
goranar.

Akill anahtari daima yaninizda bu-
lundurunuz.

Key not detected (Anahtar algi-
lanmadi) (akilli anahtar sistemi
icin)

Akilll anahtar algilanmadiginda Mo-
tor Calistirma/Durdurma digmesine
bastiginizda, bu uyari mesaji gérunur.

Press start button again
(Calistirma diigmesine tekrar
basin) (akilli anahtar sistemi
icin)

Motor Calistirma/Durdurma digmesi
sisteminde bir problem oldugu za-
man, Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basarsaniz, bu uyari
mesajl gérunar.

Motor Calistirma/Durdurma digme-
sine tekrar basarak motoru calisti-
rniz.



Eger Motor Calistirma/Durdurma
digmesine her bastiginizda uyari
mesajl  gbrindyorsa, aracinizi
HYUNDAI vyetkili servisine goéturap
sistemi kontrol ettirmenizi éneririz.

Press “START” button with key
(Akilli anahtarla “START" diig-
mesine basin) (akilli anahtar
sistemi i¢in)

“Key not detected” (anahtar algilan-
madi) uyarl mesaji gérinlrken, Mo-
tor Cahlstirma/Durdurma digmesine
basarsaniz, bu uyari mesaji gérinur.
Bu defa, immobilizer gostergesi
yanip soéner.

Check "BRAKE SWITCH" fuse
("BRAKE SWITCH (Fren Svici)"
sigortasini kontrol ediniz ) (akilli
anahtar sistemi ve otomatik
sanziman/cift kavramall sanzi-
man)

» Fren svici sigortasi yanmis ise bu
uyari mesaji gikar.

« Sigortay! yenisiyle degistirmeniz
gerektigi anlamina gelir. Eger
mimkin degilse, kontak anahtar

ACC konumunda iken Motor Calis-
tirma/Durdurma Digmesine 10
saniye basarak, motoru ¢aligtirabi-
lirsiniz.

Shift to "P" or "N" to start engi-

ne (Motoru calistirmak icin vite-

si "P" veya "N" konumuna geti-
riniz) (akilll anahtar sistemi ve
otomatik sanziman/cift kavra-
mali sanziman)

« Vites kolu park konumunda P
(Park) veya (N) Notr degilken
motoru galistirmaya calisirsaniz,
bu uyari mesaji gérinr.

@ Bilgilendirme

Vites N (Bos) konumundayken moto-
ru ¢alistirabilirsiniz. Fakat, giivenligi-
niz icin, motoru vites kolu P (Park)
konumundayken calistirmanizi one-
ririz.

Kapi Acik
W B Tipi

OIB047144

Gdsterge, hangi kapinin ac¢ik oldugu-
nu gosterir.

A\ DIKKAT

Aracinizi hareket ettirmeden
énce, kaprkaput/bagajin tama-
men kapali oldugundan emin ol-
malisiniz. Ayrica, gésterge pa-
nelinde kapi/kaput/bagaj acik
uyari 1191 veya mesajl goriinti-

lenmediginden emin olunuz.
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Acilir Tavan Acik (varsa) Bagaj Kapagi Acik Motor Kaputu Acik
W B Tipi W B Tipi W B Tipi

0GB048240
Acilir tavan acik konumundayken

aracin motorunu durdurursaniz, bu
uyari mesaji gérandr.

0IB047145

Gosterge, arka kapagin acik oldugu-
nu gdsterir.

0OGB048253

Gdosterge, motor kaputunun acik ol-
dugunu gosterir.

3-68



Aydinlatma modu

W B Tipi

OGB048256

Bu gdsterge, aydinlatma kontroll
kullanilarak hangi dis lambanin segil-
digini gosterir.

Silecek modu

W B Tipi

On Silecek

Kapal

AUTO
Dusik
y .-'. ki L

OGB048257

Bu gobsterge, hangi silecek hizinin
secildigini gosterir.

Isitmali Direksiyon Simidi Acik

(varsa)

* Direksiyon simidi isitma digmesini
actiginizda, bu uyari mesaji géru-
nar.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki “Isitmali Direksiyon Simidi” kis-
mina bakiniz.

Isitmali Direksiyon Simidi Kapali

(varsa)

* Direksiyon simidi isitma digmesini
kapattiginizda, bu uyari mesaji
gorundr.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-

ki “Isitmali Direksiyon Simidi” kis-
mina bakiniz.
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Direksiyon simidini hizalayin
(varsa)

Direksiyon simidi sola veya saga
dogru 90 derece déndirildigunde
araci calistirirsaniz, bu uyari mesajl
gorundr.

Direksiyon simidini déndiriniz ve
simidi 30 dereceden daha az bir
aclya getiriniz.
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Diislik Basinc (varsa)

Dusiik Basing

0OGB058067

Bu uyari mesaji lastik basinci disik
oldugunda g6rintidlenir. Ekranda
dislk basingli lastik aydinlatilarak
gosterilir.

Daha fazla bilgi icjn Béliim 6'daki
"Lastik Basinci lIzleme Sistemi
(TPMS)" kismina bakiniz.

Diisiik Yakit

Bu uyari mesaji, yakit deposu nere-

deyse bossa gorintulenir.

- Dislk yakit seviyesi uyari isigi
yandiginda.

- Yol bilgisayari yakit bitme mesafesi
olarak “--- km (veya mil)” gosterdigi
zaman.

En kisa zamanda yakit doldurunuz.

Motor Asiri Isinmis

Bu uyari mesaji, motor sogutma
suyu sicakligi 120°C'den fazla oldu-
gunda gorintilenir. Bunun anlami,
motor asiri Isinmis ve hasar gorebilir
demektir.



SIGORTA SVICINI acin

* Direksiyon simidinin altindaki si-
gorta kutusunda bulunan sigorta
salteri KAPALI ise, bu uyari mesaj
gorandr.

+ Bunun anlami sigorta salterini aca-
bilirsiniz demektir.

Daha fazla bilgi icin, Béliim 7’deki
“Sigortalar” kismina bakiniz.

Far Kontrolii (varsa)

Eger dis 1siklarda (far, fren lambasi,
sis lambasi, vb.) bir ariza varsa (LED
Istk haric yanmis bir ampul, veya
devre arizasi) bu uyari mesaji géru-
nir. Bu durumda, aracinizi HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi éneririz.

@ Bilgilendirme

e Ampulii degistirirken, ayn1 gii¢
(watt) degerinde ampul kullaniniz.
Daha fazla bilgi i¢in, béliim 8'deki
“AMPUL WATT DEGERI” konu-
suna bakiniz.

e Aracta farkh watt degerinde bir
ampul takil ise, bir uyar1 mesaji
goriintiilenmez.

Egzoz sistemini kontrol edin
(varsa)

DPF veya GPF sisteminde bir ariza
varsa, bu uyari mesaji gérintilenir.
Bu defa, DPF veya GPF uyar 1si1g
da yanip soner.

Bu durumda, DPF veya GPF sistemi-
ni HYUNDAI yetkili servisinde kontrol
ettirmenizi dneririz.

DPF: Dizel Partikil Filtresi

GPF: Benzin Partikll Filtresi

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki "Uyari Isiklar” kismina bakiniz.

3-71

LapjllIazQ 11$1UB|NYy UIZIUIoRIY n



Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Uzun Far Asistani (HBA)
Sistemini Kontrol Ediniz (varsa)
Uzun Far Asistani (HBA) Sistemi ile
ilgili bir sorun oldugunda bu uyar
mesaji gérintilenir.

Araci HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi dneririz.

Daha fazla bilgi icin, Bélim 3’teki

“Uzun Far Asistani (HBA)” kismi-
na bakiniz.
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Serit Takip Uyari Sistemini
Kontrol Ediniz (varsa)

Serit Takip Uyari Sistemi ile ilgili bir
sorun oldugunda bu uyari mesaj
g6rantdlenir.

Araci HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi éneririz.

Daha fazla bilgi icin, Bélim 5’teki
“Seritten Ayrilma Uyarn1 Sistemi
(LDWS)” kismina bakiniz.

Stiriicli Dikkati Uyari (DAW)
Sistemini Kontrol Ediniz (varsa)
Sdrlci Dikkati Uyari (DAW) sistemi
ile ilgili bir sorun oldugunda bu uyari
mesajl gérintdlenir.

Araci HYUNDAI vyetkili servisinde
kontrol ettirmenizi éneririz.

Daha fazla detay icin, B6liim 5’teki
Siriict Dikkati Uyari (DAW) siste-
mi kismina bakin.



LCD EKRANI (VARSA)

LCD ekran kumandasi
(varsa)

OGB044018

LCD ekran modlari, kumanda dig-
meleri kullanilarak degistirilebilir.

(1) :Modlar1 degistiren MODE
digmesi
(2) A, ¥ : Ogeleri degistiren MOVE
digmesi
(3) OK : Secilen maddeyi ayarlayan
veya sifirlayan SELECT/
RESET dugmesi

LCD modlan icin, bu bélimdeki
“LCD Ekran” kismina bakin.

ginda aracla ilgili uyari mesajini bildirir.

LCD Modlar
Modlar Sembol Aciklama
Bu mod, yol sayaci, yakit ekonomisi vs. gibi striis bil-
Yol ﬂ gilerini goésterir.
Bilgisayari Daha fazla detay icin, bu bélimdeki "Yol Bilgisayar"
kismina bakiniz.
Bu mod, asagidakilerin durumunu gésterir.
- Serit Takip Uyarisi (LDW) sistemi
- Serit Takip Yardim sistemi (LKA)
- Sirlcu Dikkati Uyari (DAW) Sistemi
ng'; /i\ - Otomatik Acil frenleme (FCA) sistemi
— Daha fazla bilgi igin, 5. bélimdeki “Serit Takip Yardim
sistemi (LKA)”, “Surlcu Dikkati Uyari (DAW) sistemi”,
“Otomatik Acil frenleme (FCA) sistemi” kismina baki-
niz.
Kullanici Bu modda, kapilarin, lambalarin vs. ayarlarini degisti-
Ayarlari rebilirsiniz.
Ana Uyari Bu mod, bir veya daha fazla sistem normal ¢alismadi-

LCD modlarinin kontrolii icin, bu bélimdeki “LCD Ekran Kumandasi”

kismina bakiniz.
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Siiriis esnasinda ayarlari
diizenlemeyin

W B Tipi

0GB048242/0GB048243

Bu uyari mesaji, slris esnasinda
diger Kullanici Ayarlari maddesini
secgmeyi denerseniz yanar.
Gulvenliginiz igin, vites kolunu N
(N6tr) konuma getirerek ve el frenini
cekerek araci park ettikten sonra
Kullanici Ayarlarini degistiriniz.

Hizli kilavuz (Yardim, varsa)

Kullanici Ayarlari Modunda OK tusu-
na basar ve basili tutarsaniz, secilen
madde hakkinda agiklama goésterge
panelinde gorintilenir.
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Yol bilgisayari modu
W B Tipi

Yakit ekonomisi

Ort

16.8BL/100km

——— 1
0 1m0 20 an

0GB048244

Bu mod, yol sayaci, yakit ekonomisi
vs. gibi siris bilgilerini gdsterir.

Daha fazla detay icin, bu béliim-
deki “Yol Bilgisayar1” kismina ba-
kiniz.

Bilgi modu
Bakim Araliklari

0OGB048258

Bakim zamam

Programlanmis bir bakim servisine
(kilometre durumu veya gun) ihtiyaci-
niz oldugunda, hesaplar ve gosterir.

Kalan kilometre veya kalan sire
1500 km veya 30 gline ulasirsa, kon-
tak anahtarini veya Motor Calistirma/
Durdurma dugmesini her defasinda
ON (ACIK) konuma getirdiginizde,
“Service in (bakim zamani)” mesaj
birkag saniye icin géruntilenir.

Servis araligi ayari icin, LCD ekra-
nin “Kullanici Ayarlari Modu”’na
basvurunuz.



Bakim gerekli
‘_.b—ia

ZAG
-5 giin
[oK] Bas.Tut : Sifirla

OGB048259
Bakim gerekli

Eger aracinizin bakimini halen giril-
mis olan bakim araliginda yaptirma-
diysaniz, kontak anahtarini veya
motor calistirma/durdurma digmesi-
ni her defasinda ON (ACIK) konuma
getirdiginizde, “Bakim gerekli” mesaji
birkac saniye icin géruntulenir.
Bakim araligini daha 6nce girmis
oldugunuz kilometre ve giin durumu-
na sifirlamak igin:

- “OK” tusuna 1 saniyeden daha faz-
la sure ile basiniz.

Bakim Araligr Kapalh

oy =)

0GB048260
Bakim zaman1 KAPALI

Bakim araligi ayarlanmadiysa, LCD
ekranda “Bakim zamani KAPALI”
mesaj gosterilir.

) Bilgilendirme

Asagida verilmekte olan durumlardan
herhangi biri ortaya cikarsa, kilomet-
re durumu ve siire yanls olabilir:

- AKii kablosu bagh degilse.
- Sigorta salteri kapal ise.
- AKii bosalmis ise.

Uyari Mesaiji

Eger asagidakilerden birisi meydana
gelirse, bilgi modunda birka¢ saniye
boyunca uyari mesajlari gérintilenir.

- Disik yakit, vs.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Kullanici ayarlari modu (Gésterge Paneli B Tipi)
Bu modda, gdsterge panelinin, kapilarin, lambalarin vs. ayarlarini degistirebilirsiniz.

Siiriicii Asistam

Ozellikler

Aciklama

Suriicu Dikkati Uyari (DAW) Sistemi (varsa)

Sirucu Dikkati Uyarisinin hassasiyetini ayarlamak igin kullaniniz.
- Off / Normal Hassasiyet / Yiksek Hassasiyet

Daha fazla detay icin, 5. béliimdeki Siirticti Dikkati Uyari (DAW) Sistemi kismina bakiniz.

Serit Guvenligi (varsa)

Serit Takip Asistaninin fonksiyonunu ayarlamak igin kullaniniz.
- LKA modu / LDW modu

Daha fazla detay icin, 5. bélimdeki «Serit Takip Yardim Sistemi» (LKA) kismina bakiniz.

Otomatik Acil frenleme (varsa)

Otomatik Acil Frenleme sistemini devreye sokmak veya ¢ikarmak igin.

Daha fazla detay icin, Béliim 5’teki “Otomatik Acil Frenleme (FCA) Sistemi”’ne
bakiniz.

On Carpisma Uyarisi (FCW) (varsa)

Otomatik Acil Frenleme sistemi icin ilk uyari alarmi zamanini ayarlamak igin kullaniniz.
- Erken / Normal / Geg

Daha fazla detay icin, Boliim 5’teki “Otomatik Acil Frenleme (FCA) Sistemi”’ne
bakiniz.
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Kap

Ozellikler

Aciklama

Otomatik Kilitleme

+ Devre disI birakma: Otomatik kapi kilitleme islemi devreden ¢ikacaktir.
+ Hiza Gore Devreye Sokma: Aracin hizi 15km/saat degerini asinca, tim kapilar otomatik olarak
kilitlenir.

» Vitese Gore Devreye Sokma: Otomatik sanziman/cift kavramal sanziman vites kolu, P(Park)
konumundan R (Geri), N (Nétr) veya D (lleri) konumuna takilirsa, tim kapilar otomatik olarak kilit-
lenir.

Otomatik Kilit Agma

+ Devre disI birakma: Otomatik kapi kilit agma islemi iptal edilecektir.

+ Arag Kapali: Kontak anahtari kontaktan cikarildiginda veya Motor Calistirma/Durdurma Dagmesi
OFF konumuna ayarlandiginda tiim kapilarin kilidi otomatik olarak acilir.

+ P Vitesinde Acik: Otomatik sanziman/cift kavramal sanziman vites kolu P (Park) konumuna geti-
rilirse, tim kapilarin kilidi otomatik olarak agilir..

Aydinlatma

Ozellikler

Aciklama

Tek Dokunuslu
Dénus Sinyali

+ Kapali: Tek dokunuslu dénis sinyali fonksiyonu devreden ¢ikar.

* 3, 5, 7 Flagorleri: Donls sinyal kolu hafifce hareket ettirildiginde, serit degistirme sinyalleri 3, 5
veya 7 defa yanip soner.

Daha fazla detay icin, bu béliimdeki “Aydinlatma” kismina bakiniz.

Far Gecikme Fonksiyonu

* Acik: Far gecikme fonksiyonu devreye girer.
« Kapali: Far gecikme fonksiyonu devreden gikar.
Daha fazla detay icin, bu béliimdeki “Aydinlatma” kismina bakiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Kolayhk

Ozellikler

Aciklama

Hosgeldiniz Isi1g

« Acik: Karsilama 15191 fonksiyonu devreye girer.
* Kapali: Kargilama 15191 fonksiyonu devreden gikar.
Daha fazla detay icin, bu béliimdeki "Hos Geldin Sistemi" kismina bakiniz.

Silecek/Aydinlatma Ekrani

Silecek/Aydinlatma modunu etkinlestirmek veya devre digi birakmak icin kullaniniz.
Etkinlestirildiginde, LCD ekrani, modu her degistirdiginizde secili Silecek/Aydinlatma modunu
gosterir.

Otomatik Arka Silecek (Arka, varsa)

Bu 6zellik aktif ise, 6n silecek ON konumundayken ve vites kolu R (geri) konumundayken, arka
silecek otomatik olarak devreye girer.

Vites Konumu Agcilir Penceresi

Vites Konumu Aclilir penceresini etkinlestirmek veya devre disi birakmak igin kullaniniz.
Aktive edildiginde vites konumu gésterge paneli LCD ekranda gosterilir.

Buzlu Yol Uyarisi (varsa)

Bu parca kontrol ediliyorsa, Buzlu yol uyarisi devreye girer.
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Bakim arahg

Ozellikler

Aciklama

Bakim Araliklari

Servis Araliklar fonksiyonunu devreye sokmak veya c¢ikarmak icin.

Bakim Araligi Ayari

Bakim araligi menisu etkinlestirilmis ise, zamani ve mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Sifirlama

Mendleri Kullanici Ayarlari Modunda sifirlayabilirsiniz. Dil ve bakim araligr disinda, Kullanici
Ayarlari Modundaki tim menuler fabrika ayarlarina sifirlanabilir.

Bakim araligi mendsu etkinlestiriimis ve zamani/mesafe ayarlanmis ise, asagidaki durumlarla ilgili mesajlar ara¢ her

calistirildiginda gorintdlenir.

- Bakim zamani: Sarlciyu bakim zamani icin kalan mesafe ve giin sayisi hakkinda bilgilendirmek icin gérintdlenir.
- Bakim gerekli: Bakim i¢in ayarlanan mesafe ve gliin sayisina ulasildiktan sonra veya bu sayi gecildikten sonra goériin-

talenir.

@ Bilgilendirme

Asagidaki durumlardan herhangi biri ortaya cikarsa, bakim yapilacak kilometre durumu ve giin sayisi yanls olabilir:

- Akii kablosu bagh degilse.
- Sigorta salteri kapal ise.

- Akii bosalmus ise.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri
|

Digeri

Ozellikler

Aciklama

Yakit Tuketimi Sifirlama

- Kapali: Her yakit ikmalinden sonra, ortalama yakit tiiketimi otomatik olarak sifirlanmaz.

- Kontak agildiktan sonra: Motor 4 saatten uzun veya daha fazla bir sire KAPALI konumda iken
ortalama yakit tliketimi otomatik olarak sifirlanir.

- Yakit dolumundan sonra: 6 litre veya daha fazla yakit ikmalinden sonra, aracin hizi 1 km/saati
astiktan sonra, ortalama yakit ekonomisi otomatik olarak sifirlanir.

Daha fazla bilgi icin, bu bélimdeki "Yol Bilgisayar" kismina bakiniz.

Yakit Tuketimi Birimi

Yakit tiketimi birimini segmek igin.
- ABD galonu / Ingiltere galonu

Sicaklik birimini se¢gmek igin.

Sicaklik Birimi JoC
Dil

Ozellikler Aciklama
Dil Dili seginiz.
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YOL BILGISAYARI
Gosterge Paneli A Tipi

Yol bilgisayari, kontak anahtari ON
konumunda iken, surisgle ilgili bilgile-
ri goéruntileyen bir mikrobilgisayar
kumandali siricU bilgi sistemidir.

@ Bilgilendirme

Eger akii baglantisi kesilirse, yol bilgi-
sayarina kaydedilen bazi siiriis bilgile-
ri (6rnegin Ortalama Arac¢ Hizi) sifir-
lanir.

Yolculuk modlari

Seyahat sayaci A

<

Y

Seyahat sayaci B

Y

| Kalan yakitla gidilecek mesafe*

Y

Ortalama yakit tuketimi*

Y

Anlik yakit tuketimi*

Y

Ortalama hiz

Y

Gegen sire

Y

Dijital kilometre sayaci
acik/kapall ayari

* rvarsa

044097

Yolculuk modunu degistirmek igin,
direksiyon simidi Gzerindeki TRIP
digmesine basiniz.
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Kalan Yakitla Gidilecek Mesafe
(1) (varsa)

0IB044159
« Kalan yakitla gidilecek mesafe,
aracin kalan yakitla tahminen gide-
bilecegi mesafeyi gdsterir.
- Mesafe araligi:
50 ~ 1999 km
+ Kalan mesafe 50 kmnin altindaysa,
yol bilgisayari kalan yakitla gidile-
cek mesafeyi “---" gbsterir.
Ve, “Duslk Yakit” uyari mesaji go-
rantdlenir.
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@ Bilgilendirme

Eger arac¢ diiz bir yerde degilse ve
akii baglantis1 kesilmisse, kalan
yakitla gidilecek mesafe fonksiyonu
dogru calismayabilir.

Kalan yakat ile gidilebilecek mesafe,
gercek siiriis mesafesinden farkh
olabilir, zira bu deger mevcut olan
siiriis mesafesinin bir tahminidir.

Araca 6 litreden daha az yakit kon-
dugu takdirde yol bilgisayar: konu-
lan bu yakiti kaydetmeyebilir.

* Yakit tiikketimi ve kalan yakitla gidi-

lecek mesafe degerleri siiriis sartla-
rina, siirity aliskanhklarmma ve ara-
cin durumuna bagh olarak onemli
olciide degisiklik gosterebilir.

Ortalama yakait tiiketimi (2)
(varsa)

» Ortalama yakit tlketimi, ortalama
yakit tiketiminin son sifirlanmasin-
dan sonra tuketilen yakittan ve top-
lam kat edilen mesafe Uzerinden
hesaplanir.

- Yakit ekonomisi araligi:
0.0 ~ 99.9 L/100 km, km/L

* Ortalama yakit tiketimi otomatik
olarak veya elle sifirlanabilir.

Manuel sifirlama

Ortalama yakit tiketimini manuel
olarak silmek igin, ekranda ortalama
yakit tlketimi gorintilendigi zaman,
direksiyon simidindeki [RESET] dug-
mesine 1 saniyeden uzun basiniz.

Otomatik sifirlama

Yakit alindiginda, ortalama yakit
ekonomisini otomatik olarak sifirla-
mak icin, LCD ekranindaki User
Setting (kullanici ayarlar) mentsin-
de “Auto Reset” modunu seginiz.

Otomatik Sifirlama modu altinda,
minimum 6 litrelik yakit ikmalinden
sonra, aracin hizi 1 km/saati asarsa,
ortalama yakit ekonomisi sifira (---)
getirilir.



@ Bilgilendirme

Kontak anahtar1 veya motor cahstir-
ma/durdurma diigmesi ACIK oldu-
gunda, arac 10 saniyeden veya 300
metreden daha fazla siiriilmedigi tak-
dirde, ortalama yakit ekonomisi daha
hassas hesaplama i¢in gosterilmez.

Anlik yakit tiiketimi (3) (varsa)

* Bu modda, arag hizi 10 km/saatten
fazla oldugunda, son birkac saniye
sirasindaki anlk yakit ekonomisi
gOsterilir.

- Yakit ekonomisi 6lgim araligr:
(0 ~ 30) L/100 km veya km/L

Yol sayaci1 A/B (1)

0IB044158

* Yol sayacl, yol sayacinin son sifir-
lanmasindan sonra gidilen toplam
mesafeyi kaydeder.

- Mesafe araligi: 0.0 ~ 9999.9 km

* Yol sayacini sifirlamak icin, ekran-
da yol sayaci gorintilendigi
zaman, direksiyon simidindeki
[RESET] dugmesine 1 saniyeden
uzun basiniz.

Ortalama Arac Hizi (2)

* Ortalama arag¢ hizi; son ortalama
arag¢ hizi sifirlandiktan sonraki top-
lam sirus mesafesi ve sirus sire-
si ile hesaplanir.

- Hiz aralig:
0~260 km/sa.

+ Ortalama arag hizini sifirlamak igin,
ekranda ortalama arag¢ hizi gérin-
tlendigi zaman, direksiyon simi-
dindeki [RESET] dugmesine 1
saniyeden uzun basiniz.

@ Bilgilendirme

* Kontak anahtar1 veya Motor Calis-
tirma/Durdurma diigmesi ACIK ol-
dugunda, siiriis mesafesi 300 metre-
den az veya siiriis siiresi 10 saniyeden
az ise, ortalama ara¢ hiz1 gosterilmez.

¢ Arac hareket etmese bile, motor c¢alis-
tig1 siirece ortalama ara¢ hizi hesap-
lanmaya devam eder.
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Gecen Siire (3)
+ Gegen slre, son gecen sure sifir-

landiktan sonraki toplam s(ris
sUresini gdsterir.

- Zaman araligi (hh:mm):
00:00 ~ 99:59

» Gegen sureyi sifilamak igin, ek-
randa gecen sire goéruntilendigi
zaman, direksiyon simidindeki
[RESET] dugmesine 1 saniyeden
uzun basiniz.

) Bilgilendirme

Arac hareket etmese bile, motor c¢alis-
tig1 siirece gecen siire hesaplanmaya
devam eder.
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Dijital Kilometre Sayaci

0IB044160

Bu mesaj, aracin (km/saat) hizini
gOsterir.

0OIB044161

“HIZ" gbsterge panelinde "ACIK"
gorintiledigi zaman dijital hiz gés-
tergesi géruntdlenir.

Ekranda “SPEED” “OFF” gérintilen-
digi zaman, RESET tusuna 1 saniye-
den fazla basilarak, dijital kilometre
sayacl goruntdlenir.



Kontrol paneli B Tipi

Yol bilgisayari, surtsle ilgili bilgileri
géruntileyen bir mikrobilgisayar
kumandali siriict bilgi sistemidir.

@ Bilgilendirme

Eger akii baglantisi kesilirse, yol bilgi-
sayarina kaydedilen baz siiriis bilgile-
ri (6rnegin Ortalama Ara¢ Hizi) sifir-
lanir.

Yolculuk modlari

Yakit Tliketimi

Ortalama Yakit Tlketimi
Anlik Yakit Ttketimi

A

v

Toplanan Bilgi

Seyahat Kilometre Sayaci
Ortalama Yakit Tuketimi

Gegen Sire

Siris Bilgisi

Seyahat Kilometre Sayaci
Ortalama Yakit Tiketimi
Gegen Sire

A
Y

Dijital Kilometre Sayaci

[~

A
Y

Sanziman Sicakhigi™

*1

: Gift kavramali (DCT) sanzimanl modelde

OGB044018

Yolculuk modunu degistirmek igin,
direksiyon simidi Gzerindeki “/\ , V'~
digmesini geviriniz.
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Yakit tiiketimi

Yakit ekonomisi

Ort

1 'E:I.'BL A00km

——— 1
0 10 20 L1

0GB048244

Ortalama Yakit Tiiketimi (1)

+ Ortalama yakit tuketimi, ortalama
yakit tiketiminin son sifirlanmasin-
dan sonra tiketilen yakittan ve top-
lam kat edilen mesafe Uzerinden
hesaplanir.

* Ortalama yakit tiketimi otomatik
olarak veya elle sifirlanabilir.
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Manuel sifirlama

Ortalama yakit tlketimini manuel
olarak silmek i¢in, ekranda ortalama
yakit tlketimi gorintilendigi zaman,
direksiyon simidindeki [OK] digmesi-
ne 1 saniyeden uzun basiniz.

Otomatik sifirlama

Yakit aldiktan sonra, ortalama yakit
tlketimini otomatik olarak sifirlamak
icin, LCD ekrandaki Kullanici
Ayarlari  meniUsinde "Otomatik
Sifirlama" modunu seginiz.

- Kontak agildiktan sonra: Motoru
KAPATTIKTAN 4 saat sonra ortala-
ma yakit tiketim otomatik olarak
sifirlanir.

- Yakit dolumundan sonra: 6 litre
veya daha fazla yakit ikmalinden
sonra, aracin hizi 1 km/saati agar-
sa, ortalama yakit ekonomisi oto-
matik olarak sifirlanir.

@ Bilgilendirme

Motor Cahistirma/Durdurma diigmesi
ON konumuna geldikten sonra, arac
300 metreden daha az giderse, ortala-
ma yakit ekonomisi tam dogru olma-
yabilir.

Anlik Yakit Tiiketimi (2)

Surls esnasinda anlik yakit ekono-
misi LCD ekranda cubuk seklinde
grafikle gérintilenir.



Kiimlilatif Bilgi Ekrani

Toplam Bilgileri

= 247.5m !

B 15.7u100km
@ 17:42n

[5%] Bas.Tut : Sifirla

0GB048245

Bu mesaj, kiimulatif yol mesafesi (1),
ortalama yakit tiketimi (2) ve toplam
surds slresini (3) gosterir.

Bilgiler, son sifirlamadan baslayarak
hesaplanir.

Bilgileri manuel olarak sifirlamak icin,
Toplanan suris bilgisini géruntiler-
ken TAMAM butonuna basiniz ve
basili tutunuz. Yol uzunlugu, ortala-
ma yakit tiketimi ve toplam sdrls
zamani ayni anda sifirlanir.

Motor hala calisirken kimulatif strls
bilgisini hesaplanmaya devam eder
(6rnegin arag trafikteyken veya Kir-
mizi 1sikta durdugunda.)

@ Bilgilendirme

Ortalama yakit tiiketimi tekrar he-
saplanmadan once, kontak anahtari-
nin son c¢evrilmesinden sonra arac en
az 300 metre yol gitmelidir.

Siirtis Bilgisi ekrani

Surus Bilgisi

= 17524km |

B 12.56u100km
@ 23:27n

[5%] Bas.Tut : Sifirla

0OGB048246

Bu mesaj, yol mesafesi (1), ortalama
yakit tlketimi (2) ve toplam surus
sUresini (3) gosterir.

Bu bilgiler her kontak agilig-kapani-
sindan sonra hesaplanir. Motoru
KAPATTIKTAN 4 saat sonra siris
bilgileri verisi sifirlanir. Diger bir
deyisle, en son siris bilgilerinden
motoru agtiktan 4 saat sonra yararla-
nilabilir.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Bilgileri manuel olarak sifirlamak igin,
surds bilgisini gérintilerken TAMAM
butonuna basiniz ve basil tutunuz.
Yol uzunlugu, ortalama yakit tiketimi
ve toplam suris zamani ayni anda
sifirlanir.

Motor hala cahgirken sirus bilgisi
hesaplanmaya devam eder (6rnegin
arac trafikteyken veya kirmizi isikta
durdugunda.).

) Bilgilendirme

Ortalama yakit tiiketimi tekrar he-
saplanmadan once, kontak anahtari-
nin son ¢evrilmesinden sonra arac en
az 300 metre yol gitmelidir.
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Dijital kilometre sayaci

120.. |

OHCRO046137

Bu mesaj, aracin (km/saat) hizini
gOsterir.

Sanziman sicakligi (varsa)

Sanziman

OGB048247

Sanziman sicaklik géstergesi ekrani
cift kavramalh (DCT) sanzimanin
mevcut sicakligini gésterir.

Sicaklik goéstergesini kontrol ediniz
ve en uygun siiris kosulunu koruyu-
nuz.

Daha fazla bilgi icin, Bélim 5’teki
“Cift Kavramali Sanziman” kismi-
na bakiniz.



AYDINLATMA
Dis aydinlatma
Aydinlatma kontrolii

0OGB044022

Isiklari ¢alistirmak icin, kontrol kolu-
nun ucundaki digmeyi asagidaki
konumlardan birisine ceviriniz:

(1) OFF konumu

(2) OTOMATIK aydinlatma konumu
(varsa)

(3) Park lambasi konumu
(4) Far konumu

OGB044023
Far konumu (20)

Aydinlatma dugmesi far konumun-
dayken, farlar, plaka lambasi ve gés-
terge paneli aydinlatmalari ACIK
olur.

@) Bilgilendirme
Farlar1 agmak i¢in, kontak anahtari
mutlaka “ON” konumunda olmaldir.

0OGB044024

Park lambas1 konumu ( 200%)
Aydinlatma digmesi park lambalari
konumundayken, park lambalari, pla-
ka lambasi ve gdsterge paneli aydin-
latmalari ACIK olur.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

OGB044025

OTOMATIK aydinlatma konumu
(varsa)

Far kontrol digmesi OTOMATIK
konumundayken, park lambalari ve
farlar aracin disindaki 1sik miktarina
goére otomatik olarak ACILIR veya
KAPANIR.

Otomatik aydinlatma 6zelligi devre-
de olsa bile, gece veya siste veya
tinel ve kapali otopark gibi karanlik
yerlerde sUrUs yaptiginizda, farlar el
ile ON konumuna getirmeniz &nerilir.
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NOT

- Gosterge panelinde bulunan
sensoriin (1) Gzerini kapatmayi-
niz veya herhangi bir sey dék-
meyiniz.

- Sensorii cam temizleyicisi ile
temizlemeyiniz. Bu temizleyici-
ler sensériin calismasini engel-
leyebilecek bir film tabakasi
birakabilir.

- Aracinizin 6n caminda renkli
cam ya da baska tiir metalik film
kaplamalari varsa, AUTO aydin-
latma sistemi diizgiin calisma-
yabilir.

Uzun huzmeli far konumu

C T e, T
\ “I Tow A ey
. o

=
e Of

0OGB044026

Uzun huzmeli fari agmak igin, kolu
ileri dogru itiniz.

Uzun far gdstergesi, uzun huzmeli
farlar agildiginda yanar.

Uzun huzmeli far kapatmak i¢in, ko-
lu kendinize dogru c¢ekiniz. Bu
durumda, kisa huzmeli farlar yana-
caktir.

A UYARI

Etrafta size yaklasan baska
araclar oldugunda, uzun fari
kullanmayiniz. Uzun farin kulla-
nilmasi, diger striculerin gori-
slinii engelleyebilir.




0OGB044027

Uzun huzmeli farlari yakmak icin, ko-
lu kendinize dogru ¢ekiniz ve sonra
birakiniz. Uzun huzmeli farlar kolu
kendinize dogru cektiginiz sirece
acik kalir.

Uzun Far Asistan (HBA)
sisteminin kontrolii (varsa)

0GB048024

Uzun Far Asistani (HBA), far mesa-
fesini (uzun far ve kisa var arasinda
degistirir) diger araclarin parlakligina
ve yol kosullarina gére otomatik ola-
rak ayarlar.

Calisma sartlari

1. Isik digmesini OTOMATIK konu-
ma getiriniz.

2. Uzun huzmeli fari agmak igin, kolu
kendinizden ileri dogru itiniz.

3. Uzun Far Asistani (HBA) ( i2) g6s-
tergesi yanacaktir.

4. Aracin hizi yaklasik 40 km/saati
astigr anda Uzun Far asistani
(HBA) devreye girecektir.

5. Uzun Far Asistani agikken 1sik
digmesinin calisma detaylar asa-
gidaki gibidir.

1) Uzun Far Asistani (HBA) cali-
sirken far svici geriye itilirse,
Uzun Far Asistani (HBA) séner
ve uzun far sirekli olarak yan-
maya devam eder.

2) Uzun Far Asistani (HBA) kapa-
liyken far svicini kendinize dog-
ru ¢cekerseniz, uzun far yanar ve
Uzun Far Asistani (HBA) iptal
olmadan uzun far yanmaya
baglar. Far kolunu serbest bi-
raktiginizda, kol orta konuma
sabitlenir ve uzun far kapanir.

3) Uzun far Uzun Far Asistani
(HBA) tarafindan aktive edilmis-
ken, fari kendinize dogru ceker-
seniz , kisa far aktive olur ve
Uzun Far Asistani (HBA) sirek-
li olarak yanmaya devam eder.

4) Isik digmesi far konumuna geti-
rilirse, Uzun Far Asistani (HBA)
sOner ve kisa far slrekli olarak
yanmaya devam eder.
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Uzun far Asistani (HBA) calisirken,
uzun far asagidaki kosullarda kisa
fara déner:

- Yaklagan aracin fari algilandigin-
da.

- Ondeki aracin arka fari tespit edil-
diginde.

- Bisiklet/motorsiklet fari/arka lam-
basi tespit edildiginde.

- Cevre yeterince aydinlik oldugun-
da ve uzun farlara ihtiya¢ duyulma-
diginda.

- Sokak lambalari ve diger lambalar
algilandiginda.

- Isik digmesi OTOMATIK konu-
munda degilken.

- Uzun Far Asistani (HBA) gosterge-
si sonduglinde.

- Aracin hizi 30 km/saatten az oldu-
gunda.
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Uyari 1s1g1 ve mesaj

Lizun Hizmeli Far
Yardm [HBA
kontrol e

N

0OGB048261

Uzun Far Asistani (HBA) diizgiin ca-
hsmadiginda, birka¢ saniye iginde
uyart mesajl gelecektir. Mesaj kaybol-
duktan sonra, ana uyari 181§ (A\)
yanar.

Aracinizi HYUNDAI yetkili servisine
g6turip sistemi kontrol ettirmenizi
Oneririz.

/\ DIKKAT

Sistem asagidaki kosullarda

diizglin caligsmayabilir:

» Arkadan gelen veya ondeki
aracin lambasi karardiginda.

- Arkadan gelen veya o6ndeki
aracin lambasi; lamba hasari,
goriis mesafesinde olmamasi
vb. nedenlerle algilanmadigin-
da.

* Arkadan gelen veya ondeki
aracin lambasi toz, kar veya
su ile kaplandiginda.

< Aracin farlari kapali ancak sis
farlar vs acik oldugunda.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

» Herhangi bir dis kosullardan
etkilenildiginde.

* Ondeki aracin lambalan ile
benzer sekle sahip bir lamba
var oldugunda.

 Far lambasi yetkili servis tara-
findan tamir edilmediginde
veya degistirilmediginde.

* Far ayan dizgiin bir sekilde
yapilmadiginda.

* Dar ve riizgarh veya bozuk bir
yolda arac kullanirken.

» Dik yokus veya inisli yollarda
giderken

- Ondeki aracin yalnizca bir
kismi kavsakta veya bir kése-
de gérindigilinde.

« Bir trafik 15191, yansima isareti,
parlama isareti veya ayna ol-
dugunda.

* Yol kosullari kétii, 6rnegin
kaygan veya karla kaph oldu-
dunda.

» Aracin farlari kapali ancak sis
farlar acik oldugunda.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

» Bir kdseden aniden arac¢ cikti-
ginda.

» Ara¢ patlak lastik nedeniyle
yan yatmigsa veya cekiliyorsa.

« Serit Takip Yardim Sistemi
(LKA) uyari lambasi yanarsa
(varsa).

« On goriis zayif oldugunda.
+ Arkadan gelen veya éndeki ara-

cin lambasi toz, kar veya su ile
kaplandiginda.

 Arkadan gelen veya éndeki ara-
cin lambasi; egzoz dumani,
duman, sis, kar vb. nedenlerle
algilanmadiginda.

» On pencere yabanci maddelerle
kaplandiginda veya hasar goér-
diigilinde.

* Sis, siddetli yagmur veya kar
yagdisi, vb. nedeniyle gérmenin
zorlastigl durumlarda.

A UYARI

+ Cam kaplama veya herhangi
tipte bir kaplama ve aksesuari
takarken 6n goris kamerasini
gecici olarak dahi s6kmeyiniz.
Kamerayi soker ve tekrar ta-
karsaniz aracinizi HYUNDAI
yetkili servisine goétirip siste-
mi kalibre ettirmenizi éneririz.

* On cami, 6n goriis kamerasini
degistirdiginizde ya da yeni-
den taktiginizda aracinizi
HYUNDAI yetkili servisine
gotiriip sistemi kontrol ettir-
menizi éneririz.

e Uzun Far Asistani (HBA) iini-
tesinin icine su girmemesine
ve Uzun Far Asistani (HBA)
Sistemi ile ilgili parcalari s6k-
memeye veya onlara zarar
vermemeye dikkat ediniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

< On panele ayna, beyaz kagit,
vs. gibi 1s191 yansitan nesneler
koymayiniz. Sistem glines
ISIg1 yansimasi oldugunda ¢a-
lismayabilir.

e Uzun Far Asistani (HBA) za-
man zaman gerektigi sekilde
calismayabilir. Sistem sadece
sizin rahatiniz i¢indir. Yol ko-
sullarini kontrol etmek ve gii-
venli siiriis teknikleri daima
stiriictiniin  sorumlulugunda-
dir.

» Sistem normal bir sekilde ca-
lismadiginda, yiliksek far ile
kisa far konumu degisimini
manuel olarak yapiniz.
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Déniis ve serit degistirme
sinyalleri

0GB044028

Bir dénus sinyali verirken, saga dén-
mek icin kolu yukari dogru, sola
donlis yapmak icin asagiya (A)
dogru hareket ettiriniz. Bir serit degi-
sikligi sinyali vermek icin, sinyal kolu-
nu hafifce hareket ettiriniz ve (B)
konumunda tutunuz. Birakildiginda
ya da dénis tamamlandiginda, sin-
yal kolu OFF konumuna geri déner.

Eger gOstergelerden birisi devamli
yaniyor ve yanip sénmiyorsa veya
anormal sekilde yanip sénlyorsa,
sinyal ampullerinden birisi yanmis
olabilir ve degistiriimesi gerekir.

Tek dokunusla serit degistirme
islevi (varsa)

Tek Dokunusla Serit Degistirme isl-
evini etkinlestirmek igin, dénus sinya-
li kolunu hafifce hareket ettiriniz ve
sonra birakiniz. Serit degistirme sin-
yalleri 3, 5 veya 7 kez yanip séner.

LCD ekranin Kullanici Ayarlari Mo-
dundan Tek Dokunuslu Dénus Sin-
yali iglevini devreye sokabilir/devre-
den g¢ikarabilirsiniz veya kag kere
yanip sénecegini (3, 5 veya 7) sece-
bilirsiniz.

Daha fazla detay icin, bu béliimde-
ki "LCD Ekran" kismina bakiniz.

NOT

Eger sinyal géstergesi yanip son-
meden sadece yanik kalirsa veya
anormal sekilde yanip séniiyorsa,
bir ampul yanmistir veya devrede
zayif bir elektrik baglantisi vardir.
Ampuliin degistirilmesi gereke-
bilir.



On sis fari (varsa)

OGB044029

Sis lambalari, géris durumu sis, yag-
mur veya kar, vs. nedeniyle kotu
oldugunda, gorlsu iyilestirmek icin
kullanilir.

1. Park 1sigini aginiz.

2. Isik anahtarini (1) 6n sis lambasi
konumuna hareket ettiriniz.

3. On sis farini kapatmak igin, 1Sk
anahtarini tekrar 6n sis lambasi
konumuna geviriniz veya park 1s1-
gini kapatiniz.

NOT

Sis lambalari calisirken aracin
elektrik gliciinii blylik miktarda
tiiketirler. Sis lambalarini sadece
goris disik oldugu zaman kulla-
niniz.

Arka sis lambasi

OLF044194L

On sis far1 olan arac
Arka sis lambasini agmak igin:

Far anahtarini park 1s1g1 konumuna
getiriniz, far anahtarini én sis lamba-
sl konumuna geviriniz ve far anahta-
rint (1) arka sis lambasi konumuna
geviriniz.
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OLF044195L

On sis far1 olmayan arac
Arka sis lambasini agmak igin:

Far anahtarini far konumuna getiriniz
ve sonra far anahtarini (1) arka sis
lambasi konumuna geviriniz.

Arka sis lambalarini kapatmak igin,

asagidakilerden birisini yapiniz:

+ Far dugmesini kapatiniz.

» Far anahtarini tekrar arka sis lam-
basi konumuna ¢eviriniz.

» Eger far anahtar park 1s1§1 konu-
munda iken 6n sis lambasini kapa-
tirsaniz, arka sis lambasi da kapa-
tilir.
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Akl tasarruf fonksiyonu

Bu 6zelligin amaci, akinin bosalma-
sini énlemektir. Strtct kontak anah-
tarini gikardigi veya motoru kapattigi
(akilli anahtar i¢in) ve slrdcu tarafin-
daki kapiyr actigi zaman, sistem oto-
matik olarak park lambalarini séndu-
rir.

Bu 0zellik sayesinde, slricl gece
vakti yolun kenarina park ettigi za-
man, park lambalari otomatik olarak
sondurilebilecektir.

Kontak anahtari ¢ikariimis veya
motor kapali oldugu (akilli anahtar
icin) durumda iken lambalar yanik
tutmak gerekiyorsa, asagidaki islem-
leri yapiniz:

1) Surtcd tarafi kapisini aginiz.

2) Direksiyon yanindaki far kolu vasi-
tasiyla park lambalarini tekrar ka-
patip aciniz.

Far gecikmesi fonksiyonu
(varsa)

Farlar ACIK iken, kontak anahtarini
¢ikarirsaniz veya kontak anahtarini
ACC veya LOCK/OFF konumuna
getirirseniz, farlar (ve/veya park lam-
balar) yaklasik 5 dakika agik kalr.
Ancak, motor kapali iken, eger sUrU-
cu kapisi acllip kapatilirsa, farlar
(ve/veya park lambalari) 15 saniye
sonra kapanir.

Farlar (ve/veya park lambalari),
uzaktan kumandali anahtardaki (ve-
ya akill anahtardaki) kilitleme dig-
mesine iki kez basilarak veya aydin-
latma anahtari OFF veya AUTO
konumuna getirilerek kapatilabilir.
Ancak, disarisi karanlikken aydinlat-
ma anahtarint AUTO konumuna geti-
rirseniz, farlar kapanmaz.



NOT

Eger siricti diger kapilardan
araci terk ederse (slriicii kapisi
hari¢), akii tasarruf fonksiyonu
devreye girmez ve far gecikme
fonksiyonu otomatik olarak ka-
panmaz. Bu nedenle, akiiniin bo-
salmasina neden olur. Bu durum-
da, aractan cikmadan &énce bu
lambayi1 kapatmayi unutmayiniz.

Akilli viraj lambasi

(varsa)

Viraj alirken, goriistniiz ve guvenligi-

niz i¢in, akilli viraj lambasi otomatik

olarak yanar. Bu sistem asagidaki

durumlarda otomatik olarak galigir:

 Far acik oldugunda,

 Direksiyon simidinin agisi 25~35°
aras!i oldugu zaman (direksiyon

simidinin agisi aracin hizina goére
farkhdir),

« lleri veya geriye dogru siirerken.

Hosgeldiniz Refakat Sistemi
(varsa)

Farlar (far anahtar, far veya AUTO
konumunda) agik ve tim kapilar (ve
bagaj kapagi) kilitli ve kapal oldu-
gunda, asagidakilerden birisi yapilir-
sa, park (konum) lambasi ve far 15
saniye icin yanar.

» Akill anahtar sistemi yoksa

- Uzaktan kumandali anahtar Uze-
rindeki kapi kilidini agma tusuna
basildigi zaman.

« Akilli anahtar sistemi ile

- Akilli anahtar Uzerindeki kapi Kili-
dini agma tusuna basildigi za-
man.

Bu defa kapi kilitteme veya kilit agma
tusuna basarsaniz, park (konum)
lambasi ve far derhal séner.
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Glindiiz farlar (DRL) (varsa)

Glnduz farlan (DRL) gin i1siginda
aracinizi digerlerinin gérmesini ko-
laylastinr (6zellikle guin batiminda ve
gln dogumu esnasinda).

DRL sistemi asagidaki durumda
glndlz farint SONDURUR:

1. Farlar veya 6n sis farlari ACIK ko-

numunda.

2. Motor kapali durumda.
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Far yiikseklik ayar diigmesi

Asagida, dogru far yikseklik digme-
si konumlari verilmektedir. Asagida
verilenlerden farkh yiikleme durumla-
rinda, digmenin konumunu listede
belirtilen kosullara en yakin olacak
bicimde belirleyiniz.

Far seviyesini yolcu sayisi ve bagaj-

Yiikleme durumu Dugme
konumu
Sadece slriici 0
Stirticti + On yolcu 0
Tum yolcular (stricu dahil) 1
OGB044019  |T(im yolcular (siriict dahil) + 5
Azami izin verilen yuk
Surdcu + Azami izin verilen yik 3

daki yik agirhgina goére ayarlamak
icin, far ylkseklik ayar digmesini
geviriniz.

Ddagmenin Uzerindeki deger ne kadar
yuksek olursa, farin aydinlatma sevi-
yesi o kadar algalir. Far huzmesini
daima dogru yukseklik seviyesinde
tutunuz, aksi takdirde farlariniz karsi-
nizdaki ara¢ sudrlcdlerinin gézlerini
kamastirabilir.




ic aydinlatmalar

NOT

Motor calismadigi zaman veya akii
tam dolu degilse, ic aydinlatmalari
uzun stre kullanmayiniz.

A UYARI

Karanhkta siiriis yaparken ic
lambalari agmayiniz. I¢ lambalar
gorusiniuzia engelleyebilir ve
bir kazaya neden olabilir.

Tavan lambasi OTOMATIK
kapanma

Tavan lambalari motor durdurulduk-
tan ve kapilar kapatildiktan 20 daki-
ka sonra otomatik olarak séner. Bir
kap! aciksa, motor durdurulduktan
40 dakika sonra lamba sdnecektir.
Eger kapilar kilittenmisse ve hirsizlik
alarmi devreye alinirsa, lambalar bes
sa-niye sonra séner.

On lambalar

OGC044052

(1) On Okuma Lambasi
(2) On Kabin Lambasi

On Okuma Lambasi:

Okuma lambasini agmak veya kapa-
mak i¢in sag ya da sol lamba camina
basiniz. Bu lamba, slrtci ve 6n yol-
cunun okuma lambasi olarak veya
kisisel 151k olarak rahatga kullanmasi
icin spot Isik Uretir.

On Kabin Lambasi:

On Kabin Lamba digmesine asagi-
da gosterilen konumlardan birine
basildiginda, 6n ve arka kabin lam-
balari devreye girer.

@& : Motor calisirken veya calis-
miyorken, 6n veya arka kap!

acildiginda 6én veya arka
kabin lambalari yanar. Ka-
pilar uzaktan kumandal
anahtar veya akilli anahtar
ile acildiginda, herhangi bir
kap! acik olmadigr slrece,
okuma lambasi yaklasik 15
saniye icin yanar. On ve arka
kabin lambalari kapatilirsa,
okuma lambasi ve kabin lam-
basi yaklasik 15 saniye
sonra séner. Ancak, kontak
anahtarit ON konumunda
veya tuim kapilar Kilitliyken,
6n ve arka lambalar hemen
sOner. Kontak anahtari ACC
veya LOCK/OFF konumun-
dayken bir kapi acilirsa, 6n
ve arka lambalar yaklasik 20
dakika yanik kalir. Ancak,
kontak ON konumundayken
bir kapi acilirsa, lambalar
devamli acik kalir.
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=% On ic lamba bu konumda
iken, 6n ve arka i¢ lambalar
daima yanik kalir.

T :On i¢c lamba bu konumda
iken, 6n ve arka i¢ lambalar
daima sénuk kalir.

) Bilgilendirme

Okuma lambasi lamba camina (1)
basilarak acildiginda, anahtar OFF
(Kapali) konumunda olsa bile sonmez.
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Kabin lambasi NOT

B A Tipi T Motor kapandigi zaman, lambalari
o uzun bir siire acik olarak birakma-
yiniz.

0OGC044054

Arka Kapi1 Lamba Svici:

Kabin lambasini agmak ve kapamak
icin svice basiniz.



Bagaj bélmesi lambasi (varsa)

| S :

k 5 ~ 0IB044017
Bagaj bélmesi lambasi, bagaj kapagi
acildiginda yanar.

Bagaj bélmesi lambasi, bagaj ka-
pagi acilir acilmaz yanar. Akiiniin
gereksiz yere bosalmasini engel-
lemek icin, bagaj bélmesini kul-
landiktan sonra arka kapagi sikica
kapatiniz.

Makyaj aynasi lambasi (varsa)

0GC044056

Okuma lambasini ACMAK veya
KAPAMAK i¢in digmeye basiniz.

« %<& : Lamba yanar.
* O : Lamba sdner.

NOT

Sarj sisteminin gereksiz bosalma-
sini énlemek icin, lambayi kullan-
diktan sonra “O” diigmesine ba-
sarak lambayi kapatiniz.
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SILECEKLER VE CAM YIKAYICILAR

mOn m Arka

A : Silecek devir kontroli B : Fasilali silme siiresi ayari D

: Arka silecek/yikayici

- MIST (V) — Tek silme kumandasi
 OFF (O) - Kapal C : Kisa silmelerle yikama Ll S
- INT (---) — Fasilal Silme - LO — Duslk silecek hizi
- AUTO — Otomatik kontrollii - OFF — Kapall

silme (varsa)
- LO (1) — DusUk silecek hizi E : Kisa silmelerle 6n cam
- HI (2) - Yiiksek silecek hizi yikama (varsa)

0OGB044030/0GB044031/0GB044032
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On cam silecekleri

Kontak ON durumundayken, asagi-
daki sekilde calisir.

MIST (V) : Tek bir tur silme icin, kolu
asag! dogru itiniz ve bira-
kiniz. Kol bu konumda
tutulursa, silecekler de-
vamli calisir.

OFF (O) : Silecek calismiyor.

INT (---) : Silecekler ayni silme ara-
liklarinda fasilali olarak
calisir. Hiz ayarini degistir-
mek i¢in, hiz kontrol kolu-
nu hareket ettiriniz.

AUTO : On camin (st ucunda bulu-
nan yagmur sensorl yagan
yagmur miktarini algilar ve
silme hizini uygun araliga
ayarlar. Yagmur hizlandikea,
silecekler de daha hizli ¢ali-
sir. Yagmur durunca, silecek-
ler de durur. Otomatik kont-
rolli silme fasila sdresini
degistirmek igin, hiz kontrol
digmesini (B) ceviriniz.

LO (1) : Silecek daha dusik hizda
calisir.

HI (2) : Silecek daha yiliksek hizda
calsir.

@ Bilgilendirme

On camda yogun kar veya buz birik-
mesi varsa, sileceklerin diizgiin cals-
masim1 saglamak icin calistirmadan
once cama yaklasik 10 dakika veya
kar ve/veya buz eriyene kadar buz
¢6zme uygulaymz.

Silecek ve yikayiclr sistemini kullan-
madan once kar ve/veya buzu temizle-
mezseniz, bu silecek ve yikayici siste-
mine zarar verebilir.

Cam yikayicilari

L
0GB044033

On cama, cam yikama sivisi pus-
kirtmek ve silecekleri 1-3 tur ¢aligtir-
mak i¢in, kolu OFF konumundayken
hafifce kendinize dogru ¢ekin. Bu isl-
evi, 6n cam Kkirli oldugunda kullanin.
Puskirtme ve sileceklerin calismasi,
kolu birakana kadar devam eder.

Yikama islevi calismiyorsa, yikama
sivisinin seviyesini kontrol edin. Sivi
seviyesi yeterli degilse, asindirici
olmayan uygun bir cam yikama sivi-
sI eklemeniz gerekir.

Depo dolum agzi, motor bdlmesinin
dniinde, yolcu tarafindadir.
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A UYARI

Dis sicaklik sifirin altinda oldu-
dunda, silecek sivisinin 6n cam-
da donmasini ve ciddi yaralanma
veya o6lumle sonuclanabilen bir
kazaya neden olan géristiniziin
engellenmesini 6nlemek icin, an-
tifriz 6zelligi olan cam yikama si-
visi ¢oziicliyl kullanarak én cami
DAIMA isitiniz.

NOT

- Yikama pompasinin zarar goér-
mesini 6nlemek icin, silecek su
deposu bosken yikayiciyi calis-
tirmayiniz.

- Sileceklere ve 6n cama zarar
vermemek icin, 6n cam kuruy-
ken silecekleri calistirmayiniz.

- Silecek kollarina ve diger parca-
lara zarar vermemek icin, sile-
cekleri elle hareket ettirmeye
calismayiniz.

- Silecek ve cam yikayici sistemi-
nin zarar gérmesini énlemek
icin, kis mevsiminde ve soguk
havada antifriz 6zellikli cam yi-
kama suyu kullaniniz.
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Arka Cam Silecegi ve
Yikayicisi

0GB044034

Arka cam silecek ve yikama digme-
si, silecek ve yikama kumanda kolu-
nun ucunda bulunur. Arka cam sile-
cegini ve yikayicisini ¢calistirmak igin,
digmeyi istenilen konuma geviriniz.
HI (2) - YUksek silecek hizi

LO (1) - Dustik silecek hizi

OFF / (O) - Kapali

%
OGB044035
Arka cam yikama sivisi puskirtmek
ve arka silecekleri 1-3 tur galistirmak
icin, kolu ileriye dogru itiniz. Puskdrt-
me ve sileceklerin ¢alismasi, kolu bi-
rakana kadar devam eder (varsa).



SURUCU YARDIM SISTEMI
Arka Gérus Ekrani (varsa)

Kontak anahtari ON konumunda ve
vites kolu R (Geri vites) konumunda
oldugunda, Arka Gérus Ekrani dev-
reye girer.

Kontak anahtari kapatilip acildigin-
da, vites kolu R (Geri vites) konumu-
na getirildiginde, Arka Gorls Ekrani
devreye girer.

Geri goris ekrani devredeyken,
kameranin ACMA/KAPAMA digme-
sine (1) basilarak ekran kapatilabilir.
Motor calisma durumunda ve vites
kolu R (Geri vites) konumunda oldu-
gunda, Arka Goérus Ekranini devreye
sokmak icin, ON/OFF dugmesine (1)
bir daha tekrar basiniz.

A UYARI

e Geriye dogru giderken, Arka
Goéris Ekranina asla glvenil-
memelidir.

 Bir carpismayi énlemek ama-
ciyla bir nesne veya engel
olup olmadigindan emin ol-
mak icin, araci hareket ettir-
meden énce daima aracin et-
rafina bakiniz.

* Nesnelere, 6zellikle de yayala-
ra ve cocuklara yakin bicimde
arac slirerken daima cok dik-
katli olunuz.

NOT

Kamera mercegini daima temiz
tutunuz. Eger mercek yabanci
maddeler ile kapanirsa, kamera
normal olarak calismaz.
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|

Park Mesafesi Uyari (Arka)
sistemi

—  —— 0IB047065
Park Mesafesi Uyari (Arka) Sistemi,
aracin geriye dogru gitmesi esnasin-
da aracin arkasinda yaklasik 120 cm
mesafe icinde bir nesnenin algilan-
mas! halinde sesli uyari yaparak
suriiciiye yardim eder. Bu ilave sis-
tem, yalnizca sensorlerin algilama
konumu ve alani igindeki bazi nesne-
leri algilayabilmektedir; sistem sen-
soOr takili olmayan diger bdlgelerdeki
nesneleri algilamaz.

3-106

A UYARI

* Bir carpismayi énlemek ama-

ciyla bir nesne veya engel
olup olmadigindan emin ol-
mak icin, araci hareket ettir-
meden o6nce daima aracin
etrafina bakiniz.

Nesnelere, 6zellikle de yayala-
ra ve cocuklara yakin bicimde
arac stirerken daima cok dik-
katli olunuz.

Mesafesi, ebadi veya malze-
mesi nedeniyle -ki bunlarin
hepsi sensériin etki alanini
sinirlayabilmektedir- bazi nes-
nelerin sensérler tarafindan
algilanmayabilecegini unut-
mayiniz.

Park Mesafesi Uyari (Arka) sis-

teminin calismasi

Cahisma durumu

» Bu sistem motor calisirken geriye
dogru gidildigi zaman devreye
girer.

* 10 km/saat hizdan daha dusik bir
hizla gittiginizde, arkada algilanan
mesafe yaklasik 120 cmdir.

* Ayni anda ikiden fazla nesne algi-
lanirsa, en yakinda olan nesne ilk
dnce taninir.



Uyarn gostergesi tipleri ve sesi

Nesneden | ikaz gés-

uzakhk tergesi Uyari sesi
120 cm ~ @ Alarm aralikli
clien olarak calar.
F_
—

Alarm daha sik

60 cm ~ 31 cm
araliklarla calar.

O

=%
30 cm’den az Ala_lrm S
bicimde ¢alar.
*mv

NOT

- Sensorlerin arasinda veya bir
sensére yakin bir nesne varsa,
gorintilenen goésterge yukari-
daki goriintiiden farkh olabilir.

« Aracin sensériinii yiiksek basin-
¢l su ile yikamayin.

« Vitesi R (Geri) konumuna aldigi-
nizda, asagdidakilerden birisi
veya daha fazlasi meydana gelir-
se, park mesafesi Uyan siste-
minde bir ariza var demektir.

« Sesli bir uyari alarmi duymuyor-
sunuz veya sesli alarm kesik
kesik duyuluyor.

i
H$=%

goriintilenir. (varsa)
(yanip séner)
Bu durum meydana gelirse, sis-

temi HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi 6neririz.

Park Mesafesi Uyari (Arka)
sisteminin calismadigi durumlar

Park Mesafe Uyari (Arka) sistemi
asagidaki durumlarda diizgiin ca-
lismayabilir:

» Sensdrde nem donmussa.

» SensOrin Uzerini kar veya su gibi
yabanci maddeler kaplamistir veya
tikanmistir, ya da sensér engellen-
mistir.

Asagidaki durumlarda, Park Mesa-

fesi Uyari sisteminin dlizgtin ¢alig-

mama ihtimali vardir:

» Stabilize yollar, mucurlu yollar,
bozuk, egimli yollar gibi muntazam
olmayan yollarda arag surusu.

« Sensdrle etkilesime girebilecek,
ara¢ kornalari, yiksek sesli moto-
siklet motorlari, veya havali kam-
yon frenleri gibi asir gurdltd ¢ika-
ran nesneler.

+ Siddetli yagmur veya su sigramasi.

» Sensor yakininda kablosuz verici-
ler veya cep telefonlari.

+ SensOrin Uzeri karla kaplanmis.

 Fabrikada takilmamig herhangi bir
donanim veya aksesuar vardir, ya
da aracin tampon yulksekliginde
veya sensdr montajinda degisiklik
yapilmistir.
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Sensor algilama alani asagidaki

durumlarda azalabilir:

» Dis hava sicakhgi asiri derecede
sicak veya soguktur.

» Cap olarak yaklasik 14 cm’den dar
ve yaklasik 1 metreden kiiguk olan
algilanamayan nesneler.

Sensoér asagidaki yabanci madde-

leri algilamayabilir:

« Ip, zincir veya kiglk cubuk gibi
keskin veya ince nesneler.

* Kumas, siingersi madde veya kar
gibi sensér frekansini emebilecek
nesneler.
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@ Bilgilendirme

Sistem sensorden 30 cm’den daha az
mesafedeki nesneleri tanmimayabilir
veya hatali bir mesafe algilamasi ya-
pabilir.

NOT

Senso6r ylizeyine hasar verebile-
cek sert objelerle sensére bastir-
mayiniz, vurmayiniz veya gizmeyi-
niz. Sensérde hasar meydana ge-
lebilir.

A UYARI

Yeni aracinizin garantisi, arka
park mesafesi uyari sisteminin
diizglin calismamasi sonucun-
da aracta bulunanlarin yaralan-
masi veya aracta olabilecek ha-
sarlarl veya kazalari kapsama-
maktadir. Daima dikkatli ve gu-
venli suriiniiz.




Park Mesafesi Uyari (Arka/On)
sistemi (varsa)

mbn

=

Park Mesafesi Uyari (Arka/On) Siste-
mi aracin hareket etmesi esnasinda,
aracin éninde 100 cm mesafe ve ar-
kasinda 120 cm mesafe icinde bir
nesnenin algilanmasi halinde sesli
uyari yaparak suriictiye yardimci olur.

Bu sistem ilave bir sistemdir, yalniz-
ca sensorlerin algilama konumu ve
alani icindeki bazi nesneleri algilaya-
bilmektedir; sistem sensoér takil
olmayan diger bdlgelerdeki nesneleri
algilamaz.

A UYARI

* Bir carpismayi énlemek ama-
ciyla herhangi bir nesne veya
engel olup olmadigindan emin
olmak icin, araci hareket ettir-
meden 6énce DAIMA aracin
etrafina bakiniz.

* Nesnelere, 6zellikle de yayala-
ra ve cocuklara yakin bicimde
arac stirerken daima cok dik-
katli olunuz.

* Nesnenin mesafesi, ebadi ve-
ya malzemesi nedeniyle, Ki
bunlarin hepsi sensériin etki
alanini sinirlayabilmektedir,
bazi nesnelerin sensérler ta-
rafindan algilanmayabilecegi-
ni veya ekranda gériilemeye-
cegini aklinizda tutunuz.

Park Mesafesi Uyari (Arka/On)
sisteminin calismasi

0OGB044038

Calisma sartlar

- Motor ¢alistirma/Durdurma digme-
si ON konumunda ise

- Vites kolu D veya R konumunda ise

- Aracin hizi 10 km/saatin Uzerinde
degilse
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Park Mesafesi Uyari (Arka/On) siste-
mini calstirmak icin, Park Mesafesi
Uyari (Arka/On) sisteminin tusunu
ON konumuna getiriniz. Tusun Uze-
rindeki gdsterge yanacaktir. Sistemi
iptal etmek icin, tusa tekrar basin.
Tus Gzerindeki gbsterge sénecektir.

« Sistem, sistem acik olmak sartiyla,
ara¢ hizinin 10 km/sa. altinda
oldugu her sefer otomatik olarak
devreye girer.

 Sistem kapaliyken vites kolunu R
konumuna getirdiginizde, digme-
deki gbsterge yanacak ve sistem
digmenin durumundan bagimsiz
olarak otomatikman devreye gire-
cektir. Ancak, eger aracin hizi 20
km/sa. Uzerine ¢ikarsa, digmedeki
gbsterge kapanir. Ara¢c hizi 10
km/sa. geri donse bile, sistem tek-
rar otomatik olarak devreye gir-
mez.

Sistemi agik konuma getirmek igin,
Park Mesafesi Uyari (Arka/On) sis-
temi tusuna basiniz.

+ Ayni anda ikiden fazla nesne algi-
lanirsa, en yakinda olan nesne ilk
Once taninir.
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Uyar sesi ve gostergesi tipleri

cm
Nesneden ' ]kaz gosterges! ] Uvart <ot
uzaklik lleri dogru Geriye dogru y
slrerken siirerken
100~61 On - i Alarm aralikl
olarak calar
120 ~ 61 Arka ) @ Alarm aralikh
Aa olarak galar
¢ = Alarm sik
On L
“ araliklarla calar
60 ~ 31 @ - Qk
Arka - <= arm si
araliklarla calar
On = Alarm surekli
g i1 bigimde calar
* @ Al Urekli
Arka - —3 .a.rm surekli
bicimde calar

@ Bilgilendirme

* Gosterge, nesnelere ve sensorlerin durumuna bagh olarak resme gore degise-
bilir. Gosterge yamp sonerse, sistemi HYUNDALI yetkili servisinde kontrol

ettirmenizi oneririz.

* Herhangi bir sesli uyar1 duymazsamz veya vitesin "R" (geri) konumuna geti-
rilmesi_sirasinda fasilah bir uyar1 sesi duyarsamz, Park Mesafesi Uyar:
(Arka/On) sisteminin arizal oldugu anlasilabilir. Boyle bir durumda, sistemi
miimkiin olan en kisa siirede bir HYUNDALI yetkili servisinde kontrol ettir-

menizi oneririz.



Park Mesafesi Uyari (Arka/On)
sisteminin calismadigi durumlar

Park Mesafe Uyar1 (Arka/On) siste-

mi asagidaki durumlarda diizgiin

calismayabilir:

+ Sensdrde nem donmussa.

» Sensdrln Uzerini kar veya su gibi
yabanci maddeler kaplamistir ya
da sensér ttkanmigtir.

Asagidaki durumlarda, Park Mesa-
fesi Uyar1 (Arka/On) sisteminin diiz-
giin calismama ihtimali vardir:

« Stabilize yollar, mucurlu vyollar,
bozuk, egimli yollar gibi muntazam
olmayan yollarda ara¢ sirisa.

» Sensorle etkilesime girebilecek,
ara¢ kornalari, yuksek sesli moto-
siklet motorlari, veya havali kam-
yon frenleri gibi asin gurdltd gika-
ran nesneler.

+ Siddetli yagmur veya su sigramasi.

» Sensor yakininda kablosuz verici-
ler veya cep telefonlari.

+ Sensorln Uzeri karla kaplanmis.

+ Fabrikada takilmamis herhangi bir
donanim veya aksesuar vardir, ya
da aracin tampon yiksekliginde
veya sensdr montajinda degisiklik
yapilmistir.

Sensor algillama alam asagidaki
durumlarda azalabilir:

» Dis hava sicakligi asin derecede
sicak veya soguktur.

« Cap olarak 14 cm'den dar ve 1
metreden kicilk olan algilanama-
yan nesneler.

Sensor asagidaki yabanci maddeleri

algilamayabilir:

« Ip, zincir veya kiglik gubuk gibi
keskin veya ince nesneler.

» Kumas, siingersi madde veya kar
gibi sensdr frekansini emebilecek
nesneler.

@ Bilgilendirme

Sensor, kendisinden 30 cm’den daha
yakin mesafedeki nesneleri tanimaya-
bilir veya hatali bir mesafe algilamasi
yapabilir.

NOT

Sensér ylizeyine hasar verebile-
cek sert objelerle sensére bastir-
mayiniz, vurmayiniz veya ¢izmeyi-
niz. Sensérde hasar meydana ge-
lebilir.

A UYAR 3

Yeni aldiginiz aracin garantisi,
Park Mesafe Uyari (Arka/On)
Sisteminin diizglin calismamasi
sonucunda arac¢ta bulunanlarin
yaralanmasi veya aracta olabi-
lecek hasarlari veya kazalari
kapsamamaktadir. Daima dik-
katli ve glivenli siriniz.
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KLIMA KONTROL SISTEMI
Bugu coéziicl

NOT

Arka camin i¢ ylizeyine yapistiril-
mis olan iletkenlere zarar verme-
mek icin, cami temizlerken asla
keskin aletler veya asindirici ice-
ren cam temizleyiciler kullanma-
yiniz.

On camdaki buguyu gidermek ve-
ya buzu ¢ézmek istiyorsaniz, bu
bélimdeki “On Cam Buz Cézme ve
Bugu Giderme” kismina bakiniz.

3-112

Arka cam buz/bugu giderici
diigmesi (varsa)

B Manuel Klima Kontrol Sistemi

0GB044108

B Otomatik Klima Kontrol Sistemi

0OGB044109

Buz ¢bzucu, motor galisirken cami
Isitarak, arka camin i¢ ve dis tarafin-
daki buzlanmayi veya buguyu giderir.

Arka cam buz ¢oézicusuni calistir-
mak icin, klima kontrol panelinde
bulunan arka cam buz ¢oézicu dig-
mesine basiniz. Buz ¢ézici ACIK
konumdayken arka cam buz ¢ozici
digmesinin tzerindeki 1s1k yanar.
Buz c¢dzlclyl kapatmak icin, arka
cam buz ¢dzlclu dugmesine tekrar
basiniz.

@ Bilgilendirme

e Arka cam iizerinde yogun Kkar birik-
mesi varsa, buz coziiciiyii cahstir-
madan once kar1 temizleyiniz.

* Arka cam buz coziiciisii, yaklasik 20
dakika sonra veya kontak kapatilin-
ca, otomatik olarak kapanir.

Dis dikiz aynasi buz ¢oziiciisii
(varsa)

Aracinizda dis arka dikiz aynasi buz
¢bzicu sistemi varsa, sistem arka
cam buz ¢oziclyl calistirdiginiz
anda galisir.



Manuel klima kontrol sistemi (varsa)

1. Sicaklik kontrol digmesi
2. Fan hizi kontrol digmesi
3. Mod se¢me digmesi

4. Arka cam buz/bugu ¢6zlicu
digmesi (varsa)

5. A/C (Klima) digmesi (varsa)
6. Hava giris kontrol tusu

OGB044110

3-113

LapjIlI8ZQ 11$1UB|NY UIZIUIOBIY n



Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Isitma ve klima kullanimi

1.
2.

Motoru calistiriniz.

Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutmanin etkinligini
iyilestirmek igin:

- Isitma: ~

- Sogutma:

. Sicaklik kontrol diigmesini isteni-

len konuma getiriniz.

. Hava giris kontrolinu dis (temiz)

hava veya i¢c hava sirkilasyonu
konumuna getiriniz.

. Fan hizini istenen hiza ayarla-

yiniz.

. Eger klima istenirse, klima sistemi-

ni (varsa) acik konumuna getiriniz.
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Mod secimi

0IB044069

Mod secimi digmesi, havalandirma
sistemi yoluyla havanin akis yénanu
kontrol eder.

Hava akisi, zemine, 6n g6gus ¢ikis-
larina veya 6én cama ydnlendirilebilir.
Yiz, lki-seviyeli, Déseme, Déseme-
Defrost ve Defrost hava konumlarini
gostermek icin bes sembol kullanilir.

Yiiz Seviyesi (B, D)

Hava akisi viicudun Ust bélimune ve
ylze dogru ydnlendirilir. Ayrica, her
hava c¢ikigi, kendisinden ¢ikan hava-
yI yénlendirmek icin kontrol edilebilir.

iki Seviyeli (B, D, C)

Hava akisi ylz ve yer seviyesi ¢ikis-
larina dogru ydneltilir.

Doseme (yer) Seviyesi
(A, C, D)

Giren havanin ¢ogu zemine dogru,
bir kismi da én cam, yan cam bugu
¢ozuculerine ve yan havalandirmala-
ra dogru yonlendirilir.

213} Doseme/Defrost Seviyesi
© e

Havanin baytk kismi désemeye ve
6n cama, kiclk bir kismi da yan cam
buz ¢dzicilere ve yan havandirma-
lara y6énlendirilir.

Buz Cozme Seviyesi (A, D)

Havanin biydk kismi én cama,
kicik bir kismi da yan havalandir-
malara yonlendirilir. (Klima ve taze
hava modu otomatik olarak acilr)
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. OGB044040

Gosterge paneli hava kanallar

Kumanda kolunu gbésterilen sekilde
kullanarak, bu kanallardan c¢ikan
havanin yénlan0 de ayarlayabilirsiniz.

3-116

Sicaklik kontrolii Hava giris kontrolii

0IB044068 OGB044111

Dagmenin saga dogru cevrilmesiyle . .
sicaklik artacaktir. ¢ Bu digme, dis (temiz) havayi veya

Sicaklik, diigme sola dogru cevrile- ;Eun:r\:ﬁlrswkulasyonunu segmek igin
rek azaltilacaktir. :



I¢ hava sirkiilasyon konumu

= Ic hava sirkilasyon ko-

=) numu segcildigi zaman,
tus Uzerindeki gbsterge
lambasi yanar.
Ic hava sirkllasyon ko-
numu secildiginde, yolcu
bbélmesi icinde bulunan
hava klima kontrol siste-
mi kanaliyla emilir ve se-
cilen isleve bagh olarak
isitilir veya sogutulur.

Dis (temiz) hava konumu

Dis (temiz) hava konumu
secildigi zaman, tus Uze-
rindeki gdsterge lam-

basi sénecektir.

Dis (temiz) hava konu-
mu segildiginde, arag
icine digsaridan hava ali-
nir ve segilen isleve
bagll olarak isitilir veya
sogutulur.

@ Bilgilendirme

Klimanin i¢ hava sirkiilasyonu modu-
na getirilmis olarak uzun siireli ¢ahs-
tirllmasi, yolcu bélmesindeki havanin
asir1 derecede kurumasina yol aca-
bilir.

A UYARI

¢ I¢ hava sirkulasyon konumun-
da klima kontrol sisteminin
devamli calismasi, rehavet ve
uyku hali yaparak bir kaza ile
sonuclanabilecek sekilde ara-
cin kontroliinii kaybetmenize
neden olabilir. Surus esnasin-
da, hava giris kontroliini
mimkiin oldugu kadar dis
(temiz) hava konumunda tutu-
nuz.

* I¢ hava sirkiilasyon konumun-
da (klima calistirimadan) ik-
lim kontrol sisteminin devam-
Il kullanimi, arac¢ icinde nemin
artmasina ve 6n camin bugu-
lanarak goériisiin diismesine
neden olabilir.

+ Klima veya isitma sistemi cali-
sirken arac icinde uyumayi-
niz. Bu, oksijen seviyesinde
ve/veya viicut i1sisinda diisme
nedeniyle ciddi rahatsizlik ve-
ya 6limle sonuclanabilir.
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Fan hizi kontrolii

01B044073
Fan devrini ve hava akisini arttirmak
icin digmeyi sada ceviriniz. Fan dev-
rini ve hava akisini azaltmak igin
digmeyi sola ceviriniz.
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Klima (A/C) (varsa)

0OGB044112

Klima sistemini agmak icin A/C tusu-
na basiniz (gésterge 1sig1 yanar).
Klima sistemini kapatmak icin tusa
tekrar basiniz.

Sistemin calismasi
Havalandirma

1. YUz Seviyesi 4 modunu seginiz.

2. Hava giris kontrollind, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Fan hizini istenen hiza ayarlayi-
niz.

Isitma
1. Yer Seviyesi ~4 modunu seginiz.

2. Hava giris kontrollinQ, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Fan hizini istenen hiza ayarlayi-
niz.

5. Eger nem giderici 1sitma istenirse,
klima sistemini (varsa) ¢alistiriniz.

On cam bugulanirsa, Déseme ve

Bugu Go6zicl 3¢ modunu veya On
Bugu Gozlcl @y modunu seginiz.



Calistirma Ipuclan

+ Toz ve istenmeyen kokularin hava-
landirma sisteminden gecerek
ara¢ icine girmemesini saglamak
icin, hava giris kontrollinu i¢ hava
sirkllasyonu konumuna getiriniz.
Rahatsiz edici durum gegtiginde,
kontrolU temiz hava girisi konumu-
na geri getiriniz.

* Bu siricinun dikkatini toparlaya-
bilmesini ve rahat etmesini saglar.
On camdaki bugulanmayi énlemek
icin, hava giris Kkontrolind temiz
hava konumuna ve fan devrini iste-
nen konuma getiriniz, klima siste-
mini aciniz ve sicaklik kontrol dig-
mesini istenen sicakliga ayarla-
yiniz.

Klima (varsa)

Tim HYUNDAI Klima Sistemleri, R-
134a veya R-1234yf sogutucu mad-
desi ile doludur.

1. Motoru calistiriniz.
2. Klima tusuna basiniz.

3. Yiz Seviyesi & moduna getiri-
niz.

4. Hava giris kontrolinl i¢ hava sir-
kilasyonu konumuna getirin. An-
cak, dolasan hava konumunun
uzun ¢alismasi havayi gereginden
fazla kurutur. Béyle bir durumda,
hava konumunu degistirin.

5. Azami rahatlk i¢in fan hizini ve
sicakhgi ayarlayiniz.

Azami sogutma istendiginde, sicaklik

kontroliini en sol konuma getirin ve
fan hizini en ylksege ayarlayiniz.

@ Bilgilendirme

Araciniz iiretim aninda iilkenizdeki
kurallara gore R-134a veya R-1234yf
gazi ile doldurulmustur. Araciniza
hangi klima sogutucusunun konuldu-
gunu kaputun i¢ kisminda bulunan
etiketten o6grenebilirsiniz. Klima sogu-
tucusu etiketinin yeri hakkinda bilgi
icin Boliim 8'e bakiniz.

NOT

Klima sistemini kullanirken, yuk-
sek dis sicakliklarda yokus ciktigi-
nizda veya yogun trafikte hararet
gbstergesini devaml izleyiniz.
Klima sistemi motorun asiri isin-
masina neden olabilir. Eger motor
hararet gostergesi motorun asiri
iIsindigini gosteriyorsa, Uufleyici
fani kullanmaya devam ediniz,
fakat klimayi kapatiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Klima sistemi calistirma ipuclari

» Eger ara¢ sicak havada dogrudan
glnes altinda park edilmisse, arac
icindeki sicak havanin digart ¢ik-
masl icin kisa sureligine camlar
aciniz.

* Yeterli sogutma elde edildikten son-
ra, ic hava sirkllasyonundan temiz
hava konumuna geri getiriniz.

* Yagmurlu veya nemli glinlerde cam-
larin igindeki nemi azaltmak igin,
camlari kapatip klimay calistirarak
arac icindeki nemi dislriniz.

+ Sistemden azami performansi elde
edebilmek i¢in, klima sistemini her
ay birkac dakikaligina da olsa
calistiriniz.
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+ Klimay! asiri derecede ¢alistirirsa-
niz, dis hava sicaklgi ile dn camin
sicakligi arasindaki fark én camin
dis ylzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir; bu da goériisu engeller.
Bu durumda, mod se¢cme dugmesi-
ni veya tusunu & konumuna ve
fan hizi kontrol digmesini en
disuk hiza ayarlayiniz.

Sistem bakimi

Dis Hava

Isitici Petegi

Polen Filtresi Evaporator

Petegi 1LDA5047

Polen filtresi

Bu filtre, torpido gézinlin arkasina
takihdir. Isitma ve klima sistemi ara-
cihgiyla araca giren toz ve diger kir-
letici maddeleri filtre eder.

Polen filtresinin bakim programina
gére HYUNDAI yetkili servisi tarafin-
dan degistiriimesi &nerilmektedir.
Eger araciniz tozlu veya bozuk yol
gibi agir sartlarda kullanihyor ise, po-
len filtresinin daha sik araliklarla kont-
rol edilmesi ve degistirilmesi gerekir.
Hava akisi azalirsa, sistemin HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol edilme-
sini éneririz.



Klima sogutucu gazi ve kompre-
sO6r yagi miktarinin kontrolii

Sogutucu gazi miktari disikse, Kli-
manin performansi azalir. Asirn dol-
durmak da klima sistemi UGzerinde
olumsuz etki yapar.

Bu nedenle, klima sisteminin calis-
masinda bir anormallik varsa, siste-
mi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi éneririz.

@ Bilgilendirme

Dogru cins ve miktarda yag ve sogu-
tucu gaz kullamlmasi ¢ok onemlidir.
Aksi halde, klima kompresorii hasar
gorebilir ve sistemde anormal calisma
meydana gelebilir.

A UYARI A UYARI

- R-134a ile doldurulmus araclar
Sogutucu gazi ¢ok
E,_] yiiksek basin¢ altin-
da oldugu i¢in, klima
sisteminin bakimi sa-
dece egitimli ve sertifikali tek-
nisyenler tarafindan yapilmali-
dir. Dogru cins ve miktarda yag
ve sogutucu gaz kullaniimasi
cok énemlidir, aksi halde aracta
hasara ve Kkisisel yaralanmaya
neden olabilir.

- R-1234yf ile doldurulmus
araclar

&

Sogutucu gaz disuk
seviyede parlayici ve

cok yilksek basing

m mi sadece egitimli ve
malidir. Dogru cins ve

Aksi halde, aracta hasara ve

altinda oldugu igin,
° klima sisteminin baki-
sertifikali teknisyen-
ler tarafindan vyapil-
miktarda yag ve sogutucu gaz
kullaniimasi cok énemlidir.
kisisel yaralanmaya neden ola-
bilir.

Klima sistemi servisinin, HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan yapilmasini
Oneririz.

3-121

LapjllIazQ 11$1UB|NYy UIZIUIoRIY n



Aracinizin Kullanigl Ozellikleri
|

Otomatik klima kontrol sistemi (varsa)

. Sicaklik kontrol diigmesi

. Fan hizi kontrol digmesi

. AUTO (otomatik kontrol) tusu
. OFF (KAPALI) tusu

. Mod se¢im tusu

. On cam buz ¢dziicii tusu

. Arka cam buz ¢dzicl tusu

. Hava giris kontrol tusu

. A/C (Klima) digmesi

0. LCD ekrani

OGB044113
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Otomatik 1sitma ve sogutma

Otomatik Klima Kontrol Sistemi is-
tenilen sicaklik ayarlanarak kontrol
edilir.

0OGB044133

1. AUTO digmesine basiniz.
Sectiginiz sicaklik ayarlanarak mod-
lar, fan hizlari, hava giris ve klima
otomatik olarak kontrol edilir.

0OGB044132

2. Sicaklik kontrol diigmesini isteni-
len sicaklia ayarlayiniz. Eger isi
en dusik seviyeye (LO) ayarlanir-
sa, klima sistemi devamli ¢aligir.

Otomatik calismayi kapatmak igin,
asagidaki herhangi bir tusu seciniz:
- Mod secim tusu.

-On cam buz/bugu ¢bézme tusu
(On cam buz/bugu ¢dzme fonksi-
yonu kapatmak icin tusa bir kez
daha basiniz. '"AUTO' isareti, bilgi
ekraninda tekrar bir kez yana-
caktir.)

- Fan hizi kontrol tusu.

Secilen islev manuel olarak kontrol
edilirken, diger islevler otomatik ola-
rak kontrol edilir.

Rahathginiz ve klima kontrolUnin et-
kinligini iyilestirmek icin, AUTO tusu-
nu kullaniniz ve sicakhigi 23°Cye
ayarlayiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

0IB044080

@ Bilgilendirme

Isitma ve sogutma sisteminin kont-
roliinii daha iyi yapabilmek icin sen-
sor yakinina kesinlikle bir sey koyma-
yiniz.
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Manuel 1sitma ve sogutma

Isitma ve sogutma sistemi, AUTO
tusuna basilarak otomatik calistirila-
bildigi gibi, manuel olarak da kontrol
edilebilir. Bu durumda sistem, secilen
tuslarla verilen talimata uygun calisir.

Otomatik calistirma sirasinda, AUTO
tusu disindaki bir tusa basildiginda
(veya digme cevrildiginde), secilme-
yen fonksiyonlar otomatik olarak
kontrol edilir.

1. Motoru calistiriniz.

2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutmanin etkinligini
iyilestirmek igin:

- Isitma: ~4
- Sogutma: ¢

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Hava giris kontrolind, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

5. Fan hizini istenen hiza ayarlayi-
niz.

6. Eger klima istenirse, klima sistemi-
ni agik konumuna getiriniz.

7. Tam otomatik galismaya ge¢mek
icin AUTO tusuna basiniz.



Mod secimi

OGB044114

Mod se¢im tusu, havalandirma siste-
minden gecgen havanin akis yénini
kontrol eder.

0OGB048039
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

— 4
,I Yiiz Seviyesi (B, D)

Hava akisi vicudun Ust bélimune ve
ylze dogru yonlendirilir. Ayrica, her
hava c¢ikigi, kendisinden ¢ikan hava-
yI yénlendirmek i¢in kontrol edilebilir.

Doseme(yer) Seviyesi
A,C,D

~A

Hava akisinin blyik bélima yere
yonlendirilir.
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Buz Cozme Seviyesi
(A, D)

[
Giren havanin ¢gogu 6n cama yénlen-
dirilir.

Ayrica, istediginiz hava akigl igin 2~3
modu ayni anda secebilirsiniz.

-y0z (=4 ) + yer («4) modu

- ylz (=4) + buz ¢bézme (7,4 ) modu
- yer («4) + buz ¢ézme (7,4 ) modu

-yuz (H) +yer («A4) +
buz ¢ézme (7,4 ) modu

0OGB044115

Maks. buz ¢ozme seviyesi

Hava akiminin blyuk kismi 6n cama,
klcik bir kismi da yan cam bugu gi-
dericilerine ydnlendirilir (Klima ve ta-
ze hava modu otomatik olarak agilir).



. OGB044040

Gosterge paneli hava kanallar
Kumanda kolunu gbésterilen sekilde
kullanarak, bu kanallardan ¢ikan ha-
vanin yéninu de ayarlayabilirsiniz.

Sicaklik kontrolii

0GB044132

Dagmenin saga dogru cevrilmesiyle
sicaklik azami (HI) sicakliga arttirihr.
Dlagmenin sola dogru cevrilmesiyle
sicaklik asgari (LO) sicakhiga disul-
ralar.

Digmeyi her doéndirduginizde,
sicaklik 0.5°C artacak veya azala-
caktir. En dusuk sicaklik ayarina ali-
ninca klima surekli olarak galisir.

Hava giris kontrolii

0OGB044116

Bu diigme, dis (temiz) havayi veya i¢
hava sirkilasyonunu se¢mek icin kul-
lanihr.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

I¢ hava sirkiilasyon konumu
T = l¢c hava sirkilasyon ko-
= numu segcildigi zaman,
u tus UOzerindeki gdsterge
lambasi yanar.
Ic hava sirkilasyon ko-
numu segilmis oldugun-
da, arac yolcu bdélmesi
icinde bulunan hava,
Isitma sistemi kanaliyla
emilir ve segilen fonksi-
yona bagh olarak isitilir
veya sogutulur.

D1s (temiz) hava konumu

Dis (temiz) hava konu-
mu segcildigi zaman, tus
Uzerindeki gésterge lam-
basi sdnecekir.

Dis (temiz) hava konu-
mu segildiginde, arag
icine disaridan hava ali-
nir ve secilen igleve
bagl olarak isitilir veya
sogutulur.

- |
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@ Bilgilendirme

Klimanin i¢ hava sirkiilasyonu modu-
na getirilmis olarak uzun siireli ¢cahs-
tirllmasi, yolcu bélmesindeki havanin
asir1 derecede kurumasina yol aca-
bilir.

A UYARI

* I¢ hava sirkulasyon konumun-
da klima kontrol sisteminin de-
vamli calismasi, rehavet ve uy-
ku hali yaparak bir kaza ile so-
nuclanabilecek sekilde aracin
kontroliinii kaybetmenize ne-
den olabilir. Siiriis esnasinda,
hava giris kontroliinii mim-
kin oldugu kadar dis (temiz)
hava konumunda tutunuz.

* I¢ hava sirkiilasyon konumun-
da (klima calistirimadan) ik-
lim kontrol sisteminin devam-
It kullanimi, ara¢ icinde nemin
artmasina ve 6n camin bugu-
lanarak gériisiin azalmasina
neden olabilir.

 Klima veya 1sitma sistemi cali-
sirken arac icinde uyumayi-
niz. Bu, oksijen seviyesinde
ve/veya vicut isisinda diisme
nedeniyle ciddi rahatsizlik ve-
ya 6liimle sonuclanabilir.




Fan hizi kontrolii

OGB044130

Fan devrini ve hava akisini arttirmak
icin digmeyi sag konuma getiriniz.
Fan devrini ve hava akigini azaltmak
icin digmeyi sol konuma getiriniz.

Klima

0GB044131
Klima sistemini agmak ve kapatmak
icin, A/C tusuna basiniz (digmenin
ISIJI yanar).

OFF (Kapali) modu

OGB044117

Klima kontrol sistemini kapatmak icin
OFF tusuna basiniz. Kontak anahta-
r ON konumunda iken mod ve hava
girisi tuglarini hala kullanabilirsiniz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Sistemin calismasi
Havalandirma

1. YUz Seviyesi 4 modunu seginiz.

2. Hava giris kontrollinu, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Fan hizini istenen hiza ayarlayi-
niz.

Isitma
1. Yer Seviyesi «¢ modunu seginiz.

2. Hava giris kontroliind, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol diigmesini isteni-
len konuma getiriniz.

4. Fan hizini istenen hiza ayarlayi-
niz.

5. Eger nem giderici 1sitma istenirse,
klima sistemini (varsa) ¢alistiriniz.

On cam bugulanirsa, On Bugu Cé-
zlcl 47 modunu seginiz.
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Calistirma ipuclar

» Toz ve istenmeyen kokularin hava-
landirma sisteminden arag¢ igine
girmemesini saglamak icin, hava
giris kontrolind i¢c hava sirkulasyo-
nu konumuna getiriniz. Rahatsiz
edici durum gegctiginde, hava giris
kontroliinl temiz hava girisi konu-
muna geri getiriniz.

» Bu siricunin dikkatini toparlaya-
bilmesini ve rahat etmesini saglar.
On camdaki bugulanmayi énlemek
icin, hava giris kontrolinU temiz
hava konumuna ve fan devrini iste-
nen konuma getirin, klima sistemini
acin ve sicaklik kontrol dugmesini
istenen sicakliga ayarlayiniz.

Klima (varsa)

Tim HYUNDAI Klima Sistemleri, R-
134a veya R-1234yf sogutucu mad-
desi ile doludur.

1. Motoru calistiriniz.
2. Klima tusuna basiniz.

3. Ylz Seviyesi 4 moduna getiri-
niz.

4. Hava giris kontrolini i¢ hava sir-
kilasyonu konumuna getiriniz.
Ancak, dolasan hava konumunun
uzun ¢alismasi havayi gereginden
fazla kurutur. Béyle bir durumda,
hava konumunu degigtiriniz.

5. Azami rahatlk icin fan hizini ve
sicakhgi ayarlayiniz.

Azami sogutma istendiginde, sicaklik
kontrolUini en distk ayara (LO) geti-
rin ve fan hizini en ylksege ayarlayi-
niz.



@ Bilgilendirme

Aracimiz iiretim aninda iilkenizdeki
kurallara gore R-134a veya R-1234yf
gazl ile doldurulmustur. Araciniza
hangi klima sogutucusunun konuldu-
gunu kaputun i¢ kisminda bulunan
etiketten 6grenebilirsiniz. Klima sogu-
tucusu etiketinin yeri hakkinda bilgi
icin Boliim 8'e bakiniz.

NOT

Klima sistemini kullanirken, yik-
sek dis sicakliklarda yokus ciktigi-
nizda veya yogun trafikte hararet
goéstergesini devaml izleyiniz.
Klima sistemi motorun asiri isin-
masina neden olabilir.

Eger motor hararet gostergesi
motorun asiri isindigini gosteri-
yorsa, lfleyici fani kullanmaya
devam edin, fakat klimay! kapati-
niz.

Klima sistemi calistirma ipuclari

» Eg@er ara¢ sicak havada dogrudan
glnes altinda park edilmisse, arag
icindeki sicak havanin digari ¢ik-
masl i¢in kisa sureligine camlar
aciniz.

* Yeterli sogutma elde edildikten
sonra, i¢ hava sirkilasyonundan
temiz hava konumuna geri getirin.

* Yagmurlu veya nemli glnlerde
camlarin igindeki nemi azaltmak
icin, camlari kapatip klimayi calisti-
rarak arag icindeki nemi dasuran.

« Sistemden azami performansi elde
edebilmek i¢in, klima sistemini her
ay birkac dakikaligina da olsa
calistiriniz.

+ Klimay! asiri derecede ¢alistirirsa-
niz, dis hava sicakhgi ile dn camin
sicakligi arasindaki fark én camin
dis ylzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir; bu da gérusl engeller.
Bu durumda, mod se¢cme dugmesi-
ni veya tusunu & konumuna ve
fan hizi kontrol digmesini en du-
sk hiza ayarlayiniz.

Sistem bakimi

Dis Hava

Isitici Petegi

Polen Filtresi Evaporator

Petegi 1LDA5047

Polen filtresi

Bu filtre, torpido gézinlin arkasina
takihdir. Isitma ve klima sistemi ara-
cihgiyla araca giren toz ve diger kir-
letici maddeleri filtre eder.

Polen filtresinin bakim programina
gbre bir HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan degistiriimesi 6nerilmektedir.
Eger araciniz tozlu veya bozuk yol
gibi agir sartlarda kullaniliyor ise,
polen filtresinin daha sik araliklarla
kontrol edilmesi ve degistiriimesi
gerekir.

Hava akisi azalirsa, sistemin HYUN-
DAl yetkili servisinde kontrol edilme-
sini dneririz.
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

Klima sogutucu gazi ve kompre-
sO6r yagi miktarinin kontrolii

Sogutucu gazi miktari disikse, Kli-
manin performansi azalir. Asirn dol-
durmak da klima sistemi (zerinde
olumsuz etki yapar.

Bu nedenle, klima sisteminin c¢alis-
masinda bir anormallik varsa, siste-
mi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi éneririz.

@ Bilgilendirme

Dogru cins ve miktarda yag ve sogu-
tucu gaz kullamilmasi ¢ok onemlidir.
Aksi halde, klima kompresorii hasar
gorebilir ve sistemde anormal calisma
meydana gelebilir.

3-132

A UYARI A UYARI

2

- R-134a ile doldurulmus araclar

Sogutucu gazi cok
yiiksek basin¢ altin-
da oldugu i¢in, klima
sisteminin bakimi sa-

dece egitimli ve sertifikali tek-
nisyenler tarafindan yapilmali-
dir. Dogru cins ve miktarda yag
ve sogutucu gaz kullaniimasi
cok énemlidir, aksi halde aracta
hasara ve Kkisisel yaralanmaya
neden olabilir.

- R-1234yf ile doldurulmus
araclar

&

Sogutucu gaz disuk
seviyede parlayici ve

cok yilksek basing
m mi sadece egitimli ve
malidir. Dogru cins ve
Aksi halde, aracta hasara ve

altinda oldugu igcin,
° klima sisteminin baki-
sertifikall teknisyen-
ler tarafindan vyapil-
miktarda yag ve sogutucu gaz
kullaniimasi cok 6nemlidir.
kisisel yaralanmaya neden ola-
bilir.

Klima sistemi servisinin, HYUNDAI
yetkili servisi tarafindan yapilmasini
Oneririz.



On cam buz ¢ézme ve
bugu giderme

A UYARI

Asiri nemli havalarda sogutma
calisirken <% veya U konu-
munu kullanmayiniz. Dis hava
sicakhgi ile 6n camin sicakligi
arasindaki fark 6n camin dis yu-
zeyinin bugulanmasina neden
olabilir; bu da gériisii engeller.
Mod secme diigmesini veya tu-
sunu % konumuna ve fan hizi
kontrol diigmesini veya tusunu
en diistik hiz konumuna aliniz.

* Maksimum buz ¢ézme istendigin-

de, sicaklik kontrolini en sag/
sicak konuma getiriniz ve fan hiz
kontrollinl en ylksege ayarlayiniz.
Buz ¢bézme veya bugu giderme
sirasinda yere sicak hava Uflenme-
si istenirse, mod ayarini yer buz
¢6zme konumuna ayarlayiniz.

< Aracinizi hareket ettirmeden 6nce

6n camdaki, arka camdaki, dis di-
kiz aynalarinda ve bdtin yan cam-
lardaki kar ve buzlari temizleyiniz.

On camin altinda bulunan hava
girisindeki ve motor kaputundaki
buz ve kari temizleyin.

Calistirdiktan sonra eger motor si-
cakligi hala soguksa, havalandiril-
mis hava akiminin ilik veya sicak
hale gelmesi icin kisa bir motor
Isinma suresi gerekebilir.

Manuel klima kontrol sistemi

On camn igindeki buguyu
gidermek icin

1. Istenen fan hizini seginiz.

2. istenen sicakligi seginiz.

3. <% veya &% konumunu seginiz.
4.

Dis (temiz) hava konumu otomatik
olarak secilecektir. llave olarak,
eder & veya WY konumu segilir-
se, klima otomatik (varsa) olarak

calisir.

Klima ve dis hava (temiz hava) oto-
matik olarak segilmezse, ilgili tuslara

el ile basiniz.

3-133

0IB044076
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Aracinizin Kullanigl Ozellikleri

(S

0IB044077

On camin disindaki buzlanmay1

gidermek icin

1. Fan hizini en ylksek (tam sag)
konuma getiriniz.

2. Sicaklik ayarini en sicak konumu-
na ayarlayiniz.

3. @ konumunu seginiz.

4. Dis (temiz) hava ve klima (varsa)
otomatik olarak secilecektir.

3-134

Otomatik klima kontrol sistemi

0 1
3

On camn i¢indeki buguyu
gidermek icin

1. Istenen fan hizini seginiz.

2. Istenen sicakhi§i seciniz.

3. Defrost (47) tusuna basiniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina
gére klima cahgstirihr, dis hava
(temiz hava) ve ylksek fan hizi
otomatik olarak segilir.

4

0GB044118

Klimada dis hava (temiz hava) ve
yUksek fan hizi otomatik olarak secil-
mezse, ilgili digmeleri veya tuslar el
ile ayarlayiniz.

W konumu segilecek olursa, disik
fan hizi daha yiksek fan hizina ayar-
lanir.



On camin disindaki buzlanmayi
gidermek icin

R
&

OGB044119

1. Fan devrini en ylksek konuma
ayarlayiniz.

2. Sicaklik ayarini en sicak (HI) ko-
numuna aliniz.

. Defrost (#7) tusuna basiniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina
gb6re klima devreye girer ve oto-
matik olarak dig hava (temiz hava)
konumu segilir.

WY konumu segilecek olursa, disik

fan hizi daha yiksek fan hizina ayar-
lanir.

w

Otomatik bugu ¢céziicli sistemi
(varsa)

ol

/. OGB044134

M .

Otomatik bugu c¢dzucu sistemi, 6n
camin i¢ tarafindaki bugulanmayi
otomatik sekilde algilayarak, &n
camin i¢ tarafinin bugulanma olasili-
gini azaltir.

Isitict veya klima sistemi devrede
oldugunda, otomatik bugu giderme
sistemi ¢aligir.

Otomatik bugu c¢o6zicl
sistemi 6n camin i¢ tara-
finda buguyu algiladigin-
da ve g¢alistiginda bu gés-
terge yanar.

N

AUTO

Aracin icindeki nem fazla ise, asagi-
daki gibi daha yiksek kademeler
calisir. Ornegin, otomatik bugu ¢6zu-
cu sistemi 6n camin i¢ tarafindaki
buguyu adim 1de, Dis hava konumu,
¢bzemezse, On cama dogru hava
Ufleme (adim 2) adiminda tekrar ¢6z-
meye calisir.

1. Adim: Klimay! ¢alistirma
2. Adim: Dis hava konumu

3. Adim: On cama dogru hava
ufleme

4. Adim: On cama dogru artan hava
akimi

5. Adim: Klimayi azamiye ¢ikarma
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Eger araciniz otomatik bugu ¢6zlcu
sistemi ile donatiimig ise, sartlar
uygun oldugunda otomatik olarak
devreye girer. Ancak, otomatik buz
¢6zme sistemini iptal etmek isterse-
niz, AUTO tusuna basarken, 6n buz
¢bzme tusuna 2 saniye icinde 4 kere
basin. Sistemi kullanmak icin, yuka-
ridaki yéntemi yeniden tekrarlayin.

On bugu giderme tusunun goésterge-
si, sistemin iptal edildigini veya ayari-
ni gostermek Uzere 3 defa yanip
soner.

Aku bosalirsa veya akl baglantisi
kesilirse, otomatik bugu ¢ézme duru-
muna sifirlanacaktir.

3-136

@ Bilgilendirme

Otomatik bugu ¢ézme sistemi devrede
oldugunda, klima kapalh konumu
manuel olarak secilirse, otomatik
bugu cozme gostergesi klima kapah
konumunun secilemeyecegini bildir-
meKk icin 3 kere yanip soner.

NOT

Sirici tarafindaki 6n camin (st
ucunda bulunan sensor muhafa-
zasini ¢ikartmayiniz.

Sistem parcalarinda garanti kap-
saminda karsilanmayacak hasar
olusabilir.

Temiz hava (varsa)

Kontak anahtari "ON (ACIK)" konu-
munda iken, temiz hava fonksiyonu
otomatik olarak devreye girer.

Ayrica, kontak anahtari OFF konu-
muna getirildiginde, temiz hava fonk-
siyonu da otomatik olarak devreden
cikar.



ESYA SAKLAMA BOLMELERI

A UYARI Orta konsol saklama bélmesi Torpido go6zu

Yanabilir malzemeler

Aracta cakmak, propan tipi
veya diger yanici/patlayici mad-
deler tutmayiniz. Ara¢ uzun sii-
relerle yliksek sicakliga maruz
kaldig1 takdirde bu maddeler
tutusabilir ve/veya patlayabilir.

A UYARI

Siiris esnasinda bu gozlerin R _ L _ o -
kapaklarini DAIMA giivenli se- Orta konsoldaki esya g6zini agmak  Torpido géziini acmak icin kolu

0OGB044136

. 0GB074002

kilde kapal tutunuz. Aracin i¢in- icin, kolu cekiniz. ¢ekin, torpido gozi otomatik olarak
deki nesneler ara¢ hizi ile ayni acilacaktir. Kullandiktan sonra torpi-
hizda hareket eder. Aniden du- do g6zinu kapatiniz.

rur veya viraj alirsaniz veya bir
carpisma olursa, nesneler kabin
icinde ucusabilir ve eger siiri-
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A UYARI

cuye veya bir yolcuya carparsa Kullandiktan sonra torpido go6-
bir yaralanmaya neden olabilir. ziinii DAIMA kapatiniz.
Acik bir torpido gézii kapag bir
NOT kaza durumunda yolcunun, em-
niyet kemerini takmis olsa bile,
Olasi hirsizlik olaylarindan sakin- ciddi sekilde yaralanmasina ne-
mak icin degerli esyalarinizi bu den olabilir.
bélmelerde birakmayiniz.
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|

Glines g6zligu kutusu (varsa)

0GC044065

Gunes g6zIigu kutusunu agmak igin
kapagina basin, kapak yavasca agi-
lir. Glnes gozliklerinizi, camlari disa
gelecek sekilde bélme kapagina yer-
lestiriniz.

Gulnes gozIigl kutusunu kapatmak

A UYARI

* Glines go6zliigu kutusuna gii-

nes goézlikleri disinda nesne-
ler koymayiniz. Bu gibi cisim-
ler ani durus veya bir kaza
esnasinda bdlmeden disari
firlayabilir ve arac icindekileri
yaralayabilir.

Arac hareket halinde iken g6z-
lik kutusunu acmayiniz. Acik
bir gbzliik kutusu aracin dikiz
aynasini engelleyebilir.
Gozligl glines gozlugi kutu-
suna zorlayarak koymayiniz.
Gozlik kutuda sikistigr za-
man, zorlayarak agmaya cali-
sirsaniz, bu yaralanmaya se-
bebiyet verebilir.

icin, konumuna geri itiniz. Araci
surerken g6zlik kutusunun kapan-
mis olmasina dikkat ediniz.
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Bagaj kutusu (varsa)

E———  0GBO44137
ilk yardim cantasini, reflektérd, alet-
leri, vs. kolay erisim icin kutuya koya-
bilirsiniz.

Bagaj bdlmesini kullanmak icin, ba-
gaj bélmesinin déseme kapagini kal-
dirniz.



IC OZELLIKLER
Dijital saat (varsa)

A UYARI

Saati slrls sirasinda ayarlama-
yiniz. Direksiyon hakimiyetinizi
kaybedebilir ve ciddi yaralan-
malara ya da kazalara neden
olabilirsiniz.

A Tipi
Saati ayarlamak igin:

Kontak anahtari mutlaka ACC veya
ON konumunda olmaldir.

1. SETUP (AYAR) tusuna basiniz.

2. TUNE dugmesini kullanarak “Clock”
— “Clock Settings”i seginiz.

3. TUNE digmesini kullanarak saati
ayarlayiniz.

0IB044038
B Tipi
AkU kutuplarinin veya ilgili sigortala-

rin sékilmesi halinde, saati yeniden
ayarlamaniz gerekir.

Kontak anahtari ACC veya ON konu-
mundayken saatin tuslar su islevleri
yapar:

* H (Saat)

"H" tusuna basiimasi, zamani 1 saat
olarak 6ne alir.
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* M (Dakika)

"M" tusuna basilmasi, zamani 1
dakika olarak 6éne alir.

* Saat gosterim formati

12 saat formatini 24 saat formatina
doéndstirmek icin "H" ve "M" tuslari-
na 4 saniyeden daha uzun bir sire
ayni anda basiniz.

Ornegin, saat 10:15 p.m. iken "H" ve
"M" tuslarina basilacak olursa, ekran
22:15 olarak degisecektir
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Cakmak (varsa)

Cakmagin kullaniimasi igin kontak
anahtari ACC veya ON konumunda
olmalidir.

Cakmag! sonuna kadar yuvasina iti-
niz. Cakmak isindiginda disari atilir
ve "hazir" konuma gelir.

Degisim icin kullanacaginiz pargalari
HYUNDAI vyetkili servisinden temin
etmenizi éneririz.

A\ DIKKAT

Isinirken, cakmagi basiimis ko-
numda tutmayiniz. Cakmak ve-
ya isitma elemaninin asiri Isin-
masina ve hasara neden ola-
bilir.

Aksesuarlar (trags makinesi, el
tipi elektrik slipiirgesi ve kahve
Isiticisi, vs.) icin cakmag: kul-
lanmayiniz. Cakmak yuvasina
takilabilecek aksesuarlar yuva-
ya zarar verebilir veya elektrik
arizalarina neden olabilir. Bu
amag icin, gtic prizini kullaniniz.

NOT

« Cakmak 1sindiktan sonra basil

tutmaya devam etmeyiniz. Aksi
halde asir1 isinabilir.

- Cakmak 30 saniye icinde disari

firlamazsa, asiri 1Isinmaya engel
olmak icin cekerek cikartiniz.

- Cakmagin soketine yabanci nes-

neler sokmayiniz. Cakmaga za-
rar verebilir.



Killik (varsa)

-]

OGB044045
Kulligd kullanmak igin kapagini agi-
niz.
Kullugl bosaltmak ve temizlemek
icin, killigu disari gekiniz.
Aracin kulltklerini ¢dp kutusu olarak
kullanmayiniz.

A UYARI

Yanan sigaralarin veya kibritle-
rin, icinde yanici maddeler bulu-
nan kiilliiklere konulmasi yan-
ginlara yol acabilir.

Bardak tutucu

Fincanlar veya kic¢ik mesrubat kutu-
lari bardak tutucusuna yerlestirilebilir.

A UYARI

» Bardak tutucusunu kullanir-
ken iceceginizin dokiilmesini
oénlemek icin, ani kalkis ve
frenden kacininiz. Sicak sivi
dokiilecek olursa, kendinizi
yakabilirsiniz. Bu tir yanma-
lar siricinin kontrolii kay-
betmesi sonucunda kazaya
neden olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Icinde sicak sivi bulunan ka-
paksiz ve sabitlenmemis bar-
daklari, siseleri, mesrubat ku-
tularini, vs. ara¢ hareket halin-
deyken bardak tutucusuna
koymayiniz. Ani durus ve ¢ar-
pisma sirasinda yaralanmala-
ra neden olabilir.

* Bardak tutucularinda sadece
yumusak bardak kullaniniz.
Sert nesneler kaza sirasinda
yaralanmaniza neden olur.

A UYARI

Icecek siselerini veya kutularini
direkt giin 1sigindan uzakta tu-
tunuz, sicak aracta bunlari bu-
lundurmayiniz. Patlayabilirler.
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NOT

- Iceceklerin etrafa dokiilmesini
onlemek icin, slris sirasinda
kapaklarini sikica kapatiniz. Si-
vilar doékiilirse, aracin elektrik/
elektronik sistemine girebilir ve
elektrikli/elektronik parcalarda
hasar yapabilir.

- Etrafa sacilan sivilar1 temizler-
ken, bardak tutucuyu yiksek
isida kurutmayiniz. Bu, bardak
tutucusuna hasar verebilir.
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Gilineslik

OGB046047

Gunesligi kullanmak igin asag! dogru
cekiniz.

Gunegligi yan camda kullanmak igin
asag! dogru ¢ekiniz, desteginden (1)
cikartiniz, ve yana geviriniz.

Makyaj aynasini kullanmak icin, gU-
nesligi asagiya cekiniz ve aynanin
kapagini (2) kaydiriniz.

Giivenliginiz icin, glinesligi kul-
lanirken gérusinizi engelle-
meyiniz.

Akill telefon yerlestirme
alani (varsa)

Akilli telefon yerlestirme alani tara-
findan tutulacak akill telefon blyuk-
I0gU yasalarca sinirlanmistir.

- Onerilen akilli telefon modelleri:
iPhone 5/6 ve Galaxy S2/S3/S4/S5

- Diger modeller icin akilli telefon
yerlestirme alaninin ayri verilen
kilavuzuna bakiniz.

Akilli telefon yerlestirme sisteminin
kullanimi, dénistiricu teknik dzellik-
leri, dénlsturtcu degisimi ve dikkat
edilecek hususlar hakkinda daha
fazla bilgi icin bu Tanitma ve Kul-
lanim Kilavuzuna ek olarak ayrica
verilen kilavuza bagvurunuz.

A UYARI

 Arac hareket halindeyken akil-
i telefonunuzu kullanmayiniz
veya akill telefon yerlestirme
alanini ayarlamayiniz.

» Kendi giivenliginiz icin, akilli
telefonu akilli telefon yerles-
tirme alanina takmadan énce
akilli telefonun kapagini ¢ikar-
tiniz.




Gic cikisi (varsa)

0OGB046048

Gug cikisi, aracin elektrikli sistemleri
ile kullaniimak Uzere tasarlanmis cep
telefonu veya diger cihazlara gig
beslemek icin tasarlanmigtir. Bu
cihazlar, motor ¢alisirken, 180Wdan
(Watt) daha az bir akim ¢ekmelidir.

A UYARI

Elektrik carpmalarindan sakini-
niz. Parmaginizi veya yabanci
bir maddeyi (pim, vb.) glic ciki-
sina sokmayiniz veya gli¢ ciki-
sina islak elle dokunmayiniz.

NOT

Priz hasarini 6nlemek igin:

- Guc cikisini yalniz motor caligir-
ken kullaniniz ve kullandiktan
sonra aksesuarlari gic cikisin-
dan cikartiniz. Motor dururken
aksesuarlarin uzun bir siire giic
cikisina takili kalmasi akiiniin
bosalmasina neden olabilir.

- Yalniz 180Wdan (Watt) az akim
ceken, 12 V elektrikli aksesuarla-
r kullanin.

 Gui¢c cikisini kullanirken klimayi
veya Isitictyl en diisiik konu-
munda calistiriniz.

 Kullanmadiginiz zaman kapagini
kapatiniz.

- Bazi elektronik aygitlar aracin
guc cikisina baglandiklarinda
elektronik parazite neden olabi-
lir. Bu aygitlar aracinizda kulla-
nilan diger elektronik sistemler-
de veya aygitlarda asiri ses sta-
tigine ve arizalara neden olabil-
mektedir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Fisi sonuna kadar itiniz. lyi te-
mas saglanamazsa, fig asiri Isi-
nabilir veya ic¢ sicaklik sigortasi
atabilir.

- Ters akim korumasi olan pilli
elektrik/elektronik aygitlari taki-
niz. Aksi halde, pildeki akim ara-
cin elektrik/elektronik sistemine
akar ve sistem arizasina neden
olabilir.
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USB sarj cihazi (varsa)

OGB048048

USB sarj cihazi, bir USB kablosu kul-
lanarak sarj olan kiicik boyutlu elek-
trikli cihazlarin pillerini sarj etmek i¢in
tasarlanmistir.

Motor calistirma/durdurma digmesi
ACC, ON veya START konumunday-
ken elektrikli cihazlar sarj edilebilir.
Pil sarj durumu elektrikli cihazda izle-
nebilir. Kullandiktan sonra USB kab-
losunu USB portundan ayiriniz.
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* Akilli telefon veya tablet bilgisayar-
lar sarj islemi esnasinda isinabilir.
Bu durum, sarj sisteminde bir ariza
oldugunu gostermez.

« Farkli bir sarj yéntemi kullanan
akilli telefon veya tablet bilgisayar-
lar dizgln sarj edilemeyebilir. Bu
durumda, cihazinizin ézel sarj ale-
tini kullaniniz.

 Sarj ucu sadece bir cihazi sarj et-
mek i¢indir. Sarj ucunu ses dosya-
st ACMAK veya AVN'de goérunti
oynatmak icin kullanmayiniz.

Elbise askisi (varsa)

0GC044075
Esyalari asmak icin, askiyr asagi
cekiniz.

Bu askilar buyik veya agir nesneleri
tutmak icin tasarlanmamigtir.

A UYARI

Giysi hari¢ diger nesneleri as-
mayiniz. Bir kaza durumunda,
arac hasarina veya yaralanma-
ya neden olabilir.




Aligveris cantasi askisi Paspas baglanti noktalari
(varsa) (varsa)

A UYARI

Araca paspas yerlestirilirken
mutlaka sunlara dikkat edilme-
lidir:

* Araci sirmeden once, pas-
paslarin aractaki paspas bag-
lanti noktalarina tutturuldu-
gundan emin olunuz.

 Aractaki paspas baglanti nok-
talarina saglam olarak tutturu-
lamayan HERHANGI bir pas-
pasi kullanmayiniz.

OGRo441ss o - Paspaslar st iste yerlestir-
On paspaslari araca tutturmak igin, meyiniz (6r. hali gibi bir pas-
DAIMA Paspas Baglanti Noktalarini pasin lzerine lastik paspas
niz. A||§veri§ 9antas| aslelnln ha- E)aSpaS|al’In |Ier| dogru kaymaSInI . paspa§ konmalld'r.
sar gérmesi s6z konusu olabilir. onler. ONEMLI - Araciniz, paspasin

emniyetli olarak tutacak sekilde
tasarlanmis olan siirticii tarafh
paspas ile (retilmistir. Pedal
hareketine engel olmasini énle-
mek icin, HYUNDAI size aracini-
za uygun HYUNDAI paspasini
onermektedir.
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Bagaj filesi agi (varsa)

0OGB044139

Yik bdlmesinde bulunan cisimlerin
savrulmalarina engel olmak Uzere
bagaj agini baglamak i¢in (déseme
paneli altinda) yik bdlmesinde bulu-
nan 4 tutucuyu kullanabilirsiniz.

Bagaj aginin bagajdaki tutuculara
iyice sabitlenmesine dikkat ediniz.
Gerekirse, bir bagaj agi temin etmek
icin HYUNDAI yetkili servisi ile go6-
rismenizi éneririz.
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A UYARI

Godze zarar vermekten sakinin)z.
Bagaj agini asin GERMEYINIZ.
Yizunizd ve viicudunuzu
DAIMA bagaj filesinin carpma
gliizergahindan uzak tutunuz.
Kusakta asinma veya hasar izle-
ri varsa bagaj filesini KULLAN-
MAYINIZ.

Yiik bélmesi kapagi (varsa)

» -
_ 0IB044033

YUk bdlmesi kapagini, yik bdlmesi-
ne yerlestirilmis nesneleri gizlemek
icin kullaniniz.

YUk bélmesi kapagi yukari kaldirla-
bilir veya ¢ikarilabilir.



A UYARI

* Yik bolmesi kapagi Uzerine
esya koymayiniz. Bu tiir nes-
neler aracin icine diigebilir ve
bir kaza esnasinda ya da fren
yapildiginda aracta bulunan-
lari muhtemelen yaralayabil-
mektedir.

* Herhangi bir kimsenin bagaj
béliimiine binmesine asla izin
vermeyiniz. Bu bélim yalniz-
ca esya icin tasarlanmistir.

NOT

Yiikleri kapagin lizerine koymayi-
niz. Aksi halde kapak zarar gorebi-
lir veya deforme olabilir.
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DIS OZELLIKLER
Port bagaj (varsa)

- Port bagaj lizerinde yiik tasirken
yukiin aracin tavanina zarar ver-
memesi icin gereken &énlemleri

£ 046238
Aracinizda portbagaj varsa, aracini-
zin tavanina esya yerlestirebilirsiniz.

@ Bilgilendirme

Aracta acilir tavan varsa, port bagaj
iizerindeki yiikiin acilir tavanin ¢ahs-
masini engellemeyecek sekilde konul-
masina dikkat ediniz.

NOT

aliniz.

- Port bagaj lizerinde bliylik esya-
lar tasirken bu esyalarin tavanin
uzunlugunu ya da genisligini

asmamasina dikkat ediniz.

A UYARI

* Asagidaki teknik o6zellik port

bagaj lizerine yiiklenebilen aza-
mi agirhktir. YUki port bagaja
mimkiin oldugunca esit bicim-
de dagitiniz ve yiikl sikica bag-
layiniz.

PORT 70 kg

BAGAJ| DUZGUNCE YERLESTIRILMiS

Port bagaja belirtilen agirhgin
tzerinde yiik veya esya yerles-
tirilmesi, araciniza zarar vere-
bilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

» Egyalar port bagaj lizerine yiik-
lendiginde aracin agirlik merke-
zi daha yiksek olacaktir. Aracin
hakimiyetinin kaybolmasina ya
da bir kazaya veya takla atmasi-
na neden olabilen ani kalkiglar-
dan, frenlerden sert dénusler-
den ani manevralardan ya da
yliksek hizlardan kacininiz.

* Port bagaj lizerinde esya tasir-
ken daima araci yavas siriliniiz
ve virajlan dikkatle déniniz.
Gecen araclarin neden oldugu
ya da dogal nedenlerle olusan
siddetli hava akimlari port ba-
gajda yukli olan esyalar Gzerin-
de yukari dogru ani basinglar
yaratabilir. Bu durum, ézellikle
tahta panel ya da yatak gibi ge-
nis, diiz esyalar tasirken gecer-
lidir. Bu, port bagajdan esyalarin
yere diismesine neden olabilir
ve araciniza ya da aracinizin
etrafindakilere zarar verebilir.

» Siris esnasinda yiikiin kaybini
ve hasar gérmesini énlemek i¢in
slirtisten 6nce ya da siiriis esna-
sinda sik sik port bagaj tzerin-
deki esyalarin sikica bagh olup
olmadiklarini kontrol ediniz.
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Multimedya Sistemi

SES SISTEMI (Dokunmatik Ekransiz)
Sistem yerlesim diizeni — kontrol paneli

W A Tipi

(Bluetooth® Wireless Technology ile)

(1) RADIO tusu (3) DISP (A Tipi) (5) SEEK/TRACK tusu
» Radyoyu agmak i¢in basiniz. Radyo < Ekrani acar veya kapatir. - istasyon/parca/dosya degistirme (AUX
dinlerken, radyo modunu degistirmek . modu haricinde).
icin basiniz. (4) PHONE tusu (B Tipi) _ + Radyo dinlerken, istasyon aramak igin
(2) MEDIA tusu C |B|U9100ﬂ2_) aFIaC'hgll(Y!a, blk; telefona bag- basiniz ve basili tutunuz.
: . P EIMER) (25 EWTELS g (22171 + Bir medya oynatilirken, ileri veya geri sar-
* Bir medya depolama chazindan iserlk . Bluetooth telefon baglantisi yapildikian  mak igin basimz ve basil tutunuz (AUX
Bluetooth ses ve AUX modiar arasinda zﬁgﬁék?éﬁeé%%tm.zt_elem menuUsune ve Bluetooth ses modlari haricinde).
gecis yapmak icin arka arkaya basiniz. (6) POWER tusu/VOL kontrol tusu
+ Sistemi agmak veya kapamak i¢in ba-
siniz.

« Sistem ses seviyesini ayarlamak igin
sola veya sag@a ceviriniz.

% Aractaki gercek 6zellik sekildekinden farkl olabilir.
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W A Tipi

e MENL O 0 8
[

(Bluetooth® Wireless Technology ile)

(7) MENU tusu (10) FOLDER tusu (12) TUNE kontrol tusu/FILE kontrol
+ Mevcut moddaki menii ekranina eris- » USB modunda, klasér listesine erismek tusu/ENTER tusu

mek icin basiniz. icin basiniz. » Radyo dinlerken, frekansi ayarlamak

SETUP tusu/CLOCK s lari (1 RPT igin Gevifiniz.

(8) UP tusu/CLO - tu§u. (11) Say ","§ 2o ~6), o + Medya oynatirken, parca/dosya ara-
» Kurulum ekranina erismek i¢in basiniz. + Radyo dinlerken, kaydedilmig bir istas- mak icin ‘ceviriniz (AUX ve Biuetooth
+ Zaman kurulum ekranina erismek igin yonu dinlemek igin basiniz. ses modlari haricinde).

basiniz ve basil tutunuz. * Radyo dinlerken, o anki radyo istasyo- . Arama sirasinda, o anki parga/dosyay!

nunu kaydetmek icin basiniz ve basili secmek icin basiniz.

(9) BACK tusu tutunuz.

* Bir 6nceki ekrana dénmek igin basiniz. . USB/iPod modlarinda, tekrar oynatim
modunu degistirmek icin [1 RPT] tusu-
na basiniz. Karisik oynatim modunu
degistirmek icin [2 SHFL] tusuna ba-
SIniz.

% Aractaki gercek 6zellik sekildekinden farkl olabilir.
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Multimedya Sistemi
1

Sistem yerlesim diizeni —
direksiyon simidi uzaktan
kumandasi

(Bluetooth® donanimli model)

sk Aractaki gercek 6zellik sekildekin-
den farkli olabilir.

4-4

(1) MODE tusu

» Radyo ve medya modlari arasinda
degistirmek igin basiniz.

+ Sistemi agmak veya kapamak icin
basiniz ve basili tutunuz (varsa).

(2) Ses kumanda kolu

» Ses ayarlamak icin yukar veya
asag! hareket ettiriniz.

(3) Yukari/Asag! kumanda kolu

- Istasyon/parca/dosya degistirme
(AUX modu haricinde).

» Radyo dinlerken, &nceki/siradaki
kaydedilen radyo istasyonunu din-
lemek igin itiniz.

» Radyo dinlerken, istasyon aramak
icin itiniz ve itili tutunuz.

* Medya oynatirken, ileri veya geri
sarmak igin itiniz ve itili tutunuz
(AUX ve Bluetooth ses modlari ha-
ricinde).

(4) MUTE tusu

» Sistemi sessize almak veya sesi
tekrar agmak i¢in basiniz.

* Bir arama sirasinda, mikrofonu
sessize almak veya tekrar agmak
icin basiniz.

* Medya oynatirken, oynatmay dur-
durmak veya devam ettirmek icgin
basiniz (iPod modu haricinde).

(5) Arama/Cevaplama tusu

* Bluetooth araciligiyla bir telefona
baglanmayi baslatmak icin basi-
niz.

» Bir Bluetooth telefon baglantisi
yapildiktan sonra. En son kullani-
lan telefon numarasini aramak igin
basiniz ve basili tutunuz. Bir
arama geldiginde, cevaplamak igin
basiniz.

» Bir arama sirasinda, aktif gérisme
ile beklemedeki gérisme arasinda
gecgis yapmak igin basiniz. Ara-
mayi, sistemden telefona veya
telefondan sisteme gecirmek icin
basiniz ve basili tutunuz.

(6) Cagr sonlandirma tusu



A UYARI
- Suiris hakkinda

- Sirids esnasinda sistemi kul-
lanmayiniz. Siiriis esnasinda
dikkatinizin dagilmasi aracin
kontroliinii kaybetmenize ve
kazaya, ciddi yaralanmaya ve-
ya 6liime yol acabilir. Suri-
cliniin birincil sorumlulugu
aracin guivenli ve yasal sekil-
de kullanimidir ve siiriicliniin
dikkatini bu sorumluluktan
uzaklastiracak herhangi bir
cihaz, ekipman veya arac sis-
temi asla arac suriliirken kul-
lanilmamalidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Sirus esnasinda ekrana bak-
maktan kacininiz. Dikkatinizin
daginik oldugu sirada siris
yapmak trafik kazasina yol
acabilir. Birden fazla islem
gerektiren fonksiyonlari kul-
lanmadan 6énce aracinizi gi-
venli bir yerde durdurunuz.

e Cep telefonunuzu kullanma-
dan énce aracinizi durduru-
nuz. Siiriis esnasinda cep te-
lefonu kullanmak trafik kaza-
sina yol acabilir. Gerekli oldu-
gu durumlarda arama yapmak
icin Bluetooth Eller Serbest
6zelligini kullanin ve aramay!
mimkin oldugunca kisa tutu-
nuz.

» Sesi, disaridan gelen sesleri
duyabileceginiz seviyede tu-
tunuz. Disaridan gelen sesleri
duyabilmek icin sesi olabildi-
gince disik tutunuz. Yiiksek
sesleri uzun siire dinlemek
duyma bozukluguna yol aca-
bilir.

A UYARI
- Sistemin kullanimi hakkinda

- Sistemi s6kmeyiniz veya lize-

rinde degisiklik yapmayiniz.
Yapmaniz halinde kaza, yan-
gin veya elektrik carpmasi
olusabilir.

Sivi veya yabanci maddelerin
sisteme girmesine izin verme-
yiniz. Sivi veya yabanci mad-
deler, zehirli gazlara, yangina
veya sistem arizasina sebep
olabilir.

Ses cikigl veya goriintii olma-
masi gibi ariza durumlarinda
sistemi kullanmayi birakiniz.
Ariza sirasinda sistemi kullan-
maya devam etmeniz duru-
munda, yangin, elektrik carp-
masi veya sistem hatasi olu-
sabilir.

Elektrik carpmasina yol acabi-
leceginden dolayl gok gdiriil-
tiisii veya yildinnm diismesi si-
rasinda antene dokunmayiniz.
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Multimedya Sistemi

@ Bilgilendirme
- Sistemin kullanimi hakkinda

* Sistemi, motor calisir durumdayken
kullanimz. Motor kapaliyken siste-
min uzun siireli kullanimi akiiniin
bitmesine sebep olabilir.

¢ Onaylanmamis iiriinler kurmayiniz.
Onaylanmamis iiriinlerin kurulma-
s1, sistemin kullanimi sirasinda ha-
taya sebep olabilir. Onaylanmams
iiriinlerin kurulumundan kaynakla-
nan sistem hatalar1 garanti kapsa-
minda degildir.
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@ Bilgilendirme
- Sistemin idaresi hakkinda

 Sisteme asir1 kuvvet uygulamayniz.
Ekran iizerine uygulanacak asir
kuvvet LCD panele veya dokunma-
tik ekrana zarar verebilir.

* Ekrami veya tus panelini temizler-
ken motoru durdurdugunuzdan ve
yumusak kuru bir bez kullandigi-
nizdan emin olunuz. Ekrani ve tus-
lar1 sert bir bezle veya cozeltiler
(alkol, benzin, tiner vs.) aracihigiyla
silmek ciziklere veya yiizeyde kim-
yasal hasarlara yol acabilir.

* Havalandirma kapagina sivi ihtiva
eden bir araba parfiimii takmanz
durumunda, kapak yiizeyi hava aki-
mindan dolayr sekil bozukluguna
ugrayabilir.

* Kurulu cihazin konumunu degistir-
mek istiyorsaniz, liitfen satin aldigi-
niz yere veya servis bakim merkezi-
ne danmisiniz. Cihaz1 kurmak ve sok-
mek icin teknik uzmanhk gereklidir.

NOT

- Sistemde herhangi bir problem
yasamaniz durumunda, satin
aldiginiz yere veya bayinize bas-
vurunuz.

- Ses sisteminin elektromanyetik
bir ortam icine yerlestirilmesi,
guraltili parazite neden olabilir.



Sistemin ac¢ilmasi veya
kapatilmasi

Sistemi agmak icin motoru calisti-
rniz:

+ SUrus esnasinda sistemi kullan-
mak istemiyorsaniz, kontrol pane-
lindeki [POWER] tusuna basarak
sistemi kapatabilirsiniz. Sistemi
tekrar kullanmak icin [POWER]
tusuna tekrar basiniz.

Motoru durdurdugunuzda sistem ka-

panir (Uyarlanabilir Seyir Kontrol Ka-

pal):

+ Sistemi tekrar agtiginizda bir 6nce-
ki mod ve ayarlar oldugu gibi kalir.

A UYARI

* Bazi fonksiyonlar arac seyir
halindeyken giivenlik gerek-
cesiyle devre digi birakilabilir.
Bu fonksiyonlar sadece arac
park halindeyken calisir. Bu
fonksiyonlardan herhangi bi-
rini kullanmadan énce aracini-
zi1 glivenli bir yere park ediniz.

« Ses cikisl veya goriintii olma-
masi gibi ariza durumlarinda
sistemi kullanmayi birakiniz.
Ariza sirasinda sistemi kullan-
maya devam etmeniz duru-
munda, yangin, elektrik carp-
masi veya sistem hatasi olu-
sabilir.

@ Bilgilendirme

Kontak anahtar1 svici “ACC" veya
“ON" konumundayken sistemi aca-
bilirsiniz. Motor kapah durumday-
ken sistemi uzun siireli kullanmak
akilyii bosaltir. Sistemi uzun siireli
kullanmay1 planhyorsaniz motoru ¢a-
hstirimz.

Ekrani agcma veya kapatma

Yansimay! engellemek i¢in ekrani
kapatabilirsiniz. Ekran, sadece sis-
tem acikken kapatilabilir.

1. Kontrol panelinde [SETUP/CLOCK]
tusuna basiniz.

2. Ekran kapatmayi se¢mek igin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

+ Ekrani tekrar aginiz, kontrol pa-
neli tuslarindan herhangi birine
basiniz.
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Temel igslemler hakkinda bilgi

Bir 6geyi secebilir veya kontrol pane-
lindeki sayi tuslarini ve [TUNE] kont-
rol tusunu kullanarak segenekleri
ayarlayabilirsiniz.

Oge secme
Numarah 6geler
Karsilik gelen sayi tusuna basiniz.

4-8

Numarasiz 6geler

[TUNE] kontrol tusunu gevirerek iste-
nen 6geyi seciniz ve ardindan tusa
basiniz.

i :"\ T Zee 3 4 5 B | 1
o /
1

Secenekleri ayarlama

Degeri ayarlamak icin [TUNE] kont-
rol tusunu ceviriniz ve ardindan degi-
siklikleri kaydetmek icin tusa basiniz.

Degeri artirmak icin [TUNE] kontrol
tusunu saga ceviriniz ve deg@eri azalt-
mak icin [TUNE] kontrol tusunu sola
ceviriniz.




RADYO
Radyoyu acma

1

2.

. Kontrol panelinde, [RADIO] tusu-

na basiniz.

Mod sec¢im penceresi geldiginde,
istenen radyo modunu se¢mek
icin [TUNE] kontrol tusunu ceviri-
niz ve ardindan tusa basiniz.

FM/AM Modu

(1) Gincel radyo modu
(2) Radyo istasyon bilgisi

Asagidaki meni seceneklerine eris-
mek icin kontrol panelinde [MENU]
tusuna basiniz:

Trafik Anonslari: Trafik duyurula-
rini etkinlestirme veya kapatma.
Bulundugu takdirde duyurular ve
programlar otomatik olarak alina-
caktir.

On ayarlar: On ayar listesini
gorintlleyiniz.

Autostore (Otomatik Hafizaya
Alma): Radyo istasyonlarini 6n
ayar listesine kaydediniz.

Scan: Sistem, glcli radyo sinyali

Mevcut radyo istasyonlarini
tarama

Gekim glcunu test etmek igin her bir
radyo istasyonunu birka¢ saniye din-
leyebilir ve istediginizi segebilirsiniz.
1. Radyo ekraninda yer alan kontrol

bulunan radyo istasyonlarini arar
ve her bir radyo istasyonunu yakla-
sik bes saniye boyunca dinletir.

+ Ses Ayarlari: Sistem ses segenek-
lerini kigisellestiriniz.

Radyo modunu degistirme

Kontrol panelinde, [RADIO] tusuna
basiniz.

Mod seg¢im penceresi gdziktigiinde,
istenen radyo modunu se¢mek igin
[TUNE] kontrol tusunu ceviriniz ve
ardindan tusa basiniz veya istenen
radyo modunu secmek icin karsilik
gelen sayi tusuna basiniz.

panelindeki [MENU] tusuna ba-
SIniz.

. Taramay! secmek icin [TUNE]

kontrol tusunu geviriniz ve ardin-

dan Scan tusuna basiniz.

« Sistem, glcli radyo sinyali bulu-
nan radyo istasyonlarini arar ve
her secenegdi yaklasik 5 saniye
boyunca dinletir.

. Dinlemek istediginiz radyo istas-

yonunu buldugunuzda [TUNE]
kontrol tusuna basiniz.

» Segcilen istasyonu dinlemeye de-
vam edebilirsiniz.
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1

Radyo istasyonlari araniyor

Onceki veya sonraki mevcut radyo
istasyonunu aramak icin kontrol pa-
nelindeki [v SEEK/TRACK A] tusu-
na basiniz.

* Frekanslarda hizli arama yapmak
icin de [v SEEK/TRACK A] tusuna
basili tutabilirsiniz. Tusu biraktigi-
nizda gugli sinyali bulunan bir
radyo istasyonu otomatik olarak
segilir.

Dinlemek istediginiz radyo istasyonu-

nun tam frekansini biliyorsaniz fre-

kansi degistirmek icin kontrol pa-
nelindeki [TUNE] kontrol tusunu ¢evi-
riniz.

4-10

Radyo istasyonlarini kaydetme

Favori radyo istasyonlarinizi kayde-
debilir ve 6n ayar listesinden segerek
dinleyebilirsiniz.

Mevcut radyo istasyonunu
kaydetme

Radyo dinlerken, kontrol panelinde

arzu ettiginiz sayiya basil tutunuz.

+ Dinlediginiz radyo istasyonu segi-
len numaraya eklenecektir.

NOT

- Her modda 6 radyo istasyonuna
kadar kaydedebilirsiniz.

 Secilen sayida hali hazirda kayit-
I bir istasyon bulunuyorsa,
istasyon o an dinlemekte oldu-
gunuzla degistirilecektir.

Otomatik kaydetme fonksiyonu
kullanimi

Bolgenizdeki gigli sinyali bulunan
radyo istasyonlarini arayabilirsiniz.
Aramanizin sonuglari én ayar listesi-
ne otomatik olarak kaydedilebilir.

1. Radyo ekraninda yer alan kontrol
panelindeki [MENU] tusuna basi-
niz.

2. Autostore'u se¢cmek icin [TUNE]

kontrol tusunu ceviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

Kaydedilen radyo istasyonlarini
dinleme

FM/AM Modu

1. Radyo ekraninda yer alan kontrol
panelindeki [MENU] tusuna basi-
niz.

2. On ayarlar secmek icin [TUNE]
kontrol tusunu ceviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

3. Kontrol panelinde, tercih edilen
sayl tusuna basiniz.



MEDYA OYNATICI
Medya oynaticisi kullanimi

USB depolama cihazlari, akilli tele-
fonlar ve iPod'lar gibi ¢esitli medya
depolama cihazlarinda depolanmig
muzikleri oynatabilirsiniz.

1. Aracinizin USB veya AUX girigin-
den bir cihaz baglayiniz.

« Sisteme bagladiginiz cihaza gé-
re oynatma hemen baglayabilir.

2. Kontrol panelinde, [MEDIA] tusu-
na basiniz.

3. Mod sec¢im penceresi gdziktigin-
de, tercih edilen medya modunu
secmek icin [TUNE] kontrol tu-
sunu ceviriniz ve ardindan tusa
basiniz.

NOT

- Bir Apple cihazi bagladiginizda
oynatma otomatik olarak basla-
maz. Medya oynaticly1 iPod
modunda baslatmak icin kontrol
panelindeki [MEDIA] tusuna
basiniz. Mod secim penceresi
goziktigiinde, iPod'u se¢cmek
icin [TUNE] kontrol tusunu cevi-
riniz ve ardindan tusa basiniz.

- Direksiyon simidindeki [MODE]
tusuna arka arkaya basarak da
modu degistirebilirsiniz.

- Harici USB cihazlari baglamak
veya baglantisini kesmek icin
sistemin kapatiimis olmasina
dikkat ediniz.

« Arac modeli ve o&zelliklerine
gore, aracinizdaki mevcut tuslar
veya USB/AUX giriglerinin gori-
nisi ve dizilimi degisiklik géste-
rebilir.

 Akilli telefon veya MP3 cihazini
USB, Bluetooth ve AUX gibi
coklu yontemler araciligiyla sis-
teme ayni anda baglamayiniz.
Bunu yapmaniz halinde bozul-
mus ses veya sistem arizasi olu-
sabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Bagl cihazin ekolayzir fonksiyo-
nu ve sistemin Ekolayzir (Ton)
ayarlarinin ikisi birden etkinles-
tirildiginde etkiler birbiriyle caki-
sabilir ve ses bozulmasina veya
zayiflamasina sebep olabilir.
Mimkiinse, cihazin ekolayzir
fonksiyonunu devre disi bira-
kiniz.

« Bir Apple ya da AUX cihazi bag-
landiginda giiriiltii olusabilir. Bu
tir cihazlar kullaniimadigi
zaman, depolama aygitinin bag-
lantisini kesiniz.

» Apple veya AUX aygiti glic giri-
sine baglandiginda, harici cihazi
calmak guriltilye neden olabilir.
Bu gibi durumlarda, kullanim-
dan o6nce, elektrik baglantisini
kesiniz.
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USB modu kullanimi

USB depolama cihazlarn ve MP3
oynaticilar gibi tasinabilir cihazlarda
depolanmis medya dosyalarini oyna-
tabilirsiniz. USB modunu kullanma-
dan o6nce, uyumlu USB depolama
cihazlari ve dosya 6zelliklerini kontrol
ediniz.

USB cihazinizi aracinizdaki USB

girisine baglayiniz.

» Oynatim hemen baglar.

+ Bir USB cihazi hali hazirda siste-
me bagliysa, [MEDIA] tusuna basi-
niz. Mod seg¢im penceresi gbzuktu-
glinde, USB'yi se¢mek icin [TUNE]
kontrol tusunu geviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

(1) Giincel dosya sayisi ve toplam
dosya sayis|

(2) Oynatim suresi
(3) Calan sarki hakkinda bilgi

Asagidaki meni seceneklerine eris-

mek icin kontrol panelinde [MENU]

tusuna basiniz:

+ Liste: Dosya listesine erisiniz.

+ Bilgilendirme: Calan sarki hakkin-
daki bilgiyi gérintileyiniz.

+ Ses Ayarlari: Sistem ses segenek-
lerini kigisellegtiriniz.

Geri/lleri sarma
Kontrol panelinde [v SEEK/TRACK
A] tusuna basiniz ve basili tutunuz.

* Direksiyon simidindeki Yukari/
Asagl kumanda kolunu da itip itili
sekilde tutarak kullanabilirsiniz.

Glincel oynatimi tekrar
baslatma

Kontrol panelinde, [v SEEK/TRACK]

tusuna basiniz.

» Direksiyon simidindeki asagi ku-
manda kolunu iterek de kullanabi-
lirsiniz.

Onceki veya siradaki sarkiyi
calma

Onceki sarkiyr c¢almak icin kontrol
panelindeki [v SEEK/TRACK] tusu-
na iki defa basiniz. Siradaki sarkiyi
calmak icin kontrol panelindeki
[TRACK A] tusuna basiniz.

» Direksiyon simidindeki Yukari/
Asag@ kumanda kolunu da kullana-
bilirsiniz.

NOT

Kontrol panelinde, tercih edilen

sarkiy1 bulmak i¢in [FILE] kontrol

tusunu ceviriniz ve oynatmak icin
tusa basiniz.



Arka arkaya oynatma

Kontrol panelinde, [1 RPT] tusuna
basiniz. Tekrar oynatim modu her
bastiginizda degisecektir. Karsilik
gelen modun simgesi ekranda gé-
rintdlenecektir.

Sarkilari rastgele sirayla calma

Kontrol panelinde, [2 SHFL] tusuna
basiniz. Karisik oynatma modu her
bastiginizda etkinlestirilir veya kapa-
tilir. Karisik modunu  etkinlestirdigi-
nizde, karsilik gelen mod simgesi
ekranda gérintilenecektir.

Dizinleri Arama

Kontrol panelinde tercih ettiginiz kla-
sOre gitmek i¢cin [v FOLDER A] tusu-
na basiniz ve ardindan [TUNE] kont-
rol tusuna basiniz. Segilen klasérde-
ki ilk sarki ¢alinacaktir.

@ Bilgilendirme

e Sisteminize bir USB cihaz1 baglama-
dan once aracimizin motorunu calis-
tirmiz. Bir USB cihazi bagh durum-
dayken motoru calistirmak USB
cihaziniza zarar verebilir.

e USB cihazim1 baglarken veya soker-
ken statik elektrige dikkat ediniz.
Statik bosalma sistem arizasina
sebep olabilir.

* Viicudunuzun veya harici nesnele-
rin USB girisine temas etmemesine
dikkat ediniz. Buna dikkat edilme-
mesi kazaya veya sistem arizasina
sebep olabilir.

* USB soketini ¢ok kisa araliklarla ar-
ka arkaya takip ¢cikarmayiniz. Bunu
yapmaniz halinde cihaz hata verebi-
lir veya sistemde ariza olusabilir.

* USB cihazim1 dosya oynatmaktan
baska bir amacla kullanmayimz.
Sarj veya 1sitma amaciyla USB
aksesuarlar1 kullanmak zayif per-
formans veya sistem arizasina sebep
olabilir.

NOT

- Bir USB depolama cihazi baglar-
ken uzatma kablosu kullanmayi-
niz. Dogrudan USB girisine bag-
layiniz. Bir USB coklayici veya
uzatma kablosu kullanirsaniz
cihaz taninmayabilir.

- USB soketini USB girisine tam
oturacak sekilde takiniz. Diizgiin
takilmadigi takdirde iletisim ha-
tasi olusabilir.

« Bir USB depolama cihazini sék-
tiguniizde bozuk bir ses cika-
bilir.

- Sistem sadece standart format-
ta sifrelenmis dosyalari oynata-
bilir.

- Asagidaki USB cihazlar tanin-
mayabilir veya dlizglin calisma-
yabilir:

- Sifreli MP3 calarlar
- Cikarilabilir disk olarak tanin-
mayan USB cihazlari

- Bir USB cihazi, durumuna bagh
olarak taninmayabilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Bazi USB cihazlan sisteminizle
uyumsuz olabilir.

- USB cihazinin tiri, kapasitesi
veya dosya formatina bagl ola-
rak, USB tanima siiresi uzaya-
bilir.

 Resim goériintilleme ve video oy-
natma desteklenmemektedir.

iPod modunun kullanimi

iPod veya iPhone gibi Apple cihazla-

rinizda depolanmis muziklerinizi din-

leyebilirsiniz.

1. Apple cihazinizi aracinizin USB
girisine, Apple cihazinizla birlikte
gelen kabloyu kullanarak baglayi-
niz.

» Bagliyken, cihaziniz sarj olmaya
baslayacaktir. Mizik oynatimi
otomatik olarak baglamaz.

2. Kontrol panelinde, [MEDIA] tusu-
na basiniz.

3. Mod secim penceresi goziktugin-
de, iPod'u secmek icin [TUNE]
kontrol tusunu geviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

(1) Giincel dosya sayisi ve toplam
dosya sayis|

(2) Oynatim siresi
(3) Calan sarki hakkinda bilgi

Asagidaki meni seceneklerine eris-

mek i¢in kontrol panelinde [MENU]

tusuna basiniz:

« Liste: Dosya listesine erisiniz.

+ Bilgilendirme: Galan sarki hakkin-
daki bilgiyi gérintileyiniz.

+ Ses Ayarlari: Sistem ses segenek-
lerini kigisellestiriniz.



Geri/lleri sarma

Kontrol panelinde, [v SEEK/TRACK

A] tusuna basiniz ve basih tutunuz.

» Direksiyon simidindeki Yukari/
Asagi kumanda kolunu da itip itili
sekilde tutarak kullanabilirsiniz.

Glincel oynatimi tekrar
baslatma

Kontrol panelinde, [V SEEK/TRACK]

tusuna basiniz.

* Direksiyon simidindeki asagi ku-
manda kolunu iterek de kullanabi-
lirsiniz.

Onceki veya siradaki sarkiyi
calma

Onceki sarkiyl calmak icin kontrol

panelindeki [v SEEK/TRACK] tusu-

na iki defa basiniz. Siradaki sarkiyi

g¢almak igin kontrol panelindeki

[TRACK A] tusuna basiniz.

» Direksiyon simidindeki Yukari/
Asag@! kumanda kolunu da kullana-
bilirsiniz.

NOT

Kontrol panelinde, tercih edilen
sarkiyir bulmak icin [FILE] kontrol
tusunu ceviriniz ve oynatmak icin
tusa basiniz.

Arka arkaya oynatma

Kontrol panelinde, [1 RPT] tusuna
basiniz. Tekrar oynatim modu her
bastiginizda degisecektir. Karsilik
gelen modun simgesi ekranda
goruntllenecektir.

Sarkilari rastgele sirayla calma

Kontrol panelinde, [2 SHFL] tusuna
basiniz. Karigik oynatma modu her
bastiginizda etkinlestirilir veya kapa-
tihr. Karisik modunu etkinlestirdigi-
nizde, karsilik gelen mod simgesi
ekranda gérintllenecektir.

@ Bilgilendirme

e Sisteme cihaz baglamadan once
motoru ¢calistirdidinizdan emin olu-
nuz. Cihaz bagh oldugu sirada
motoru calistirirsamz, cihaz hasar
gorebilir.

e USB soketini ¢ok kisa aralhiklarla ar-
ka arkaya takip ¢cikarmayiniz. Bunu
yapmanz halinde cihaz hata verebi-
lir veya sistemde ariza olusabilir.
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Apple cihazlarimin baglanmasi
iizerine notlar

+ Sisteme baglamadan 6énce cihazi-
nizin iOS ve donanim yaziliminin
glncel oldugundan emin olunuz.
Glncel olmayan cihazlar sistem
hatasina sebep olabilir.

+ Cihazinizin sarji azsa, cihaz tanin-
mayabilir. Sarj seviyesini kontrol
edin ve gerekli oldugu takdirde
cihazinizi sisteme baglamadan
6nce sarj edin.

 Apple tarafindan onaylanmis kablo
kullaniniz. Onaylanmamis kablo
kullanimi oynatim  esnasinda
bozuk sese veya hataya sebep
olabilir.

» Apple cihazinizla birlikte gelene
benzer, 1 metreden kisa bir kablo
kullaniniz. Daha uzun kablolar ses
sisteminin Apple cihazini tanima-
masina sebep olabilir.

+ USB soketini USB girisine tam otu-
racak sekilde takiniz. Duzgln takil-
madig! takdirde iletisim hatasi olu-
sabilir.

+ Cihaziniz USB girisi ve AUX girisi-
ne ayni anda bagliyken, AUX
modunda olarak algilanir. Cihaz,
AUX kablosu sisteme bagl degilse
bile AUX modunda kalir. iPod
modunda muzik calmak icin AUX
kablosunu cihazdan ayiriniz veya
cihazin ses cikisini "Dok" olacak
sekilde degistiriniz.

» Cihazda oynatim sirerken cihazi
sisteme baglarsaniz, baglantiyi
yaptiktan hemen sonra tiz bir ses
duyabilirsiniz. Oynatimi duraklat-
tiktan veya durdurduktan sonra
baglanti yapiniz.

* Indirme veya iTunes senkronizas-
yonu sirasinda cihazinizi baglama-
niz durumunda hata olusabilir.
Indirme veya senkronizasyon igle-
mi bittikten sonra cihazinizi bagla-
yiniz.

* iPod nano (6. Jenerasyonlar haric)
veya iPod classic baglarsaniz,
cihaz ekraninda marka logosu beli-
recektir. iPhone ve iPod touch'larda
logo gbzikmeyecektir.

Apple cihazlarinda oynatim iizerine
notlar

* Modele bagli olarak, desteklenme-
yen iletisim protokolleri nedeniyle
cihaziniz taninmayabilir.

« Goruntllenen veya sistemde cali-
nan sarkilarin sirasi, cihazinizdaki
siralamadan farkl olabilir.

« iPhone'da, ses yayini fonksiyonu
ve iPod mod kontroll c¢akigabilir.
Bir hata olusursa, USB kablosunu
sokup tekrar takiniz.

» iPhone veya iPod touch kullanir-
ken, cihaz sisteminize bagliyken
cihazi kontrol etmeyiniz. Hata olu-
sabilir.

* Oynatim sirasinda iPhone aracili-
glyla arama yaparsaniz veya ara-
ma gelirse, arama sonlanana ka-
dar mizik duraklayabilir. Aramanin
sonlanmasindan sonra muzik de-
vam etmiyorsa, mizigin duraklayip
duraklamadigini gérmek icin cihazi
kontrol ediniz.

« Bir sarkiyr birden fazla klasére
kopyalamayiniz. Birden fazla kla-
sérde kopyalanan bir sarki arama
ve oynatim fonksiyonlarinda hata-
ya sebep olabilir.



+ Sarkinin bitmesinden hemen énce
durdurma veya tekrar etme gibi bir
medya kontrol fonksiyonunu uygu-
larsaniz, ekranda gérlntllenen
sarki bilgisiyle ¢alan sarki esles-
meyebilir. Bu bir sistem hatasi
degildir. Sistemdeki iPod modunu
bastan baslatiniz veya cihazdaki
oynatimi duraklatip tekrar devam
ettiriniz.

» Apple cihazinizin dzelliklerine
bagli olarak atlama veya dizensiz
calisma meydana gelebilir.

 Bir Apple cihazi arizasi nedeniyle
Apple cihazinda ariza olusursa,
Apple cihazini sifirlayiniz ve yeni-
den deneyiniz (Daha fazla bilgi icin
Apple cihaz kilavuzuna bakiniz.).

AUX modu kullanimi

Akill telefon ve MP3 calar gibi harici
cihazlar baglayarak aracinizin ho-
parlérlerinden ses alabilirsiniz.

AUX kablosu kullanarak aracinizdaki
AUX girisine harici bir cihaz bagla-
yiniz.

« AUX modu otomatik olarak baslar
ve aracinizin hoparlérlerinden ses
gelir.

« Harici bir cihaz hali hazirda bagliy-
sa, AUX modu secilene kadar
[MEDIA] tusuna arka arkaya basi-
niz. Mod se¢im penceresi gorinti-
lendiginde, AUX'u secmek igin
[TUNE] kontrol tusunu ceviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

Asagidaki meni seceneklerine eris-
mek icin kontrol panelinde [MENU]
tusuna basiniz:

+ Ses Ayarlari: Sistem ses segenek-
lerini kigisellestiriniz.

NOT

« AUX modunda sistem, bagli olan
harici cihazin c¢ikis cihazi olarak
islev gordiigu icin ses disindaki
kontrolleri kullanamazsiniz.
Oynatimi kontrol etmek i¢in hari-
ci cihazdaki kontrolleri kullani-
niz.

« AUX modunun ses seviyesi
diger modlardan farkli sekilde
ayarlanir.

- Cihaz tiiriine gére, giic jakina
gic kablosuyla bagh bir harici
cihaz kullanmak bozuk ses cik-
masina sebep olabilir.

« AUX kablosu sisteme harici bir
cihaz olmadan baglysa, bozul-
mus bir ses cikabilir. Harici
cihaz bagh degilken AUX kablo-
sunu AUX girisinden c¢ikariniz.
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BLUETOOTH (VARSA)

Bluetooth cihazlarinin
baglanmasi

Bluetooth, kisa mesafeli kablosuz bir
ag teknolojisidir. Bluetooth araciligiy-
la, bagli cihazlar arasinda veri alis-
verisi yapmak icin yakindaki mobil
cihazlara kablosuz sekilde baglana-
bilirsiniz. Bu, cihazinizi etkin sekilde
kullanmanizi saglar.

Bluetooth'u kullanmak icin éncelikle
akilli telefon veya MP3 calar gibi bir
cihazi Bluetooth 6zelligi agik sekilde
sisteminize baglamaniz gerekir. Bag-
lamak istediginiz cihazin Bluetooth
destegi bulundugundan emin olunuz.

A UYARI

« Bluetooth cihazlarinin baglan-
tisini yapmadan énce aracini-
z1 guvenli bir yerde park edi-
niz. Dikkatiniz dagiimis sekil-
de arac¢ siirmek trafik kazalari-
na, yaralanmaya veya 6liime
yol acabilir.

4-18

NOT

- Sisteminizde sadece Bluetooth
Eller Serbest ve Ses 6zelliklerini
kullanabilirsiniz. Her iki ézelligi
de destekleyen bir mobil cihazin
baglantisini yapiniz.

- Bazi Bluetooth cihazlan ses sis-
teminde arizaya sebep olabilir
veya parazit yapabilir. Bu duru-
ma neden olan cihazin farkh bir
yere alinmasi sorunu diizelte-
bilir.

- Bir arac Bluetooth cihazinin ileti-
sim hatasi nedeniyle sistem sta-
bil degilse, eslenmis cihazlar
kaldiriniz ve Bluetooth cihazlari-
ni tekrar baglayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Bluetooth baglantisi stabil degil-
se, tekrar denemek icin su adim-
lan uygulayiniz.

1. Cihazda Bluetooth'u kapatip
tekrar aciniz. Ardindan cihazi
tekrar baglayiniz.

2. Cihaz1 kapatip tekrar aciniz.
Ardindan tekrar baglaniniz.

3. Cihazin pilini cikarip tekrar
takiniz. Ardindan cihazi acip
tekrar baglaniniz.

4. Hem sistemde hem de cihaz-
da Bluetooth eslesme kaydini
kaldiriniz ve ardindan tekrar
kaydedip baglaniniz.



Cihazlar sisteminizle eslestirme

Bluetooth baglantilarinda, sistemin
Bluetooth cihazlari listesine eklemek
icin 6énce cihazinizi sisteminizle es-
lestiriniz. Bes cihaza kadar kaydede-
bilirsiniz.

1

. Kontrol

panelinden, [SETUP/

CLOCK] tusuna basiniz ve ardin-

dan Telefon » Yeni Cihaz Ekle

secenegini seginiz.

* lllk defa sisteminizle bir cihaz
eglestiriyorsaniz, kontrol pane-
linde [PHONE] tusuna veya
direksiyon simidindeki Call/
Answer tusuna basabilirsiniz.

. Baglamak istediginiz Bluetooth

cihazinda, Bluetooth'u etkinlesti-
rin, aracinizin sistemini arayiniz
ve ardindan seginiz.

« Sistem ekraninin agilan kayit
penceresinde gorintiilenen sis-
tem Bluetooth adini kontrol edi-
niz.

3. Baglantiyi onaylamak igin giris

yapin veya anahtar sifreyi onayla-

yiniz.

» Anahtar sifre giris ekrani Blue-
tooth cihazin ekraninda gorin-
tlleniyorsa, sistem ekraninda
goérantlilenen '0000' sifresini giri-
niz.

* 6 haneli anahtar sifre Bluetooth
cihazin ekraninda goérantdleni-
yorsa, Bluetooth cihazda gérin-
tilenen anahtar sifrenin sistem
ekraninda géruntulenen anahtar
sifreyle ayni oldugundan emin
olunuz ve cihaz baglantisini
onaylayiniz.

. Bluetooth cihazi sisteminize diger

cihazlardan énce baglayip bagla-
mayacaginiza karar veriniz.

* Bluetooth cihazina éncelik hakki
verirseniz, sistemi actiginizda
otomatik olarak sisteme bagla-
nacaktir.

NOT

- Bu kilavuzdaki ekran gériintisu

oérnektir. Dogru ara¢ ismi ve
Bluetooth cihaz ismi icin sistem
ekraninizi kontrol ediniz.

Standart anahtar sifre '0000' ola-
rak belirlenmistir.

Sisteme cihaza erisim izni verdi-
ginizde, sistemin cihaza baglan-
masi biraz vakit alabilir. Baglanti
kuruldugunda, ekranin istiinde
Bluetooth durum simgesi belirir.

Akilli telefonun Bluetooth ayar-
lari meniisiinden izin ayarlarini
degistirebilirsiniz. Daha fazla
bilgi icin cep telefonunuzun kul-
lanim kilavuzuna bakiniz.

Yeni bir cihaz kaydetmek icin
1'den 4'e kadar olan adimlari
tekrar ediniz.

Bir cihaz Bluetooth araciligiyla
sisteme baglandiginda, baska
bir cihaz eslestiremezsiniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Otomatik Bluetooth baglantisi
fonksiyonunu kullanirsaniz, ara-
cin yakininda ara¢c motoru acik-
ken gelen bir arama aracin Eller
Serbest 6zelligine yoénlendirile-
bilir. Sistemin, cihazla otomatik
baglanti kurmasini istemiyorsa-
niz, cihazinizda Bluetooth'u ka-
patiniz.

- Bir cihaz sisteme Bluetooth ara-
ciligiyla baglandiginda, cihazin
pili daha hizh tiikenebilir.

4-20

Eslesmis bir cihazin baglantisi

Sisteminizde bir Bluetooth cihazi kul-
lanmak igin eslestiriimis cihazi siste-
minize baglayiniz. Sisteminiz ayni
anda sadece bir cihazla baglanti
kurabilir.

1. Kontrol  panelinde, [SETUP/
CLOCK] tusuna basiniz ve ardin-
dan Telefon > Eslesen cihazlan
seciniz.

« Bagh bir cihaz yoksa, kontrol
panelinde [PHONE] tusuna veya
direksiyon simidindeki Call/
Answer tusuna basiniz.

2. Baglanacaginiz cihazi se¢mek
icin [TUNE] kontrol tusunu ceviri-
niz ve tuga basiniz.

« Sisteminize baska bir cihaz bag-
liysa, baglantisini kesiniz. Bag-
lantly1 kesmek igin bagh cihazi
seciniz.

NOT

Cihaz baglanti alani disinda
oldugundan veya bir cihaz hata-
si olustugundan 6tiri baglanti
sonlanirsa, cihaz tekrar baglant
alanina girdiginde veya hata
ortadan kalktiginda baglant oto-
matik olarak yenilenecektir.

Cihazin Bluetooth 6zelligi kapa-
tildiginda Bluetooth baglantisi
saglanamaz. Cihazin Bluetooth
fonksiyonunu actiginizdan emin
olunuz.

Cihazin baglantisini kesme

Bluetooth cihazini kullanmayi dur-
durmak veya bagka bir cihaza bag-
lanmak istiyorsaniz, bagh oldugunuz
cihazin baglantisini kesiniz.

1.

Kontrol  panelinde, [SETUP/
CLOCK] tusuna basiniz ve ardin-
dan Telefon P> Eslesen cihazlari
seginiz.

. Baglantisini keseceginiz cihazi

se¢cmek icin [TUNE] kontrol tusu-
nu ceviriniz ve ardindan tusa ba-
siniz.

. [1 RPT] tusuna basiniz ve Evet'i

seciniz.



Eslesmis cihazi silme

Bir Bluetooth cihaziyla eslestirmeye

devam etmek istemiyorsaniz veya

Bluetooth cihaz listesi doluyken yeni

bir cihaza baglanmak istiyorsaniz,

eslestirilmis cihazlan siliniz.

1. Kontrol  panelinde, [SETUP/
CLOCK] tusuna basiniz ve ardin-
dan Telefon » Cihaz silmeyi
seciniz.

2. Silinecek cihazi se¢mek igin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

3. [1 RPT] tusuna basiniz ve Evet'i
seciniz.

NOT

« Eslestirilmis bir cihazi sildiginiz-
de, cagri gecmisi ve sistemde
depolanmis Kisiler de silinir.

« Silinmis bir cihazi yeniden kul-
lanmak icin, mutlaka cihaz tek-
rar eslestirmeniz gerekir.

Bluetooth ses cihazi kullanimi

Aracinizin hoparlérleri araciligiyla,
bagll Bluetooth ses cihazinizda de-
polanmis muizikleri dinleyebilirsiniz.

1. Kontrol panelinde, [MEDIA] tusu-
na basiniz.

Mod sec¢im penceresi gérintilen-
diginde, BT Audio'yu secmek icin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

(1) Calan sarki hakkinda bilgi

Asagidaki meni seceneklerine eris-

mek icin kontrol panelinde [MENU]

tusuna basiniz:

 Ses Ayarlari: Sistem ses segenek-
lerini kigisellegtiriniz.

Oynatimin Duraklatilmasi/
Siirdiiriilmesi

Oynatimi duraklatmak i¢in kontrol
panelinde [TUNE] kontrol tusuna ba-
siniz.  Oynatimi slrdirmek igin
[TUNE] kontrol tusuna tekrar basiniz.

Glincel oynatimi tekrar
baslatma

Kontrol panelinde, [v SEEK/TRACK]

tusuna basiniz.

» YDireksiyon simidindeki asagi ku-
manda kolunu iterek de kullanabi-
lirsiniz.

Onceki veya siradaki sarkiyi
calma

Onceki sarkiyr galmak igin kontrol

panelindeki [v SEEK/TRACK] tusu-

na iki defa basiniz. Siradaki sarkiyi

calmak icin kontrol panelinde

[SEEK/TRACK A] tusuna basiniz.

» Direksiyon simidindeki Yukari/
Asag! kumanda kolunu da kullana-
bilirsiniz.
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Arka arkaya oynatma

Kontrol panelinde, [1 RPT] tusuna
basiniz. Tekrar oynatim modu her
bastiginizda degisecektir. Karsilik
gelen modun simgesi ekranda gé-
rintllenecektir.

Sarkilari rastgele sirayla calma

Kontrol panelinde, [2 SHFL] tusuna
basiniz. Karisik oynatma modu her
bastiginizda etkinlestirilir veya kapa-
tilir. Karisik modunu  etkinlestirdigi-
nizde, karsilik gelen mod simgesi
ekranda gérintilenecektir.

NOT

Baglanan bluetooth cihazi veya
mobil telefona bagh olarak bir
onceki/sonraki sarkiyl calma des-
teklenmeyebilir.
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NOT

- Bagl olan Bluetooth cihazi, akil-
Il telefon veya kullandiginiz
miizik calara bagh olarak oynat-
ma kontrolleri degisiklik goste-
rebilir.

 Kullandiginiz mizik calara bagh
olarak, yayin yapma desteklen-
miyor olabilir.

- Bagh olan Bluetooth cihazi veya
akill telefona gére bazi fonksi-
yonlar desteklenmeyebilir.

- Sisteminize USB ve Bluetooth
aracihigiyla ayni anda bir Blue-
tooth cihazi veya akilli telefon
baglarsaniz, Bluetooth modu
kapatilir ve mizik USB veya
iPod modunda calinir. Bluetooth
araciligiyla yayinlanan miizikleri
dinlemek icin USB cihazini cika-
riniz.

« Bluetooth'un etkinlestirildigi bir
telefon mizik calmak icin kul-
laniliyorsa ve bir arama gelir
veya arama yapilirsa miizik du-
racaktir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Bluetooth ses oynatimi sirasin-
da arama gelmesi veya arama
yapilmasi ses karismasina se-
bep olabilir.

« Bluetooth sesi kullandiginiz si-
rada Bluetooth telefonu kullan-
maniz durumunda, bagl olan
cep telefonuna gére aramanin
sonlanmasindan sonra oynatim
otomatik olarak siirdirilmeye-
bilir.

- Bluetooth ses modu calarken
parcanin yukari/asagi hareket
ettirilmesi bazi cep telefonlarin-
da patlama seslerine neden ola-
bilir.

» Geri sarma/lleri alma fonksiyonu
Bluetooth ses modunda destek-
lenmemektedir.

« Calma listesi 6zelligi Bluetooth
ses modunda desteklenmemek-
tedir.

« Bluetooth cihazin baglantisi ke-
silirse, Bluetooth ses modu son-
lanacaktir.



Bluetooth telefon kullanimi

Bluetooth ile telefonda ellerinizi kul-
lanmadan goérisme yapabilirsiniz.
Arama bilgisini sistem ekraninda
gorebilir ve aracin dahili mikrofon ve
hoparléri araciligiyla telefon gérus-
melerinizi kolay ve guvenli sekilde
yapabilirsiniz.

A UYARI

 Bluetooth cihazlarinin baglan-
tisini yapmadan énce aracini-
z1 givenli bir yerde park edi-
niz. Dikkatiniz dagilmis sekil-
de arac suirmek trafik kazalari-
ha, yaralanmaya veya 6liime
yol acabilir.

< Siriis esnasinda asla arama
yapmayin veya gelen aramala-
ri agmayiniz. Cep telefonu kul-
lanimi dikkatinizi dagitarak,
dis etkenleri fark etmenizi zor-
lagtirabilir ve beklenmedik du-
rumlarla basa cikma yetenegi-
nizi zayiflatarak kazalara yol
acabilir. Gerekli oldugu du-
rumlarda arama yapmak icin
Bluetooth Eller Serbest 6zelli-
gini kullanin ve aramay! miim-
kiin oldugunca kisa tutunuz.

NOT

- Bagh bir cep telefonu yoksa
Telefon ekranina erisemezsiniz.
Bluetooth telefon fonksiyonunu
kullanmak icin sisteme bir cep
telefonu baglayiniz.

« Tinel, yer alti veya daglik arazi-
ler gibi cep telefonu kapsama
alani disindaki bdlgelerden ge-
cerken Bluetooth Eller Serbest
fonksiyonu calismayabilir.

- Asagidaki durumlarda arama
kalitesi dusebilir:

- Cep telefonunun cekim kalitesi
disik,

- Arac icinde guriiltii var,

- Cep telefonu, icecek tenekesi
gibi metal objelerin yaninda
bulunuyor.

« Baglh olan cep telefonuna bagh
olarak, Bluetooth Eller Serbest
6zelliginin ses kalitesi ve seviye-
si degisiklik gosterebilir.

Arama yapma
Cep telefonunuz sisteme bagliysa,
¢agri gecmisiniz veya kisi listenizden
bir isim secerek arama yapabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde, [PHONE] tusu-
na basiniz.
« Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Call/Answer tusuna ba-
siniz.

2. Birden fazla eslesmis mobil cihaz
varsa, eslesmis cihaz listenizden
bir cep telefonu seciniz.
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3. Telefon numarasi seginiz.

» Favori listenizden bir numara
secmek icin Favoriler’i seciniz.

« Cagri gegmisinizden bir numara
secmek icin Cagri gecmisi’ni
seciniz.

» Bagl cep telefonundan indirilen
kisi listesinden bir numara sec-
mek icin Kigiler’i seginiz.

4. Aramayi sonlandirmak icin kontrol
panelinde [2 SHFL] tusuna basi-
niz.

« Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Arama sonlandirma tu-
suna basiniz.
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Favori listesinin kullanimi
1. Telefon ekraninda, Favoriler’i

secmek icin kontrol panelinde
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

2. Tercih edilen kigiyi se¢cmek icin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan arama yapmak icin tusa
basiniz.

Asagidaki meni seceneklerine eris-
mek icin kontrol panelinde [MENU]
tusuna basiniz:

+ Yeni favoriler ekleme: Sik kullani-
lan bir numarayi favorilere ekleyi-
niz.

« Oge silme: Secilen favori 6gesini
sil.

« Tamuni Sil: Batun favori 6gelerini
sil.

NOT

« Her cihaz icin 20 favori kaydede-
bilirsiniz.

- Favorileri kaydetmek icin énce
kisileri sisteme indirmeniz gere-
kir.

- Telefonda kayith favoriler siste-
me indirilmez.

- Telefondaki kisi bilgisi diizen-
lenmis olsa dahi, sistemdeki
favoriler otomatik olarak diizen-
lenmez. Ogeyi silip favorilere
tekrar ekleyiniz.

» Yeni bir cep telefonu bagladigi-
nizda énceki telefon icin belirle-
diginiz favoriler géruntiilenme-
yecek fakat 6nceki telefonu sis-
tem listesinden silene kadar sis-
teminizde kalmaya devam ede-
cektir.



Cagr gecmisi kullanimi

1. Cagri gecmisi’'ni segmek icin
Telefon ekraninda [TUNE] kontrol
tusunu ceviriniz ve ardindan tusa
basiniz.

2. Tercih edilen girdiyi segcmek igin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan arama yapmak icin tusa
basiniz.

Asagidaki meni seceneklerine eris-

mek icin kontrol panelinde [MENU]

tusuna basiniz:

+ Indirme: Cagri gecmisini indir.

« Tim aramalar: B(tlin arama kayt-
larini géruntule.

« Aranan numaralar: Sadece ara-
nan numaralari gérintile.

» Gelen aramalar: Sadece gelen
aramalari géruntule.

» Cevapsiz aramalar: Sadece ce-
vapsiz aramalari gorintdle.

NOT

- Bazi telefonlar indirme fonksiyo-
nunu desteklemeyebilir.

- Cagri gecmisine sadece cep
telefonu sisteme bagliyken erisi-
lebilir.

- Gizli numaralardan gelen arama-
lar cagri gecmisi listesine kay-
dedilmez.

- Liste basina 50 arama kaydi in-
dirilecektir.

- Arama siiresi ve zaman bilgisi
sistem ekraninda gériintiilenme-
yecektir.

 Cep telefonundan cagri gecmisi-
ni indirmek icin izin vermeniz
gerekmektedir. Veri indirmek
istediginizde, cep telefonundan
indirmeye izin vermeniz gereke-
bilir. Indirme basarisiz olursa,
cep telefonunun ekraninda bir
uyan olup olmadigini veya cep
telefonunun izin ayarlarini kont-
rol ediniz.

- Arama gecmisinizi indirdiginiz-
de diger eski veriler silinecektir.

Kisi listesi kullanimi

1. Telefon ekraninda, Kisileri segcmek
icin kontrol panelinde [TUNE]
kontrol tusunu geviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

2. Tercih edilen alfa numerik karakter
grubunu segmek icin [TUNE] kont-
rol tusunu ceviriniz ve ardindan
tusa basiniz.

3. Tercih edilen kigiyi segmek igin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan arama yapmak igin tusa
basiniz.

Asagidaki meni seceneklerine eris-

mek icin kontrol panelinde [MENU]

tusuna basiniz:

- indirme: Cep telefonu kisilerinizi
indiriniz.
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NOT

- Bluetooth cihazi
goriintilenebilir.

 Bluetooth cihazindan sadece

desteklenen formattaki Kkisiler
indirilip goériintilenebilir. Bazi
uygulamalardaki kisiler dabhil
edilmeyecektir.

 Cihazinizdan 2.000 Kkisi indirile-
bilir.

- Bazi telefonlar indirme fonksiyo-
nunu desteklemeyebilir.

- Sistem 6zelliklerine bagli olarak,
indirilen kigilerden bazilar kay-
bolabilir.

« Hem SIM kart hem de telefonda
depolanmis kisiler indirilir. Bazi
cep telefonlarinda SIM kartta
kayith kisiler indirilmeyebilir.

- Kisi isminde kullanilan 6zel
karakterler ve sekiller diizgiin
goriintiilenmeyebilir.

(Devam ediyor)

bagliyken
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(Devam ediyor)

» Cep telefonundan kisileri indir-
mek icin izin vermek gerekmek-
tedir. Veri indirmek istediginiz-
de, cep telefonundan indirmeye
izin vermeniz gerekebilir. In-
dirme basarisiz olursa, cep tele-
fonunun ekraninda bir uyari
olup olmadigini veya cep telefo-
nunun izin ayarlarini kontrol edi-
niz.

- Cep telefonunun tiiriine veya
durumuna bagh olarak, indirme
islemi uzun surebilir.

- Kisilerinizi indirdiginizde diger
eski veriler silinecektir.

- Sistem Ulzerinde kisileri diizenle-
yemez veya silemezsiniz.

 Yeni bir cep telefonu bagladigi-
nizda, énceki cep telefonundan
indirilmis Kkisiler gériintillenme-
yecektir fakat oénceki telefonu
sistem listesinden silene kadar
sisteminizde kalmaya devam
edecektir.

Cagrilar1 yanitlama

Bir arama geldiginde, sistem ekra-
ninda gelen arama igin bir uyari pen-
ceresi agllir.

Aramay! cevaplamak igin kontrol pa-

nelinde [1 RPT] tusuna basiniz.

 Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Call/Answer tusuna basi-
niz.

Aramay! reddetmek icin kontrol pa-

nelinde [2 SHFL] tusuna basiniz.

* Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Arama sonlandirma tusuna
basiniz.



NOT

« Cep telefonunun tipine goére
arama reddetme desteklenmiyor
olabilir.

« Cep telefonunuz sisteme bag-
landiginda, telefon baglanti me-
safesinde oldugu siirece arac-
tan ayrilsaniz dahi arama sesi
aracin hoparlérlerinden verilebi-
lir. Baglantiy1 sonlandirmak igin
cihazin sistemden baglantisini
kesiniz veya cihazinizdaki Blue-
tooth baglantisini kapatiniz.

Arama sirasinda seceneklerin
kullanimi

Arama sirasinda asagida gosterilen
arama ekranini géreceksiniz. Uygu-
lamak istediginiz fonksiyon icin bir
tusa basiniz.

Aramay! cep telefonunuza yénlendir-

mek i¢in kontrol panelinde [1 RPT]

tusuna basiniz.

 Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Call/Answer tusuna basi-
niz ve basih tutunuz.

Aramay! sonlandirmak igin kontrol

panelinde [2 SHFL] tusuna basiniz.

* Alternatif olarak, direksiyon simi-
dindeki Arama sonlandirma tusuna
basiniz.

Asagidaki meni seceneklerine eris-
mek icin kontrol panelinde [MENU]
tusuna basiniz:

* Mikrofon Sesi (Cikan Ses): Mik-
rofon sesini ayarlayiniz veya diger
tarafin sizi duymamasi icin mikro-
fonu kapatiniz.

NOT

- Arayan bilgisi kisi listenize kay-
dedilirse, arayanin adi ve telefon
numarasi  gérintiilenecektir.
Arayan Kkisi bilgisi kisi listenize
kaydedilmezse, sadece arayanin
telefon numarasi gériintiilene-
cektir.

- Bluetooth aramasi sirasinda,
ses ekrani veya ayarlar ekrani
gibi farkli ekranlara gecis yapa-
mazsiniz.

« Cep telefonunun tiirine bagh
olarak, arama kalitesi degisiklik
gOsterebilir. Bazi telefonlarda
sesiniz karsi tarafa az gidebilir.

» Cep telefonunun tiiriine bagh
olarak, telefon numarasi gériin-
tilenmeyebilir.

« Cep telefonunun tiirine bagh
olarak, arama gecis 6zelligi des-
teklenmiyor olabilir.
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KURULUM
Gosterge

Sistem ekraniyla alakali ayarlarn

degistirebilirsiniz.

1. Kontrol  panelinde
CLOCK] tusuna basiniz.

2. Goruntlyl secmek icin [TUNE]
kontrol tusunu ceviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

 Sarki bilgisi (Medya Goériintiisii):
MP3 dosyasi calarken gorintule-
necek bilgiyi seciniz.

* Mod pop-up penceresi: Kontrol
panelinde [RADIO] veya [MEDIA]
tusuna basildiginda mod sec¢im
penceresini gérintilemeye ayarli.

* Metin kaydirma (Kayan Metin)
(varsa): Bilgi metni, hepsini ekran-
da géruntilemek i¢in fazla uzun ol-
dugunda metni kaydirmaya ayarli.

[SETUP/

4-28

NOT

Metin kaydirma fonksiyonu (var-
sa) sadece asagidaki durumlarda
mevcuttur:

- USB/iPod/Bluetooth ses modia-
rinda basliklari gériintiilerken

- Favoriler/Cagri gecmisi/Kisiler
listelerindeki d6geler goruntiilen-
diginde

- Telefon ayarlarinda, Eslesen ci-
hazlar/Cihaz silme/Baglanti 6n-
celigi listelerinde cihaz isimleri
goriintilendiginde.

Ses

Sesin yogunlastirilacag yerler ve her
bir araligin cikis seviyesi gibi sesle
alakall ayarlari degistirebilirsiniz.

1. Kontrol  panelinde  [SETUP/
CLOCK] tusuna basiniz.

2. Ses’i segmek icin [TUNE] kontrol
tusunu ceviriniz ve ardindan tusa
basiniz.

« Konum: Aracta, sesin yogunlasti-
rilacagl bir yer seginiz. Fade
(Fader) veya Balance secenekleri-
ni seginiz, tercih edilen konumu
secmek icin [TUNE] kontrol tusunu
ceviriniz ve ardindan tusa basiniz.
Aracta sesi merkezde olacak sekil-
de ayarlamak icin Default secene-
gini seginiz.

* Equaliser (Tone): Her bir ses ton
modu i¢in ¢ikis seviyesini ayarla-
yiniz.

» Hiza Bagh Ses Yiksekligi: Sesi,
surds hiziniza gére otomatik olarak
ayarlanacak sekilde belirleyiniz.



NOT

- Aracin modeli veya 6zelliklerine
bagh olarak mevcut secenekler
degisiklik gésterebilir.

- Araciniza uygulanan sistem
veya amplifikator o6zelliklerine
bagh olarak mevcut secenekler
degisiklik gosterebilir.

Tarih/Saat

Sistem ekraninda gésterilen tarih ve
zamani degistirebilirsiniz.

1. Kontrol  panelinde
CLOCK] tusuna basiniz.

2. Tarih/Zaman’t  segmek igin
[TUNE] kontrol tusunu geviriniz ve
ardindan tusa basiniz.

» Tarihi ayari: Sistem ekraninda
goruntllenecek tarihi ayarlayiniz.

+ Saat kurulumu: Sistem ekraninda
goruntllenecek saati ayarlayiniz.

« Zaman Formati: Saatin 12 saat
formatinda mi yoksa 24 saat for-
matinda mi goérintilenecegini se-
¢iniz.

+ Ekran (Giic Kapali): Sistem gucu
kapaliyken saatin gésterilmesini
ayarlayiniz.

[SETUP/

Telefon

Bluetooth baglantilari icin ayarlari

degistirebilirsiniz.

1. Kontrol  panelinde
CLOCK] tusuna basiniz.

2. Telefon’'u se¢cmek icin [TUNE]
kontrol tusunu ceviriniz ve ardin-
dan tusa basiniz.

* Yeni cihaz ekleyin: Sisteminizle
yeni Bluetooth cihazi eslestiriniz.
 Eslestirilmis cihazlar: Eglestiril-
mis bir cihazi baglayiniz veya bag-
lantisini kesiniz.

« Cihazlan siliniz: Eglestiriimis ci-
hazlari siliniz.

+ Baglanti 6nceligi: Acildiginda sis-
teminize otomatik olarak baglana-
cak bir eslestiriimis cihaz seginiz.

[SETUP/

Dil
Ekran dilini degistirebilirsiniz.
1. Kontrol  panelinde [SETUP/

CLOCK] tusuna basiniz.

2. Dil'i segmek icin [TUNE] kontrol
tusunu cgeviriniz ve ardindan tusa
basiniz.

3. Dil seginiz.
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SISTEM DURUM SIMGELERI

Durum simgeleri, giincel sistem

Bluetooth

durumunu gdérintilemek icin ekranin
Ust tarafinda gézukar.

Simge

Aciklama

Hangi islemi veya fonksiyonu uygula-
diginizda hangi durum simgesinin

(1)

Bagl Bluetooth cihazinin pil
seviyesi

g6zuktugini ve anlamlarini 6gre-
niniz.

Bluetooth araciligiyla baglanan cep
telefonu veya ses cihazi

Bluetooth aramasi yapiliyor

&

Bluetooth aramasi sirasinda mikro-
fon kapali

Sisteme Bluetooth araciligiyla bagh
bir cep telefonundan cagri gegmisi
indirme

Sisteme Bluetooth araciligiyla bagh
bir cep telefonundan kisileri indirme

I glicti

Aciklama

Bluetooth araciligiyla bagli cep
telefonunun sinyal giict
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NOT

- Ekranda gérintiilenen pil sevi-
yesi, bagli olan cihazda goériintii-
lenen pil seviyesinden farklilik
gosterebilir.

- Ekranda gérintiilenen sinyal
guci, bagli olan cep telefonunda
gorintilenen sinyal glicilinden
farklilik gosterebilir.

- Aracin modeli ve 6zelliklerine
bagh olarak, bazi durum simge-
leri gériintiilenmeyebilir.



SES SISTEMi OZELLIKLERI
USB

Desteklenen ses formatlari
+ Ses dosyasi Ozelligi
- DALGA formu ses formatlari
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver
7.X/8.X
 Bit oranlari
- MPEG1 (Layer3):
32/40/48/56/64/80/96/112/128/
160/192/224/256/320 kbps
- MPEG2 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps

- MPEG2.5 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps

- WMA (Hizl Seri):
48/64/80/96/128/160/192 kbps

Ornek Bagina Bitler

- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit

- WAV (IMA ADPCM): 4 bit

- WAV (MS ADPCM): 4 bit
Ornekleme frekansi

- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
MPEG2: 22050/24000/16000 Hz

MPEG2.5: 11025/12000/8000
Hz

WMA: 32000/44100/48000 Hz
WAV: 44100/48000 Hz
Klasér/dosya isimlerinin maksi-
mum uzunlugu (Unicode'a bagh

olarak): 40 Ingilizce veya Korece
karakter

Desteklenen klasér/dosya ismi
karakterleri (Unicode destegi):
2.604 Korece karakter, 94 alfa
numerik karakter, yaygin kullanilan
4.888 Cince karakter, 986 0zel
karakter

Maksimum klasér sayisi: 1.000

Maksimum dosya sayisi: 5.000

NOT

- Desteklenmeyen formattaki dos-
yalar taninmayabilir, oynatilma-
yabilir veya dosya adi gibi bilgi-
leri diizglin gériintiilenmeyebi-
lir.

- Sadece .mp3/.wma/.wav uzanti-
sina sahip dosyalar sistem tara-
findan taninabilir.

- Dosya desteklenmeyen bir for-
mattaysa, en giincel kodlama
yazihmini kullanarak dosya for-
matini degistiriniz.

- Cihaz, DRM (Dijital Haklar
Yonetimi) tarafindan kilitlenmis
dosyalari desteklemez.

- MP3/WMA sikistirma dosyalari
ve WAV dosyasi icin bit oranina
bagh olarak ses kalitesinde fark-
lilklar ortaya cikacaktir (Yiksek
bit oranina sahip miizik dosyala-
rinin ses kalitesi daha yiliksek-
tir.).

- Klasor veya dosya isimlerindeki
Japonca veya Basitlestirilmis
Cince karakterler diizgiin gériin-
tilenmeyebilir.
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Desteklenen USB depolama

cihazlan

» Bayt/Sektér: 64 kbayt veya daha
az

» Format sistemi: FAT12/16/32 (tav-
siye edilen)

» Maksimum cihaz boyutu: 32 GB

NOT

- Sadece fis tipli soketi bulunan
metal muhafazali USB depolama
cihazlan kullaniniz.

- Plastik fisli USB depolama ci-
hazlari taninmayabilir.

- CF karti veya SD karti gibi hafi-
za karti tiiriindeki USB depola-
ma cihazlar taninmayabilir.

- USB sabit disk siiriiciileri tanin-
mayabilir.

- Birden fazla mantiksal siriicisi
bulunan yiliksek kapasiteli USB
depolama cihazi kullanirsaniz,
sadece ilk striclide depolu olan
dosyalar taninacaktir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- USB depolama cihazinda bir
uygulama yiikliyse, baglantili
medya dosyalar calmayabilir.

 Daha iyi uyumluluk icin USB 2.0
cihazlar kullaniniz.

Bluetooth

* Bluetooth Gug Sinifi 2:
- 6 ila 4 dBm arasl
» Anten gicl: Maks 3 mW

 Frekans Araligi:
2400 ila 2483.5 MHz

* Bluetooth yama RAM yazilim sirQ-
mu: 1



TiICARIi MARKALAR

Diger ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sirket sahipleri-
ne ait marka ve ticari isimlerdir.

* Bluetooth® kelime markasi ve logo- .
lar1, Bluetooth SIG, Inc. firmasina ait Bluetooth
tescilli markalardir ve bu markalarin
HYUNDAI tarafindan kullanimi li-
sanshdir.

* Apple®, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod clas-
sic®, iPod nano®, iPod touch® ve iTunes®, Apple Inc.
firmasina ait tescilli markalardir.
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UYGUNLUK BEYANI
AB icin CE RED

EU Declaration of Conformity.. HY”"D"!: ! IS
Product details

Product DHGITAL CAR AUDIO SYSTEM

Model s ACBIOCBEE, ACBI0CHEE, ACB10CEGS, ACBIOCEGS

Wi hereby declare, that the product abeve is in iance with th ial regui of the Directive
2014/53/EL by application of s

Applied Standards i

Ml.d'lﬂ 32 EN 300328 V2.1.1, EN 303 345 V1.1.7

Radia m

Article 1 3.1b EN301489-1V2.1.1, EN 301 489-17V3.1.1,

EMC s EN 55032:2015, EN 55035:2017

Article 7 3.1

2014 :
Safety i, Health i EN 60065:2014, EN 62311:2008

Manufacturer ;i) Representative in the EU iy

Hyundal MOBIS Co., Ltd. MOBIS Parts Europe N.V.

203, Teheran-to, Gangnam-gu, Wilhelm-Fay-Strabe 51,

Seoul, 06141, Korea Frankfurt Main, 65936, Germany

Tel: +82-31-260-2707 Tel: +49-69-85096-5011

Notified Body g Signed By :n 31/07/2017

Siemic Inc. Thi Jon of ity is i the sale

775 Montague Expressway, Milpitas, responsibity of the manufacturer. pn

CA 95035, Usa Seung-Hoon Choe

- b —
Notified Body Identification s 2200 ?{ ,s'a Representative
Reference (s - Hyundai MOBIS Co., Ltd.

4-34



Aracinizi Siirerken

Siiriis oncesi 5-4 Fren sistemi 5-43
Araciniza binmeden once 5-4 Elektrik destekli frenler 5-43
Cahstirmadan once 5-4 Disk frenleri asinma gostergesi 5-44

Kontak anahtari 5-6 Arka kampanali frenler 5-44
Kontak anahtari 5-6 El freni 5-44
Motor Cahstirma/Durdurma dii§mesi ........e.evesrerenees 5-10 Kilitlenmeyen Fren Sistemi (ABS) 5-46

Diiz sanziman 520 Elektronik Denge Kontrolii (ESC) 5-48
Diiz sanzimanin ¢aliymasi 5-20 Arag¢ Denge Yonetimi (VSM) 5-52
fyi siiriis teknikleri 5.22 Yokus kalkis destek sistemi (HAC).....ccccevereueerueeceneanes 5-53

Otomatik Sanziman 5-24 Ac_ﬂ e =
Otomatik sanzimanin ¢alismasi 5-24 e S
Park etme 5.29 ISG (Roélantide Dur / Kalk) sistemi....................... 5-55
fyi siiriis teknikleri 5.29 ISG sistemini etkinlestirmek icin 5-55

Cift kavramali sanziman (DCT) eoeeeeeenneeeennernene 531 ISG sistemini devreden ¢ikarmak i¢in .......cccceeveeeeene 5-59
Cift kavramal sanzzimanin ¢alismasi 5-31 Isq 51sternm"arjza51 5-59
Sanziman sicakhigi ve uyar: mesaji LCD gostergesi ..5-33 AKkii sensoriiniin devreden ¢ikarilmasi...............c........ 5-60
Park etme 5.41 Hiz sabitleyici (Cruise) kontrol 5-61
fyi siiriis teknikleri 5-41 Hiz sabitleyici sisteminin ¢alismast.........ceceueveueueueneness 5-61

Hiz sinir1 kontrol sistemi 5-66

Hiz sinir1 kontrol sisteminin ¢calismast .......ccceeveeeueenneee 5-66




On carpisma-onleme asistam sistemi (FCA) -

kamera tipi 5-68
Sistem ayarlama ve aktivasyon 5-68
FCA uyar1 mesaj1 ve sistem kontrolii ...........cceueuee.. 5-70
FCA sensorii 5-72
Sistem arizasi 5-74
Sistem kisitlamalari 5-75

Serit Takip Uyar1 Sistemi (LDW) ........cccceeuveenneee. 5-80
LDW’nin ¢alismasi 5-81
Uyar Is181 ve Mesaji 5-82

Serit Takip Yardim Sistemi (LKA) ......ccccceecereuneee. 5-84
LKA’nin ¢alismasi 5-85
Uyari Isig1 ve Mesaji 5-89
Sistem kisitlamalari 5-90
Serit takip yardim sistemi (LKA) fonksiyon
degisikligi 5-91

Siiriicii Dikkat Uyar1 (DAW) sistemi.........ccccceueee.. 5-92
Sistem ayarlama ve aktivasyon 5-92
Sistemin sifirlanmasi 5-94
Sistem bekleme konumunda 5-94

Sistem arizasi

Ozel siiriis kosullar:
Tehlikeli siiriis kosullari

Aracin sallanmasi

Diizgiin Viraj Alma

Gece siiriisii

Yagmurda siiriis

Su tagkini olan alanlarda siiriis

Kis Mevsiminde Siiriis

Karh veya buzlu yol kosullar:

Kis onlemleri

Romork ¢cekme (Avrupa icin)

Bir romork ¢ekmeye karar verirseniz
Romork ¢ekme ekipmani

Romorkla Siiriis

Romork ¢ekerken aracinizin bakimi .............

Arag agirhgi

Asin yiikleme




A UYARI

Karbon monoksit (CO) gazi zehirlidir. CO gazinin solunmasi bilin¢ kaybina ve 6liime neden olur.
Egzoz gazi, gérilemeyen ve kokusu duyulamayan karbonmonoksit icerir.

Egzoz gazini tenefflis etmeyiniz.
Herhangi bir anda aracinizin iginde egzoz gazi kokusu oldugunda, derhal tim camlari aginiz. CO gazina maruz
kalinmasi, bogulma sonucunda biling kaybina ve 6lime neden olabilir.

Egzoz sisteminde kagcak olmadigindan emin olunuz.

Egzoz sistemi, yag degisimi veya baska bir amacla arag lifte kaldirnldiginda kontrol edilmelidir. Egzoz sesinde bir
degisiklik duyarsaniz veya bir kasis gegerken aracinizin alti yere carparsa, egzoz sistemini kontrol icin en kisa
zamanda yetkili HYUNDAI servisine bagvurmanizi dneririz.

Motoru kapali bir yerde calistirmayiniz.
Garaj kapisi agik olsa bile, motorun garaj iginde calistirilmasi tehlikeli bir uygulamadir. Motoru sadece araci garaj-
dan ¢ikarmak i¢in galigtiriniz.

Arac icinde yolcu oldugunda, motoru uzun siire rélantide calistirmaktan kacininiz.

Arag icinde yolcu varken, motoru uzun sireli rélantide calistirmak zorunda oldugunuzda, aracin agik bir alanda
bulundugundan, hava giris kontroltiiniin “Temiz hava” konumunda ve fanin arag icine taze hava verecek sekilde yUk-
sek hizda oldugundan emin olun.

Hava emis kanallarini temiz tutunuz.
Havalandirma sisteminin normal ¢alismasi i¢in, 6n camin hemen énilinde yer alan havalandirma izgaralarinda kar,
buz veya bir baska engel olmadigindan emin olunuz.

Bagaj kapagi acik iken mutlaka siriis yapmaniz gerekiyorsa:
Bittun camlari kapatiniz.
Gosterge panelindeki hava kanallarini aginiz.

Hava giris kontrolinid “Temiz hava”, hava akis kontrol ayarini “Déseme” veya “YUz” konumuna ve fani yiksek hiza
getiriniz.
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Aracinizi Surerken
1

SURUS ONCESI
Araciniza binmeden once

« Tam camlarin, dis dikiz aynalarinin
ve dig aydinlatmalarinin temiz ve
acik oldugundan emin olunuz.

* Bugu, kar veya buzu temizleyiniz.

 Lastiklerin duzensiz asinma ve
zedelenme durumunu gézle kont-
rol ediniz.

» Herhangi bir sizintiya karsi aracin
altini kontrol ediniz.

» Geri gidecekseniz, arkanizda her-
hangi bir engel bulunmadigindan
emin olunuz.

5-4

Calistirmadan 6nce

» Kaputun ve butun kapilarin ve ba-
gaj kapaginin kapali ve Kkilitli oldu-
gundan emin olunuz.

 Koltugun ve direksiyonun konumu-
nu ayarlayiniz.

« ic ve dis dikiz aynalarini ayarlayi-
niz.

+ Batun isiklarin galistigindan emin
olunuz.

» Emniyet kemerlerinizi baglayiniz.
Buttn yolcularin emniyet kemerle-
rini baglayip baglamadigini kontrol
ediniz.

» Kontak svici ON konumunda iken,
gosterge panelindeki élgme aletle-
rini, gOstergeleri ve mesajlari kont-
rol ediniz.

« Tasidiginiz esyalarin dizglin bir
sekilde yerlestirilmis ve sabitlenmig
olup olmadigini kontrol ediniz.

A UYARI

OLUM veya CiDDi YARALANMA
RISKINI azaltmak i¢in, asagida-
ki 6nlemleri aliniz:

* DAIMA emniyet kemerinizi ta-
kiniz. Ara¢ hareket halindey-
ken tim yolcular kemerlerini
diizgiin sekilde takmis olmali-
dir. Daha fazla bilgi icin, Bo-
lim 2’deki “Emniyet Kemer-
leri” konusuna bakiniz.

- Araci daima dikkatli bir sekil-
de kullaniniz. Diger siiriiciile-
rin ve yayalarin dikkatsiz ola-
bileceklerini ve hata yapabile-
ceklerini g6z 6niinde bulun-
durunuz.

- Sadece siiriise odaklaniniz.
Sdriict dikkatinin dagilmasi
kazalara neden olabilir.

- Aracinizla éndeki arac arasin-
da genis bir mesafe birakiniz.




A UYARI

ASLA alkol veya uyusturucu
alarak ara¢ kullanmayiniz.

Uyusturucu alarak veya alkolli
olarak ara¢ kullanmak tehlikeli-
dir ve bir kazaya, CIDDI YARA-
LANMAYA veya OLUME neden
olabilir.

Alkollii iken araba kullanmak,
her yil karayollarinda meydana
gelen 6llimlerin bir numarali ne-
denidir. Az bir miktar alkol bile
reflekslerinizi, algilamanizi ve
karar verme yetkinliginizi etki-
ler. Bir tane icki bile degisen
sartlara ve acil durumlara tepki
verme kabiliyetinizi azaltir ve
fazladan her miktar icki ile reak-
siyon silreniz kétulesir.
Uyusturucu etkisindeyken arac
kullanmak da, alkoliin etkisinde
arac kullanmak kadar, hatta
daha da tehlikelidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Alkol veya uyusturucu etkisin-
deyken arac kullanirsaniz, ciddi
bir kaza yapma riskiniz ¢ok yuik-
sektir. Alkol veya uyusturucu
aliyorsaniz, ara¢ kullanmayiniz.
Alkol veya uyusturucu alan bir
slrtictiniin aracina binmeyiniz.
Bildiginiz bir siriiciya tercih
ediniz veya taksi cagiriniz.
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Aracinizi Surerken

KONTAK ANAHTARI

A UYARI

OLUM veya CiDDi YARALANMA
RISKINI azaltmak icin, asagida-

ki

onlemleri aliniz:

Cocuklarin veya araci tanima-
yan herhangi bir kisinin kon-
tak anahtarina veya ilgili par-
calara dokunmasina ASLA
izin vermeyiniz. Beklenmeyen
ve ani arac¢ hareketleri meyda-
na gelebilir.

Arac hareket halindeyken
ASLA direksiyonun arasindan
kontak anahtarina veya baska
bir kumandaya uzanmayiniz.
Elinizin veya kolunuzun bu
bdélgede bulunmasi, arac¢
kontroliiniin kaybina neden
olabilir ve bu bir kazayla so-
nuclanabilir.

Kontak anahtari yuvasi
(varsa)

A UYARI

e Acil durumlar haricinde, ara¢

hareket halindeyken asla kon-
tak anahtarini LOCK veya
ACC konumuna c¢evirmeyiniz.
Bu durumda motor durur ve
direksiyon ve fren sistemleri
icin glic destegi kaybi olur.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Bu, direksiyon kontroliinii ve
fren iglevini zorlastirirarak
kazaya sebep olabilir.

Sirici koltugunu terk etme-
den énce, vites kolunun (diiz
vitesli aracta) 1.vites konumun-
da veya (otomatik vitesli/cgift
kavrama sanzimanl aracta)
daima vitesin P (Park) konu-
munda oldugundan emin olun,
el frenini tam olarak cekin ve
kontak anahtarini LOCK (kilitli)
konumuna getirin.

Bu 6nlemler alinmazsa, ara¢
beklenmeyen ve ani bir sekil-
de hareket edebilir.




Kontak anahtari konumlari

Diigme ;
Konumu Islem Not
LOCK Kontak anahtari “LOCK (kilitli)” konumunda iken ¢ikartilabilir. Hirsizliga karsi araci korumak igin, direksi-
yon kilitlenir (varsa).
Elektrikli aksesuarlar kullanilabilir. Direksiyon simidinin kilidi acilir.
Kontak anahtarini ACC konumuna getirmek-
ACC te guclik cekiyorsaniz, gerilimi almak igin
direksiyonu saga ve sola cevirirken, anahtari
da geviriniz.
Bu, motor ¢aligirken normal anahtar konumudur. AkUnln bosalmasini énlemek igin, motor
ON Bitiin 6zellikler ve elekirikli aksesuarlar kullanilabilir. ¢alismiyorsa kontak diigmesini ON konu-
, RO R munda birakmayiniz.
Kontak anahtari ACC’den ON konumuna getirildiginde, gostergede-
ki uyari 1giklart kontrol edilebilir.
START Motoru calistirmak igin, kontak anahtarint START konumuna getiriniz. |Kontak anahtari birakilincaya kadar mars

Kontak anahtarini biraktiginizda digme ON konumuna geri doner.

basar.
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Aracinizi Surerken

Motoru Calistirma

A UYARI

Aracinizi kullanirken daima
uygun tipte ayakkabilar giyi-
niz. Yiikksek topuklular, kayak
botlari, sandalet, parmak arasi
terlik, vb. gibi uygun olmayan
ayakkabilar, fren, gaz ve deb-
riyaj pedallarini iyi kullanabil-
menizi engelleyebilir.

Gaz pedalina basarak araci
calistirmayiniz. Ara¢ hareket
edebilir ve bir kazaya neden
olabilir.

Motor devri normal oluncaya
kadar bekleyiniz. Motor devri
yiiksek oldugunda, fren peda-
I birakilirsa, ara¢ aniden hare-
ket edebilir.

Benzinli motorun ¢alistirilmasi Otomatik sanzimanli/(DCT) Cift kav-

Duz sanzimanli aragta: ramali sanzimanli aragta:

1. El freninin gekildiginden emin olu- 1. El freninin cekildiginden emin olu-
nuz. nuz.

2. Vitesin bosa alinmis oldugundan 2 Vitesin P (Park) konumunda oldu-
emin olunuz. gundan emin olunuz.

3. Debriyaj ve fren pedallarina basi- 3- Fren pedalina basiniz.
niz. 4. Kontak anahtarini START konu-

4. Kontak anahtarini START konu- muna getiriniz. Anahtari motor
muna getiriniz. Anahtari motor calisincaya kadar tutunuz (azami
calisincaya kadar tutunuz (azami 10 saniye) ve sonra birakiniz.

10 saniye) ve sonra birakiniz.



@ Bilgilendirme

* Arac¢ hareketsiz olarak motorun
1isinmasim beklemeyiniz.

Makul motor devirlerinde araci siir-
meye baslaymiz. (Ani hizlanma ve
yavaslamadan kac¢inilmahdir.)

Aracimzi calistirirken ayaginizin
daima frende olmasina dikkat edi-
niz. Araci ¢cahstirirken gaz pedalina
basmayiniz. Motor 1simirken fazla
gaz vermeyiniz.

Dizel motorun cahistirilmasi
Dizel motoru sogukken calistirmak
icin, motor c¢alistirimadan énce 6n-
Isitma yapilmali ve ara¢ hareket
etmeden motor Isitilmahdir.

Diz sanzimanl aragta:

1.

2.

El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

Vitesin bosa alinmis oldugundan
emin olunuz.

. Debriyaj ve fren pedallarina ba-

Siniz.

. Motor 6n 1sitma igin kontak anah-

tarint ON konumuna getiriniz. On
Isitma gosterge 1s1g! (T0') yanar.

. On 1sitma gésterge 15(00°) sondii-

ginde, kontak anahtarini START
konumuna getiriniz. Anahtari mo-
tor calisincaya kadar tutunuz
(azami 10 saniye) ve sonra bira-
kiniz.

@ Bilgilendirme

On 1sitma islemi tamamlandiktan
sonra, motor 10 saniye icinde calisti-
rilmazsa, kontak anahtarim “LOCK”
konumuna geri getiriniz ve 10 saniye
bekleyiniz. Sonra motor 6n 1sitmayi
tekrar etmek icin kontak anahtarim
“ON” konuma getiriniz.
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Aracinizi Surerken
1

StaTurbosarj arasogutucusu olan
araclarda motoru ¢alistirma ve
kapatma

1. Motoru ¢alistirdiktan hemen sonra
ani ivmelenme ve slrat yapma-
yiniz.

Motor soguksa, birka¢ saniye
rélantide bekleterek turbosarj tni-
tesinde yeterli yaglanma olusma-
sini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yuksek
hizda veya uzun sureli arag kulla-
nimi sonrasinda, motorun kapatil-
madan 6nce yaklasik 1 dakika
rélantide calistirilmasi gerekir.

Bu rélanti suresi, motor kapanma-
dan 6nce turbosarjin sogumasini
saglar.

NOT

Agir yiik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayiniz.
Boyle yaparsaniz, motor veya tur-
bosarj Unitelerinde ciddi hasar
meydana gelebilir.

NOT

Arac hasarini 6nlemek icin:

- Kontak anahtarini START konu-
munda 10 saniyeden daha fazla
tutmayiniz. Tekrar denemeden
6énce 5-10 saniye bekleyiniz.

- Motor calisir durumdayken kon-
tak anahtarini START konumuna
getirmeyiniz. Mars motoruna
zarar verebilir.

- Eger yol ve trafik kosullar elveri-
yorsa, ara¢ hala hareket ederken
vitesi N (Bos) konumuna getirebi-
lir ve motoru tekrar calistirmak
icin kontak anahtarini START
konumuna cevirebilirsiniz.

- Aracinizi iterek veya cekerek moto-
ru calistrmaya kalkismayiniz.

Motor Calistirma/Durdurma
diigmesi (varsa)

0OGB054001

On kap! acildiginda, Motor Calistir-
ma/Durdurma Dugmesi yanar ve
kap! kapatildiktan 30 saniye sonra
sOner.



A UYARI A UYARI

* Acil durumlar haricinde arac

Ciddi yaralanma ve 6liim riskini
azaltmak icin, cocuklarin veya
araci tanimayan herhangi bir
kisinin Motor Calistirma/ Dur-
durma diigmesine veya ilgili
parcalarina dokunmasina ASLA
izin vermeyin. Beklenmeyen ve
ani arac hareketleri meydana
gelebilir.

A UYARI

Acil durumlarda motoru kapat-
mak icin:

Motor Calistirma/Durdurma diig-
mesine iki saniyeden daha fazla
basin ve tutun veya Motor
Calistirma/Durdurma diigmesine
tc kere basiniz (iic saniye icin-
de) ve birakiniz.

Arac hala hareket halindeyse,
vites kolu N (Bos) konumunday-
ken, Motor Calistirma/Durdurma
diigmesine basarak fren pedali-
na basmadan motoru tekrar
calistirabilirsiniz.

hareket halinde iken Motor
Calistirma/Durdurma Digme-
sine ASLA basmayiniz. Bu
durumda motor durur ve
direksiyon ve fren sistemleri
icin glic destegi kaybi olur.
Bu, direksiyon kontrollinii ve
fren islevini zorlastirirarak
kazaya sebep olabilir.

Siiriici koltugunu terk etme-
den oénce, daima vitesin P
(Park) konumunda oldugun-
dan emin olunuz, el frenini
tam olarak cekiniz ve Motor
Calistirma/Durdurma digme-
sini OFF konumuna getiriniz
ve Akilli Anahtari yaniniza ali-
niz. Bu oénlemler alinmazsa,
arac beklenmeyen ve ani bir
sekilde hareket edebilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

 Arac hareket halindeyken asla
direksiyonun arasindan Motor
Calistirma/Durdurma digme-
sine veya baska bir kumanda-
ya uzanmayin. Elinizin veya
kolunuzun bu bélgede bulun-
masi, ara¢ kontroliiniin kaybi-
na neden olabilir ve bu bir
kazayla sonuclanabilir.
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Aracinizi Surerken

Motor Calistirma/Durdurma Diigmesi Konumlari

- Diiz sanzimanli model

Diigme konumu

islem

Not

OFF (KAPALI) |.

Motoru kapatmak igin, araci durdurunuz ve
sonra Motor Galistirma/Durdurma dugme-
sine basiniz.

Araci hirsizliga kars! korumak icin, direksi-
yon Kilitlenir.

Sdrlci kapisini agtiginizda direksiyon simidi
uygun bigimde kilittenmemis ise, sesli uyari
verir.

Digme OFF konumundayken, debriyaj
pedalina basmadan Motor Calistirma/
Durdurma digmesine basiniz.

Elektrikli aksesuarlar kullanilabilir.
Direksiyon simidinin Kilidi agilir.

* Motor Calistirma/Durdurma dugmesini 1
saatten fazla ACC konumunda birakirsaniz,
akinln bosalmasini énlemek igin akl glcu
otomatik olarak kapanir.

 Direksiyon simidi uygun sekilde kilittenmez
ise, Motor Calistirma/Durdurma digmesi
calismaz. Gerginligi gidermek igin direksiyon
simidini saga ve sola cevirirken Motor
Gahstirma/Durdurma diigmesine basiniz.




- Diiz sanzimanli model

Diigme konumu

islem

Not

ON (ACIK)

Mavi gésterge

« ACC konumundayken, debriyaj pedalina
basmadan, Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

* Motoru calistirmadan 6nce, uyari 1siklari
kontrol edilebilir.

AkUnin bosalmasini énlemek icin, motor ¢a-
lismiyorsa Motor Calistirma/Durdurma dug-
mesini ON konumunda birakmayiniz.

START

Motoru calistirmak igin, fren ve debriyaj
pedallarina basiniz, sonra vites kolu bosta
iken Motor Calistirma/Durdurma digmesine
basiniz.

Eger Motor Calistirma/Durdurma digmesine
debriyaj pedalina basmadan basarsaniz,
motor ¢alismaz ve Motor Calistirma/
Durdurma digmesi asagidaki gibi degisir:
OFF — ACC — ON — OFF
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Aracinizi Surerken

Motor Calistirma/Durdurma Diigmesi Konumlari
- Otomatik sanzimanl/(DCT) Cift kavramali sanzimanl aracta:

Diigme konumu

islem

Not

OFF (KAPALI)

Motoru durdurmak icin, vites kolu P (Park)
konumundayken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

Vites kolu P (Park) konumunda degilken
Motor Galistirma/Durdurma digmesine bas-
tiginiz zaman, Motor Calistirma/Durdurma
digmesi KAPALI konuma dénmez, ancak
ACC konumuna déner.

Araci hirsizhga karsi korumak igin, direksi-
yon Kilitlenir.

Sdrlci kapisini agtiginizda direksiyon simidi
uygun bicimde kilittenmemis ise, sesli uyari
verir.

Digme OFF konumundayken, fren pedalina
basmadan Motor Galistirma/Durdurma dig-
mesine basiniz.

Elektrikli aksesuarlar kullanilabilir. Direksiyon
simidinin kilidi acilr.

* Motor Calistirma/Durdurma dugmesini 1
saatten fazla ACC konumunda birakirsaniz,
akinln bosalmasini énlemek igin akl glcu
otomatik olarak kapanir.

 Direksiyon simidi uygun sekilde kilittenmez
ise, Motor Calistirma/Durdurma digmesi
calismaz. Gerginligi gidermek igin direksiyon
simidini saga ve sola gevirirken Motor Calis-
tirma/Durdurma diigmesine basiniz.




- Otomatik sanzimanli/(DCT) Cift kavrama sanzimanl aracta:

Diigme konumu

islem

Not

ON (ACIK)

Mavi gésterge

ACC konumundayken fren pedalina basma-
dan Motor Galistirma/Durdurma digmesine
basiniz.

Motoru calistirmadan &énce, uyari 1siklari
kontrol edilebilir.

Akunlin bosalmasini énlemek igin, motor
calismiyorsa Motor Calistirma/Durdurma diig-
mesini ON konumunda birakmayiniz.

START

Motoru galistirmak igin, fren pedalina basi-
niz, sonra vites kolu P (Park) veya N (Bos)
konumunda iken Motor Calistirma/Durdurma
digmesine basiniz.

| Givenliginiz icin, vites kolu park konumunda

P (Park) iken motoru calistiriniz.

Eger Motor Calistirma/Durdurma digmesine
fren pedalina basmadan basarsaniz, motor
calismaya baslamaz ve Motor Calistirma/
Durdurma digmesi asagidaki gibi degisir:
OFF — ACC — ON — OFF
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Aracinizi Surerken

Motoru Calistirma

A UYARI

* Aracinizi kullanirken daima
uygun tipte ayakkabilar giyi-
niz. Yiikksek topuklular, kayak
botlari, sandalet, parmak arasi
terlik, vb. gibi uygun olmayan
ayakkabilar, fren, gaz ve deb-
riyaj pedallarini iyi kullanabil-
menizi engelleyebilir.

- Gaz pedalina basarak araci
calistirmayiniz. Ara¢ hareket
edebilir ve bir kazaya neden
olabilir.

« Motor devri normal oluncaya
kadar bekleyiniz. Motor devri
yiiksek oldugunda, fren peda-
I birakilirsa, ara¢ aniden hare-
ket edebilir.

@ Bilgilendirme

* Yalmizca akilli anahtarin aracin
icinde oldugu durumda, “Motor
Calistirma / Durdurma” diigmesine
basilarak motor cahistirilabilir.

* Akilli anahtar arag icinde olsa bile,
siiriiciiden uzakta ise motor cals-
mayabilir.

* Motor Cahstirma/Durdurma diig-
mesi ACC veya ACIK konumda
oldugunda, eger herhangi bir kapi
acik ise, sistem akilli anahtar1 kont-
rol eder. Akillh anahtar arac icinde
degilse " " goistergesi yanip
soner ve “Key is not in vehicle”
(anahtar arac icinde degil) uyarisi
yanar ve eger tiim kapilar kapal ise,
bunlara ek olarak sesli alarm da
yaklasik S saniye duyulur. Arac
hareket halinde iken gosterge kapa-
nir. ACC konumunda veya motor
calisir durumda ise, akilli anahtari
arac icinde birakiniz.

Benzinli motorun ¢ahistirilmasi
Diiz sanzimanh aragta:

1.

2.

Akilli anahtari daima yaninizda
tasiyiniz.

El freninin c¢ekildiginden emin olu-
nuz.

. Vitesin bosa alinmis oldugundan

emin olunuz.

. Debriyaj ve fren pedallarina basi-

niz.

. Motor Caligtirma/Durdurma dig-

mesine basiniz.



Otomatik sanzimanh/(DCT) GCift kav-
ramall sanzimanl aragta:

1.

2.

Akilli anahtari daima yaninizda
tasiyiniz.

El freninin cekildiginden emin olu-
nuz.

. Vitesin P (Park) konumunda oldu-

gundan emin olunuz.

. Fren pedalina basiniz.
. Motor Galistirma/Durdurma dug-

mesine basiniz.

@ Bilgilendirme

Arac¢ hareketsiz olarak motorun
1sitnmasini beklemeyiniz.

Makul motor devirlerinde araci siir-
meye baslayimiz. (Ani hizlanma ve
yavaslamadan ka¢inilmahdir.)

Aracimz calistirirken ayaginizin
daima frende olmasina dikkat edi-
niz. Araci ¢cahstirirken gaz pedalina
basmayiniz. Motor 1sinirken fazla
gaz vermeyiniz.

Dizel motorun cahistirilmasi
Dizel motoru sogukken calistirmak
icin, motor c¢alistirimadan énce 6n-
Isitma yapilmali ve ara¢ hareket
etmeden motor Isitilmahdir.

Diz sanzimanl aragta:

1.

2.

Akilli anahtari daima yaninizda
tasiyiniz.

El freninin ¢ekildiginden emin olu-
nuz.

. Vitesin bosa alinmis oldugundan

emin olunuz.

. Debriyaj ve fren pedallarina basi-

niz.

. Motor Caligtirma/Durdurma dig-

mesine basiniz.

. On 1sitma lambasi (T0) sonene

kadar fren pedalina basmaya de-
vam ediniz.

. On isitma lambasi (90°) séndigii

zaman, motor c¢alisir.

@ Bilgilendirme

Motor on 1sitmada iken,

Iirsa, motor ¢alismaya baslayabilir.

Motor
Cahstirma/Durdurma diigmesine basi-
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Aracinizi Surerken
1

Turbosarj arasogutucusu olan arac-
larda motoru calistirma ve kapat-
ma

1. Motoru c¢alistirdiktan hemen sonra
ani ivmelenme ve slrat yapmayi-
niz.

Motor soguksa, birka¢ saniye
rélantide bekleterek turbosarj tni-
tesinde yeterli yaglanma olusma-
sini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yUksek
hizda veya uzun sureli ara¢ kul-
lanimi sonrasinda, motorun kapa-
timadan 6nce yaklasik 1 dakika
rélantide calistirilmasi gerekir. Bu
rélanti siiresi, motor kapanmadan
6nce turbosarjin sogumasini sag-
lar.

NOT

Agir yiik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayiniz.
Bdyle yaparsaniz, motor veya tur-
bosarj Unitelerinde ciddi hasar
meydana gelebilir.

NOT
Arac hasarini 6nlemek icin:
- Hareket halindeyken motor

durursa, vitesi P (Park) konumu-
na getirmeye tesebbiis etmeyi-
niz.
Eger yol ve trafik kosullar elve-
riyorsa, ara¢ hala hareket eder-
ken vitesi N (N6tr) konumuna
getirebilir ve motoru tekrar calis-
tirmak icin Motor Calistirma/
Durdurma diigmesine basilabi-
lir.

- Aracinizi iterek veya cekerek
motoru calistirmaya kalkismayi-
niz.

NOT

Aracg hasarini é6nlemek icin:

Fren svici bozuldugu zaman, mo-
toru normal sekilde calistiramaz-
siniz. Sigortay! yenisiyle degistiri-
niz. Sigortay! degistiremiyorsaniz,
Motor Calistirma/ Durdurma dig-
mesi ACC konumunda iken Motor
Calistirma/ Durdurma diigmesine
10 saniye basarak motoru calisti-
rabilirsiniz.

Fren svicinin bozulmasi disinda,
Motor Calistirma/ Durdurma dug-
mesine 10 saniyeden daha uzun
slire basmayiniz.

Gilvenliginiz icin, motoru calistir-
madan 6nce daima fren ve/veya
debriyaj pedalina basiniz.
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@ Bilgilendirme

Eger akilli anahtar pili zayif veya akil-
I anahtar dogru olarak calismiyorsa,
yukaridaki resimde goziiktiigii sekilde
akillh anahtarla Motor Calistirma/
Durdurma diigmesine basarak moto-
ru cahistirabilirsiniz.
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Aracinizi Surerken

DUZ SANZIMAN (VARSA)

W A Tipi

W B Tipi

Vites kolu digmeye (1) basmadan
hareket edebilir.

Geri vitese degistirirken tusa (1)
basiimalidir.

0IB054009/01B054001
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Duz sanzimanin calismasi

D0z sanzimanda 5 (veya 6) ileri vites
vardir. Sanziman butun ileri vitesler-
de tam senkromeglidir, vites buyttme
ve vites kiclltme rahatlikla yapila-
bilir.

A UYARI

Siiriici koltugunu terk etmeden
oénce, vitesin yokus yukari iken
1ci vites konumunda ve yokus
asag! iken R (Geri) vites konu-
munda oldugundan emin olu-
nuz, el frenini ¢ekiniz ve kontak
anahtarini LOCK/OFF konumu-
na getiriniz. Bu énlemler alin-
mazsa, ara¢ beklenmeyen ve
ani bir sekilde hareket edebilir.

R (Geri) vitese takmak icin, aracin
tamamen durmasina dikkat ediniz ve
sonra R (geri) vitese takmadan énce
vites kolunu bosa aliniz.

Tamamen durdugunuz zaman ve
birinci vitese veya R (Geri) vitese
takmak zor oldugunda:

1. Vitesi bosa aliniz ve debriyaj pe-
dalini birakiniz.

2. Sonra debriyaja yeniden basarak
vitesi birinci veya R (Geri) vitese
takiniz.

@ Bilgilendirme

Soguk havada, sanziman yagi 1sinin-
caya kadar, vites degistirme islemi zor
olabilir.



Debriyajin Kullanilmasi (varsa)
Asagidaki islemleri gergeklestirebil-
mek icin debriyaj pedalina sonuna
kadar basiimahdir:

- Motoru Calistirma

Debriyaj pedalina basmadan mo-
tor calistirilamaz.

- Motoru durdurma

Araci durdurup fren pedalina ve
debriyaj pedalina basiniz. Sonra
vitesi N (bos) konuma aliniz ve
motoru kapatiniz.

Debriyaj pedalini, yavasca serbest
birakiniz. Sirls esnasinda debriyaj
pedall serbest birakiimis olmalidir.

NOT

Debriyajda gereksiz asinma ve
hasari 6nlemek icin:

- Arac hareket halinde iken ayagi-
nizi debriyaj pedalinin lGzerinde
tutmayiniz.

- Trafik 1siklarinin éniinde, vs.
beklerken, arac egimli durumda
iken debriyaja basili tutmayiniz.

- Ses veya arizayl énlemek igin,
debriyaj pedalina daima sonuna
kadar basiniz.

- Kaygan yollarda calistiracaginiz
zamanlar disinda, ikinci viteste
araci ¢alistirmayiniz.

« Uygun yilikleme kapasitesinden
daha fazla yukli bir araci kullan-
mayiniz.

« Motor tamamen calisana kadar
debriyaj pedalina bastiginizdan
emin olunuz. Motor tamamen
calismadan énce debriyaj peda-
lindan ayaginizi ¢cekerseniz mo-
tor durabilir.

A UYARI

« Kontak kilit diigmesi ile dona-
tilmadiysa motorun asagidaki
kosullarda calistigi durumda
arac aniden hareket edebilir.

- el freni serbest birakilmigsa.

- vites kolu N (nétr) konu-
munda degilse.

- debriyaj pedalina tam olarak
basiimamigsa.

Vites kiigtiltme

Motorun yukdnd énlemek igin, agir
trafikte yavasladiginizda veya dik bir
yokusu ¢ikarken mutlaka vites kicul-
tinaz.

Ayrica, vites kuclltmek motorun
durma olasiligini azaltir ve hizinizi
tekrar artiracaginiz zaman daha iyi
hizlanma saglayabilir.

Yokus asagi giderken, vites kigcult-
mek motor frenleme glcinl sagla-
yarak glvenli bir hizi muhafaza eder
ve frenlerde daha az asinmaya
neden olur.

5-21
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Aracinizi Surerken
1

NOT

Motor, debriyaj ve sanziman hasa-
rini 6nlemek igin:

- 5ci vitesten 4cii vitese gecerken,
vites kolunu yanliglkla 2ci vite-
se gecirmemeye dikkat ediniz.
Vitesin cok fazla disiiriilmesi,
motor devrinin takometre ibresi-
nin kirmizi bélgeye girmesine
yol acacak kadar ylikselmesine
neden olabilir.

« Motor yiiksek devirde caligirken
(5.000 devir veya daha fazla), bir
seferde iki vitesten daha fazla
vites kugctltmeyiniz. Bu sekilde
vites kuicliltme motora, debriya-
ja ve sanzimana zarar verebilir.

5-22

A UYARI

* Debriyaj pedalina miimkiin
oldugu kadar basiniz. Pedal
normal konumuna dénmeden
once, pedala ard arda basma-
maya dikkat edin. Aksi halde
debriyaj sistemi zarar gorebilir.

« Aract asin yuklemeyiniz.
Araci, debriyaj balatasina
fazla sirtiinme i1si1s1 uygulaya-
cak sekilde calistirmak veya
slirmek, debriyaj baskina ve
balatasina zarar verebilir.

Araci calistirirken veya geriye
dogru siirerken, vitesi degis-
tirdikten sonra debriyaji cok
erken birakmak motoru stop
ettirebilir ve bir kazaya neden
olabilir.

lyi stiriis teknikleri

» Yokus asagi inerken vitesi asla
bosa almayiniz. Bu son derece
tehlikelidir. Frenlere “surekli” bas-
mayiniz.

» Bu durum frenlerin ve ilgili parcala-
rin asiri 1Isinmasi ve arizalanmasi-
na yol acar.

Yokus asagl slrerken hizinizi
dasurindz ve bir alt vitese geciniz.
Motor freni araci yavaglatmaniza
yardimci olur.

* Vites kiglltmeden 6nce araci ya-
vaslatiniz. Bu, motorun asiri devir
yapmasini ve hasar gérmesini
onler.

* Yandan gelen siddetli ruzgarlarda
aracinizi yavaslatiniz. Bu, aracini-
z1 daha iyi kontrol etmenizi saglar.

« Sanziman hasarini énlemek igin,
geri vitese (R) takmadan énce, ara-
cin tamamen durmasini saglayi-
niz.



+ Kaygan yol ylzeylerinde ¢ok dik-
katli arac¢ kullaniniz. Ozellikle fren-
leme, hizlanma veya vites degistir-
me sirasinda dikkat ediniz. Kaygan
yol ylzeylerinde, ara¢ hizinda ani
bir degisim, cekis lastiklerinin yol
tutusunun zayiflamasina ve kazay-
la sonuclanabilecek sekilde arag
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

A UYARI

Kaygan yollarda motor frenini
(yuksek vitesten disiik vitese
gecme) ani bir sekilde kullan-
mayiniz. Arac kazaya neden ola-
cak sekilde kayabilir.

A UYARI

CiDDi YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak igin:

* Emniyet kemerlerinizi DAIMA
takiniz. Bir carpisma esnasin-
da, emniyet kemeri takmamis
bir kisinin ciddi sekilde yara-
lanma veya 6lme ihtimali,
emniyet kemeri takmis bir
kisiye nazaran énemli élcide
daha yuksektir.

- Virajlarda ve doéniislerde yiik-
sek hiz yapmayiniz.

- Sert veya ani serit degistirme ve
keskin dontigler gibi ani direksi-
yon hareketleri yapmayiniz.

 Yiksek hizlarda ara¢ hakimi-
yetini kaybettiginizde devril-
me riski bliytik él¢lide artar.

« En cok goriilen arac hakimiye-
ti kaybi; arac lastiklerinden
biri ya da daha fazlasinin yol-
dan cikmasi ve siriciliniin
yeniden yola dénmek icin
asin direksiyon kirmasi nede-
niyle olusur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

e Aracinizin yoldan c¢ikmasi
durumunda, direksiyonu ani
kirmayiniz. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden
oénce, aracinizi yavaslatiniz.

* HYUNDAI size tayin edilen hiz
sinirlarina uymanizi 6nermek-
tedir.

@ Bilgilendirme - Kickdown
(Roketleme)
Mekanizmasi

Azami hizlanma icin kickdown (roket-
leme) mekanizmasim kullanimz. Gaz
pedalina baski noktasinin 6tesinde
basimiz. Otomatik sanziman, motor
devrine bagh olarak bir alt vitese
gececektir.

5-23
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Aracinizi Surerken
1

OTOMATIK SANZIMAN (VARSA)
Otomatik sanzimanin
& calismasi

Otomatik sanziman dort ileri vites ve
bir geri vitese sahiptir.

Vites, D konumunda (Sdiris) otoma-
tik olarak segilir.

O2 21T O0O2 30 70

wdp Fren pedalina basiniz, vites diigmesine basiniz ve sonra vites kolunu hareket ettiriniz.
mp Vites diigmesine basiniz ve sonra vites kolunu hareket ettiriniz.

> Vites kolunu hareket ettiriniz.

0OGB054003
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Kontak anahtari ON konumuna geti-
A UYARI rildiginde, gdsterge paneli Gzerindeki A UYARI

6 i lunun konumun
Ciddi yaralanma veya 6lim ris- 82,?;?{,(‘29 vites kolunun: konumunu » Ara¢c hareket halindeyken
kini azaltmak icin: vitesi P (Park) konumuna
. Aracit D (ileri) veya R (Geri almak, aracin kontrollinii kay-
vitese geg(:irmédenyénce .glram2 P (Park) betmenize neden olur.
nizin etrafinda insanlar, 6zel- | Vitesi P (Park) konumuna getirme- « Arac durduktan sonra, vites
likle de.cocuklar olup olmadi- den once araci daima tam olarak kolunun daima P (Park) konu-
gini DAIMA kontrol ediniz. durdurunuz. munda olmasina dikkat edi-
« Siiriicii koltugunu terk etme- P (park) konumundan c¢ikmak icin, niz, el frenini ¢ekiniz ve moto-
den 6nce, daima vitesin P fren pedalina mutlaka kuvvetlice ru durdurunuz.
(Park) konumunda oldugun- basiniz ve ayaginizin gaz pedalin- « P (Park) konumunu el freni
dan emin olunuz, el frenini dan uzakta olmasina dikkat ediniz. yerine kullanmayiniz.

tam olarak cekiniz ve kontak | Yukaridakilerin tiimiinii yapmaniza
anahtarini LOCK/OFF konu- | ragmen, hala P (Park) vites konu-
muna getiriniz. Bu onlemler | mundan cikamiyorsaniz, 5-28 nolu

alinmazsa, ara¢c beklenmeyen |  sayfadaki “Vites kilidini ayirma” bélii-
ve ani bir sekilde hareket ede- miine bakiniz.

bilir. . Motoru durdurmadan &nce, vites
+ Kaygan yollarda motor frenini | kolu mutlaka P (park) konumunda

(yuksek vitesten dislik vitese olmalidir.

gecme) ani bir sekilde kullan-

mayin. Ara¢c kazaya neden

olacak sekilde kayabilir.

5-25
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Aracinizi Surerken
1

R (Geri)
Araci geriye dogru slrerken bu konu-
mu kullaniniz.

NOT

R (Geri) vitese takarken veya geri
vitesten cikarirken daima araci
tam olarak durdurunuz; arac¢ hare-
ket halindeyken, vites R (Geri)
konumuna alinirsa sanziman
hasar gérdr.
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N (Bos)
Tekerlekler ve sanziman kilitli degildir.

Bayilmis bir motoru tekrar calistir-
mak veya motor calisirken durdur-
mak gerekirse, N (bos) konumunu
kullaniniz. Herhangi bir nedenle ara-
cinizi terk etmeniz gerektiginde, P
(Park) konumuna geginiz.

N (bos) konumundan herhangi bir
vitese gecerken, daima fren pedalina
basiniz.

A UYARI

Ayaginiz fren pedalina kuvvetli-
ce basmadigi sirece, vites
konumunu degistirmeyiniz.
Motor yiiksek devirde calisirken
vites konumunu degistirmek
aracin ¢ok hizli hareket etmesi-
ne neden olabilir. Aracin kont-
roliinii kaybedebilir ve yayalara
veya nesnelere carpabilirsiniz.

D (Siirtis)

Bu, normal suris konumudur.
Sanziman otomatik olarak 4 vitese
sira ile gececek ve en iyi yakit eko-
nomisi ve ¢ekis glicl saglanmis ola-
caktir.

Baska bir araci gecerken veya yokus
tirmanirken daha fazla gic i¢in, gaza
tam olarak basiniz. Bu durumda san-
ziman bir alt vitese geger.



Sportif Mod

0OGB054004

Arag ister dursun, ister hareket halin-
de olsun, vites kolu D (Sulrls) konu-
mundan manuel gecis konumuna
getirilerek sportif mod secilir. Yeniden
D (Surls) konumunda c¢alismaya
gecmek icin, vites kolunu yeniden
ana gegise getiriniz.

Sport konumunda iken, vites kolunu

ileri geri hareket ettirmek, o anki

sliriis sartlarina uygun olan istedigi-
niz vites kademelerine gegme imkani
saglar.

+ (Yukari): Vites blyltmek icin vites
kolunu bir defa yukari iti-
niz.

- (Asagi): Vites kuclltmek icin vites
kolunu bir defa asagi ¢eki-
niz.

@ Bilgilendirme

* Yalmzca ileri dort vites arasinda
secim yapilabilir. Geri gitmek veya
araci park etmek icin, vites kolunu
gerektigi gibi R (Geri) veya P (Park)
konumuna getiriniz.

* Arag¢ yavasladiginda vites kiiciiltme
otomatik olarak yapilir. Ara¢ dur-
dugunda, 1'inci vites otomatik ola-
rak secilir.

* Motorun devri kirmizi bélgeye yak-
lastiginda, sanziman otomatik ola-
rak vites bilyiitiir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

e Eger siiriicii kolu + (Up) veya -
(Down) konumuna gecirirse, sonra-
ki vites izin verilen motor devrinin
aralig1 disinda ise, sanziman istenen
vites degisimini yapmayabilir.
Siiriicil, ileri vitesleri, yol kosullari-
na bagh olarak ve motor devrinin
devir saatinde ibrenin kirmiz1 bol-
geye girmemesine dikkat ederek
kendisi secer.

* Kaygan yolda bir durustan sonra
hizlanacagimz zaman, vites kolunu
ileriye iterek +(Yukarr) konumuna
getiriniz. Bu, sanzimanin kaygan
yolda diizgiin siiriis icin daha iyi
olan 2’nci vitese secmesini saglar.
Yeniden 1’inci vitese diisiirmek i¢in
vites kolunu -(Asag1) yoniine itiniz.

5-27
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Aracinizi Surerken
1

Vites kilitleme sistemi
Emniyetiniz i¢in, otomatik sanziman-
da fren pedalina basiimadik¢a vite-
sin P (Park) konumundan c¢ikip R
(Geri) konumuna gegmesini engelle-
yen bir vites kilit sistemi vardir.

Vitesi P (Park)’den R (Geri)'ye gegir-

mek igin:

1. Fren pedalina basiniz ve basili
tutunuz.

2. Motoru caligtiriniz veya kontak
anahtarini “ON” konumuna getiri-
niz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

5-28

Vites kilidi acma

Fren pedalina basiliyken vites P
(Park) konumundan cikip R (Geri)
konumuna gecmiyorsa, frene bas-
maya devam ediniz ve devam eden
sayfadaki islemleri sirasiyla uygula-
yiniz:

OGB054005
1. Vites kilidini agma digmesine
basiniz.
2. Vites kolundaki kilit agma digme-
sine basiniz ve basili tutunuz.
3. Vites kolunu hareket ettiriniz.
Bu durumda, aracinizi derhal HYUN-
DAl yetkili servisine gétirmenizi 6ne-
ririz.



Park etme

Daima tamamen durunuz ve fren
pedalina basmaya devam ediniz.
Vites kolunu P (park) konumuna geti-
riniz, el frenini cekiniz ve kontak
anahtarini LOCK/OFF konumuna
getiriniz. Aragtan ¢ikacaginiz zaman
anahtari da yaniniza aliniz.

A UYARI

Motor calisirken, aracta kaldigi-
niz zaman, gaz pedalina uzun
suireli basmamaya dikkat ediniz.
Motor veya egzoz sistemi asiri
isinabilir ve yangin cikabilir.

Egzoz gazi ve egzoz sistemi cok
sicaktir. Egzoz sistemi parcala-
rindan uzak durunuz.

Aracinizi kuru ot, kagit veya
yaprak gibi yanici maddelerin
tizerinde park etmeyiniz. Bunlar
ates alabilir ve yangina neden
olabilir.

lyi siiriis teknikleri

» Gaz pedalina basili durumda iken
vites kolunu P (Park) veya N (Bos)
konumundan bir baska konuma
kesinlikle getirmeyiniz.

» Ara¢ hareket halinde iken, vites
kolunu P (Park) konumuna kesinlik-
le getirmeyiniz.

R (Geri) veya D (Sirls) konumuna
gecmeden 6nce, aracin tamamen
durdugundan emin olunuz.

« Sirls sirasinda vites kolunu N
(Bos) konumuna getirmeyiniz.
Boéyle yapmak, motor fren giicinde
bir kayba neden olur ve bir kaza ile
sonuclanabilir ve sanziman hasar
gOrebilir.

* Ayaginizi frende tutarak arag siir-
meyiniz. Hafif olsa dahi, sirekli
pedal basinci frenlerin asiri 1sin-
masina, fren asinmasina ve fren
arizasina neden olabilir.

« Gaz ve fren pedallarina ayni anda
basmak, aracin yavasglamasini
saglayan motor gu¢ azaltiimasini
tetikleyebilir. Fren pedali birakildik-
tan sonra aracin hizlanmasi eski
durumuna déner.

Sportif Konumda sirerken, vites
kiclltme dncesinde araci yavasla-
tiniz. Aksi halde, eger motor devri
izin verilen araligin disinda ise,
kiiclk vitese gecmeyebilir.

Araci terk etmeden énce, MUTLA-
KA el frenini gekiniz. Aracin hare-
ketsiz kalmasini saglamak icin,
vites kolunu P (Park) konumuna
getirmek yeterli olmaz.

Kaygan yol yuzeylerinde cok dik-
katli arag kullaniniz. Ozellikle fren-
leme, hizlanma veya vites degistir-
me sirasinda dikkat ediniz. Kaygan
yol ylzeylerinde, ara¢ hizinda ani
bir degisim, cekis lastiklerinin yol
tutusunun zayiflamasina ve kazay-
la sonuclanabilecek sekilde arag
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

En uygun arac performansi ve
yakit tiketimi, gaz pedalina yumu-
sak bir sekilde basilarak ve biraki-
larak elde edilir.
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Aracinizi Surerken

A UYARI

CiDDi YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in:

« Emniyet kemerlerinizi DAIMA
takiniz. Bir carpisma esnasin-
da, emniyet kemeri takmamis
bir kisinin ciddi sekilde yara-
lanma veya 6lme ihtimali,
emniyet kemeri takmis bir
kisiye nazaran énemli élciide
daha yiksektir.

« Virajlarda ve doénislerde ytik-
sek hiz yapmayiniz.

- Sert veya ani serit degistirme
ve keskin dénigler gibi ani
direksiyon hareketleri yapma-
yiniz.

* Yuksek hizlarda ara¢ hakimi-
yetini kaybettiginizde deuvril-
me riski blyiik élciide artar.

* En cok goriilen arac hakimiye-
ti kaybi; arac lastiklerinden
biri ya da daha fazlasinin yol-
dan cikmasi ve siricliniin
yeniden yola dénmek icin
asiri direksiyon kirmasi nede-
niyle olusur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Aracinizin yoldan c¢ikmasi
durumunda, direksiyonu ani
kirmayiniz. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden
énce, aracinizi yavaslatiniz.

* HYUNDAI size tayin edilen hiz
sinirlarina uymanizi 6nermek-
tedir.




CiFT KAVRAMALI SANZIMAN (DCT) (VARSA)
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Vites kolu

wdp  \ites kolunu hareket ettirirken, fren pedalina basiniz ve vites diigmesine basiniz.
mp Vites kolunu hareket ettirirken vites diigmesine basiniz.

> Vites kolu serbestge calisabilir.

0OGB058034

Cift kavramali sanzimanin calismasi

Cift kavramali sanziman yedi ileri vites ve bir geri vitese sahiptir. Vites, vites
kolu D konumunda (Suris) iken otomatik olarak segilir.

+ Cift kavramali sanziman, otomatik
olarak degisen duz sanziman ola-
rak disunudlebilir. Diz sanzimanin
surds hissini verirken, bir yandan
da tam otomatik sanzimanin kolay-
hgini saglar.

« D (Suris) konumu secildiginde,
vites konvansiyonel otomatik san-
zimandaki gibi vites diglileri aracili-
giyla otomatik olarak degisir.
Geleneksel otomatik sanzimanin
aksine, akttatorlerin debriyajlari
yonettigi ve vitesler secildigi igin
vites degisimleri hissedilebilir ve
isitilebilir.

« Cift kavramall sanzimanda otoma-
tik sanzimanin tork konvertorin-
den farkli olan kuru tip ¢ift kavrama
kullanilmistir. Sirds esnasinda
daha iyi hizlanma performansi ve
daha fazla yakit verimliligi saglar,
fakat ilk kalkig, otomatik sanziman-
dan biraz daha yavas olabilir.
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Sonug olarak, sanziman mili devri
motor mili devriyle ayni oldugu igin
bazen vites degisiklikleri gelenek-
sel bir otomatik sanzimandan daha
fazla fark edilebilir ve hafif bir titre-
me hissedilebilir.

* Bu durum ¢ift kavramali sanziman
icin normaldir. Kuru tip kavrama,
torku daha dogrudan bir sekilde
aktarir ve tork konvertorli konvan-
siyonel bir otomatik sanzimandan
farkli sekilde dogrudan suris hissi
verir.

* Bu, duran araci kaldirirken veya
dusik hizda giderken, dur-kalk
yaparken daha cok hissedilebilir.

» Dustk ara¢ hizindayken ani haz-
lanma gerceklestirildiginde, motor
devri, aracin strtis durumuna bagl
olarak cok fazla ytkselebilir.

 Yokus yukari sarsintisiz kalkis icin,
mevcut sartlara bagh olarak gaz
pedalina yumusak sekilde basiniz.
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Eger duslk ara¢ hizinda ayaginizi
gaz pedalindan cekerseniz, diiz
sanzimandaki gibi gug¢ld bir motor
freni hissedebilirsiniz.

Yokus asagi surerken, fren pedali-
ni asir kullanmadan hizinizi kont-
rol etmek i¢in daha dustk bir vite-
se gecmek amaciyla Spor Modunu
kullanabilirsiniz ya da (varsa)
direksiyondan kumandal vites
koluna basabilirsiniz.

Motoru agip kapadiginizda, sistem
otomatik bir testten gectigi icin
tikirtilar duyabilirsiniz.

Bu sesler ¢ift kavramali sanziman
icin normaldir. 1Ilk 1.500 km’de
distk hizdan hizlanirken aracin
sarsintill oldugunu hissedebilirsi-
niz. Bu rodaj slresinde, yeni araci-
nizin vites degisim kalitesi ve per-
formansi sirekli olarak iyilesir.

A UYARI

Ciddi yaralanma veya 6liim ris-

kini azaltmak icin:

 Araci D (lleri) veya R (Geri) vi-
tese gecirmeden énce aracini-
zin etrafinda insanlar, 6zellik-
le de.cocuklar olup olmadigini
DAIMA kontrol ediniz.

 Sirici koltugunu terk etme-
den Once, daima vitesin P
(Park) konumunda oldugun-
dan emin olunuz, el frenini tam
olarak cekiniz ve kontak anah-
tarini LOCK/OFF konumuna
getiriniz. Bu 6nlemler alinmaz-
sa, ara¢c beklenmeyen ve ani
bir sekilde hareket edebilir.

- Kaygan yollarda motor frenini
(yuksek vitesten diisiik vitese
gecme) agresif bir sekilde kul-
lanmayiniz. Bu, tekerleklerin
kaymasina neden olarak bir
kazayla sonuclanabilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

¢ Sanzimaniniza hasar verme-
mek icin, R (Geri) veya her-
hangi bir ileri vites konumun-
da araci frendeyken yiiriitme-
ye calismayiniz.

* Yokusta durdugunuzda, araci
gaz pedali ile durur pozisyon-
da tutmayiniz. Servis frenini
veya el frenini kullaniniz.

NOT

- Vitesi D (Suris) veya R (Geri)
konumuna getirmeden &nce
daima tam olarak durunuz.

- Sirus sirasinda vites kolunu N
(Bos) konumuna getirmeyiniz.

A UYARI

Sanziman hatasindan dolayi
siirlise devam edemeyebilirsi-
niz, bunun icin gésterge pane-
lindeki konum géstergesi (D, P)
yanacaktir. HYUNDAI yetkili ser-
visine basvurmanizi ve kontrol
ettirmenizi éneririz.

Sanziman sicakligi ve uyari
mesaji LCD géstergesi

Sanziman sicaklik géstergesi

0GB048247/0GB048249

 Cift kavramali sanziman hararetini
gérmek icin LCD g0stergesi Uze-
rinde yol bilgisayari modunu segin
ve sanziman harareti ekranina
gecin.

» Araci, hararet gdstergesi ylksek/
hararet uyarisi goéstermeyecek
sekilde slrin. Sanziman agiri I1sin-
diginda, LCD ekraninda uyari
mesaji belirecektir. Gorltntlilenen
mesaj asagidadir.
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A\ DIKKAT

- Sanziman hararet géstergesi-
nin yiikselmesi (yliksek sicak-
lik), genellikle arac dik bir yer-
deyken fren pedalina basma-
dan, gaz pedalini kullanarak
ara¢ uzun siire durduruldu-
dgunda goérintilenir.
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Sanziman

&

0GB048247
Normal (10 seviyesinin altinda)

+ En uygun vites performansini koru-
mak i¢in araci, hararet gdstergesi,
belirtilen noktanin (10 seviyesinin
alti) altinda kalacak sekilde
siriiniz.

@ Bilgilendirme

Yokus yukar1 dur/kalk trafikte ya da
ara¢ gaz pedalina basilarak yokusta
tutuldugunda asir1 derecede debriyaj
kaymasi olusaca@i icin hararet goster-
gesi hizla yiikselebilir. Hararet olus-
masin1 onlemek icin diisiik hizlarda
veya araci bir yokusta durduracaginiz
zaman freni kullaniniz.

Sanziman

H

®E

OGB048254

Yiiksek/Hararet durumuna girmeden
once (10 - 14 seviyesi arahginda)

« Bu alan, DTC'nin ¢ift kavramali
sanziman sicakliginin, yutksek/
hararet alanina girmek Gzere oldu-
gunu gosterir. Kavrama sicakhgi
bu alan icindeyken (10 - 14 seviye-
si araliginda), hararet gdstergesi-
nin belirtilen noktanin (10 seviye-
si) altinda kalmas! icin debriyaj
kaymasini en az seviyeye getire-
cek sekilde araci sirinuz.

 Cift kavramali sanziman sicakligi
artmaya devam ederse ve 14 sevi-
yesine ulagirsa, uyari alarmi 6tme-
ye baglar ve gdsterge Uzerinde
hararet uyarisi belirir. DCT uyar
mesajlar gérintilenmez.



Sanziman

0OGB048255

Yiiksek/Hararet
(15 - 16 seviyesi araliginda)

* Bu alan, DTC'nin ¢ift kavramah
sanziman sicakhginin, yliksek/ha-
raret alanina girdigini gosterir. DTC
uyari alarmi calar, gdstergede
uyari mesaji géruntulenir ve gos-
tergedeki hararet gdstergesi kay-
bolur. Gérlintiilenen uyari mesaji
asagidadir.

» Hararet olustugunda ¢ift kavramali
sanzimanin sicaklik durumunu
kontrol etmek icin yol bilgisayar
modunu sectikten sonra sicaklk
gbstergesi  ekranina ilerleyin.
Boylece, ¢ift kavramali sanzimanin
sicaklik durumunu kontrol edebilir-
siniz.

DCT uyar1 mesajlari

Dik Yokus!
Fren pedalina
basin

N,

0GB048262

Egimli bir yolda yavasca surlirken,
ara¢ fren pedalina basili olmadigini
algilarsa bu uyari mesaji gérintdlenir.

Dik Yokusta

Tepeler veya dik egimlerde ¢ikis:

 Araci yokusta tutmak igin el frenini
veya ayak frenini kullaniniz.

* Bir egimde dur-kalk trafigi oldugun-
da, araci ileriye dogru hareket ettir-
meden 6nce 6nlinlizde biraz mesa-
fe birakiniz. Sonra ayak frenini kul-
lanarak araci yokusta tutunuz.

» Eg@er arag bir yokusta gaz pedalini
kullanarak tutulur veya fren pedal
basili degilken yavasca kaydirilir-
sa, kavrama ve sanziman asiri 1si-
narak hasara neden olabilir. Bu
esnada, LCD ekranda bir uyari
mesaji goérinar.

» Eger LCD uyarisi etkinse, fren
pedalina basiimaldir.

 Uyarilarin dikkate alinmamasi san-
ziman hasarina yol agabilir.
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OGB048247/0GB048248
Sanziman sicakh@ yiiksek

» Dik yokuglarda art arda dur-kalk
yapilmasi, ani kalkis veya hizlan-
ma, ya da diger sert siris sartlan
gibi belirli durumlarda, sanziman
kavramasi sicakligi asiri derecede
artar. Sonug olarak sanziman kav-
ramasi asiri 1Isinmis olabilir.

+ Debriyaj asin 1sindigi zaman, eger
glvenli koruma modu devreye
girerse, gésterge panelindeki vites
konum gdstergesi sesli bir uyari
esliginde yanip s6ner. Bu esnada,
LCD ekranda bir uyari mesaji
“Transmission temperature is high!
Stop safely” (Sanziman sicakhgi
yuksek! Guvenli sekilde durun)
g6rinur ve surus sarsintih olabilir.
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* Bu durumda, emniyetli bir yere
yanasiniz, motor ¢alisir durumday-
ken araci durdurunuz, frene basi-
niz ve vitesi P (Park) konumuna ali-
niz ve sanzimanin sogumasini
bekleyiniz.

« Eger bu uyariyl dikkate almazsa-
niz, surts kosullari daha da kétle-
sebilir. Sert vites degisimleri, sik
vites degisimleri veya sarsinti yasa-
yabilirsiniz. Normal surus kosullari-
na dénmek icin, araci durdurunuz
ve fren pedalina basiniz veya vitesi
p (Park) konumuna getiriniz.
Ardindan, araci kullanmaya devam
etmeden 6nce otor galigir durum-
dayken birka¢ dakika sanzimanin
sogumasini bekleyiniz.

* Mumkunse, aracinizi yavag bir
sekilde kullaniniz.

AsIr1 1s1nan sanziman
(Transmission overheated)

0OGB048251/0GB048250

Sanz. soqutuldu
Suruse devam
edin

'O

0OGB048252



» Eger ara¢ sirilmeye devam eder
ve kavrama sicakliklari maksimum
limite ulasirsa, "Transmission hot!
Park with engine On" (Sanziman
Sicak! Motor ¢alisir durumda park
edin) uyarisi gérinir. Bu durum
meydana geldiginde, debriyaj nor-
mal sicakliklara dénene kadar
devre disi kalir.

+ Uyari, sanzimanin sogumasi igin
gerekli slire boyunca gérinecektir.

e Bu durumda, emniyetli bir yere
yanasiniz, motor ¢alisir durumday-
ken araci durdurunuz, frene basi-
niz ve vitesi P (Park) konumuna ali-
niz ve sanzimanin sogumasini
bekleyiniz.

» "Trans cooled. Resume driving"
(Sanziman sogudu. Slrmeye
devam edin) mesaji géruindiginde
aracinizi sirmeye devam edebilir-
siniz.

* MUmkunse, aracinizi yavas bir
sekilde kullaniniz.

Eger LCD ekranda herhangi bir uyari
mesaji yanip sdbnmeye devam eder-
se, kendi emniyetiniz i¢in, HYUNDAI
yetkili servisine bagvurarak sistemi
kontrol ettirmenizi dneririz.

Sanziman kademeleri

Kontak anahtari ON konumuna geti-
rildiginde, gdsterge paneli Gzerindeki
gOsterge vites kolunun konumunu
yansitir.

P (Park)

Vitesi P (Park) konumuna getirme-
den 6nce araci daima tam olarak
durdurunuz.

P (park) konumundan ¢ikmak igin,
fren pedalina mutlaka kuvvetlice
basiniz ve ayag@inizin gaz pedalin-
dan uzakta olmasina dikkat ediniz.

Yukaridakilerin tliimiinii yapmani-
za ragmen, hala P (Park) vites
konumundan c¢ikamiyorsaniz, bu
bélimdeki “Vites kilidini agcma”
konusuna bakiniz.

Motoru durdurmadan &nce, vites
kolu mutlaka P (park) konumunda
olmalidir.

A UYARI

* Arac hareket halindeyken
vitesi P (Park) konumuna
almak, aracin kontrollinii kay-
betmenize neden olur.

* Arac durduktan sonra, vites
kolunun daima P (Park) konu-
munda olmasina dikkat edi-
niz, el frenini cekiniz ve moto-
ru durdurunuz.

« Bir rampaya park ettiginizde,
aracin kaymasini &énlemek
icin, tekerleklere takoz yerles-
tiriniz.

« Guvenliginiz i¢in, acil park
s6z konusu olmadig! takdirde
daima vites kolu park konu-
munda P (Park) iken motoru
cahstiriniz.

* P (Park) konumunu el freni ye-
rine kullanmayiniz.
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R (Geri)

Araci geriye dogru slrerken bu konu-
mu kullaniniz.

NOT

R (Geri) vitesine takarken veya
geri vitesten cikarirken daima
araci tam olarak durdurunuz; arac
hareket halindeyken, vites R (Geri)
konumuna alinirsa $anziman
hasar goriir.

N (Bos)
Lastikler ve sanziman Kilitli degildir.

Bayilmis bir motoru tekrar calistir-
mak veya motor calisirken durdur-
mak gerekirse, N (bos) konumunu
kullaniniz. Herhangi bir nedenle ara-
cinizi terk etmeniz gerektiginde, P
(Park) konumuna geginiz.

N (bos) konumundan herhangi bir
vitese gecerken, daima fren pedalina
basiniz.
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D (Siiriis)

Bu, normal suris konumudur.
Sanziman otomatik olarak 7-vitese
gececek ve en optimum yakit tuketimi
ve ¢ekis glcl saglanmis olacaktir.

Bir bagka araci gecerken veya yokus
yukari g¢ikarken, daha fazla gug icin
gaz pedalinin sonuna kadar basiniz.
Sanziman otomatik olarak bir sonra-
ki disuk vitese (veya uygun olan
viteslere) gecer.

A UYARI

 Ayaginiz fren pedalina kuvvet-
lice basmadigi siirece, vites
konumunu degistirmeyiniz.
Motor yliksek devirde calisir-
ken vites konumunu degistir-
mek aracin cok hizli hareket
etmesine neden olabilir. Ara-
cin hakimiyetini kaybedebilir-
siniz ve kazaya sebebiyet ve-
rebilirsiniz.

* Vitesi N (Bos) konumuna ala-
rak araci kullanmayiniz. Motor
freni calismaz ve bir kazaya
sebep olabilir.

NOT

D (Suris) konumuna ge¢cmeden
once daima aracin sabit, tamamen
durur konumda oldugundan emin
olun.



0GB058035
Manuel vites modu

Arag ister dursun, ister hareket halin-
de olsun, vites kolu D (Surus) konu-
mundan manuel konumuna getirile-
rek duz vites modu segilir. Yeniden D
(Surls) konumunda galismaya geg-
mek icin, vites kolunu yeniden ana
gecise getiriniz.
Dz vites modunda iken, vites kolunu
ileri geri hareket ettirmek, o anki
surds sartlarina uygun olan istedigi-
niz vites kademelerine gegme imkani
saglar.
Yukari (+): Vites blyUtmek icin vites
kolunu bir defa yukari itiniz.
Asag (-): Vites kugultmek igin vites
kolunu bir defa asagi ¢eki-
niz.

@ Bilgilendirme

* Yalmizca yedi ileri vites secimi yapi-
labilir. Geri gitmek veya araci park
etmek icin, vites kolunu gerektigi
gibi R (Geri) veya P (Park) konu-
muna getiriniz.

* Arag yavasladiginda vites kiiciiltme
otomatik olarak yapilir. Ara¢ dur-
dugunda, Il'inci vites otomatik ola-
rak secilir.

* Motorun devri kirmizi bélgeye yak-
lastiginda, sanziman otomatik ola-
rak vites biiyiitiir.

* Eger siiriicii kolu + (Yukari) veya -
(Asag1) konumuna getirirse, sonraki
vites izin verilen motor devrinin
aralig1 disinda ise, sanziman istenen
vites degisimini yapmayabilir.
Siiriicil, ileri vitesleri, yol kosullari-
na bagh olarak ve motor devrinin
devir saatinde ibrenin kirmizi bol-
geye girmemesine dikkat ederek
kendisi secer.

DS modu (Spor Siiriis)

* DS modu, sdrici i¢in performans
modunu destekler. DS moduna
gecmek icin vites kolunu D (Surls)
konumundan, manuel vites modu-
nun ortasina getirin. Sportif siris
hissi i¢in sanziman vitesi otomatik
olarak en iyi hale getirilir.

+ DS modundayken, yokus asagi
gidildiginde motor freni desteklen-
mez.

NOT

Vites D konumundayken el freni
ile arac durduruldugunda, el freni-
nin biraksaniz bile ara¢c hareket
etmeyebilir. Bu durumda, ayak
freni uygulayip birakarak, gaz pe-
dalina basarak veya vitesi degisti-
rerek (D — N — D) araci siirebilir-
siniz.
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Vites kilitleme sistemi

Emniyetiniz igin, ¢ift kavramali sanzi-
manda fren pedalina basiimadikca
vitesin P (Park) konumundan ¢ikip R
(Geri) konumuna gegmesini engelle-
yen bir vites kilitteme sistemi vardir.
Vitesi P (Park)'den R (Geri)’ye gegir-
mek igin:

1. Fren pedalina basiniz ve basili

tutunuz.

2. Motoru caligtiriniz veya kontak
anahtarini “ON” konumuna getiri-
niz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

Vites kilidi acma

Fren pedalina basiliyken vites P
(Park) konumundan cikip R (Geri)
konumuna gecmiyorsa, frene bas-
maya devam ediniz ve devam eden
sayfadaki islemleri sirasiyla uygula-
yiniz:
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. Kontak anahtarini

o OGBOSS
LOCK/OFF

konumuna getiriniz.

. El frenini ¢ekiniz.
. Vites kilidi erisim deligini kapatan

kapagi (1) dikkatle cikariniz.

. Erisim deligine bir alet (6r. diz ug-

lu tornavida) sokunuz ve aleti bas-
tiriniz.

5. Tornaviday! asagi dogru tutarken,
vites kolunu hareket ettiriniz.

6. Aleti vites kilidi giris deliginden
cikariniz, sonra kapag takiniz.

7. Fren pedalina basiniz ve sonra
motoru ¢alistiriniz.

Vites kilidini agma sistemini kullan-
maniz gerekirse, sistemi derhal bir
HYUNDAI yetkili servisine kontrol
ettirmenizi 6neririz.

Kontak anahtari kilitleme siste-
mi (varsa)

Vites kolu P (Park) konumunda olma-
digi strece kontak anahtari cikartila-
maz.



Park etme

Daima tamamen durunuz ve fren
pedalina basmaya devam ediniz.
Vites kolunu P (park) konumuna geti-
riniz, el frenini cekiniz ve kontak
anahtarini LOCK/OFF konumuna
getiriniz. Aragtan ¢ikacaginiz zaman
anahtari da yaniniza aliniz.

A UYARI

Motor calisirken, aracta kaldigi-
niz zaman, gaz pedalina uzun
suireli basmamaya dikkat ediniz.
Motor veya egzoz sistemi asiri
Isinabilir ve yangin cikabilir.

Egzoz gazi ve egzoz sistemi cok
sicaktir. Egzoz sistemi parcala-
rindan uzak durunuz.

Aracinizi kuru ot, kagit veya
yaprak gibi yanici maddelerin
lizerinde park etmeyiniz. Bunlar
ates alabilir ve yangina neden
olabilir.

lyi siiriis teknikleri

» Gaz pedalina basili durumda iken
vites kolunu P (Park) veya N (Bos)
konumundan bir baska konuma
kesinlikle getirmeyiniz.

» Ara¢ hareket halinde iken, vites
kolunu P (Park) konumuna kesinlik-
le getirmeyiniz.

* R (Geri) veya D (Sirus) konumuna
gecmeden 6nce, aracin tamamen
durdugundan emin olunuz.

« Sirls sirasinda vites kolunu N
(Bos) konumuna getirmeyiniz.
Boéyle yapmak, motor fren glicinde
bir kayba neden olur ve bir kazaya
neden olabilir ve sanziman hasar
gOrebilir.

* Ayaginizi frende tutarak arag siir-
meyiniz. Hafif olsa dahi, sirekli
pedal basinci frenlerin asiri 1sin-
masina, fren asinmasina ve fren
arizasina neden olabilir.

+ Duz vites modunda surerken, vites
kigultme dncesinde araci yavasla-
timiz. Aksi halde, eger motor devri
izin verilen araligin disinda ise,
kicuk vitese gegmeyebilir.

* Araci terk etmeden énce, MUTLA-
KA el frenini ¢ekiniz. Aracin hare-
ketsiz kalmasini saglamak icin,
vites kolunu P (Park) konumuna
getirmek yeterli olmaz.

» Kaygan yol ylzeylerinde ¢ok dik-
katli arag kullaniniz. Ozellikle fren-
leme, hizlanma veya vites degistir-
me sirasinda dikkat ediniz. Kaygan
yol yltzeylerinde, ara¢ hizinda ani
bir degisim, cekis lastiklerinin yol
tutusunun zayiflamasina ve kazay-
la sonuglanabilecek sekilde arag
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.

* En uygun ara¢ performansi ve
yakit tiketimi, gaz pedalina yumu-
sak bir sekilde basilarak ve biraki-
larak elde edilir.
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Aracinizi Surerken

A UYARI

CiDDi YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in:

- DAIMA emniyet kemerinizi
takiniz. Bir carpisma esnasin-
da, emniyet kemeri takmamis
bir kisinin ciddi sekilde yara-
lanma veya 6lme ihtimali,
emniyet kemeri takmis bir
kisiye nazaran énemli élciide
daha yiksektir.

« Virajlarda ve doénislerde ytik-
sek hiz yapmayiniz.

- Sert veya ani serit degistirme
ve keskin dénigler gibi ani
direksiyon hareketleri yapma-
yiniz.

* Yuksek hizlarda ara¢ hakimi-
yetini kaybettiginizde deuvril-
me riski blyiik élciide artar.

* En cok goriilen arac hakimiye-
ti kaybi; arac lastiklerinden
biri ya da daha fazlasinin yol-
dan cikmasi ve siricliniin
yeniden yola dénmek icin
asiri direksiyon kirmasi nede-
niyle olusur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

e Aracinizin yoldan c¢ikmasi
durumunda, direksiyonu ani
kirmayiniz. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden
énce, aracinizi yavaslatiniz.

* HYUNDAI size tayin edilen hiz

sinirlarina uymanizi é6nermek-
tedir.

A UYARI

Araciniz kara, camura, kuma, vb.
saplanirsa, araci bu durumdan
kurtarmak icin ileri ve geri hare-
ket ettirerek sarsmayi deneyebi-
lirsiniz. Etrafinda insan veya
nesneler varken, boyle bir seye
tesebbiis etmeyiniz. Arac takildi-
g1 yerden aniden ileri veya geri
hareket edebilir ve yakindaki
insanlan yaralayabilir veya nes-
nelere hasar verebilir.

@3 Bilgilendirme - Kickdown
(Roketleme) Mekanizmasi
(varsa)

Azami hizlanma i¢in kickdown (roket-
leme) mekanizmasim kullanimz. Gaz
pedalina baski noktasinin 6tesinde
basmmz. Cift kavramah sanziman,
motor devrine bagh olarak bir alt vite-
se gececektir.



FREN SISTEMI
Destekli frenler

Araciniz, normal kullanimda otoma-
tik olarak ayarlanan guc¢ yardimh
frenler ile donatilmigtir.

Surus sirasinda, motor calismiyor
veya kapall ise, frenlere saglanan
glc destegi calismaz. Aracinizi nor-
malden daha fazla bir gii¢c uygulaya-
rak durdurabilirsiniz. Bununla birlikte
durus mesafesi destekli frenlere
nazaran daha uzun olur.

Motor c¢alismiyorken, fren pedalina
her basista yedek fren gucu kismen
azalir. Motor calismiyorken, fren
pedalina her basista yedek fren guici
kismen azalir. Fren destegi kesintiye
ugradiginda fren pedalini pompala-
mayiniz.

Fren pedalini sadece kaygan yollar-
da direksiyon hakimiyetini korumak
icin gerekli oldugunda pompalayiniz.

A UYARI

Asagidaki 6nlemleri aliniz:

« Ayaginizi frende tutarak arag
slirmeyiniz. Bu, anormal dere-
cede yiiksek fren isinmasina,
fren balata ve pabuclarinin
asiri asinmasina ve artan
durma mesafelerine neden
olur.

* Uzun veya dik bir yokus iner-
ken, bir kiiciik vitese aliniz ve
devamh frene basmayiniz.
Devamli frene basmak, frenle-
rin asiri 1sinmasina ve fren
performansinin gecici olarak
kaybina neden olur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Islak frenler aracin emniyetli
sekilde yavaslama kabiliyetini
azaltir; ayrica, frene basildi-
ginda ara¢ bir yana cekebilir.
Frenlere hafifce basmak, bu
sekilde bir etkilenme olup
olmadigini gosterir. Su igin-
den gectikten sonra daima bu
sekilde frenlerinizi test ediniz.
Frenleri kuruturken, fren per-
formansi normale déniinceye
kadar, emniyetli bir hizi koru-
yarak frenleri 1sitmak igin
hafifce fren pedalina dokunu-
nuz. Fren fonksiyonu diizele-
ne kadar ylksek hizlarda
siristen kagininiz.
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Aracinizi Surerken
1

Disk fren asinma gdstergesi

Fren balatalari asindiginda ve yeni
balatalar gerektiginde, 6n veya arka
frenlerinizden ylksek tonda bir uyari
sesi duyarsiniz. Bu ses gelip gidebilir
veya fren pedalina her bastiginizda
duyulabilir.

Bazi surus sartlarinda ve iklimlerde,
frene ilk basildiginda (veya hafifce
basildiginda) frenlerin bir ciyaklama
sesi ¢ikartabilecegini litfen unutma-
yiniz. Bu normaldir ve frenlerinizde
bir problem oldugunu géstermez.

NOT

Pahali fren tamirlerinden kacin-
mak icin, asinmis fren balatalar
ile stirmeye devam etmeyiniz.

@ Bilgilendirme

Fren balatalarim1 daima komple on
veya arka set olarak degistiriniz.
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Arka kampanali frenler
(varsa)

Arka fren kampanalarinda asinma
gostergeleri yoktur. Bu nedenle, bir
arka fren sirtiinme sesi duydugunuz
zaman, arka fren balatalarinin kont-
rolint yaptiriniz. Ayrica lastiklerinizi
degistirir veya lastiklerinizin yerlerini
degistirirseniz ve 6n frenleri degisti-
rirseniz, arka frenlerinizin kontrolliinG
yaptiriniz.

El freni

0OGB054006

Araci terk etmeden 6nce, mutlaka el
frenini ¢ekiniz, uygulamak igin:

Fren pedalina sikica basiniz.

El freni kolunu mimkin oldugu
kadar yukari cekiniz.

A UYARI

CIDDI YARALANMA veya OLUM
riskini azaltmak i¢in, acil durum
disinda arac hareket halindey-
ken el frenini cekmeyiniz. Fren
sistemine hasar verebilir ve bir
kazaya sebep olabilirsiniz.




| 0GB054007

Birakmak igin:
Fren pedalina sikica basiniz.
El freni kolunun hafifge yukari gekiniz.

Serbest birakma tusuna (1) basar-
ken, el frenini (2) indiriniz.

Eger el freni birakilamiyor veya
tamamen serbest kalmiyorsa, siste-
mi HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol ettirmenizi dneririz.

A UYARI

* Aractan ayrilirken veya park

ederken, daima tam olarak
durunuz ve fren pedalina bas-
maya devam ediniz. Vites kolu-
nun (diiz vitesli aracta) 1. vites
konumunda veya (otomatik
vitesli/cift kavramali sanziman-
I aracta) P (Park) konumunda
oldugundan emin olunuz, el
frenini tam olarak cekiniz ve
kontak anahtarini LOCK/ OFF
konumuna getiriniz.
Park yerinde el freni tam ola-
rak cekilmeyen araclar, isten-
meden de olsa hareket ederek
gerek sizin gerekse baska
kisilerin yaralanmasina neden
olabileceginden tehlike olus-
tururlar.

* Araci tanimayan birisinin el
frenine dokunmasina ASLA
izin vermeyiniz. Eger el freni
istemeden birakilirsa, ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

- Sadece ayaginiz kuvvetlice
fren pedalinda iken el frenini
indiriniz.

NOT

- El freni devrede iken gaz pedali-
na basmayiniz. El freni devrede
iken gaz pedalina basarsaniz,
uyari sesi duyulur. El freninde
hasar meydana gelebilir.

- El freni devrede iken siiris
yapildiginda, fren sistemi asiri
i1sinabilir ve erken asinmaya
veya fren parcalarinin arizalan-
masina neden olabilir. Araci
hareket ettirmeden d6nce, el fre-
ninin indirilmis ve Fren Uyari
Isiginin  sénmiis oldugundan
emin olunuz.
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Aracinizi Surerken

Kontak anahtarini “ON
(ACIK)” konumuna geti-
rerek Fren Uyari Isigini
kontrol ediniz (motoru
calistirmayiniz).

Bu isik, kontak anahtari START veya

ON konumundayken el freni ¢ekildi-

ginde yanar.

Aracl hareket ettirmeden 6nce, el fre-

ninin tam birakilmis ve Fren Uyari

Isiginin sénmis oldugundan emin

olunuz.

Motor calisirken el freni indirildiginde
El Freni Uyari Isig1 sdnmdyorsa, fren
sisteminde bir ariza olabilir. Derhal
kontrol edilmesi gerekir.

MUmkunse, araci derhal durdurunuz.
Bu mimkin degilse, araci kullanir-
ken cok dikkatli olunuz ve slirmeye
ancak emniyetli bir yere ulasincaya
kadar devam ediniz.
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Kilitlenmeyen Fren Sistemi
(ABS)

A UYARI

Kiltlenmeyen Fren Sistemi
(ABS), uygun olmayan veya teh-
likeli manevralar nedeniyle orta-
ya cikabilecek kazalari 6nleye-
mez. Acil frenleme sirasinda
arac hakimiyeti iyilestiriimisse
de, mutlaka énilintizdeki aracg ile
guvenli bir mesafe koruyunuz.
Zor yol kosullarinda ara¢ hizi
mutlaka dusirilmelidir. Asa-
gida siralanan kosullarda, ABS
sistemi olan araclarin durus
mesafesi, bu sistemlerin olmadi-
@1 araclardan daha uzun olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Asagidaki kosullarda aracinizi
diistik hizlarda suriintz:

* Gevsek zemin, cakilli veya
karla kapl yollarda.

* Yol yiizeyinin ¢ukurlu ve en-
gebeli oldugu yollarda.

» Aracinizda lastik zinciri takih
ise.

ABS fren sistemi bulunan arac-

larda emniyet 6zellikleri, yliksek

hizda veya viraj esnasinda de-

nenmemelidir. Bu, sizi ve diger

araclar tehlikeye sokar.

ABS sistemi, frenleme sirasinda kay-
may! 6énlemeye yardim eden elektrik
destekli bir sistemdir. ABS sistemi
sUricunin direksiyona hakim olma-
sina ve ayni anda fren yapmasina
izin verir.



ABS’nin Kullanimi

Acil bir durumda ABS’den azami fay-
day! elde etmek icgin, fren basincini
degistirmeyiniz ve frenleri pompala-
maya calismayiniz. Fren pedalina
mimkin oldugunca sert basiniz.

Lastikleri kilitleyecek sartlarda frene
basarsaniz, frenlerden bir ses duyar-
siniz veya fren pedalinda bununla
ilgili bir his algilarsiniz. Bu normaldir
ve ABS’nizin devrede oldugunu gds-
terir.

ABS sistemi, aracin durma siresini
veya mesafeyi azaltmaz.

Daima o6nlnizdeki aragla aranizda
emniyetli bir mesafe bulundurunuz.

ABS sistemi, bir viraji cok hizli alma-
ya galismak veya ani bir serit degi-
sikligi yapmak gibi ani yén degisiklik-
lerinden kaynaklanan bir kaymayi
6nlemez. Yol ve hava sartlarina gére
daima guvenli bir hizda strtniz.

ABS denge kaybini 6nleyemez. Sert
fren yaparken, direksiyonu daima
dikkatli kullaniniz. Direksiyon simidi-
nin siddetli ve sert hareketi, aracini-
zin karsidan gelen trafige dogru yon
degistirmesine veya yolun disina ¢ik-
masina neden olabilir.

Gevsek ve diz olmayan yol zeminle-
rinde ABS’nin ¢alismasi, normal fren
sistemine sahip araclara gére daha
uzun bir mesafede durmaya sebep
olabilir.

ABS uyari 15191 (@®)), kontak ON
durumuna getirildikten sonra birkag
saniye boyunca yanar. Bu sirede,
ABS kendi kendisini kontrol eder ve
her sey normalse 1sik séner. Isik
sdénmiyorsa, ABS’nizde bir sorun
olabilir. Mimkun oldugu kadar ¢abuk
HYUNDAI vyetkili servisine basvur-
manizi éneririz.

A UYARI

Eger ABS uyarn 1s1g1 (®)) yani-
yor ve sénmiiyorsa, ABS’de bir
sorun olabilir. Fren giiciiniiz
normal calisir. Ciddi yaralanma
veya 6lim riskini azaltmak igin,
miimkiin oldugu kadar cabuk
HYUNDAI yetkili servisine bas-
vurmanizi éneririz.
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Aracinizi Surerken

A\ DIKKAT

Cekisin iyi olmadigi, érnegin
buzlanmis bir yolda siirerken ve
devamhli fren yaparken, ABS
stirekli olarak devrede kalabilir
ve ABS uyari 1101 (@) ) yanabi-

Elektronik Denge Kontroll
(ESC) (varsa)

A UYARI

Virajlarda asla yol sartlarina g6-
re cok hizlh siirmeyiniz ve acele
etmeyiniz. ESC sistemi kazalar
6nleyemez.

Dénliglerde asiri hiz, ani manev-

lir. Aracinizi gilivenli bir yere
cekip motoru kapatiniz.

Motoru yeniden calistiriniz.
Eger ABS uyari 1s1g1 sonmisse,
ABS sisteminiz normaldir. Aksi
halde, ABS sisteminizde bir
sorun olabilir. Miimkiin oldugu
kadar cabuk HYUNDAI vyetkili
servisine basvurmanizi éneririz.

ralar ve islak zeminlerde kayma
ciddi kazalarla sonuclanabilir.

OGB054008

Elektronik Denge Kontroli (ESC)
viraj alma manevralari esnasinda
aracl dengelemeye yardimci olur.

ESC direksiyonu nereye kirdiginizi
ve aracin gercekte nereye gittigini
kontrol eder. ESC sistemi, aracin
frenlerinden herhangi birine frenleme
basinci uygular ve slriclnin araci
istenen durumda tutmasina yardim
etmek icin, motor yénetim sistemine
midahale eder. Giivenli srls uygu-
lamalarinin ikamesi degildir. Hizinizi
ve slrisliiniizi daima yol kosullarina
gbre ayarlayiniz.

@ Bilgilendirme

Akii bosaldig i¢in aracinizi takviye ile
calistirdiZimiz zaman, ABS uyar1 15181
(@) yanabilir. Bunun nedeni diisiik
akii voltajidir. ABS’nizde ariza oldugu
anlamina gelmez. Yola ¢ikmadan o6nce
akiiniizii sarj ettiriniz.
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ESC’nin calismasi

ESC ON durumu

Kontak ON konumuna getirildiginde,
ESC ve ESC OFF gobsterge isiklari
yaklasik G¢ saniye slresince yanar
ve soner, sonra ESC aclilir.

Cahisirken
ﬁ' ESC devredeyken, ESC
gbsterge 15131 yanip soner:
o

 Lastikleri Kilitleyecek sartlarda
frene basarsaniz, frenlerden bir
ses duyarsiniz veya fren pedalinda
bununla ilgili bir his algilarsiniz. Bu
normaldir ve ESC’nizin devrede
oldugunu gosterir.

« ESC sistemi devreye girdiginde,
motor gaz pedalina bilinen kosul-
lardaki gibi tepki vermeyebilir.

« ESC devrede oldugunda, Hiz
Sabitleyici Kontrol Sistemi kulla-
nimda ise, Hiz Sabitleyici Kontrol
sistemi otomatik olarak devreden
ctkar. Hiz Sabitleyici Kontrol
Sistemi, yol kosullari izin verdigi
zaman tekrar devreye sokulabilir.
Bu bdélimdeki “Hiz Sabitleyici
Kontrol Sistemi’ne bakiniz.

» Camurlu yoldan cikarken veya kay-
gan bir yolda surerken, gaz pedali-
na fazla basilmasi bile, motor dev-
rini (dev/dak) arttirmayabilir. Bu da
aracin cekisini ve dengesini sagla-
mak igindir ve bir sorun oldugunu
gOstermez.

W B Tipi

Cokis Konir
devre diss

Ut

1 6. B'q.l'l'l'.l:rr-

T —
] 10 a0

OGB058037
ESC OFF durumu
ESC calismasini iptal etmek igin :

e Durum 1

ESC OFF tusuna kisaca basiniz
(ESC OFF gbsterge 15191 ve mesaj
yanar). Bu sirada, motor kontrol
fonksiyonu galismaz. Diger bir deyis-
le, cekis kontrol fonksiyonu calismi-
yor ancak sadece fren kontrol fonksi-
yonu c¢aligiyordur.

5-49

uaMIaInNg Iziuoely n



Aracinizi Surerken
1

W B Tipi
Durduktan
sonra vitesi P
konum. getirin
1 &, E LNkm
I —— I
o 10 20 11}
0OGB058038
e Durum 2

ESC OFF digmesine 3 saniyeden
daha fazla sdre ile basiniz. ESC
OFF gosterge 1s1g1 yanar ve ESC
OFF uyari alarmli bir mesaj gérinur.
Bu sirada, motor kontrol ve fren kont-
rol fonksiyonlari ¢calismaz.

5-50

Diger bir deyisle, ara¢ denge kontrol
fonksiyonunun artik calismadigi
anlamina gelir.

ESC kapaliyken kontak LOCK/OFF
konumuna getirilirse, ESC kapali
kalir. Motor yeniden ¢alistirilinca,
ESC otomatik olarak yeniden agilir.

Gosterge isiklar

W ESC gostergesi is1g1 (yanip séner)

-
o

W ESC OFF gosterge 1s1g1 (yanar)

-
o2

OFF

Kontak ON konumuna getirildiginde,
ESC gosterge 15131 yanar ve sonra,
ESC sistemi normal caligiyorsa
sbner.

ESC devredeyken, ESC gbsterge
ISI§1 yanip séner.

ESC gosterge 151g1 sénmuiyorsa, ara-
cinizda ESC sistemi ile ilgili bir ariza
olabilir.

Bu uyari 15191 yandigi zaman, araci-
nizi hi¢ vakit kaybetmeden en yakin
HYUNDAI vyetkili servisinde kontrol
ettirmenizi o6neririz. ESC sistemi
digme ile kapatilirsa, ESC OFF gos-
terge 1s1Q1 yanar.



A UYARI

ESC yanip séndiigli zaman, bu
ESC sisteminin devrede oldu-
gunu gosterir:

Yavas siriiniiz ve asla hizlan-
maya calismayiniz. ESC géster-
ge lambasi yanip soénerken,
ESC KAPALI diigmesine ASLA
basmayin aksi takdirde aracin
kontroliinii bir kaza ile sonucla-
nacak sekilde kaybedebilirsiniz.

NOT

Ayni anda degisik lastiklerle veya
farkli ebatlarda jantlar ile aracin
sliriilmesi ESC sisteminde arizaya
neden olabilir. Lastikleri yeniler-
ken hepsinin orijinal lastikleriniz
ile ayni buyikliikte olmasina dik-
kat ediniz.

ESC OFF (KAPALI) iken kullanim
Siirerken

ESC KAPALI konumunu sadece,
kara veya camura gomulmis bir
aracta ¢ekis kuvvetini saglamak igin
ESC calismasini gegici olarak durdu-
rarak, aracin serbest duruma gelme-
sine yardim etmek Uzere kisa sireli
olarak kullanabilirsiniz.

Siris esnasinda ESC’yi kapatmak
icin, diiz bir yol zeminindeyken ESC
OFF tusuna basiniz.

Sanziman hasarini 6nlemek icin:

- ESC, ABS ve fren uyar isiklari
gosterilirken, bir akstaki tekerle-
gin (lerin) asirni kaymasina izin
vermeyiniz. Bu konudaki ona-
rimlar ara¢c garantisini kapsa-
maz. Motor giiciinli azaltiniz ve
bu isiklar yanarken, lastikleri
asiri olarak kaydirmayiniz.

» Arac bir dinamometre (izerinde
calisirken, ESCnin kapali oldu-
gundan emin olunuz (ESC OFF

1S1g1 yanar).

@ Bilgilendirme

ESC OFF 1518inin kapanmasi1 ABS
veya standart fren sisteminin ¢caliyma-
s etkilemez.
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Aracinizi Surerken
1

Arac Denge Yoénetimi (VSM)
(varsa)

Arag Denge Yonetimi (VSM), dort
tekerlekteki cekisin aniden dengesiz
hale geldigi durumda islak, kaygan
ve bozuk yollarda aniden hizlanildi-
ginda veya frenlendiginde, aracin
dengede durmasina yardim eder.

A UYARI

Ara¢c Denge Yonetimini (VSM)
kullanirken asagidaki énlemleri
aliniz:

e Aracin hizini ve éndeki arac
ile olan mesafeyi DAIMA kont-
rol ediniz. VSM, giivenli siirlis
uygulamalarinin ikamesi
degildir.

* Yol sartlarina gére asla cok
hizli siirmeyiniz. VSM sistemi
kazalari 6nleyemez. Kéti
havada, kaygan ve asfaltlan-
mamis yolda asir hiz, ciddi
bir kaza ile sonuglanabilir.
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VSM'nin calismasi

VSM ON durumu

VSM su sekilde caligir:

« Elektronik Denge Kontroli (ESC)
aciktir.

* Arag hizi virajh yollarda yaklasik 15
km/saatin tUzerindedir.

» Arac bozuk yollarda frenlendigi
zaman, aracin hizi yaklasik 20
km/saatin tUzerindedir.

Cahisirken

ESCyi calistiracak sartlarda frene
basarsaniz, frenlerden bir ses duyar-
siniz veya fren pedalinda bununla ilgi-
li bir his algilarsiniz. Bu normaldir ve
VSM’nizin devrede oldugunu gosterir.

NOT

VSM asagidaki durumlarda diiz-

gun calismaz:

- Egimli ya da yokus tarzi banket
yolda siiris.

« Geriye dogru siiris.

« ESC OFF gosterge 1191 yaniyor-
ken.

- EPS (Elektrik Destekli
Direksiyon) sistemi uyari is1g1
( ®!) yaniyorken.



VSM OFF durumu

VSM calismasini iptal etmek igin,
ESC OFF tusuna basiniz. ESC OFF
gostergesi 15131 ( £ ) yanar.

VSM'’yi agmak igin, ESC OFF tusuna
yeniden basiniz. ESC OFF gdsterge
1191 sbner.

A UYARI

ESC gosterge 1sig1 (£) veya
EPS uyari 15191 ( Q! ) sénmiiyor-
sa, aracinizin VSM sistemi ile
ilgili bir arizasi olabilir. Bu uyari
1sig1 yandigi zaman, aracinizi
hi¢ vakit kaybetmeden en yakin
HYUNDAI yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi éneririz.

NOT

Ayni anda degisik lastiklerle veya
farkli ebatlarda jantlar ile aracin
stliriilmesi ESC sisteminde arizaya
neden olabilir. Lastikleri yeniler-
ken hepsinin orijinal lastikleriniz
ile ayni biyikliikte olmasina dik-
kat ediniz.

Yokusta Kalkis Destek Sistemi
(HAC) (varsa)

Yokusta Kalkis Destek sistemi
(HAC), yokus yukari duran bir aracin
hareketlenmesi sirasinda aracin geri
kaymasini 6nler. Frenler sistem tara-
findan otomatik olarak yaklagik 2
saniye calistinlir ve gaz pedalina
basildiginda veya 2 saniye sonra
fren serbest duruma gelir.

A UYARI

Bir egimde motor calistinidigin-
da, daima gaz pedalina basma-
ya hazir olun. HAC sistemi (kal-
kis yardimi) sadece yaklasik 2
saniye devreye girer.

NOT

- Vites kolu P (Park) veya N (Bos)
konumundayken HAC calismaz.

- ESP (Elektronik Denge Programi)
kapali olsa bile HAC devreye
girer, fakat ESP arizaliysa devre-
ye girmez.
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Aracinizi Surerken
1

Acil Durma Sinyali (ESS)
(varsa)

Acil Durma Sinyal sistemi, ara¢ ani-

den ve kuvvetlice frenlenirse, stop

lambasini yakip séndirerek arkadaki
surdcuyu uyarir.

Asagidaki durumlarda sistem devre-

ye girer:

* Arag aniden durdugunda (arag hizi
55 km/saatten yilksek ve aracin
yavaglamasi 7m/s2’den fazla oldu-
gunda).

» ABS devreye girer.

Arac hizi 40 km/sa. altindayken ve
ABS devreden c¢iktiginda ya da ani
durma durumu ortadan kalktiginda,
stop lambasinin yanip sénmesi dura-
caktir. Bunun yerine, doértlu flagérler
otomatik olarak devreye girer. Arag
durduktan sonra hizi tekrar 10
km/sa. Uzerine ciktiginda dértlu fla-
sOrler séner. Ayrica, ara¢ bir sire
dislk hizda slrildigi zamanda
soner. Flasorleri, doértli flagér dug-
mesine basarak da kapatabilirsiniz.
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lyi Frenleme Uygulamalari

A UYARI

Aractan ayrilirken veya park
ederken, daima tam olarak
durunuz ve fren pedalina bas-
maya devam ediniz. Vites kolu-
nun (diiz vitesli aracta) 1. vites
konumunda veya (otomatik
vitesli/cift kavramali sanzimanl
aracta) P (Park) konumunda
oldugundan emin olunuz, el fre-
nini tam olarak cekiniz ve kon-
tak anahtarini LOCK/ OFF konu-
muna getiriniz.

Park yerinde el freni tam olarak
cekilmeyen araclar, istenmeden
de olsa hareket ederek gerek
sizin gerekse baska Kkisilerin
yaralanmasina neden olabilece-
ginden tehlike olustururlar.

Islak frenler tehlike yaratabilirl Eger
arac su birikintisinden gecerse veya
yikanirsa, frenler islanabilir. Frenler
Islak oldugunda, her zamanki kadar
¢abuk durmaz. Islanmis frenler aracin
bir tarafa cekmesine neden olabilir.

Frenleri kurutmak igin, frenleme hare-
keti normal seviyeye gelene kadar bir
kag kere frenlere basiniz ve bu arada
aracin hakimiyetini kaybetmemeye
dikkat ediniz. Frenleme performansi
normal seviyeye gelmiyorsa, araci en
kisa zamanda durdurmanizi ve kont-
rol icin HYUNDAI yetkili servisine bas-
vurmanizi éneririz.

Ayaginizi. frende tutarak arag
SURMEYINIZ. Hafif olsa dahi, sabit
pedal basinci frenlerin asir 1Isinma-
sina, fren asinmasina ve muhteme-
len fren arizasina neden olabilir.

Surls sirasinda bir lastik patlarsa,
hafifce frene basiniz ve yavaslarken
aracl duz konumda tutunuz. Yete-
rince yavagladiktan sonra, aracinizi
yol kenarina g¢ekerek guvenli bir
yerde durunuz.

Aracin ileri dogru kaymasini 6nle-
mek Uzere ara¢ durduruldugunda,
ayaginizi fren pedalinda kuvvetlice
tutunuz.



ISG (ROLANTIDE DUR/KALK) SISTEMi (VARSA)

ISG sistemi, ara¢ bekleme halindey-
ken (yani kirmizi 1sikta, dur levhasin-
da ve trafik sikisikliginda), motoru
otomatik olarak kapatarak yakit tuke-
timini azaltir.

Calistirma sartlari saglanir saglan-
maz, motor otomatik olarak ¢alisir.

Motor calistigi zaman ISG sistemi
daima aktiftir.

@ Bilgilendirme

Motor ISG sistemi tarafindan otoma-
tik cahstiginda, baz1 uyar1 lambalan
(6rn. ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya
El freni uyari lambasi) diisiik akii vol-
taj1 nedeniyle birkag saniye icin yana-
bilir. Bu durum, ISG sisteminde bir
ariza oldugunu gostermez.

ISG sistemini etkinlestirmek
icin

Etkinlesme icin 6n sart

ISG sistemi asagidaki kosullarda

calsir.
- Surtct emniyet kemeri bagli.

- Surucu kapisi ve kaput kapali.
- Fren vakum basinci yeterli.
- AKU yeterli sarja sahip.

- Dis sicaklik, -20°C ~ 35°C arasin-
da.

- Motor sogutma suyu sicakligi cok
duisuk degil.

- Sistem ariza teshis modunda
degildir.

- Direksiyon asir derecede déndi-
ralmemigtir. (otomatik sanzimanli/
cift kavramall sanzimanli arag igin)

@ Bilgilendirme

x1000rpm

-
0OGB054009

* ISG sistemini etkinlestirmek icin 6n

sartlar yerine gelmediginde, ISG
sistemi etkinlesmez. Bu durumda,
ISG OFF butonu gosterge 15181
yanar ve gosterge panelindeki oto-
matik durma gostergesi ((A)) sari
renkte yanar.

* Yukaridaki panel iizerinde bulunan

gosterge yandiginda ISG sistemini
HYUNDALI yetkili servisine kontrol
ettirmenizi oneririz.
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Aracinizi Surerken

Otomatik Durus

x1000rpm

0OGB058073

Motoru rolanti durus modunda
durdurmak i¢in

Diiz sanziman arac

1. Ara¢c hizini 5 km/saat'e dusiri-
niz.

2. Vitesi N (Bos) konuma aliniz.

3. Debriyaj pedalini serbest biraki-
niz.

Motor durdugunda, gdsterge pane-
linde yesil otomatik durma gésterge-
si ((A)) yanar.
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@ Bilgilendirme

Rolantide durduktan sonra, motoru
tekrar rolantide durdurma modunda
durdurmak icin siiriis hizinin en az 10
km/s’e ulagsmasi gerekir.

Otomatik sanzimanli/(DCT) Cift kavra-
mali sanzimanh araclar

1. Ara¢ hizini Okm/saat'e disurunuz.

2. Vites kolu D (surug) veya N (nétr)
konumda iken fren pedalina basiniz.

Motor durdugunda, gosterge pane-
linde yesil otomatik durma gdésterge-
si ((A)) yanar.

@ Bilgilendirme

Rolantide durduktan sonra, motoru
tekrar rolantide durdurma modunda
durdurmak icin siiriis hizinin en az 8
km/s’e ulagsmasi gerekir.

Otomatik durma modunda, slrici
kaputu actigi zaman, ISG sistemi
devreden cikar.

Sistem devreye girdigi zaman:

0OGB054012

ISG KAPALI digmesinin gdstergesi
yanar.



m A Tipi m B Tipi

apatildi
Motoru calistinn

EKO START STOP

kapatild:,
Maotoru galistirin.

—

0OGB054014/0GB058039

LCD ekraninda "Auto Stop deactiva-
ted.Start manually” (Otom. Durma
devre disi. Manuel calistirin) mesaji
bir bip sesi ile birlikte LCD ekranda
gorandr.

Bu esnada, asagidakileri yaparak
aract manuel olarak tekrar calistiriniz:

Diiz sanziman arac¢

Vites bosta iken debriyaj ve fren
pedalina basarak.

Otomatik sanzimanl/(DCT) Cift kavra-
mali sanzimanh araglar

Vites kolu P (Park) veya N (nétr)
konumda iken fren pedalina basarak.
Ancak, givenliginiz icin, araci vites P
(Park) konumunda iken cahstiriniz.

Otomatik calisma

Otomatik durma modunda motoru
tekrar calistirmak icin

Diiz sanzimanl ara¢

+ Vites N (Bos) konumunda debriyaj
pedalina basiniz.

Motor yeniden calistiginda, gésterge

panelindeki otomatik durma goéster-

gesi ((A)) soner.

Otomatik sanzimanl/(DCT) Cift kavra-
mali sanzimanh araclar

» Fren pedalina basiniz.

* AUTO HOLD etkinken, fren pedali-
ni birakirsaniz, motor otomatik
durma pozisyonuna gelecektir.
Ancak gaz pedalina basarsaniz,
motor tekrar ¢alisacaktir.

Motor yeniden calistiginda, gésterge
panelindeki otomatik durma goéster-
gesi ((A)) séner.

Motor asagidaki kosullarda otoma-

tik olarak yeniden calisir.

- Klima devrede oldugunda, manuel
klima kumanda sisteminin fan devri
3’Uncu konumun Uzerinde ayarlan-
mis ise.

- Klima devrede oldugunda, otoma-
tik klima kumanda sisteminin fan
devri 6’nci konumun lzerinde ayar-
lanmis ise.

- Klima ACIK konumdayken belirli bir
sure gegerse.

- Bugu ¢dzicl devreye girerse.

- Fren vakum basinci diserse.

- Akl bosalmissa.

- Aracin hizi 5 km/saat'i astiginda.
(Manuel sanzimanh arag igin)

- Aracin hizi 2 km/saat'i astiginda.
(Gift kavramali sanzimanl arag
icin)

- Fren pedalina basildiginda ara¢ P
(Park) veya R (Geri) viteslerine
gegirilebilir.
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Aracinizi Surerken
1

- Kapi agildiginda veya fren pedali-
na basildiginda emniyet kemeri
¢cbzulurse.

Gosterge panelindeki yesil AUTO

STOP ((A)) gostergesi 5 saniye icin

yanip sdner ve LCD ekraninda “Auto

start” mesaji belirir.
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EKO START igin
debriyaj pedalina
basin

Ny

0OGB054013

Otomatik caliyma asagidaki
durumlarda gecici olarak devreden
cikar.

Diiz sanzimanh arac

Vites, debriyaj pedalina basiimadan
degistirildigi zaman. LCD ekraninda
"Press brake pedal for Auto Start"
(Otomatik baslatma icin fren pedali-
na basin) mesaji belirir. Auto start'in
devreye girmesi icin, vites kolunu
bosa aliniz ve debriyaj pedalina
basiniz.

m B Tipi

Eko Start icin
fren pedalina
basin

" §
S

OGB058040

Otomatik sanzimanl/(DCT) Cift kavra-
mali sanzimanh araclar

Vites kolu N (bos) konumundan R
(Geri) konumuna alindiginda, fren
pedalina basiimadan D (Surus) veya
Manuel vites degistirme modu. LCD
ekraninda "Press brake pedal for
Auto Start" (Otomatik baslatma igin
fren pedalina basin) mesaji belirir.
Auto start'in devreye girmesi igin,
fren pedalina basiniz.



ISG sistemini devreden cikar-

mak i¢in

* ISG sistemini devreden ¢ikarmak
icin ISG KAPALI digmesine basi-
niz. 1ISG OFF digmesindeki 1sik
yanar ve LCD ekraninda “Auto
Stop System Off” (otomatik durdur-
ma kapali) mesaji belirir.

* ISG sistemini yeniden etkinlestir-
mek icin ISG KAPALI diugmesine
tekrar basiniz. ISG KAPALI diig-
mesinin gdéstergesi sbner.

ISG Sistemi Arizasi
ISG sistemi;

ISG sensorleri veya ISG sisteminde
bir ariza oldugu zaman dizgun ¢alis-
mayabilir.

ISG sisteminde bir ariza oldugunda

asagidakiler meydana gelir:

» Gosterge panelindeki otomatik
durma gostergesi ((A)) sari renkte
yanip soner.

+ ISG OFF digmesindeki 1sik yanar.

@ Bilgilendirme

* ISG KAPALI diigmesinin gostergesi-
ni ISG KAPALI diigmesine basarak
KAP ATAMADIGINIZDA veya ISG
sistemindeki ariza devam ettiginde,
HYUNDALI yetkili servisine basvur-
manizi oneririz.

* ISG OFF diigmesinin 151g1m1 fan hizi
2. konumun altindayken 2 saate
kadar 80 km/sa. iizerinde hizla gide-
rek kapatabilirsiniz. Eger ISG OFF
diigmesinin gostergesi ACIK kalirsa,
HYUNDALI yetkili servisine basvur-
manizi oneririz.

A UYARI

Motor otomatik durma modun-
dayken, tekrar calisabilir. Araci
terk etmeden veya motor bol-
mesinde herhangi bir sey yap-
madan 6nce, kontak anahtarini
LOCK (OFF) konuma getirerek
veya anahtari cikararak motoru
durdurunuz.
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Aracinizi Surerken
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Akl sensoriiniin devreden
cikariimasi

[A] : Akl senséri

Akl bakim amaciyla eksi kutbundan
ayrildiginda aki sensérii devreden
cikar.

Bu durumda, aku sensdriunlin devre-
den c¢ikmasi nedeniyle ISG sistemi
sinirl sekilde ¢alisir. Bu nedenle, aki
baglantisi kesildikten sonra akl sen-
sorinin yeniden etkinlegtiriimesi
icin, strdcunin asagidaki prosediri
izlemesi gerekir.
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Akli sensériinli yeniden etkin-
lestirmek icin 6n sartlar

Motoru 4 saat KAPALI durumda tutu-
nuz ve akl sensérund yeniden etkin-
lestirmek icin motoru 3 ila 4 kez yeni-
den g¢aligtirmaya ¢aliginiz.

Motor KAPALI konumundayken
araca herhangi bir aksesuar (navi-
gasyon ve kara kutu) baglamamaya
¢cok dikkat ediniz. Aksi halde, aki
sensori tekrar etkinlesmeyebilir.

@ Bilgilendirme

ISG sistemi asagidaki kosullarda
calismayabilir.

- ISG sistemi ile ilgili bir ariza vardir.
- AKkii bosalmigsa.

- Fren vakum basinci diiserse.

Bu durumda, ISG sistemini HYUN-
DALI yetkili servisinde kontrol ettirme-
nizi oneririz.

NOT

- Degistirmek icin sadece orijinal
HYUNDAI ISG akiist kullaniniz.
Aksi halde, ISG sistemi normal
calismayabilir.

- ISG akiislinii genel bir akii sarj
cihaziyla sarj etmeyiniz. Aksi
halde, ISG akiisii hasar gérebilir
veya patlayabilir.

« Akiu kapagini ¢ikarmayiniz. Aksi
halde, insan viicuduna zararl
olan akii elektroliti disariya siza-
bilir.



HIZ SABITLEYIiCi (CRUISE) KONTROL (VARSA)

Hiz Sabitleyici Sisteminin
Calismasi

==

.'.“,.-F"’:e_a

0OGB054016

1.CRUISE (Hiz sabitleyici) gostergesi
2. AYAR gbstergesi

Hiz Sabitleyici Kontrol sistemi, gaz
pedalina basmak zorunda kalmadan
araci 30 km/saatin Gzerindeki hizlar-
da slrmenizi saglar.

A UYARI

Asagidaki 6nlemleri aliniz:
* Hiz Sabitleyici Kontrolli acik

birakilirsa (gésterge panelin-
deki CRUISE gésterge i1s1g1
yanar), Hiz Sabitleyici Kont-
roli istemsiz olarak devreye
girebilir. Istemeden bir hiz
ayarlamayi engellemek igin,
Hiz Sabitleyici Kontroliinu kul-
laniimadigi zamanlarda Hiz
Sabitleyici Kontroliinli kapall
tutunuz %)) gosterge 1si1g1
séner).

Hiz Sabitleyici Kontrol siste-
mini sadece iyi havalarda, acik
karayollarinda seyahat eder-
ken kullaniniz.

Hiz sabitleyici kontrol sistemi-
ni kullanilirken, siiriis kosulla-
rina 6zellikle dikkat ediniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

» Aracin sirekli sabit bir hizda
tutulmasinin gtivenli olmadigi
zaman Hiz Sabitleyici Kont-
roliinii kullanmayiniz:

- Yogun trafikte arac kullanir-
ken veya trafik kosullari sa-
bit hizda ara¢ kullanmayi
zorlastirdiginda,

- Yagmurlu, buzlu veya karla
kaph yollarda ara¢ kullanir-
ken,

- Engebeli veya riizgarli yol-
larda arac kullanirken,

- Riizgarh bélgelerde arac kul-
lanirken,

- Rémork cekerken.
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1

Hiz Sabitleyici Kontrol Diigmesi

0OGB054032

() : Hiz sabitleyici kontrol sistemini
acar veya kapatir. (ACIK —
IPTAL — KAPALI)

) : Hiz sabitleyici kontrol sistemi ve
hiz siniri kontrol sistemi arasin-
daki modu degistirir.

RES+: Hiz sabitleyici kontrol hizini
arttirir veya hiz sabitleyici
kontrol hizina geri déner.

SET-: Hiz sabitleyici kontrol hizini
azaltir veya ayarlar.
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Hiz Sabitleyici Kontrol hizini
ayarlamak icin

0GB054021
1. Sistemi a¢cmak icin, direksiyon

Uzerindeki ,‘72 digmesine basi-

niz. gOstergesi yanacaktir.

2. 30 km/saat (zerinde olmasi gere-
ken, istenen hiz seviyesine hizlani-
niz.

@ Bilgilendirme

Diiz vitesli araclar icin, motoru c¢ahs-
tirdiktan sonra hiz sabitleyiciyi ayar-
layabilmek icin, fren pedalina en az
bir kere basmalisiniz.

0GB054018

3. Kolu (1) asagi (SET-) itiniz ve bira-
kiniz. SET gdsterge 15131 yanar.
4. Gaz pedalini serbest birakiniz.

@ Bilgilendirme

Arac yokus-asadi veya yokus-yukari
giderken yavaslayabilir veya hizlana-
bilir.



Hiz Sabitleyici Kontrol hizini art-
tirmak icin

0OGB054019

Gosterge panelinde SET (ayar)
hizini izlerken, kolu (1) yukari
(RES+)’e itiniz. Istenen hiz gdste-
rildiginde ve ara¢ bu hiza ¢iktigin-
da, kolu birakiniz.

Kolu (1) yukar (RES+) itiniz ve
hemen birakiniz. Bu sekilde kola
her bastiginizda sabitlenen hiz 2,0
km/sa. artar.

Gaz pedalina basiniz. Arag istenen
hiza ulastiginda, kolu (1) asagi
(SET-)’ye itiniz.

Hiz Sabitleyici Kontrol hizini
azaltmak icin

0OGB054018

* Kolu (1) asagdi dogru (SET-) itiniz ve

tutunuz. Araciniz kademeli olarak
yavaslar. Muhafaza etmek istedigi-
niz hizda kolu serbest birakiniz.
Kolu (1) asag! (SET-) itin ve hemen
birakiniz. Bu sekilde kola her bas-
tiginizda sabitlenen hiz 2,0 km/s
azalir.

Fren pedalina hafifce basiniz. Arag
istenen hiza ulastiginda, kolu (1)
asag! dogru (SET-) itiniz.

Hiz Sabitleyici Kontrol sistemi
ON durumunda iken gecici ola-
rak hizlanmak icin

Gaz pedalina basiniz. Ayaginizi gaz
pedalindan ¢ektiginizde, ara¢ daha
6nce ayarlanmig hiza déner.

Artan hizda kolu asag! (SET-) basar-
saniz, Hiz Sabitleyici Kontrol artan
hizi muhafaza eder.
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Aracinizi Surerken
1

Asagidaki durumlarda Hiz
Sabitleyici Kontrolli iptal olur:

0OGB054021

* Fren pedalina basildiginda.

» Debriyaj pedalina basildiginda.
(dtiz sanzimanh araglar igin)

» Direksiyonda vyerlesik olan }yg
tusuna basildiginda.

« & tusuna basildiginda.
Hem &) gostergesi, hem de SET
gostergesi OFF konumuna gelir.

« Vitesi N (N6tr) konumuna getirerek
(otomatik sanzimanli/gift kavramal
sanzimanli araglar igin).
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 Arag hizi yaklasik 25 km/sa. altina
duserse.

« Elektronik Denge Kontroli (ESC)
aktiflesirse.

@ Bilgilendirme

Yukaridaki eylemlerden herhangi
birisi Hiz Sabitleyici Kontrol ¢aliyma-
sim iptal eder (gosterge panelindeki
SET gosterge 15181 soner), fakat sadece
Ve tusuna basilarak sistem kapanir.
Hiz Sabitleyici Kontroliinii tekrar
calistirmak isterseniz, direksiyon iize-
rindeki kolu yukar1 (RES+) itiniz.
Sistem, 9? diigmesi kapali konuma
gelmedigi siirece, 6nceden ayarlanmis
hiza geri donersiniz.

Onceden Ayarlanmis Hiz
Sabitleyici hizina geri almak icin

0OGB054019

Kolu (1) yukari (RES+) itiniz. Aracin
hizi 30 km/saatin Uzerinde ise, ara¢
6nceden ayarlanmis hiza geri déner.



Hiz Sabitleyici Kontroliinii
kapatmak icin

OGB054021

- & dugmesine basiniz (CRUISE
) 13191 soner).
* Motoru KAPATINIZ.
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Aracinizi Surerken
1

HIZ SINIRI KONTROL SISTEMi (VARSA)

Hiz Sinirt Kontrol Calismasi
Prensibi

Belirli bir hizin Gzerine ¢ikmay! iste-
mediginiz zaman, hiz sinirini ayarla-
yabilirsiniz.

Onceden ayarlanmis hiz sinirinin
Uzerinde slrerseniz, aracin hizi sinir
dahiline gelinceye kadar uyar sistemi
devreye girer (ayarlanan hiz sinir
yanip séner ve sesli alarm duyulur).

) Bilgilendirme

Hiz smr1 kontrol sistemi devrede
iken, hiz sabitleyici kumanda sistemi
devreye sokulamaz.
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Hiz sinir1 kontrol diigmesi

OGB054032

&) : Hiz sinint kontrol sistemini acar
’° veya kapatir. (ACIK — IPTAL —
KAPALI)

8. Hiz sabitleyici kontrol sistemi ve
hiz siniri kontrol sistemi arasin-
daki modu degistirir.

RES+: Hiz siniri kontrol hizini arttirir

veya hiz sinirt kontrol hizina
geri doner.

SET-: Hiz sinirt kontrol hizini azaltir
veya ayarlar.

Hiz sinirini ayarlamak icin

0GB054017

1. Sistemi agmg)k icin, direksiyon
Uzerindeki 176 digmesine ve
sonra M@E digmesine basiniz.
Gosterge panelindeki hiz limiti
gbsterge lambasi yanacaktir.



0OGB054020

2. Kolu asagi (SET-) itiniz.

3. Kolu yukariya (RES+) veya asagi-
ya (SET-) itiniz ve istenen hiza ge-
lince serbest birakiniz. Kolu yuka-
ri (RES+) veya asagiya (SET-) iti-
niz ve burada tutunuz. Hiz durumu
5 km/saat olarak artar veya azalr.

Ayarlanan hiz sinirt  gdsterge
panelinde gdsterilir.

Onceden ayarlanmis hiz sinirinin
Uzerinde sirmek istediginizde, gaz
pedalina yaklasik %50°’den daha az
basarsaniz, aracin hizi hiz sinir
dahilinde kalir.

Ancak gaz pedalina yaklasik
%70’ten daha fazla basarsaniz, hiz
sinirinin  Gzerinde surebilirsiniz. O
zaman ayarlanmis hiz siniri yanip
séner ve aracin hizi sinir dahiline
gelinceye kadar uyari sistemi devre-
ye girer.

Hiz siniri kontroliinli kapatmak
icin, asagidakilerden birisini
yapiniz:

0GB054021

. ,9;3 tusuna basiniz..

« &3 tusuna basiniz. Hiz Sabitleyici
Kontrol Sistemi ¢alisacaktir.
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Aracinizi Surerken
1

ONDEN CARPISMAYI ONLEME ASISTANI SISTEMI (FCA) - KAMERA TiPi (VARSA)

Onden Carpismayi 6nleme Asistani
(FCA) sistemi, radar sinyalleri ve
kamera araciligi ile é6ndeki bir araci
veya yolda bulunan bir yayay! algila-
yacak ve izleyecek, strticlyu bir ¢ar-
pismanin an meselesi oldugu hak-
kinda uyaracak ve gerekirse acil
frenleme yapacak sekilde tasarlan-
mistir.

sk Kamera tipli FCA sistemi yayalari

algilamaz.
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A UYARI

Onden Carpismayi énleme Asis-
tani (FCA) sistemini kullanirken
asagidaki 6nlemleri aliniz:

* Bu sadece tamamlayici bir
sistemdir ve siriicliniin azami
dikkat ve 6zen gdstermesi
gerekliliginin yerini alma ama-
cini tagsimaz. Sensérler tara-
findan belirlenebilen nesneler
ve algilama alani sinirlidir. Yol
kosullarina her zaman dikkat
ediniz.

* Yol kosullarina gére veya viraj
alirken ASLA cok hizli siirme-
yiniz.

- Beklenmeyen ve ani durumla-
rin olmasini énlemek icin,
daima ileri dogru dikkatlice
bakiniz. FCA sistemi araci
tamamen durdurmaz ve car-
pismayi énleyen bir sistem
degildir.

Sistem ayarlama ve aktivasyon
Sistem ayarlari

« Surucu kontak anahtarini ACIK
konumuna getirip asagidakileri
secerek FCA'yi etkinlestirebilir:
Kullanici Ayarlar — Surucl asista-
ni — On gavenlik"

 Sirlcu sistem ayarini iptal ettigin-
de FCA sistemi devreden c¢ikar.



* FCA sistemini iptal ettigi-
nizde LCD ekranda uyari
D? 1ISI91 yanar. Surlctu FCA

AGIK/KAPALI durumunu
LCD ekrandan izleyebilir. Ayrica,
ESC (Elektronik denge kontroll)
kapall oldugunda uyari lambasi
yanar. FCA aktif oldugu zaman uyari
1S191 sénmuyorsa, sistemin yetkili bir
Hyundai servisinde kontrol edilmesi-
ni éneririz.

 Sirtcu ilk uyarn aktivasyon suresini
LCD ekrandan segebilir.

"Kullanici  Ayarlari  —  Suriicu
Asistani — Uyari zamanlamasi —
Geg/Normal/Erken" seceneklerine
gidiniz.

Onden Carpisma ilk Uyarisi icin

secenekler sunlardir:

- Erken:
Bu kosul secildiginde, ilk Onden
Carpisma Uyarisi normalden daha
erken devreye girer. Bu ayar, ilk
uyart yapilmadan &énce, Ondeki
arag ile aranizdaki mesafe degerini
maksimuma c¢ikarir.

Yine de, 'Erken' secilmis olsa bile,
eger 6ndeki ara¢c aniden durursa
ilk uyarinin devreye girme suresi
hizli olmayabilir.

Eger uyarinin erken etkin oldugunu
hissederseniz Onden Carpisma
Uyarisini (FCW) Normal konuma
ayarlayiniz.

- Normal:
Bu kosul segcildiginde, ilk Onden
Carpisma Uyarisi normal bir sekil-
de devreye girer. Bu ayar, ilk uyar
yapilmadan &énce, éndeki arag ile
aranizda disuk bir mesafe degeri
birakir.

- Geg:

Bu kosul secildiginde, ilk Onden
Carpisma Uyarisi normalden daha
ge¢ devreye girer. Bu ayar, ilk uyari
yapilmadan &énce, dndeki arag ile
aranizdaki mesafe degerini azaltir.
'‘Geg¢' secenegini trafik hafif ve seyir
hiziniz dustk oldugunda seciniz.

Etkinlesme icin 6n sart

LCD ekranda FCA secildiginde ve

asagidaki 6n sartlar saglandiginda,

FCA etkinlestirilmeye hazir olur.

- Elektronik Denge Kontroli (ESC)
aktiflesirse.

- Aracin hizi 10 km/sa. uzerinde
oldugunda. (FCA yalniz belli bir hiz
araliginda aktive edilir.)

- Sistem 6nunizde aracinizla gar-
pisma ihtimali olan bir ara¢ algilar-
sa. (Surls veya durumuna gére,
FCA devreye girmeyebilir veya
sesli bir uyari verebilir.)
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FCA uyari mesaji ve sistem Carpisma Uyarisi
A UYARI kontrolu (llk uyari)

« FCA sistemini devreye sok- | Garpisma risk seviyelerine gore,
mak/devreden cikarmak icin, Ondeki aracin ani durusu, yetersiz
direksiyon lizerindeki diigme- fren mesafesi algilanmasi tarzinda,

yi calistirmadan 6nce araci FCA uyari mesajlari ve uyari alarm-
glivenli bir yerde tamamen | lar verir. Ayrica, carpisma risk sevi- Carpis. Uyarisi
durdurunuz. yelerine gore frenleri de kontrol eder.

« Motor Calistirma/Durdurma | Surlicl ilk uyari devreye girme stre-
diigmesi ACIK konumuna sini LCD ekrandaki Kullanici ayarla-
getirildiginde FCA otomatik | findan secebilir. Ik On Carpisma
olarak etkinlesir. Suriicii LCD Uyarisi secgenekleri Erken, Normal
ekranda sistem ayarini iptal ve Geg ilk uyari sirelerini icerir.

ederek FCA'yi devreden cika- OGB058061
rabilir. Bu ilk uyari mesaji uyari sesiyle bir-
« ESC iptal edildiginde FCA oto- likte LCD ekranda gorinr.

matik olarak devreden cikar
(Elektronik Denge Kontrolii).
ESC iptal edildiginde, FCA
LCD ekrandan etkinlestirile-
mez. Sonra, FCA uyari 1s1I
normal olarak yanar.




Carpisma Uyarisi
(Ikinci uyari)

Carpis. Uyarisi

0OGB058061

Bu uyari mesaji uyari sesiyle birlikte
LCD ekranda gorinir. Buna ek ola-
rak, araci yavaslatmak icin motor
yOnetim sistemi tarafindan aracg sis-
temine bir midahale de yapilabilir.

- Aracinizin hizi hafifge azalabilir.
- FCA sistemi bir carpismada
Oncelikle darbe etkisini hafiflet-

mek i¢in frenleri sinirh olarak
kontrol eder.

Acil frenleme
(Uclincii uyari)

Acil Durum Freni

0OGB058062

Bu uyari mesaji uyari sesiyle birlikte
LCD ekranda gérinr.

Buna ek olarak, araci yavaslatmak
icin motor ydnetim sistemi tarafindan
arag sistemine bir midahale de yapi-
labilir.

- FCA sistemi bir carpismada
Oncelikle darbe etkisini hafiflet-
mek i¢in frenleri sinirh olarak
kontrol eder. Fren kontrol( bir ¢car-
pismadan hemen &6nce maksi-
mum seviyeye ¢ikarilir.

Frenin calismasi

* Acil bir durumda, fren sistemi sri-
cunin fren pedalina basmasina
hizla tepki vermek Uzere hazir
durumuna gecger.

» Surlct fren pedalina bastiginda,
optimum fren performansi i¢in FCA
ilave frenleme kuvveti saglar.

» SUrlcl gaz pedalina aniden basti-
ginda veya direksiyonu ani kirdi-
ginda frenleme kontrollii otomatik
olarak devreden cikar.

» Risk faktorleri ortadan kalktiginda
FCA frenlemesi kontroli otomatik
olarak devreden ¢ikar.

/\ DIKKAT

FCA sisteminden bir uyari mesa-
jI veya alarm verilse de verilme-
se de, slricu araci daima ¢ok
dikkatle kullanmahdir.
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A UYARI

Frenleme kontrolii araci tama-
men durduramaz ve biitiin ¢ar-
pismalari énleyemez. Giivenli
siirlis ve aracin kontrolii stricui-
niin sorumlulugunda kalmalidir.

A UYARI

FCA sistem mantigi, 6ndeki
araca veya yayaya olan mesafe,
ondeki aracin hizi, ve arac siiri-
cisiiniin hizi gibi kesin para-
metrelerle calisir. Sert hava ve
yol durumu gibi belirli kosullar
FCA sisteminin calismasini
etkileyebilir.

A UYARI

Sistemi devreye sokmak icin
asla kasten tehlikeli suriis yap-
mayiniz.
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FCA sensori

FCA sisteminin dogru calismasi igin,
daima sens0r kapaginin veya sensoé-
rin temiz, Kir, kar veya birikintilerden
arinmis olmasini saglayiniz.

Mercekler Uzerindeki kir, kar veya
yabanci maddeler sensoér performan-
sinin hassasiyetini olumsuz etkile-
yebilir.

NOT

« ASLA 6n cama herhangi bir
aksesuar veya cikartma takmayi-
niz ve 6n cami renklendirmeyiniz.

« ASLA gogls paneli Gzerine her-
hangi bir yansitici nesne (beyaz
kagit, ayna gibi) yerlestirmeyi-
niz. Herhangi bir hafif yansima
sistemin kusurlu calismasina
neden olabilir.

- Kamerayr sudan uzak tutmaya
cok dikkat ediniz.

« ASLA kamera grubunu sékmeyi-
niz, kamera grubuna herhangi
bir darbe uygulamayiniz.

« Eger sensér dogru hizasindan
zorla cikarilirsa, FCA sistemi
dogru calismayabilir. Bu durum-
da, bir uyari mesaji gérintilen-
meyebilir. Aracit HYUNDAI yetkili
servisinde kontrol ettirmenizi
Oneririz.

 Arac ses sistemini yliksek sesle
calmak, sistem uyari seslerini
duyulamaz hale getirebilir.



@ Bilgilendirme

Asagidaki durumlarda sistemin sade-
ce HYUNDALI yetkili servisi tarafin-
dan kontrol edilmesini éneririz:

+ On cam degisimlerinde.

Uyari mesaji ve uyari 18191

0OGB058066

Onden Carpismayi-6nleme Asistan
(FCA) sistemi devre disidir.
Kamera bloke edildi.

Sensodr kapagi kir, kar veya birikinti-
ler ile engellendiginde, FCA sistemi-
nin ¢alismasi gegici olarak durabilir.
Bu meydana gelirse, LCD ekranda
bir uyari mesaji géranur.

Sistem kir, kar veya partikillerden
temizlendiginde diizgun calisacaktir.

FCA sistemini calistirmadan &nce,
her tarlu kir, kar veya birikintiyi ¢ikari-
niz ve radar sensor kapagini temizle-
yiniz.

Motor ON konumuna getirildikten
sonra herhangi bir nesne tespit edil-
meyen alanlarda (6rn. acik arazi)
FCA dogru calismayabilir.
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1

Sistem arizasi

Onden Carpma
Onleme Yardim
sist. kontrol edin

0OGB058064

Onden Carpismay1 Onleme Asistani
Sistemini kontrol ediniz

» FCA dizgin calismadiginda, FCA
uyari 15191 (¥) yanacak ve birkag
saniye icin uyari mesaji ekrana
gelecektir. Mesaj kaybolduktan
sonra, ana uyari 15191 (/\) yanar.
Bu durumda, aract HYUNDAI yet-
kili servisinde kontrol ettirmenizi
dneririz.

« ESC (Elektronik denge kontroll)
uyari 1s1ginin yanmasina ek olarak,
FCA uyari mesaji da gorinebilir.
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A UYARI

* FCA sadece siirticliye kolaylik
saglayan tamamlayici bir sis-
temdir. Aracin igleyisi siricu-
niin sorumlulugunda kalmali-
dir. Sadece FCA sistemine
glivenmeyiniz. Bunun yerine,
guvenli bir frenleme mesafesi-
ni muhafaza ediniz ve gerekir-
se aracin hizini azaltmak icin
fren pedalina basiniz.

 Belirli durumlarda ve belirli
suiriis kosullarinda FCA bir-
den gereksiz devreye girebilir.
Bu ilk uyarn mesaji uyari se-
siyle birlikte LCD ekranda g6-
rindr.

* Ayrica, belirli durumlarda ra-
dar sensérii veya kamera algi-
lama sistemi 6ndeki araci
veya yayayI tespit edemeyebi-
lir. FCA sistemi devreye gir-
meyebilir ve uyari mesaji gés-
terilmez.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« FCA sisteminin fren kontrol
fonksiyonunda bir problem ol-
sa dahi aracin temel frenleme
performansi normal bir sekil-
de calisir. Ancak carpismayi
onleyici fren kontrol fonksiyo-
nu aktive olmayacaktir.

» Eger 6ndeki ara¢c aniden du-
rursa, fren sistemi lGzerindeki
kontrolliniiz azalabilir. Bu ne-
denle, daima 6niinlizde giden
arac ile kendi aracinizin ara-
sinda glivenli mesafeyi koru-
malisiniz.

* Frenleme esnasinda FCA sis-
temi devreye girebilir ve arac
aniden durarak kabinde ser-
best halde bulunan nesnelerin
yolcularin lizerine firlamasina
neden olabilir. Serbest halde
bulunan nesneleri daima gu-
venli sekilde tutunuz.

» Eger suriicu bir carpismayi
onlemek icin fren yaparsa,
FCA sistemi devreye girmeye-
bilir.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

* Fren kontrolii yetersiz hale
gelebilir bu ise ani durmalarda
6nden carpismalara sebep
olabilir. Daima c¢ok dikkatli
olunuz.

* Yolcular, aracin aktive edilmis
FCA sistemi tarafindan aniden
durdurulmasi ile incinebilir.
Cok dikkatli olunuz.

« FCA sistemi sadece aracin
oénilindeki ara¢ veya yayalari
tespit etmek icin caligir.

A UYARI

* FCA sistemi arac geri gider-
ken calismaz.

 FCA sistemi yol Uzerindeki
hayvanlar gibi diger nesneleri
tespit etmek icin tasarlanma-
mistir.

* FCA sistemi aracin éniindeki
yayalari tespit edemeyebilir.

« FCA sistemi karsi seritten
gelen araclar algilamaz.

» FCA sistemi akan trafikte yak-
lagmakta olan araclar tespit
etmez.

* FCA sistemi park edilmis bir
aracin yan gérinim alanina
(6rnegin bir cikmaz sokakta)
yaklasan suriicliyi tespit ede-
mez.

Bu durumlarda, gtivenli bir fren-
leme mesafesi muhafaza edil-
melidir ve gerekirse giivenli me-
safeyi saglamak (izere aracin
hizini diigiirmek icin fren pedali-
na basilmalidir.

Sistem kisitlamalari

On Carpisma 6nleme asistani (FCA)
sistemi, radar sinyalleri ve kamera
aracihgr ile 6ndeki bir araci veya
yolda bulunan bir yayay! izleyerek
(eger aracinizda varsa) surtciyd bir
garpismanin an meselesi oldugu hak-
kinda uyaracak ve gerekirse acil fren-
leme yapacak sekilde tasarlanmistir.

Belirli durumlarda, kamera o6ndeki
araci tespit edemeyebilir. Bu gibi
durumlarda, FCA sistemi dizguin
galismayabilir. FCA’nin ¢alismasinin
sinirli olabilecegi asagidaki durum-
larda siriicu ¢ok dikkatli olmahdir.
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Araclarin algilanmasi

Asagidaki durumlarda sensoérin
¢alismasi sinirli olabilir:

» Kamera yabanci bir madde veya
kir ile kaplanmigsa.

+ Renklendirilmis, film ¢ekilmis veya
kaplanmig 6n cam, hasarli cam,
veya yabanci materyalin (etiket,
bdcek, vb.) engellemesi ile kamera
lensi kirlenmisse.

« Siddetli yagmur veya kar gibi sert
hava kosullari kameranin goérls
alanini engellemisse.

 Elektromanyetik dalgalar nedeniyle
parazit varsa.

» Kamera algilamasi sinirli ise.

* Ondeki ara¢ algilanamayacak
kadar kiclk ise (6rnegin bir yaya,
bir motosiklet veya bisiklet, vb.)

» Ondeki ara¢ kamera algilama sis-
temi tarafindan tespit edilmek igin
fazla biyUk bir arag veya treyler ise
(6rnegin bir TIR, vb.)

+ SUrtcinun goris alani iyi aydinla-
tilmamigsa (goéris alanini engelle-
yen ya ¢ok karanlik ya da cok fazla
yansima veya ¢ok fazla arka 1sik)
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Ondeki aracin arka lambalari
dogru sekilde yanmiyorsa.

Acik havadaki aydinlik, érnegin bir
tinele girerken veya cikarken oldu-
gu gibi aniden degistiginde.

Bir sokak lambasindan ya da yak-
lasan bir aractan gelen isik yol
Ustuindeki su birikintisi gibi islak bir
zeminden yansidigi zaman.

On gériis alani giines parlamasi
veya gelen ara¢ 1s131 nedeniyle
engelleniyorsa.

On cam buharlanmigsa; net bir yol
gorlsu engelleniyorsa.

Ondeki arag diizensiz gidiyorsa.

Arag asfaltlanmamis veya engebe-
li yizeyleri veya ani kademe degi-
siklikleri olan bir yolda ise.

Arac insaat boélgesi, demiryolu, vb.
gibi metal nesnelerin bulundugu
alanlarin yakinindan gegiyorken.
Aracg, bir bodrum park yeri gibi,
bina icinde ilerliyorken.

Olumsuz yol kosullari suris esna-
sinda aracin asiri titresim yapma-
sina neden oluyorken.

Bir timsek Uzerinden gecerken
sensdr algilamasi aniden degigirse.

Ondeki arac siiriis yéniine dogru
dikey olarak devam ediyorsa.
Ondeki arag dikey olarak durduy-
sa.

Ondeki arag size dogru geliyor ya
da geriye dogru gidiyorsa.
Kavsakta ve arag ortada ise.
Kamera, 6ndeki aracin tamamini
algilamiyorsa.

Kamera hasarli ise.

Disaridaki aydinlik, gece farlar
yanmadan veya ara¢ tinelde gidi-
yormus gibi azaldiginda.

Serit cizgisi orta ¢izgi, agag, vb
tarafindan gélgelendiriimisse.

Arag rizgarl alanlarda seyreder-
ken.

Ondeki aracin arka kismi normal
sekilde gérilmuyorsa (ara¢ baska
bir yéne ddnuyor veya ters yone
dénlyorsa).



OOSEV058110N

- Virajda surus

Virajli bir yolda giderken FCA siste-
minin performansi sinirlanabilir.
Virajli yollarda ayni seritteki diger
ara¢ algilanmaz ve FCA sisteminin
performansi disebilir. Bu, gereksiz
bir alarm veya frenleme veya fren
gerektigi durumda alarm vermeme
veya fren yapmama ile sonuclanabi-
lir.

Ayrica, belirli durumlarda 6n radar
sensorl veya kamera algilama siste-
mi virajli bir yoldayken gelen araci
tespit edemeyebilir.

Bu durumlarda, guvenli bir frenleme
mesafesini muhafaza ediniz ve gere-
kirse glvenli mesafeyi saglamak
Uzere slris hizinizi digtrmek igin
fren pedalina basiniz.

OOSEV058111N

Virajli bir yolda giderken FCA sistemi
yan seritteki bir araci algilayabilir.

Bu durumlarda, sistem gereksiz yere
sUrlcuyu uyarabilir ve fren yapabilir.
Araci kullanirken, daima yol ve surus
kosullarina dikkat ediniz. Gerekirse,
glvenli mesafeyi saglamak Uzere
slris hizinizi disirmek icin fren
pedalina basiniz.

Ayrica, gerektiginde, sistemin gerek-
siz yere aracinizi yavaslatmasini
6nlemek icin, gaz pedalina basiniz.

Yol kosullarinin FCA sistemine izin
verip vermediginden emin olmak icin
kontrol ediniz.
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OGB058069
- Egimde siris
Bir yokus iner veya cikarken FCA
performansi azalarak ayni geritte
6nde giden araci algilamayabilir.
Gereksiz yere uyari mesajl ve uyarl
alarmi verebilir ya da higbir uyan
mesaji veya alarmi vermeyebilir.

Bir egimden gecerken FCA aniden
Ondeki araci algiladiginda, ani ya-
vaglama yasayabilirsiniz.

Bir yokusu cikar veya inerken daima
ileriye bakiniz ve gerekirse mesafe-
nizi korumak amaciyla hizinizi du-
sturmek icin frene basiniz.
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OOSEV058112N OTM058119

- Serit degistirme

Onunuzdeki bir arag serit degistirdi-
ginde, o6zellikle ani gerit degisimi
yapilmissa, FCA sistemi araci he-
men algilamayabilir. Bu durumda,
glvenli bir frenleme mesafesini mu-
hafaza ediniz ve gerekirse givenli
mesafeyi saglamak Uzere hizinizi
dusirmek icin fren pedalina basiniz.

Dur-kalk trafikte giderken bir arag
sizin seridinize girerse, FCA sistemi
artik sizin 6énlintizde olan yeni araci
hemen algilamayabilir. Bu durumda,
glvenli bir frenleme mesafesini mu-
hafaza ediniz ve gerekirse glvenli
mesafeyi saglamak (zere hizinizi
disirmek icin fren pedalina basiniz.



- Oniuntizdeki aracin fark edilmesi
durumunda

Eger 6nlUnuzdeki aracta kabinden
arkaya dogru disari ¢ikan bir yik
varsa veya onlnizdeki aracin yer-
den yiksekligi daha fazlaysa, daha
fazla dikkat gerekir. FCA sistemi
aractan disari cikan yuka algilama-
yabilir. Bu gibi durumlarda, arkadaki
nesne ile aranizda guvenli bir frenle-
me mesafesi muhafaza ediniz ve
gerekirse glivenli mesafeyi saglamak
Uzere hizimzi dusirmek igin fren
pedalina basiniz.

A UYARI

« Bir arac cekerken Onden
Carpismayl 6nleme Asistani
(FCA) sistemini kullanmayiniz.
Arac cekilmesi sirasinda FCA
sisteminin kullanilmasi ceken
veya cekilen aracin guivenligini
olumsuz etkileyebilir.

* Ondeki ara¢c kabinden arkaya
dogru uzayan bir yuk tasiyor-
sa veya yerden yiksekligi
daha fazlaysa, daha fazla dik-
kat ediniz.

* FCA sistemi kamera algilama-
sl ile yolda éniintizde bulunan
araci tespit edip izlemek tlizere
tasarlanmistir. Yayalari, bisik-
letleri, motosikletleri veya
valiz, market arabalari ya da
bebek arabalari gibi daha
kiiclik tekerlekli nesneleri tes-
pit etmek lizere tasarlanma-
mistir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Asla FCA sisteminin calisma-
sini test etmeye kalkismayi-
niz. Bunu yapmak ciddi bir ya-
ralanma veya 6liimle sonugla-
nabilir.

* On cam veya kamera degisir
ya da tamir edilirse, aracin
HYUNDAI yetkili servisi tara-
findan gézden gecirilmesini
oneririz.

@ Bilgilendirme

Baz1 durumlarda, elektromanyetik
girisime maruz kalindiginda FCA sis-
temi devre dis1 kalabilir.
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SERIT TAKIP UYARI SISTEMi (LDW) (VARSA)

—

pa— . -~ 72

Serit Takip Uyar Sistemi, 6n camda-
ki kamera ile seridi algilar ve arag
seritten ayrildiginda sizi uyarir.

A UYARI

Serit Takip Uyari (LDW) sistemi,
guvenli stiriis uygulamalarinin
yerine gecmez, sadece bir kon-
for fonksiyonudur. Siiriicti dai-
ma cevresel kosullarin farkinda
olmaktan ve aracin yoénlendiril-
mesinden sorumiudur.
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A UYARI

Serit Takip Uyari Sistemini
(LDWS) kullanirken asagidaki
o6nlemleri aliniz:

* DAIMA yol sartlarini kontrol
ediniz. LDW sistemi, aracin
serit degistirmesini veya serit
icinde kalmasini saglamaz.

* LDW sistemi aracinizin seridi
terk ettigini uyarirsa, direksi-
yonu aniden cevirmeyiniz.

» On goriis kamerasi seridi algi-
layamazsa veya aracin hizi 60
km/saatin altinda ise, arag¢
seritten ayrildiginda LDW sis-
temi sizi uyarmaz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* Cam kaplama veya herhangi
tipte bir kaplama ve aksesuari
takarken 6n goriis kamerasini
gecici olarak dahi s6kmeyin.
Kamerayi séker ve tekrar ta-
karsaniz aracinizi yetkili bir
HYUNDAI servisine gétiiriip
sistemi kalibre ettirmenizi
Oneririz.

* On cami, 6n goriis kamerasini
degistirdiginizde, aracinizi
HYUNDAI yetkili servisine
gotiriup sistemi kalibre ettir-
menizi éneririz.

¢ On goriis kamerasinin her-
hangi bir sekilde su veya sivi
ile temas etmesine izin verme-
yiniz.

* LDW parcalarini sékmeyiniz
ve sert darbe uygulayarak ka-
meraya zarar vermeyiniz.

* On panel lUizerine 15191 yansita-
cak nesneler koymayiniz.

* Yiksek ses sebebi ile LDW
sisteminin uyar1 seslerini du-
yamayabilirsiniz.




LDW’nin calismasi

G B054023

LDW sistemini etkinlestirmek/devre
disi birakmak igin:

Kontak anahtari ACIK durumdayken,
surdcinln alt sol yaninda gésterge
paneli Uzerinde yeralan LDW tusuna
basiniz.

Gosterge ekranindaki gésterge bas-
langigta beyaz renkte yanar.

Bir 6nceki calistirmadan gdésterge
(beyaz) etkin ise, sistem herhangi bir
kontrol olmadan ACIK konuma gele-
cektir.

Eger LDW dugmesine tekrar basar-
saniz gOsterge ekranindaki uyari
sOnecektir.

Gostergenin rengi LDW

sisteminin durumuna bag-
I‘E‘\ Ii olarak degisecektir.

- -

- Beyaz: Ara¢ hizi 60 km/saatten
daha az ise veya sensorler gerit giz-
gilerini algilamadiginda.

- Yesil: Sensor serit ¢izgisini algiladi-
g! zaman.

| Serit algilandi

Seritten Ayrilma

0OGB058047

W Serit algilanmadi

Seritten Ayrilma

)
==}

Ta——

0OGB058044

LDW devredeyken ve ara¢ hizi 60
km/saatin Uzerinde iken, araciniz
seritten ayrilirsa, asagidaki sekilde
uyarir:

5-81

uaMIaInNg Iziuoely n



Aracinizi Surerken
1

u Sol

0GB058046/0GB058045
1. Gorsel uyari
Arac¢ seritten ayrilirsa, LCD ekranin-
daki aracin ayrildigr yénun serit ¢izgisi
gbstergesi ve uyari gostergesi 3 sani-
yeden daha kisa bir sire i¢in yanip
sOner.

2. Sesli uyar

Arag seritten ayrilirsa, 3 saniyeden
daha kisa bir slre igin sesli uyar

calisir.

/\ DIKKAT

Emniyet kemeri uyari sesi gibi
diger sesler calarken ve LDW
alarm sistemini engellerken,

LDW sesi ¢cikmayabilir.
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Uyari Isigi ve Mesaj

beruiten un.rrllma
Uyarisi sist
kontrol edin

F = 7N

0OGB058048

LDW Kontrolii

Sistemde bir problem varsa, birkac
saniye ic¢in sesli bir uyar ile birlikte
bir mesaj belirir. Problem devam
ederse, LDW ariza géstergesi yanar.

LDW ariza gostergesi
LDW duzgin calismiyor-
sa, LDW hata uyari gos-

l‘ﬁ‘\ tergesi (sari) yanar. Ara-
cinizin sadece HYUNDAI

yetkili servisi tarafindan kontrol edil-
mesini dneririz.

LDW asagidaki durumlarda diiz-

giin caliymaz:

 Sirlcu serit degistirmek icin dénus
sinyali verdiginde veya doértl flagor
calistiginda.

* Serit cizgisinde giderken.

sk Serit degistirmeden 6nce daima
dénus sinyalini caligtiriniz.



Sistem kisitlamalari

LDW sistemi, arac seritten ayrilsa
bile sizi uyarmayabilir veya asagida-
ki durumlarda arag seritten ayrilma-
sa da serit gizgisinin zayif ve sinirli
olmas! nedeniyle sizi uyarir:

P Serit ve yol kosullar zayif oldu-
gunda

- Serit cizgisi toz, kum veya diger
maddelerle kaplandigdi icin yoldaki
seridin renginin ayirt edilmesi
zorsa.

- Yoldaki seridin renginin ayirt edil-
mesi zorsa.

- Serit gizgisine benzer bir sey var-
ken.

- Serit gizgileri zarar gérmiisse veya
belirsizse.

- Seritlerin sayisi artarken veya aza-
lirken veya serit cizgileri karistigin-
da. (Gigeler/ucretli gegisler, birlesti-
rilmis/béluinmus seritlerde arag
srisa).

- Serit cizgileri ikiden daha fazlay-
ken.

- Serit cizgisi cok kalin veya ince ise.

- Serit ¢izgisi; kar, yagmur, leke, su
birikintisi veya diger faktorler nede-
niyle gérinmediginde.

- Orta ¢izgi, yol bariyeri, glrQlta bari-
yeri vesaire nedeniyle serit cizgisi
Uzerine gblge dismusse.

- Serit gizgileri karisik oldugunda
veya insaat alani icinde kaldiginda.

- Yol lizerinde yaya gecidi veya diger
semboller varsa.

- Kavsak civarinda serit cizgileri ani-
den kayboluyorsa.

- Tlneldeki serit ¢izgileri kir, yag vb
ile lekelenmigse.

» Harici kosullar midahil oldugun-
da:

- Acik havadaki aydinlk, bir tinele
girerken/gikarken veya bir kopri-
nun altindan gegermis gibi aniden
degistiginde.

- Geceleyin veya tlinelde farlari
acmadiginiz zaman, veya ISIk sevi-
yesi zayifsa.

- Yol Uzerinde bir sinir yapisi mev-
cuttur.

- Gines 15131, yol aydinlatmasi veya
gelen araclarin far igiklari gibi 1S1k-
lar yol Ozerindeki sudan yansima
yaparsa.

- Surts yénundzun tersinde parlak
1sik oldugunda.

- Aracin burnundan itibaren mesafe
¢cok kisa veya aracin burnu serit
cizgisini gizliyor.

- Bir dik yokusta veya keskin bir
virajda giderken.

- Yol kosullari nedeniyle ara¢ ciddi
sekilde sarsildiginda.

- Dogrudan guines 1s1@1 vb. nedeniy-
le i¢c ayna tarafindaki sicaklik ¢cok
ylksekse.

» On gériis zayif oldugunda:

- Sensor lensleri veya 6n cam
yabanci madde ile kaplanmigsa.

- Sensorler, sis, saganak yagis veya
kar nedeniyle seridi algilayamaz-
sa.

- On cam, arag icerisindeki nemli
havadan dolayi bugulandiginda.

- On panel iizerine veya etrafina bir
seyin koyulmasi durumunda.
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SERIT TAKIP YARDIM SISTEMi (LKA)
— E— - — d

A UYARI

Serit takip yardim (LKA) siste-
mi, gtivenli siiriis uygulamalari-
nin yerine gecmez, sadece bir
konfor fonksiyonudur. Siiriici
daima cevresel kosullarin far-
kinda olmaktan ve aracin yon-
lendirilmesinden sorumiudur.

Serit Takip Yardim (LKA) Sistemi 6n
camdaki kamera ile yoldaki serit ¢iz-
gilerini algilar ve araci iki seridin ara-
sinda tutmak icin sdrtcindn kullani-
mina yardimci olur.

Sistem aracin seritten ¢iktigini algi-
ladiginda, hafif bir kargi direksiyon
torku uygularken, aracin seritten ¢ik-
masini énlemek icin gayret ederek,
surdiciyi goérsel ve sesli bir alarm ile
uyarir.

A UYARI

Serit Takip Yardim sistemini
kullanirken asagidaki énlemleri
ahniz:

* Direksiyon simidi sistem tara-

* LKA sistemi sirtictiniin direk-

findan desteklendigi zaman,
direksiyonu aniden ¢cevirmeyin.

siyon kullanimina yardim ede-
rek, slricunin seritten cik-
masini énlemek icin yardimci
olur. Ancak, siriicii sadece
sisteme givenmemeli, ayni
zamanda seritte durmak icin
daima direksiyon simidini
kontrol altinda tutmahdir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)
* LKA sisteminin calismasi yol

kosullar ve cevreye bagl ola-
rak iptal edilebilir ya da sis-
tem dizgin calismayabilir.
Arabayi sirerken daima dik-
katli olun.

Cam kaplama veya herhangi
tipte bir kaplama ve aksesuari
takarken kamerayi gecici ola-
rak dahi sékmeyiniz. Kamera-
y1 sOker ve tekrar takarsaniz
aracinizi yetkili bir HYUNDAI
servisine gétiriip sistemi ka-
libre ettirmenizi 6neririz.
On cami, LKA sistem kamera-
sini veya direksiyon simidinin
ilgili bir parcasini degistirdigi-
nizde aracinizi HYUNDAI yet-
kili servisine gotirip sistemi
kalibrasyon icin kontrol ettir-
menizi éneririz.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

» Bu sistem yol serit cizgilerini
algilar ve direksiyon simidini
bir kamera ile kontrol eder, bu
nedenle eger yol serit cizgile-
rinin algilanmasi zor ise, sis-
tem diizgiin ¢calismayabilir.
"Sistem kisitlamalan™ bélii-
miine bakiniz.

* LKA sisteminin ilgili parcalari-
ni sékmeyiniz ve parcalari
darbelerden koruyunuz.

* Yiuksek ses sebebi ile LKA
sisteminin uyari seslerini du-
yamayabilirsiniz.

* Emniyet kemeri uyari sesi gibi
diger sesler aktifken ve LKA
alarm sistemini engellerken,
LKA sesi cikmayabilir.

¢ On panele ayna, beyaz kagit,
vs. gibi 1s1g1 yansitan nesneler
koymayiniz. Sistem giines isI-
g1 yansimasi oldugunda calis-
mayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

* LKA sistemi devrede iken,
ellerinizi daima direksiyon si-
midinde tutunuz. “Ellerinizi di-
reksiyonda tutunuz” uyari me-
sajindan sonra araci ellerinizi
direksiyon simidinden kaldi-
rarak kullanmaya devam eder-
seniz, sistem otomatik olarak
devreden cikar. Ancak, eger
siirticti ellerini tekrar direksi-
yona koyarsa, sistem direksi-
yonu kontrol etmeye baslar.

* Direksiyon simidi stirekli ola-
rak kontrol edilmez, béylece
aracin hizi cok fazla ise, arac
seritten ciktiginda sistem ta-
rafindan kontrol edilemez.
Sirici sistemi kullanirken hiz
limitlerine uymalidir.

 Direksiyon simidine herhangi
bir obje takarsaniz sistem di-
reksiyon kullanimini asiste
etmeyebilir ya da el birakma
uyarisi diizgiin bir sekilde
calismayabilir.

» Bir romork cekerken, LKA sis-
temini mutlaka kapatiniz.

LKA’nin caligmasi

LKA sistemini etkinlestirmek/devre
disi birakmak igin:

Kontak anahtari ACIK durumdayken,
direksiyon simidinin sol yaninda gés-
terge paneli Gzerinde yeralan LKA
sistemi tusuna basiniz. Gdsterge
ekranindaki gdsterge baslangicta
beyaz renkte yanar.

Bu, LKA Sisteminin HAZIR fakat
ETKINLESTIRILMEMIS durumda
oldugunu gésterir.
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Aracinizi Surerken
1

LKA sistemini ETKINLESTIRMEK
icin ara¢ hizinin en az 60 km/s civa-
rinda olmasi gerektigine dikkat edi-
niz. GOsterge paneli lzerindeki gos-
terge yesil yanacaktir.

Gostergenin rengi LKA
/i

sisteminin durumuna
bagli olarak degisecektir.
- Beyaz: Ara¢ hizi 60 km/sa. altin-
dayken veya sensorler serit
cizgilerini algilamadiginda.
- Yesil: Sensor serit cizgilerini tespit
eder ve sistem arac¢ direk-
siyon kullanimini kontrol ede-
bilir.

) Bilgilendirme

Bir onceki calistirmadan gosterge
(beyaz) etkin ise, sistem herhangi bir
ek kontrol olmadan ACIK konuma
gelecektir. Eger LKA diigmesine tek-
rar basarsamz gosterge ekranindaki
uyar1 sonecektir.

5-86

LKA aktivasyonu

Seritte Kalma Yardimi

/=\

0OGB058052

» Gosterge paneli Gzerindeki LCD
ekranindan LKA sistemi ekranini
gdérmek igin ASSIST modunu (I2X)
seginiz. (Daha fazla detay icin
bélim 3'teki LCD Ekrani Modlarina
bakiniz.)

A UYARI

Serit Takip Yardim (LKA)
Sistemi, suruclinin seridi terk
etmesini énleyen bir sistemdir.
Ancak, slriicii sadece sisteme
giivenmemeli, ayrica siiriis sira-
sinda yol sartlarini daima kont-
rol etmelidir.




W Serit ¢cizgisi algilanmadi  ® Serit ¢izgisi algilandi

Serite Kalma Yardimi Seritie Kalma Yardimi

/2

0OGB058049/0GB058052

Aracin hizi 60 km/saatten fazla ve
sistem serit ¢izgisi tespit ederse
renk griden beyaza doéner. Eger
sistem bir sol serit ¢izgisi algilarsa,
sol serit rengi griden beyaza ddner.
Eger sistem bir sag serit cizgisi
algilarsa, sag serit rengi griden
beyaza doéner.

Sistemin tam olarak devreye gir-
mesi i¢in, mutlaka her iki serit isa-
retinin algilanmasi gereklidir.

Eger aracinizin hizi 60 km/s lze-
rinde ve LKA sistemi diigmesi ON
konumundaysa, sistem etkinlestiril-
mistir.

Eger araciniz énlnlzdeki seritten
ayrilirsa, LKA sistemi asagidaki
sekilde calisir:

M Sol serit gizgisi M Sag serit gizgisi

Serite Kalma Yardimi Serite Kalma Yardimi

OGB058051/0GB058050

Gorsel bir uyari mesaji gdstergenin
LCD ekraninda goértnir. Aracin
hangi ydne yéneldigine bagh olarak,
gbsterge paneli LCD ekranindaki sol
veya sag serit yanip soner.

Ellerinizi
direksiyonda
tutun

OGB058053
Ellerinizi direksiyonda tutunuz.
Eger surlci LKAS sistemi devredey-
ken ellerini direksiyon simidinden bir-
kac saniyeligine kaldirirsa, sistem
surdclyu uyarir.

@ Bilgilendirme

Direksiyon simidi hafif bir sekilde
tutuluyorsa LKA sistemi siiriiciiniin
ellerinin direksiyonda oldugunu algi-
lamadi@ icin mesaj hala goriinecektir.
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A UYARI

Uyari mesaji yol kosullarina
gore gec belirebilir. Bu nedenle,
suiriis sirasinda elleriniz daima
direksiyon simidinde bulunsun.
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Surdcunun elleri
algilanmadi.

LKA sist. gegici

OGB058054
Siiriiciiniin tutusu algilanmadi.

LKA sistemi gecici olarak devre dis1
kahr

Eger “Ellerinizi direksiyonda tutun”
mesajindan sonra surlcinin elleri
hala direksiyonda degilse, sistem
direksiyonu kontrol etmez ve siricl-
yU sadece serit cizgilerini gectiginde
uyarir.

Ancak, eger surici ellerini tekrar
direksiyona koyarsa, sistem direksi-
yonu kontrol etmeye baslar.

A UYARI

« Surici hassas direksiyon
kullanimindan sorumiudur.

« Asagidaki durumlarda sistemi
kapatip araci kullaniniz.

- Kétii hava durumunda,

- Kétii yol kosulunda,

- Direksiyon simidinin strici
tarafindan siklikla kontrol edil-
mesi gerektigi durumlarda.

@ Bilgilendirme

e Aracin kumandasi sistem tarafin-
dan yapilsa bile, siiriicii direksiyonu
kumanda edebilir.

* Direksiyon simidi kontrolii, sistem
tarafindan desteklendigi zaman,
desteklenmedigi duruma gore daha
agir hissedilebilir.



Uyari Isigi ve Mesaj
LKA Sisteminin Kontrol(i

Seritte Kalma
Yardim sist.
kontrol edin

=N

0OGB058055

Sistemde bir problem varsa, birkag
saniye i¢in sesli bir uyari ile birlikte
bir mesaj belirir. Problem devam
ederse, LKA Sistemi ariza gdsterge-
si yanar.

LKA Sistemi ariza géstergesi

LKA Sistemi dizgin
v calismiyorsa, LKA hata
l‘ﬁ‘\ uyari godstergesi (sari)

yanar. Sistemin, HYUN-
DAL yetkili servisine kont-
rol ettirilmesini dneririz.

Sistemde bir problem oldugunda,

asagidakilerden birisini yapin:

* Motoru kapatip tekrar agtiktan
sonra sistemi aginiz.

* Kontak anahtarinin ACIK konu-
munda olup olmadigini kontrol
edin.

 Sistemin hava durumundan (6érn:
sis, saganak yagmur, vs.) etkilenip
etkilenmedigini kontrol edin.

 Kamera lenslerinde yabanci
madde olup olmadigini kontrol
edin.

Eger sorun ¢6zllmez ise, bir HYUN-
DAl yetkili servisinde sistemi kontrol
ettirmenizi dneririz.

Asagidaki durumlarda LKA sistemi
ETKIN durumda olmaz ve direksi-
yon yardim saglanmaz:

» Serit degistirmeden 6nce donuls
sinyali ¢calistinlmigsa. Dénls sinya-
li vermeden serit degistirirseniz,
direksiyon simidi kontrol edilebilir.

« Sistem devreye girdiginde veya bir
serit degistirdikten sonra, seridin
ortasindan gidin.

« ESC (Elektronik Denge Kontrol()
veya VSM (Arag Denge YOnetimi)
aktifse.

 Arag keskin bir viraji dénuyorsa.

* Aracin hizi 60 km/saatten az ve
200 km/saatten fazla oldugunda.

* Ara¢ keskin cizgi degisiklikleri
yaparsa.

 Arac aniden fren yaparsa.

« Sadece bir serit algilandiginda.

« Serit cok genis veya ¢ok darsa.

* Yolda serit cizgileri iki taneden
daha fazlayken. (6rneg@in insaat
alani)

* Arag dik bir yokustan iniyorsa.

+ Direksiyon simidi aniden dénerse,
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1

Sistem kisitlamalari

LKA sistemi asagidaki durumlarda,
ara¢ seyir halindeki seritten ayrilsa
dahi erken aktive olmayabilir veya
arac seyir halindeki seritten ayrilma-
sI durumunda dahi uyarmayabilir
VEYA araci yénlendirmede yardimci
olmayabilir:

Serit ve yol kosullar zayif

oldugunda

» Serit cizgilerini yol zemininden
ayirmak zor veya serit gizgileri sol-
mus ya da belirgin sekilde cizilme-
misse.

* Yoldaki seridin renginin ayirt edil-
mesi zorsa.

* Yol zemininde kamera tarafindan
yanlhslhkla tespit edilmis serit ¢izgi-
leri gibi gérlinen isaretler varsa.

» Serit birlesik ya da bdlinmustir.
(6rnegin karayolu gisesi)

+ Serit sayisi artiyor veya azaliyor
veya serit cizgileri karmasiksa.

« Ikiden fazla serit cizgisi varsa.

« Serit ¢izgisi ¢cok kalin veya ince ise.
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* Yagmur, kar, yolda su birikintisi,
hasarli veya lekeli yol zemini ya da
diger etkenler nedeniyle &6ndeki
seritler gériinmuyorsa.

« Serit cizgisi orta c¢izgi, aga¢, vb
tarafindan gélgelendirilmisse.

+ Seritler eksik veya bir insaat ala-
nindaysa.

* Yol lizerinde yaya gecidi veya diger
semboller varsa.

» TUneldeki serit cizgileri yag vb ile
lekelenmisse.

+ Kavsak civarinda serit cizgileri ani-
den kayboluyorsa.

Harici kosullar midahil
oldugunda

* Acgik havadaki aydinlik, bir tinele
girerken, cikarken veya bir kopri-
nin altindan gegermis gibi aniden
degistiginde.

» Digaridaki aydinlk, gece farlar
yanmadan veya arag tlinelde gidi-
yormus gibi azaldiginda.

* Yolda kamera tarafindan yanlslkla
tespit edilen beton bariyer, korku-
luk ve reflektdr kolonu gibi bir sinir-
landirici yapi varsa.

* Bir sokak lambasindan ya da yak-
lasan bir aractan gelen isik yol
Ustundeki su birikintisi gibi islak bir
zeminden yansidigi zaman.

« On gériis alani giines parlamasi
nedeniyle engelleniyorsa.

« Sizinle 6ntniizdeki arag arasinda,
6ndeki aracin serit icinde hareket
ettigini tespit etmeye yeterli mesa-
fe yoksa.



+ Bir dik yokusta, bir dag yolunda veya
virajli bir yolda araci sirerken.

* Olumsuz yol kosullari suris esna-
sinda aracin asin titresim yapma-
sina neden oluyorken.

« ¢ dikiz aynasi etrafindaki sicaklik
direkt gines 15191 vb nedeniyle
ylksekse.

On gériis zayif oldugunda

« On cam veya LKAS kamera mer-
cegi kir veya birikinti ile engellen-
misse.

« On panele bir seyin koyulmasi
durumunda.

« Sensorler, sis, saganak yagis veya
kar nedeniyle seridi algilayamazsa.

A UYARI

Serit Takip Yardim Sistemi,
stiriiciiniin seridi terk etmesini
onlemeye yardim eden bir sis-
temdir. Ancak, suricii sadece
sisteme glivenmemeli, ayrica
glvenli siiriis uygulamalari icin
gerekli sartlari daima kontrol
etmelidir.

LKA sistemi fonksiyonu
degisimi

Sirlci LCD ekran izerinde LKA’y
Serit Takip Uyar Sistemiyle (LDW)
degistirebilir.

"Kullanici Ayarlari — Sdrlci Asis-
tani — Serit Guvenligi — Geg¢/Nor-
mal/Erken" seceneklerine gidiniz.

LDW modu

LDW sistemi aracin seritten disari
¢iktigini algiladigr zaman, siiricuy
bir gbrsel ve sesli alarm ile uyarir.
Sistem, direksiyon sistemini kuman-
da etmeyecektir.

LKA modu

LKA modu sirlclye araci serit igin-
de tutmakta rehberlik eder. Arag gerit
icinde dogru sekilde giderken, direk-
siyonu nadiren kontrol eder. Ancak,
arag serit disina ¢cikma egilimi gés-
terdiginde direksiyonu kontrol etme-
ye baslar.
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1

SURUCU DIKKATI UYARI (DAW) SISTEMi (VARSA)

Sirucl Dikkat Uyari (DAW) sistemi
srticlyU yorgunluk seviyesini ve dik-
katsiz sUris uygulamalarini gésterir.

Sistem ayarlama ve
aktivasyon

Sistem ayarlari

+ Surucu Dikkati Uyarisi (DAW) sis-
temini ACMAK i¢in, motoru calisti-
rn ve LCD ekrani Uzerinde "Kul-
lanici Ayarlari — Sirlct Asistani
— S0rucl Dikkati Uyarisi- — YUk-
sek Hassasiyet/Normal Hassasi-
yet’i seginiz.
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* Siricl, Surtcl Dikkat Uyarr (DAW)
sisteminin modunu secebilir.

- Kapali: Sirict Dikkat Uyari
(DAW) sistemi devre disi kald.

- Normal Hassasiyet: Sirtcu Dik-
kat Uyari (DAW) sistemi siriclyl
yorgunluk seviyesi veya dikkatsiz
sUrts uygulamalari igin uyarir.

- Yiksek Hassasiyet: Sirtct Dik-
kat Uyari (DAW) sistemi siriclyU
yorgunluk seviyesi veya dikkatsiz
surlds uygulamalari icin Normal
modundan daha hizli uyarir.

+ Motor tekrar calistirildiginda, Suard-
cU Dikkat Uyari (DAW) sisteminin
secilmis ayari muhafaza edilir.

Siirtictiniin dikkat seviyesinin
gériintilenmesi

M Sistem kapali

Sirdch Dikkati
Sistem Kapali 1

Son Fren

OGB058056
M Dikkatli surdi

Dikkat seviyesi

Duguk Y

0OGB058074



M Dikkatsiz sirl

Dikkat seviyesi

|
Digik

Son Fren o0:00

0OGB058058

« SiUrtcl kendi surls kosullarinin
durumunu LCD ekrandan izleyebilir.
Eger sistem etkinlestiriimisse, LCD
ekrandan ASISTAN Modu (IEY)
sekmesini sectiginizde DAW ekrani
acilir. (Daha fazla detay icin bo6-
lim 3'teki LCD Ekrani Modlarina
bakiniz.)

 SiUrlclnin dikkat seviyesi 1 ila 5
6lceginde goruntulenir. Rakam ne
kadar dusik olursa, slrlcl o
kadar dikkatsiz demektir.

» Slrich belirli bir sire mola ver-
mezse seviye azalr.

 Surtcu belirli bir sure dikkatle kul-
landiginda seviye artar.

« SiUrUs sirasinda surtcl sisteme
dénus yaptiginda ekranda ISon
Mola slresi' ve seviye gdsterilir.

Mola verin

Litfen mola verin

D)

w

OGB058075

e SlrGclnin dikkat seviyesi 1’in
altinda oldugunda, slrlcuye mola
vermesini 6nermek icin LCD
ekranda “Mola vermeyi dusinin”
mesaji goruntilenir ve bir sesli
uyari verilir.

» Toplam surug suresi 10 dakikadan
az oldugunda, Siricu Dikkat Uyari
(DAW) sistemi slrticliye mola ver-
mesini dnermez.
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A\ DIKKAT

Emniyet kemeri uyar sesi gibi
diger sesler calarken ve DAW
alarm sistemini engellerken,
DAW sesi cikmayabilir.
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Sistemin sifirlanmasi

« Sirlcu, Sirict Dikkat Uyar
(DAW) sistemini sifirladiginda son
mola suresi 00:00 olarak, surtcu-
nun dikkat seviyesi ise 5 (¢cok dik-
katli) olarak ayarlanir.

+ Surtcu Dikkat Uyari (DAW) sistemi
asagidaki durumlarda son mola
stresini 00:00, sdrtctnin dikkat
seviyesini ise 5 olarak ayarlar.

- Motor kapali durumda.

- SlrGcu emniyet kemerini ¢ézmus
ve slrlcl kapisint agmistir.

- Ara¢ 10 dakikadan fazla durdu-
gunda.

« SUrlcu tekrar slrise basladigin-
da, Surucu Dikkat Uyari (DAW) sis-
temi tekrar caligir.

Sistem bekleme konumunda

Sdruct Dikkati

Devre Dis Birakilds 1

Son Fren 00:00

OGB058059

Sdrlci Dikkat Uyart (DAW) sistemi
asag@idaki durumlarda hazir durumu-
na gecer ve ‘Bekleme’ ekrani gorin-
tdlenir.

- Kamera seritleri algilamaz.

- Sdrds hizi, 60 km/sa. altinda veya
200 km/sa. Gzerinde kaliyorsa.



Sistem arizasi

TN

OGB058060

Siiriicii Dikkat Uyar1 (DAW) siste-
mini kontrol ediniz.

“Slricl Dikkat Uyari (DAW) sistemi-
ni Kontrol Edin” uyari mesaji goérin-
tilendiginde, sistem duizgln calismi-
yor demektir. Bu durumda, araci
HYUNDAI vyetkili servisinde kontrol
ettirmenizi dneririz.

A UYARI

- Siuricii Dikkat Uyari (DAW)
sistemi, gtivenli siiriis uygula-
malarinin yerine gecmez,
sadece bir konfor fonksiyonu-
dur. Siiriicii, beklenmeyen ve
ani durumlarin olmasini énle-
mek icin daima dikkatli ara¢
kullanmak zorunlulugundadir.
Yol kosullarina her zaman dik-
kat ediniz.

- Sirici yorgun hissetmese
dahi siiriis hizasi ve davrani-
sina gore sistem mola dnerisi
verebilir.

Yorgunluk hisseden siiriicii,
Sidricit Dikkat Uyari sistemi
(DAW) tarafindan mola énerisi
yapilmamis olsa bile, bir mola
vermelidir.

NOT

Siiriicli Dikkat Uyar1 (DAW) siste-
mi, 6n camdaki kamera sensoériini
kullanir. Kamera sensérinii miim-
kiin olan en iyi durumda tutmak
icin, asagidakileri dikkate aliniz:

« ASLA 6n cama herhangi bir
aksesuar veya cikartma takma-
yiniz ve 6n cami renklendirmeyi-
niz.

« ASLA go6gis paneli lizerine her-
hangi bir yansitici nesne (beyaz
kagit, ayna gibi) yerlestirmeyi-
niz. Herhangi bir hafif yansima
Sirici Dikkat Uyari (DAW) sis-
teminin kusurlu calismasina
neden olabilir.

- Kamera sensoriinii sudan uzak
tutmaya cok dikkat ediniz.

« ASLA kamera grubunu sékmeyi-
niz, kamera grubuna herhangi
bir darbe uygulamayiniz.
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- Cam kaplama veya herhangi
tipte bir kaplama ve aksesuari
takarken kameray! gecici olsa
dahi sékmeyiniz. Kamerayi sé6-
ker ve tekrar takarsaniz aracinizi
HYUNDAI yetkili servisine géti-
riip sistemi kalibre ettirmenizi
Oneririz.

A\ DIKKAT

Asagidaki durumlarda Sirici

Dikkat Uyari (DAW) sistemi

sinirh uyari ile diizgiin calisma-

yabilir:

- Serit algilama performansi
sinirh. (Daha fazla bilgi icin,
bu bdélimdeki “Serit Takip
Yardim Sistemi” (LKA) kismi-
na bakin.)

- Arac cok sert kullaniliyor veya
yoldaki nesnelere (6rn. insaat
alanlan, diger araclar, dis-
mis nesneler, timsekler)
carpmamak icin aniden ma-
nevra yapiliyorsa.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Aracin ileriye dogru siriilebi-
lirligi ciddi sekilde zarar gor-
miisse (muhtemelen lastik
basinclarinda buyik farklilik,
esit olmayan lastik asinmasi,
tekerleklerin ice/disa donuk
ayarlanmasi nedeniyle).

- Arac virajli yolda seyreder-
ken.

- Arac riizgéarh alanlarda seyre-
derken.

- Arac engebeli yolda seyreder-
ken.

« Arac asagidaki siiriis yardim
sistemleri tarafindan kontrol
ediliyorsa:

- Serit Takip Yardim sistemi
(LKA)

- Onden Carpismayi-6nleme
Asistani (FCA) sistemi

A\ DIKKAT

Arag ses sistemini yiiksek sesle
calmak Siiriici Dikkat Uyarn sis-
teminin (DAW) uyari seslerini
duyulamaz hale getirebilir.




OZEL SURUS KOSULLARI
Tehlikeli strus kosullari

Su, kar, buz, gamur, kum gibi surils
kosullari ile karsilastiginizda, asagi-
daki énerileri uygulayin:

Dikkatli strinuz ve frenleme igin
daha ¢ok mesafe birakiniz.

Ani fren veya direksiyon kirma hare-
ketlerini engelleyiniz.

Kara, camura veya kuma saplanirsa-
niz, ikinci vitesi kullanin. Cekis teker-
leklerinin patinaj yapmasini énlemek
icin yavasca hizlaniniz.

A UYARI

Kaygan zeminlerde siiriis esna-
sinda otomatik sanzimani/Cift
kavramali sanziman vitesini
kiicliltmek kazaya neden olabi-
lir. Tekerlek hizinda ani degis-
me, tekerleklerin kizaklanmasi-
na neden olabilir. Kaygan ze-
minlerde vites kiigtiltiirken dik-
katli olunuz.

Buz, kar veya gamura saplandiginiz-
da g¢ekis saglamasi icin gekis teker-
leklerinin altinda kum, kaya tuzu,
veya diger kaymayan bir malzeme
kullanin.

Aracin sallanmasi

Kar, kum veya ¢camurdan kurtarmak
icin araci sallamak gerekiyorsa, énce
On lastiklerin etrafindaki alani temiz-
lemek i¢in direksiyonu saga ve sola
geviriniz. Sonra, 1'inci (birinci) ve R
(Geri, diz sanzimanla donatiimig
araclarda) vites arasinda, veya (oto-
matik sanzimanla/¢ift kavramal san-
zimanla donatilmis araclarda) R
(Geri) vites ile ileri bir vites arasinda
ileri ve geri vites degistiriniz. Lastik-
lerin patinaj yapmasini énlemeye c¢a-
hsiniz ve gaza fazla yiklenmeyiniz.
Sanzimanin asinmasini  6nlemek
icin, vites degistirmeden dnce teker-
leklerin patinaji bitinceye kadar bek-
leyiniz. Vites degistirirken gaz peda-
lini birakin ve sanziman viteste iken
gaz pedalina hafifce basiniz. Lastik-
lerin ileri ve geri ydnde yavasca pati-
naj yapmasi, aracl serbest duruma
getiren bir sallama hareketine neden
olur.

NOT

Tekerlekler yiliksek hizda patinaj
yaparsa, lastikler patlayabilir ve
siz veya diger kisiler yaralanabilir.
Aracinizin etrafinda insan veya
nesneler varken, bdyle bir seye
tesebbiis etmeyiniz.

Arac 1sinir ve motor béliimiinde
yangina veya baska hasara neden
olabilir. Tekerlekleri miimkiin ol-
dugunca az patinaj yaptiriniz ve
tekerleklerin hiz géstergesinde
gosterildigi gibi 56 km/saatten
yliksek hizlarda patinaj yapmasini
onleyiniz.

NOT

Birka¢c sallama denemesinden
sonra héala kurtulamadiysaniz,
motorun asiri hararet yapmasini,
sanzimana zarar vermesini ve las-
tik hasarini énlemek icin araci
cektiriniz. Bélim 6'daki “Cekme”
konusuna basvurunuz.
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Duzgun viraj alma

Viraj alirken, 6zellikle yol yizeyi 1slak
oldugunda fren yapmaktan veya
vites degistirmekten kacininiz. Ideal
olan, virajlari distk hizla dénmektir.
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Gece sirisu

Gece slrlsleri gindiiz siriglerine
nazaran daha g¢ok tehlike arz eder.
Hatirlamak icin bazi ip uclari sunlardir:

» Gece gérmek, o6zellikle cadde isik-
larinin  bulunmadigi bdlgelerde,
daha zor olabilecegi icin, yavas
kullaniniz ve diger araglarla araniz-
da daha fazla mesafe birakiniz.

+ Diger araglarin farlarindan gelen
yansimay| azaltmak icin aynalari-
nizi ayarlayiniz.

« Farlari temiz ve ayarl tutunuz. Kirli
veya yanlis ayarlanmis farlar gece
gérmeyi daha da zorlagtirr.

» Karsidan gelen araglarin farlarina
dogrudan bakmayiniz. Gegici ola-
rak korlesebilirsiniz ve gdzunizin
karanliga tekrar alismasi uzun
zaman alabilir.

Yagmurda siiriis

Yagmur ve 1slak yollar surtsi tehli-
keli hale getirebilir. Yagmurda veya
kaygan zeminde ara¢ kullanirken
g6z dninde tutmaniz gereken birkac
nokta:

* Yavaslayiniz ve ek takip mesafesi
saglayiniz. Saganak yagmur gor-
meyi zorlastinr ve aracinizi durdur-
mak icin gerekli mesafeyi arttirir.

« Camda cizik veya silinmemis alan
kaliyorsa silecek lastiklerinizi
degistiriniz. Lastik dis derinliginin
yeterli oldugundan emin olunuz.

* Lastikleriniz yeterli dise sahip
degilse, kaygan zeminde ani bir
durus kaymaya ve olasi bir kazaya
neden olabilir. B6IUm 7°deki “Lastik
Sirt1” konusuna bakiniz.

» Bagkalarinin sizi gérmelerini kolay-
lastirmak icin farlarinizi yakiniz.



+ Genis su birikintilerinden ¢ok hizli
gecmek frenlerinizi etkileyebilir. Su
birikintisinden ge¢mek zorunday-
saniz, yavas gegmeye calisiniz.

+ Frenlerinizin 1slanmis olabilecegini
ddsundyorsaniz, frenler normale
déninceye kadar, strerken hafifge
frene basiniz.

Islak zeminde tutunma

Yol yeteri kadar islak ise ve siz de
yeteri kadar ylUksek hizda gidiyorsa-
niz, aracinizin yol ile temasi azdir ve-
ya hic yoktur ve gercekten su Uzerin-
de gidiyordur. Yol islak oldugunda, en
iyi dneri YAVASLAMAKTIR. Lastik dis-
leri azaldikca, I1slak yolda kayma riski
artar, bkz. “Lastik digleri”, bélim 7.

Su taskini olan alanlarda
suris

Su seviyesinin jant gébeginin altin-
dan daha algakta oldugundan emin
olmadikg¢a, Su tagkini olan yerlerden
gegcmeyiniz. Su birikintilerinden ge-
gerken yavas suriniz. Fren perfor-
mansi azalmis olabilecegi igin, yeter-
li durma mesafesi birakiniz.

Sudan gectikten sonra, disik hizda
giderken frene hafifce basarak fren-
leri kurutunuz.
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KIS MEVSIMINDE SURUS
Karli veya buzlu yol kosullari

Oniiniizdeki arag ile aranizdaki ye-
terli mesafeyi korumalisiniz.

Frene yavasca basiniz. Hiz yapmak,
ani hizlanmak, ani frene basmak ve
virajlara hizla girmek potansiyel ola-
rak tehlikeli hareketlerdir. Yavaslar-
ken mimkin oldugu kadar motor
freni kullaniimalidir. Karli veya buzlu
yollarda ani fren yapilmasi aracin
kaymasina yol acar.

Aracinizi karla kapl bir yolda stirmek
icin, kig lastikleri veya zincir takma-
niz gerekebilir.

Daima acil durum ekipmanlari bulun-
durunuz. Bu gibi ekipmanlar arasin-
da, lastik zincirleri, ¢ekme halati
veya ¢ekme zincirleri, el feneri, isaret
fisekleri, kum, havlu, aki sarj kablo-
lari, buz kaziyici, eldivenler, tulum,
ortu, battaniye, vb. yer alir.
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Kis lastikleri
A UYARI

Kig lastikleri, aracin orijinal las-
tikleri ile ayni ebatta ve tipte
olmalidir. Aksi halde, aracinizin
emniyeti ve sirisii olumsuz
yénde etkilenebilir.

Egder araciniza kig lastikleri takarsa-
niz, bunlarin orijinal lastiklerle ayni
ebatta ve ylUk araliginda radyal las-
tikler olmasina dikkat ediniz. Araci-
nizin yol tutusunu tim hava kosulla-
rinda dengelemek icin kig lastiklerini
dort tekerlege de takiniz. Kis lastikle-
rinin kuru yollarda sagladigi c¢ekis,
aracinizin orijinal lastiklerininki kadar
yuksek olmayabilir. Lastik saticisin-
dan azami hiz énerilerini 6greniniz.

@ Bilgilendirme

Civili lastiklerinin kullanimiyla ilgili
olas1 smirlamalar sebebiyle; yerel
yonetmelikleri kontrol etmeden araci-
niza takmayiniz.



Zincirler

OED050200

Radyal lastiklerin yanaklari diger las-
tik tiplerinden daha ince oldugundan,
bazi tip lastik zincirlerinin takilmasi
lastiklere hasar verebilir. Bu nedenle,
lastik zinciri yerine kis lastiklerinin
kullaniimasi énerilir. Aliminyum ala-
simli jantlarla donatiimis araglara
zincir takmayiniz; zorunlu ise telli
zincir kullaniniz. Lastik zincirinin mut-
laka kullaniimasi gerekiyorsa, orijinal
HYUNDAI pargalari kullaniniz ve las-
tik zincirlerini zincirler ile verilen tali-
matlara gére takiniz. Uygun olmayan
lastik zinciri nedeniyle araciniza
gelecek olan bir hasar arag Ureticisi-
nin garantisi disindadir.

A UYARI

Lastik zinciri kullanimi aracin

yol tutusunu olumsuz yénde e